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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico  é uma ferramenta que   possibilita a criação 

de mecanismos de gestão pública da infraestrutura do município relacionada aos quatro eixos 

do saneamento básico: abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos 

sólidos e manejo de águas pluviais, em conexão com outras políticas e instrumentos presentes 

no município e  tem uma abrangência para toda a  extensão do município atendendo às áreas 

rural e urbana  para um horizonte temporal de 20 anos. 

Este documento apresenta os  vários estágios realizados e consolidados nos  produtos 

denominados  A, B, C, D, E, F, G, H e I   que compõem o Plano Municipal de Saneamento 

Básico do município  de Jangada, em atendimento ao Termo de Referência/2012 da Funasa  

com  base na Lei 11.445/2007 e no Decreto n.º 7.217/2010 conforme especificado no Plano de 

Trabalho estabelecido pelo Termo de Execução Descentralizada TED no 04/2014 de 05/11/2014 

e  no Convênio Secid/Uniselva no 001/2015 que, entre si,  celebram a Fundação Nacional de 

Saúde ï Funasa e o Governo do Estado de Mato Grosso como cofinanciadores e a Universidade 

Federal de Mato Grosso - UFMT, como executora do projeto de elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico - PMSB de 106 municípios do Estado de Mato Grosso. 

A logística para a realização do referido projeto adotou a configuração dos 15 consórcios 

intermunicipais criados em parceria com o Governo do Estado e a Associação Mato-grossense 

dos Municípios, com base na Lei Federal nº 11.107/2005, voltados ao desenvolvimento regional 

sustentável de seus municípios, considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais.  As 

etapas de elaboração do Plano foram desenvolvidas no período de agosto de 2015 a julho de 

2017, de forma a cumprir todas as etapas metodológicas previstas no termo de referência e 

garantir a efetiva participação da população, tanto da área urbana quanto da área rural do 

município. 

Este Plano foi elaborado adotando os princípios e métodos de algumas das escolas de 

planejamento, em especial do Planejamento Estratégico Situacional - PES e da Prospectiva 

Estratégica (BRASIL, 2014), a exemplo do Plano Nacional de Saneamento Básico - 

PLANSAB. Essas metodologias estão previstas no planejamento determinado pela Lei do 

Saneamento, por serem métodos que apresentam como princípios a visão dos diversos atores 

que atuam no setor como: poder público, sociedade civil organizada, prestadores de serviços, 

trabalhadores, movimento popular, entre outros - o que se consolida mediante a participação 

social. 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 

Prefeitura Municipal de Jangada - MT  

 
 

42 

O percurso metodológico para elaboração do presente Plano, orientou-se pela realização 

de atividades previstas no Plano de Mobilização Social - Produto B, incluindo reuniões técnicas 

com os comitês locais e audiências públicas para definição de prioridades considerando, além 

dos aspectos técnicos, também a percepção da sociedade.  Nessas reuniões foram analisados e 

validados os resultados obtidos no levantamento técnico in loco e, também, hierarquizadas as 

propostas a serem definidas para o horizonte temporal de 20 anos, nos intervalos de curto médio 

e longo prazos. 

Todas as informações obtidas durante a elaboração deste Projeto estão disponíveis em 

um banco de dados que integra o sistema de gerenciamento do Projeto ora referenciado. Nesse 

sistema encontram-se armazenados também os dados primários e secundários como plantas, 

mapas e imagens referentes ao município com a indicação da Unidade de Planejamento e 

Gestão ï UPG da bacia hidrográfica em que o município está inserido. 

No Produto A - estão designados por Decreto os membros dos comitês Executivo e de 

Coordenação para acompanhar o grupo de trabalho de elaboração do PMSB no município. 

O Produto B - compreende o Plano de Mobilização Social - PMS que integra o 

planejamento das ações, previstas e realizadas, de modo a dar sustentação na elaboração dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico, de forma a garantir a universalização, integralidade 

e a qualidade dos serviços de saneamento.  

O Produto C -  contempla o Diagnóstico Técnico Participativo que retrata a realidade 

da infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais e 

dos resíduos sólidos encontrada no município, somada à percepção da população quanto às 

condições e qualidade da prestação desses serviços.  

No Produto D - encontra-se detalhada a Prospectiva e o Planejamento Estratégico 

apresentando os passos para a construção da visão estratégica, com os referenciais teóricos, os 

cenários de planejamento, as metas, macro diretrizes, estratégias e programas estabelecidos para 

o PMSB. Nesse sentido, o Produto D contempla: a Análise Situacional das condições de 

saneamento do município, incluindo a caracterização do déficit no acesso aos serviços, análise 

dos programas existentes e a identificação das condições a serem enfrentadas e também a 

formulação de uma visão estratégica para a política de saneamento do município, para um 

horizonte de 20 anos. 

O Produto E - contempla os Programas Projetos e Ações e o Produto F apresenta o 

Plano de Execução; nesses produtos encontram-se identificadas as ações imediatas de curto, 

médio e longo prazos para solucionar os gargalos existentes no setor de saneamento e promover 
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a melhoria da salubridade ambiental municipal que englobam serviços básicos e, portanto, 

essenciais para a manutenção da saúde integral da coletividade. Englobam também toda 

atividade com potencial de gerar uma ocorrência atípica cujas consequências possam provocar 

danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de terceiros, devem ter, 

como atitude preventiva, um planejamento para ações de emergências e contingencias. Para o 

planejamento destas ações fez-se necessário estabelecer objetivos e metas que contemplam a 

adequação e melhoria dos sistemas de saneamento básico e ao mesmo tempo, definem o Plano 

de Execução.  

O Produto G - apresenta a minuta da Política Municipal de Saneamento Básico que 

prevê a criação do Conselho Municipal de Saneamento e do Fundo Municipal de Saneamento 

e dá outras providências. 

O Produto H - relaciona os indicadores de desempenho; é parte integrante do Plano que 

tem como objeto específico facilitar o acompanhamento e monitoramento de desempenho dos 

programas e ações planejados do PMSB ao longo de sua execução. 

O Produto I - apresenta o sistema para auxiliar na tomada de decisões frente ao PMSB. 

Assim sendo, no contexto deste Plano os produtos que o integram devem ser entendidos 

como instrumentos institucionais que visam à concretização dos objetivos pretendidos e se 

prestam à organização da atuação governamental. Articulam um conjunto de projetos e de ações 

que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, buscando a solução para um problema 

ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. 

A realização desse Plano de Trabalho em parceria Secid/Uniselva/Funasa/UFMT para 

a elaboração conjunta com o município, do seu PMSB, propiciou uma postura proativa de cada 

entidade parceira e, para   a UFMT representou uma oportunidade de integrar vários institutos 

e faculdades no acompanhamento das atividades e dar subsídios para transpor as dificuldades e 

desafios encontrados no município.   Salienta-se ainda a inserção da universidade no 

conhecimento da realidade do município nas suas múltiplas dimensões: sociais, econômicas, 

ambientais, recursos hídricos, urbanística e outras, colocando professores, pesquisadores, 

alunos de graduação e de pós graduação de diversas áreas, em contato com essa realidade 

impactando fortemente as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. 
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PRODUTO A: DECRETO MUNICIPAL 

 

De acordo com o Termo de Referência da Funasa em todas as fases de elaboração do 

PMSB deve haver a inserção das perspectivas e aspirações da sociedade, dessa forma é 

imprescindível a formação de grupos de trabalho que contemplem vários atores sociais. Desta 

forma, por meio de um Decreto Municipal, foi criado o comitê de coordenação composto por 

representantes de instituições públicas ou civis relacionadas ao saneamento e o comitê 

executivo composto por uma equipe multidisciplinar que incluía técnicos que faziam parte das 

entidades municipais ou privadas ligadas ao saneamento. Este Decreto Municipal composto 

pelos comitês de coordenação e execução é considerado o Produto A do PMSB. 

Em Jangada foi necessário nomear dois decretos de formação de comitês devido a troca 

de gestão do município, sendo o primeiro o Decreto nº 027/2015, de 23 de setembro de 2015 e 

o segundo o Decreto nº 009/2017, de 25 de abril de 2017. 
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PRODUTO B: PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

A participação da sociedade está prevista pela Lei do Saneamento, pois o saneamento 

deve ser feito para e pela sociedade. Diante disso o Plano de Mobilização Social teve por 

objetivo articular estratégias para estimular a participação da população na elaboração do 

PMSB realizando um planejamento das atividades de mobilização. Primeiramente foram 

realizadas atividades de sensibilização nas sedes dos consórcios intermunicipais, 

posteriormente atividades de capacitação dos membros dos comitês presentes no Decreto 

Municipal (Produto A) (Figura 1).  

 

Figura 1. Primeiras atividades de mobilizações, sensibilização (28/09/2015) e capacitação 

(06/10/2015), respectivamente 

  

Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

Nestas capacitações além de iniciar a elaboração do PMS foram transmitidos aos 

comitês materiais para auxiliar na divulgação da elaboração do PMSB como: modelos de 

folders, de banners, de urna para sugestões, vídeos e áudios explicativos. Durante a 1ª visita 

técnica ao município o PMS foi concluído e aprovado pelo comitê de coordenação e a partir de 

então se deu início no município as atividades de mobilização com frequência prevista mensal, 

conforme proposto pelo referido plano, tendo estas mobilizações gerado os Produtos J. 

Ainda faz parte das atividades de mobilização a aplicação de questionários com 

perguntas relacionadas ao saneamento que tiveram seus resultados apresentados no Produto C 

(item 4.10). É importante evidenciar que durante todas as fases da elaboração do PMSB a 

população pode entrar em contato direto com a equipe técnica por meio do site: 

pmsb106.ic.ufmt.br. 
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1. ÁREA DE ABRANGÊNCIA  

O Produto B ï Plano de Mobilização Social, previsto no Termo de Referência da 

FUNASA e abrange as áreas rural e urbana do município de Jangada na elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico. 

 

2. EQUIPE DE TRABALHO  

2.1 COMITÊ DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

O Poder Público Municipal designa os membros da administração para integrar os 

Comitês de Coordenação e Comitê Executivo para acompanhamento do processo de elaboração 

do PMSB (Decreto em Anexo). 

a) Comitê de Coordenação: os membros desse comitê são constituídos por representantes das 

prefeituras e das instituições públicas e civis relacionadas ao saneamento básico e de 

parcerias. 

b) Comitê Executivo: esse comitê é composto por uma equipe multidisciplinar e deverá incluir 

técnicos dos órgãos e entidades municipais e dos prestadores de serviço da área de 

saneamento básico e de áreas afins ao tema. Os membros dos Comitês são nomeados pelos 

Prefeitos, pelo Governo do Estado e pela FUNASA.  

c) Equipe executora da UFMT 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Para obter a participação da população na execução do Plano Municipal de Saneamento 

Básico serão articuladas estratégias de participação social, com o objetivo de identificar a 

realidade de cada comunidade/município referente ao saneamento básico, para dar base ao 

Diagnóstico social com vistas ao engajamento, comprometimento e articulação de soluções dos 

problemas de saneamento. 

Este Plano busca, ainda, desenvolver junto à população local o conceito de 

responsabilidade coletiva na preservação e conservação dos recursos naturais, sensibilizando a 

sociedade para assegurar a sustentabilidade ambiental por meio do Plano Municipal de 

Saneamento Básico.  
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Para isto serão demonstrados 5 (cinco) passos de estratégia de sensibilização visando o 

envolvimento da sociedade na construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme 

Figura 2. 

 

Figura 2. Fluxograma dos 5 passos de estratégia de sensibilização. 

 
Fonte: Adaptado ï Política e Plano Municipal de Saneamento Básico. ASSEMAE, 2012 

 

É importante destacar que esses passos constituem uma forma de chamamento da 

população para participar na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, com 

respeito às peculiaridades culturais, históricas e socioeconômicas de cada município. Espera-se 

que a população se comporte como coautora do processo e não como mera espectadora. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

¶ A sensibilização da sociedade deverá ser buscada por meio dos objetivos específicos 

apresentados a seguir: 

¶ Sensibilizar a sociedade para a importância do Saneamento Básico, seus benefícios e 

vantagens; 

¶ Estimular a sociedade para participar do processo de elaboração do PMSB; 

¶ Buscar a cooperação junto a outros processos locais de mobilização; 

¶ Identificar as percepções sociais, conhecimentos e anseios a respeito do Saneamento Básico; 

¶ Promover a Discussão e a participação da população; 

¶ Divulgar amplamente o processo.  
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4. METAS 

Com os objetivos acima citados, ao incluir a participação da sociedade no processo de 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, pretende-se atingir as seguintes metas 

em cada fase, conforme Quadro 1  

 

Quadro 1. Fases com as metas 

FASES OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS 

Diagnóstico 

Disseminar informações básicas sobre 

Saneamento Básico, a fim de instrumentalizar 

os atores sociais da comunidade para o 

efetivo exercício de cidadania em todas as 

fases de elaboração do PMSB; 

Identificação da 

percepção dos problemas 

de saneamento pela 

população. 

Todas 

as fases 

 

Envolver os atores sociais da comunidade em 

espaços de debates centralizando a temática 

de saneamento básico, suas problemáticas, 

visibilidade e implicações na qualidade de 

vida da comunidade; 

Participação dos atores 

sociais da comunidade 

nos Eventos referentes a 

todas as fases de 

elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento 

Básico 

Todas 

as fases 

 

Disponibilizar canais de comunicação 

permanentes e de fácil acesso, visando 

garantir aos atores sociais da comunidade o 

direito de propor anonimamente sobre as 

fases de elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico; 

Apropriação dos 

instrumentos de 

comunicação social por 

parte dos atores sociais da 

comunidade; 

Prognóstico 

e Plano de 

Ação 

Envolver os atores sociais da comunidade na 

responsabilidade coletiva de preservação e 

conservação ambiental levantando diretrizes e 

propostas para soluções de problemáticas 

locais de saneamento básico; 

Proposição de cenários, 

ações, projetos e serviços 

que atendam a demanda 

de saneamento básico da 

comunidade; 

Plano de 

Ação e 

Conferência 

Envolver os Conselhos de Direitos e de 

Políticas Públicas na reflexão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, 

fortalecendo o exercício do controle social 

local. 

Disposição da temática de 

saneamento básico nas 

pautas de reunião dos 

conselhos municipais de 

direitos e de políticas 

públicas 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

5. PLANO DE TRABALHO  

Este Plano integra o Termo de Cooperação estabelecido entre a FUNASA/Governo do 

Estado/ UFMT, que prevê a elaboração dos Planos de Saneamento Básico em 106 Municípios 

do Estado de Mato Grosso.  Inicialmente este plano foi apreciado pelo Comitê de Coordenação 

do Município e do NICT/Funasa para posterior aprovação.  

O presente Plano de Mobilização Social foi elaborado pelo Comitê Executivo 

juntamente com a equipe técnica da UFMT, o qual foi aprovado pelo Comitê de Coordenação 
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no seu município, conforme atividades previstas no cronograma de Atividades relacionadas 

(ver Apêndice A). Foi ainda definido um plano de ação (ver Apêndice A) envolvendo os 

diversos atores, os locais em que estas atividades serão realizadas em um período de dois anos, 

de acordo com que estabelece o termo de Ação Descentralizado nº 04/2014.  

A área de abrangência contempla toda a extensão territorial do município, nas áreas 

urbana e rural. A divisão do município em setores de mobilização tem como objetivo promover 

eventos participativos e que nestes tenham a efetiva participação da comunidade trazendo seus 

anseios, reclamações e dúvidas sobre sua participação no processo de construção do PMSB.  

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DE ATORES SOCIAIS 

A participação social pressupõe a identificação de atores sociais presentes em cada 

comunidade. Esses atores encontram-se dispersos nas diversas representações sociais, no 

âmbito municipal e regional, que abrangem os consórcios e foram identificados pelo comitê 

executivo e de coordenação. Bandeira (1999) enfatiza a dificuldade de se encontrar uma 

definição conceitual e metodológica para se atingir a plenitude dessa participação e apresentam 

categorias dos níveis de participação de acordo as experiências associativas presente em cada 

região.  

Embora o ñatorò n«o seja, apenas, algu®m que representa um papel dentro de uma pe­a 

teatral, de acordo com Souza (1991), uma classe social, uma categoria social e um grupo podem 

ser considerados atores sociais.  Apresentamos abaixo um elenco de definições de atores sociais 

que podem auxiliar na elaboração do Plano de Saneamento.  

¶ Poder Público: é o conjunto de órgãos com autoridade para realizar os trabalhos da 

Federação, dos Estados e dos Municípios. São também chamados de Poderes Políticos, 

representantes do próprio Governo, no conjunto de atribuições, legitimados pela soberania 

popular. 

¶ Imprensa: é a coletiva dos veículos de comunicação que exercem o jornalismo, publicidade, 

notícias e outras funções comunicativas, que colaboram com exercício do controle social 

sobre o processo. 

¶ Associações da Sociedade Civil Organizada: é a união das organizações e instituições cívicas 

voluntárias que constituem os alicerces de uma sociedade, formando a sua base.  

¶ Lideranças Comunitárias: são líderes que possuem influência perante a comunidade em que 

vivem, e têm o poder de intervenção nas tomadas de decisões públicas. 

¶ Consórcios ï Unidades Administrativas que agrupam municípios em uma dada região. 
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¶ Comitê de Coordenação: instância deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável 

pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do Plano, constituída por 

representantes, com função dirigente, das instituições públicas e civis relacionadas ao 

saneamento básico. 

¶ Comitê Executivo: instância responsável pelo acompanhamento do processo de elaboração 

do Plano. Deve ter composição multidisciplinar e incluir técnicos dos órgãos e entidades 

municipais e dos prestadores de serviço da área de saneamento básico e de áreas afins ao 

tema. 

¶ Equipe Executora: entidade contratada por meio do termo de Cooperação de Ação 

descentralizada 04/2014 entre a Universidade Federal de Mato Grosso, FUNASA e Governo 

do Estado. 

Além dos atores sociais envolvidos, a população é ponto principal do PMS, para o 

planejamento das ações que serão estabelecidas no decorrer do PMSB, pois são todos os 

indivíduos que usufruem diretamente dos sistemas de saneamento básico no município, tanto 

no perímetro urbano quanto no rural. 

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E 

MOBILIZAÇÃO  SOCIAL 

Identificar no município programas em Educação, Saúde, Meio Ambiente e outros que 

se inter-relacionam com as questões do Saneamento. 

 

5.3 ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PMSB 

Entende-se que a comunicação estabelecerá vínculos e relações entre pessoas, 

comunidades e atores sociais. As ações de comunicação possuem caráter educativo e permitem 

trocas de conhecimento e diálogo, que irão delineando o processo comunitário de mobilização 

social e podem gerar ações transformadoras da realidade local. 

A metodologia adotada como estratégia de divulgação das informações é por meio de 

canais de participação tais como: 

¶ Confecção e distribuição de cartazes, faixas, folders e outros meios de divulgação existentes 

no município. 

¶ Postos para entrega de sugestões, com a disponibilidade de urnas em locais estratégicos, tais 

como: CRAS, Posto de Saúde, Associação de Moradores, Escolas, Secretarias Municipais e 

sedes para reuniões de Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas, Igrejas etc. 
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¶ Rodas de conversas com setores públicos e sociais, líderes comunitários, tais como: 

Conselhos Municipais de Direitos e de Políticas Públicas, Secretaria da Agricultura, 

Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de 

Assistência Social e Secretaria de Obras. 

¶ Portal do Projeto PMSB 106- MT: O projeto conta com um portal em que é  disponibilizado 

o Sistema de Gerenciamento de Projeto de forma a permitir  o acompanhamento de todas as 

etapas do projeto; ainda é disponibilizado um acesso para que a sociedade possa interagir de 

forma contínua com a equipe do  projeto por meio de: e-mail, fale conosco, chats, 

smartphones, whatsApp e outros . 

Esses meios de divulgação permitirão que liderança e diferentes atores envolvidos no 

processo interajam de forma permanente e eficiente com o comitê e equipe executora. 

 

5.4 METODOLOGIA PEDAGÓGICA DOS EVENTOS 

A metodologia utilizada nos eventos, reuniões, oficinas, debates, etc,  será com 

ilustrações a partir dos vídeos do Projeto, cartilhas  e de exposição, leitura de textos, estórias e 

fábulas, trabalhos em grupo e folder informativo, alternados com dinâmicas de motivação, de 

integração das equipes . 

Os problemas de Saneamento do Município podem ser ilustrados a partir da Elaboração 

dos Biomapas que permite a espacialização dos problemas encontrados em cada componente, 

agua, esgoto, resíduo e drenagem. 

Serão usados recursos áudio visuais, caixa de som, Power Point, flip chart, quadro 

branco e outros e dinâmicas aplicadas na capacitação realizada para os comitês. 

 

5.5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO  

Para a realização dos eventos propostos no Plano de Mobilização contaremos com a 

participação do comitê executivo na definição dos requisitos de espaço físico adequado e a 

facilidade de acesso aos participantes; identificação dos atores sociais envolvidos; 

estabelecimento de comunicação eficiente para emissão dos convites com data, local e horário 

contando para isso com a disponibilidade de transporte pela administração pública de forma a 

garantir a presença dos atores e da sociedade nos eventos.  
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PRODUTO C: RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

1. INTRODUÇÃO  

O Diagnóstico Técnico participativo elaborado para o Município de Jangada - MT 

constitui a base orientadora do PMSB e abrange os quatro componentes de saneamento básico: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas 

pluviais. Este documento apresenta as condições dos serviços identificados no município, a 

partir da análise da infraestrutura disponível e da situação operacional de cada um dos 

componentes. Apresenta também, o perfil epidemiológico e de saúde, os indicadores 

socioeconômicos e demais informações correlatas de setores que se integram ao saneamento, 

tais como: ambiental, recursos hídricos, saúde, habitacional etc., abrangendo as áreas urbana e 

rural do município. 

Permeiam as atividades realizadas nesta etapa todas as ações definidas no Plano de 

Mobilização Social - PMS, a partir da agenda estabelecida pelo município e que serão 

apresentados neste relatório com objetivo de demonstrar a percepção da população em relação 

aos problemas existentes e ainda a efetividade das ações propostas no PMS no que se refere ao 

envolvimento da população na elaboração do referido Plano de Saneamento Básico. 

A metodologia adotada para realização deste diagnóstico constituiu no levantamento de 

dados primários a partir do levantamento de campo na área urbana e rural do município, e ainda 

de um extenso levantamento e compilação dos dados secundários existentes nos diferentes 

órgãos públicos, tais como: Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento-  SNIS, 

Instituto Brasileiro de Engenharia e Estatística - IBGE, Fundação Nacional de Saúde -  

FUNASA, Anuário Estatístico, etc. Todos os dados obtidos estão disponíveis em um banco de 

dados que integra o sistema de gerenciamento do projeto. Nesse sistema encontram-se 

armazenados também, os dados primários, secundários, plantas, mapas e imagens, referentes 

ao município com a indicação do consórcio intermunicipal em que o município está inserido. 

Espera-se que este diagnóstico possa contribuir para outros estudos ambientais e 

urbanos para o município, além de apresentar resultados pertinentes à realidade local, visando 

a proposição de objetivos, metas e ações que venham atender as principais necessidades 

identificadas junto à população.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar o diagnóstico técnico participativo da 

situação em que se encontra o saneamento básico do Município de Jangada-MT, abordando os 

indicadores socioeconômicos e da prestação dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

¶ Realizar o Plano de Mobilização Social e a Audiência Pública necessária para consolidação 

do Diagnóstico Técnico Participativo; 

¶ Identificar as causas e deficiências dos serviços de saneamento básico por meio de 

levantamentos de campo, levando em consideração a estrutura de gestão e as unidades físicas 

e operacionais dos sistemas envolvendo os quatro componentes; 

¶ Identificar na visão da sociedade local, a percepção dos problemas dos setores de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e de resíduos 

sólidos; 

¶ Levantamento das informações, dados primários e secundários necessários à elaboração do 

diagnóstico, para possibilitar a indicação de alternativas indispensáveis a um prognóstico 

que proporcione a universalização dos serviços de saneamento. 

 

3. METODOLOGIA ADOTADA  

A metodologia adotada para realização deste diagnóstico técnico participativo do 

saneamento básico do Município de Jangada-MT é apresentada no fluxograma metodológico 

da Figura 3, e compõe o levantamento de dados primários e secundários para os quatro eixos 

do saneamento básico: sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 

águas pluviais e de resíduos sólidos. 
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Figura 3. Fluxograma metodológico da realização do Diagnóstico Técnico-Participativo 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Para divulgação e melhor entendimento dos municípios quanto às etapas da elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB, a equipe técnica promoveu eventos de 

capacitações nas sedes dos consórcios. Estes eventos tiveram como intuito orientar os comitês 

executivos e de coordenação dos municípios quanto à metodologia de coleta de dados; explicar 

aos comitês, o auxílio que estes deveriam dar à equipe técnica durante a coleta de dados; 

fornecer infraestrutura necessária para a reunião pública durante a visita dos técnicos e, entregar 

os formulários relacionados a cada componente do saneamento básico. 

 Os comitês foram formados por representantes do poder público municipal, que 

juntamente com a equipe executora da UFMT, integram o grupo de trabalho e atende às 

exigências do Termo de Referência 2012 da FUNASA quanto ao Plano de Mobilização Social 

- Produto B.  

Na fase de elaboração deste Diagnóstico Técnico Participativo foi realizada visita in 

loco, tendo como ponto de partida o diálogo com a Prefeitura Municipal e, em particular, com 

as secretarias municipais envolvidas na prestação dos serviços nos quatro eixos elencados, 
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intermediado pela ação do comitê executivo designado pelo gestor. Inicialmente, com os 

responsáveis pelo planejamento municipal, buscou-se construir o conhecimento das 

perspectivas de expansão urbana e econômica da cidade, assim como conhecer sua realidade 

social. Paralelamente estabeleceu-se o diálogo também, com os prestadores de serviços de água, 

esgoto, limpeza urbana e de drenagem urbana para a coleta de dados e entrevistas com os 

técnicos da Prefeitura Municipal conhecendo os problemas dos serviços e suas potencialidades 

de solução.  

Nas visitas, foram verificadas as instalações operacionais e administrativas dos serviços, 

o estado atual e as condições operacionais, o que permitiu o conhecimento dos problemas de 

atendimento dos serviços. O preenchimento dos questionários relacionados a cada eixo do 

saneamento, e entregues aos membros do comitê, auxiliou na obtenção de dados técnicos e na 

unificação destes. Os resultados estão digitalizados no banco de dados do Projeto, integrando 

as fotos obtidas devidamente georreferenciadas, plantas e mapas gerados para cada 

componente.  

Fez parte da realização do diagnóstico uma audiência pública no município, onde foi 

ministrada, para a comunidade presente, área urbana e rural, uma palestra sobre saneamento 

básico com intuito de prestar as informações mínimas e necessárias com relação à importância 

do Plano de Saneamento Básico, ao Marco Regulatório preconizado pela Política Nacional de 

Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), à estrutura e princípios de funcionamento do sistema 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e manejo de 

resíduos sólidos no município. Essas informações serviram de base para que a sociedade 

presente pudesse elencar os problemas de cada setor do saneamento.     

Nessa etapa de visita dos técnicos ao município foi promovida também, a validação e 

aprovação do Plano de Mobilização Social - PMS pelo comitê de coordenação, com o objetivo 

de divulgar mensalmente à população sobre a importância do plano, por meio de uma agenda 

mensal, constante neste PMS. Com isto, o comitê mensalmente envia o relatório de atividades, 

contendo a lista de presença e fotos comprovando o envolvimento e participação da população 

no processo de construção do PMSB. A partir da aplicação de questionários sociais durante as 

reuniões realizadas pela equipe executora, no período da visita ao município, foi possível obter 

a percepção dos problemas existentes em cada um desses serviços e o nível de satisfação dos 

munícipes. Posteriormente, estes questionários foram consolidados de modo a demonstrar no 

diagnóstico técnico a visão da população quanto ao saneamento.  
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O Estado de Mato Grosso apresenta diversas unidades rurais (distritos, assentamentos, 

comunidades tradicionais e comunidades quilombolas). Dados do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA-assentamentos), Instituto de Terras do Mato Grosso 

(INTERMAT-assentamentos), IBGE (distritos), Fundação Palmares (quilombolas) e 

EMPAER-MT (comunidades tradicionais) resultam em 2.230 unidades rurais. Contudo, devido 

a impossibilidade de se visitar todas essas unidades, decorrência do pouco tempo disponível e 

orçamento limitado, foram estabelecidos critérios para definir as localidades que apresentavam 

maior relevância para visitação.  

Os critérios estabelecidos atendem a TR/2012-FUNASA, contemplando os distritos, 

quilombolas e comunidades tradicionais; também foram contemplados os assentamentos que 

possuem núcleo populacional, estruturas básicas (Posto de Saúde da Família ï PSF, Escolas 

Municipais ou Estaduais, dentre outras características), ou aqueles que receberam 

financiamento da FUNASA. Após estas definições foi efetuada a seleção dessas unidades por 

Município. Nesse sentido, foi solicitado à FUNASA, datado de 14/03/2016 para a validação 

final do NICT/FUNASA, conforme ata de reunião de 11/03/2016. 

A metodologia adotada para o levantamento de dados do diagnostico na área rural foi a 

mesma utilizada para sede do município, sendo que a audiência pública foi realizada em 

conjunto (área urbana e rural) na sede do município. 

 

4. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CULTURAIS, AMB IENTAIS E DE 

INFRAESTRUTURA  

O presente diagnóstico socioeconômico de Jangada descreve inicialmente a 

caracterização do município, com foco na sua formação administrativa; dados sobre sua 

localização; clima e caracterização física. Na sequência, são descritos os aspectos 

demográficos, econômicos, culturais, ambientais e de infraestrutura reportando-se a resultados 

circunstanciais dos seguintes temas específicos:  

a) Dinâmica populacional, destacando a sua evolução nos períodos intercensitários 1991-2000-

2010, e evolução da população, segundo as faixas etárias; população residente nos distritos 

e população residente segundo o nível de adequação dos domicílios. 

b) Aspectos econômicos, com destaque para as finanças públicas e composição do Produto 

Interno Bruto ï PIB; emprego e renda; e indicadores de distribuição da renda e pobreza. 
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c) Educação, em que foram identificados e diagnosticados os níveis de atendimento público 

por meio dos registros de matrículas; a infraestrutura da rede pública escolar; e os 

indicadores de educação. 

d) Saúde; neste tema o Relatório reportou-se a infraestrutura de saúde do município; aos 

indicadores de saúde; e aos resultados de causas de morbidade (internações) relacionadas ao 

saneamento. 

e) Desenvolvimento Humano, descrição do Índice de Desenvolvimento Humano do Município 

ï IDH-M e dos índices que o compõem: Educação, Longevidade e Renda. 

f) Uso e ocupação do solo (territorial), em que foram descritas as Unidades de Conservação do 

Município; a estrutura fundiária (rural); e uso e ocupação do solo urbano. 

g) Cultura e Turismo, em que foram identificadas as atividades e infraestrutura do setor e 

pontos turísticos em atividade e potenciais. 

h) Infraestrutura social da comunidade. Neste tema estão descritas informações básicas que 

permitem a compreensão da dinâmica social. 

i) Percepção social da comunidade. Resultado de enquete sobre conhecimento da comunidade 

sobre saneamento. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

4.1.1 Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de Jangada (ex-povoado), pela lei nº 209 de 02 de 

dezembro de 1948, com território desmembrado do distrito de Engenho, subordinado ao 

município de Cuiabá.  

Pela lei estadual nº 601, de 12 de dezembro de 1960, transfere o distrito de Jangada de 

Cuiabá para constituir o novo município de Acorizal. Em divisão datada de 1º de julho de 1960, 

o distrito de Jangada figura no município de Acorizal. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Jangada, pela lei estadual nº 

5.051, de 11 de setembro de 1986, desmembrado do município de Acorizal. Sede no antigo 

distrito de Jangada.  Instalado em 1º de janeiro de 1989. 

 

4.1.2 Caracterização da área de planejamento 

Jangada tem como municípios limítrofes: Rosário Oeste, Acorizal, Várzea Grande e 

Nossa Senhora do Livramento. O Quadro 2 apresenta os dados relativos à localização do 

município em âmbitos estadual e regional. 
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Quadro 2. Dados de localização do município de Jangada-MT 

Dados geográficos da área de planejamento 

Mesorregião (MR) Centro sul-mato-grossense   
Microrregião Rosário Oeste 

Coordenadas geográficas da sede 
Latitude sul Longitude oeste 

15º 14ô 07ò 56Ü 29ô 23ò 

Altitude  178 metros  

Área Geográfica  1136,06 km
2
  

Distância da Capital (Cuiabá) 82 km  
Acesso a partir de Cuiabá Rodovia BR-163  

Fonte: Adaptado de Associação Mato-grossense dos Municípios, 2016 

 

4.1.3 Localização da área de planejamento 

Jangada faz parte do consórcio Vale do Rio Cuiabá e está localizado na região centro-

sul e microrregião Rosário Oeste, do Estado de Mato Grosso, conforme Mapa 1. Localização do 

Município de Jangada e seu Consórcio a seguir.  

 

4.1.4 Acesso e estradas vicinais 

A sede pode ser acessada pela BR-163, distante 82 km da capital do Estado. O Mapa 2. 

Vias de acesso do Município de Jangada a seguir mostra as vias de acesso ao município. 
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4.1.5 Caracterização do Meio Físico 

Apresenta-se a seguir a caracterização do meio físico, compreendendo os aspectos 

pedológicos, geológicos e climatológicos para a área urbana e peri-urbana de Jangada. 

As descrições do meio físico das cidades e entorno tiveram como principal fonte o 

Projeto de Zoneamento Sócio-Econômico Ecológico do Estado de Mato Grosso (Mato Grosso, 

2004), cujos mapeamentos foram apresentados por folha cartográfica, consoante os preceitos 

do Decreto-Lei 243-1967 que define as Diretrizes e Bases da Cartografia Brasileira. O Sistema 

Cartográfico Nacional é constituído pelas entidades nacionais, públicas e privadas, que tenham 

por atribuição principal executar trabalhos cartográficos ou atividades correlatas. 

A sede do município de Jangada encontra-se na Folha SD.21-Z-C. De um modo geral, 

pode-se destacar a região da Chapada dos Guimarães à nordeste, onde há predomínio de Areias 

Quartzosas relacionadas a arenitos, Latossolos de textura argilosa e Solos Concrecionários, 

ligados a pequenas ocorrências da Superfície Peneplanizada Terciária, alguns Podzólicos de 

litologias da Formação Ponta Grossa e Solos Litólicos e Cambissolos nas bordas. Outra região 

que merece destaque é a conhecida Província Serrana que ocorre na porção noroeste da folha.  

Sobre os relevos aguçados invariávelmente ocorrem Solos Litólicos e Afloramentos de 

Rocha sob vegetação de Cerrado e/ou Floresta e ligados tanto a calcários quanto a arenitos, 

argilitos e quartzitos de várias formações geológicas. Alguns Podzólicos eutróficos ligados a 

calcários, Cambissolos e Latossolos são comuns na região entre as serras.  

No extremo sudeste, um conjunto de relevos movimentados conhecidos como Serra de 

São Vicente, apresentam Podzólicos Vermelho-Amarelos ora sob Floresta e ora sob Cerrado, 

ligados em sua maioria a rochas graníticas (Granito São Vicente).  

Vale ainda mencionar a porção pertinente ao pantanal que abrange pequena superfície 

na parte sul da folha. É constituída por sedimentos recentes da Formação Pantanal, tem 

vegetação de Campo Cerrado e Cerrado e o Plintossolo é o solo de maior ocorrência.  

O restante da folha compreende a região conhecida como Depressão Cuiabana, que é 

constituída principalmente por litologias do Grupo Cuiabá. Pedologicamente, os Solos 

Concrecionários são os principais representantes alternado-se aqueles com B câmbico, B 

textural e B latossólico. A presença de plintita é uma constante para a maioria destes solos.  

Cambissolos concrecionários e não concrecionários, plínticos e não plínticos, 

pedregosos e não pedregosos de textura média e argilosa têm também presença significativa. 

Latossolos Vermelho-Amarelos e Vermelho-Escuros ligados a materiais que recobrem as 
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litologias do Grupo Cuiabá são uma constante nesta região. Todos invariavelmente sob 

vegetação de Cerrado Tropical Subcaducifólio. 

 

4.1.5.1 Aspectos Pedológicos 

A identificação e descrição dos solos aqui apresentada, por ausência da publicação de 

trabalhos de mapeamento dos solos urbanos em escala de maior detalhe, foi obtida a partir dos 

relatórios do projeto Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso 

(MATO GROSSO, 2004), apresentado na escala 1:250.000. Nessa escala não se encontram 

mapeadas importantes unidades pedológicas em áreas urbanas como, por exemplo, aquelas 

estreitas faixas de solos hidromórficos (solos com excesso de umidade, permanente ou 

temporária) que podem ocorrer em fundos de vales, locais para onde se dirigem naturalmente 

os fluxos de água pluvial, e mesmo de águas servidas. Constituem-se em áreas ambientalmente 

frágeis, com alta suscetibilidade à erosão e à contaminação, e que devem ser devidamente 

mapeadas e protegidas. Projetos de drenagem devem evitar o lançamento direto de cargas 

elevadas de água nessas áreas, especialmente se os lançamentos forem desprovidos de eficientes 

sistemas de dissipação de energia. 

O processo de uso e ocupação do solo urbano deve ser realizado levando-se em 

consideração seus limites e fragilidades do ambiente, em especial do meio físico. O 

conhecimento e mapeamento dos distintos tipos de solos é importante, por exemplo, para 

informar quanto à capacidade de carga (tensões admissíveis) de obras civis, situação do lençol 

freático, condições para o desenvolvimento de plantas, dentre outros. Parâmetro geotécnicos 

podem ser determinados como adensamento, permeabilidade, resistência ao cisalhamento, 

erodibilidade, colapsividade, resistência compactada e saturada, compressibilidade compactada 

e saturada, entre outras (OLIVEIRA & BRITO, 1998). Segundo PEDRON et al. (2004) a 

questão negativa da expansão urbana é relativa a artificialização do ambiente. Há, porém, uma 

prática crescente entre arquitetos e engenheiros em se considerar a organização original do 

ambiente nos projetos de obras urbanas, mas que, entretanto, conforme argumenta OLIVEIRA 

(2002), pode-se esbarrar na falta de informação sobre a aptidão de uso do solo no meio urbano 

e dos demais elementos que compõem o ambiente.  

A aptidão do uso do solo urbano à urbanização (representado em mapa geralmente 

denominado de ñCarta Geot®cnica de Aptid«o ¨ Urbaniza­«oò) pode ser definida como a 

capacidade dos terrenos para suportar os diferentes usos e práticas da engenharia e do 

urbanismo, com o mínimo de impacto possível e com o maior nível de segurança. Sua análise 
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parte do mapeamento, caracterização e integração de atributos do meio físico que condicionam 

o comportamento deste frente às solicitações existentes ou a serem impostas. 

As descrições de solos aqui utilizadas são as da pedologia, e sua interpretação, em 

trabalhos de engenharia, pode trazer alguma dificuldade, dada especialmente às diferentes 

nomenclaturas e interpretações de características dos solos. Recomenda-se, portanto, consulta 

ao trabalho de Mendonça Santos (2009), que apresenta uma síntese elaborada a partir de 

algumas características das classes de solos, descritas no Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos-SiBCS (EMBRAPA, 2013) bem como de conceitos geotécnicos preliminares, 

destacando-se alguns atributos e parâmetros destas classes que possam influenciar seu 

comportamento geotécnico. 

Os solos em Jangada e região, conforme mapeados na escala 1:250.000 pelo Projeto 

Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso, estão representados pelas 

seguintes classes: 

 

SOLOS CAMBISSOLOS ÁLICOS (Ca2), DISTRÓFICOS E EUTRÓFICOS: são 

denominados solos com um desenvolvimento incipiente de seu perfil. A seqüência de 

horizontes é do tipo A, Bi e C, sendo o horizonte B do tipo câmbico. Tem razoável frequência 

na folha, tendo sido verificados relacionados a filitos do Grupo Cuiabá e a siltitos da Formação 

Diamantino. Quando relacionados a filitos, muitas vezes são cascalhentos e pedregosos, 

ocorrem em relevo acidentado e estão sob vegetação de Cerrado Tropical Subcaducifólio, como 

é o caso da unidade Ca5 a norte da folha. Quando relacionados a litologias da Formação 

Diamantino são muitas vezes livres de cascalhos e/ou pedras e ocorrem em relevo mais suave, 

tendo portanto melhor aptidão agrícola (unidades Ca1, Ca2, Ca3, Ca4) na região da Província 

Serrana. Ocorrem também como subdominantes em várias unidades de mapeamento, 

associados a Solos Concrecionários e Solos Litólicos, entre outros. 

SOLOS CONCRECIONÁRIOS CÂMBICOS ÁLICOS (SCCa2): são denominados 

solos minerais, bem drenados, profundos, caracterizados por apresentar um horizonte B textural 

e presença de concreções de ferro ao longo do perfil em quantidade maior que 50% por volume 

na massa do solo. O horizonte A é do tipo moderado, a textura é média/argilosa, estão sob 

vegetação de Cerrado Tropical Subcaducifólio e o relevo de ocorrência é suave ondulado. Na 

folha em questão são expressivos na região da Depressão Cuiabana, especialmente na porção 

centro-sul da folha (unidade SCPd), onde estão associados a Latossolos Vermelho-Amarelos. 
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LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO DISTRÓFICO (LEd2): são solos minerais, 

profundos, bastante intemperizados, caracterizados por apresentar um horizonte B latossólico 

de cores vermelho-escuras, geralmente no matiz 2,5 YR, com teores de Fe2O3 entre 8 e 18 % 

nos solos argilosos e menor que 8% nos solos de textura média. Seu elevado grau de 

intemperização é refletido em valores de Ki muito baixos (menor que 2) e mineralogia 

caulinítico/gibbsítica na fração argila. Originam-se via de regra de sedimentos areno-argilosos 

relacionados às Superfícies Peneplanizadas Terciárias em Chapadas, e também de materiais de 

cobertura na parte baixa, sobre litologias do Grupo Cuiabá. Com relação ao aproveitamento 

agrícola, têm excelentes características físicas, ficando as limitações por conta das deficiências 

químicas. Apresentam boa drenagem interna, condicionada por elevada porosidade e 

homogeneidade de características ao longo do perfil e, em razão disto, elevada permeabilidade. 

Este fato os coloca como solos de razoável resistência à erosão de superfície (laminar e sulcos). 

 

4.1.5.2 Aspectos Geológicos 

A concentração urbana tem-se caracterizado como um aspecto marcante em grande 

parte dos municípios brasileiros. A concentração populacional e o crescimento das áreas 

urbanas têm gerado inúmeros conflitos de diferentes origens e motivos que, se não 

administrados corretamente, podem levar a uma perda significativa da qualidade de vida, além 

de gerar situações críticas e mesmo catastróficas. Por outro lado, as ações de planejamento do 

uso urbano do solo, voltadas a garantir uma ocupação segura e econômica, mostram-se 

inadequadas e incompatíveis com o nível exigido pela elevada taxa de crescimento das cidades, 

especialmente quanto à consideração de fatores fisiográficos.  

Conforme Zaine (2000), dentre as áreas que devem colaborar, e até servir como ponto 

de partida para as ações de planejamento urbano, deve ser destacado o conhecimento do meio 

físico geológico. Este campo de atuação, que pode ser denominado Geologia de Áreas Urbanas 

ou Geologia de Engenharia em Áreas Urbanas, engloba uma grande variedade de temas técnico-

científicos exclusivos. Quanto ao ambiente geológico - ou meio físico geológico, que tem como 

componentes materiais o ar, a água, o solo e a rocha - são inúmeros os problemas de natureza 

geológico-geotécnica, comumente registrados em núcleos urbanos, mesmo naqueles de 

pequeno e médio porte. Dentre os problemas mais comuns destacam-se: a) os conflitos entre as 

diferentes formas de uso e ocupação do solo; b) a degradação resultante da exploração de 

materiais naturais (areia, argila e rocha), para uso na indústria e na construção civil; c) a 

intensificação de processos geológicos exógenos (escorregamentos, erosão e assoreamento), 
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por vezes, acarretando a instalação de graves situações de risco geológico e o registro de 

trágicos acidentes; d) a falta de critérios na disposição de resíduos urbanos e industriais, não 

raro, resultando na contaminação dos recursos hídricos.  

O mapeamento geológico-geotécnico analisa de forma conjunta o comportamento e as 

propriedades das rochas e dos solos (características geotécnicas) e sua gênese (características 

geológicas), isto é, reúne um determinado número de informações e análises extensivas para 

toda a área estudada e orientadas pela base geológica. Desta forma, pode reunir os subsídios do 

meio físico geológico, tanto para o planejamento da ocupação futura, quanto para a correção 

dos problemas de natureza geológico-geotécnica instalados nos núcleos urbanos. 

A ausência desses produtos cartográficos para os municípios de Mato Grosso levou-nos 

a buscar a fonte que sintetiza, na mesma escala, os aspectos no meio físico em todo o Estado, 

que é o Projeto Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso (MATO 

GROSSO, 2004). 

A identificação e descrição geológica aqui apresentada, portanto, foi obtida a partir dos 

relatórios oficiais, com os mapas geológicos correspondentes apresentados na escala 1:250.000. 

Nessa escala não se encontram mapeadas unidades litológicas e estruturais que podem ser 

importantes para o planejamento, projeto e execução de obras de infraestrutura em áreas 

urbanas. 

Observa-se no mapa ñPrincipais Aspectos Geol·gicosò, na escala 1:250.000 da Folha 

SD.21-Z-C, que a cidade de Jandaga se encontra sobre rochas do Proterozoico Superior do 

Grupo Cuiabá (PScb - filitos diversos, metassiltitos, ardósias, metarenitos, metarcóseos, 

metagrauvacas, xistos, metaconglomerados, quartzitos, metavulcânicas ácidas e básicas, 

mármores calcíticos e dolomíticos. Presença conspícua de veios de quartzo), que domina toda 

a região.  

 

GRUPO CUIABÁ - De acordo com Marini et al., (1984), o nome Cuiabá foi 

primeiramente empregado por Evans, (1894), e incorporado na literatura pelos sucessivos 

trabalhos de Almeida, (1945, 1954, 1964 e 1965b). É constituído por metamorfitos de baixo 

grau, facies xisto-verde, com predomínio de filitos, micaxistos e, subordinadamente, quartzitos 

e metagrauvacas, mármores calcíticos e dolomíticos, calcários e metaconglomerados. Os xistos 

classificam-se petrograficamente em micaxistos quartzosos ou feldspáticos, raramente em 

calcoxistos. Veios de quartzo são ubíquos nessas rochas. São observadas passagens 
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gradacionais de mica xistos para filitos e quartzitos e, com menor freqüência, para metarcóseos 

e metagrauvacas. Filitos grafitosos e hematíticos ocorrem não tão amiúde.  

Os calcários, via de regra, em bancos maciços, juntamente com os mármores, ocorrem 

sob forma lenticular dentro da seqüência xistosa, possuem pequena espessura e aspecto 

sacaróide. Os quartzitos possuem granulação fina, estratificação plano-paralela, raramente 

cruzada, com abundância de moscovita. As grauvacas relativamente freqüentes, têm grande 

dureza e quase nunca ostentam estratificação, as vezes intercalam-se com filitos produzindo 

típicos acamamentos gradacionais. 

 Distribui-se ao longo de um arco com concavidade para sudeste, extenso por cerca de 

1.500 km, que constitui a Faixa de Dobramentos Paraguai - Araguaia, ocupando a porção 

interna desta faixa. Porém, em grande parte, acha-se oculto sob as coberturas fanerozóicas da 

Bacia Sedimentar do Paraná, dos pantanais matogrossenses e da depressão do Araguaia. 

Encontra-se exposto praticamente ao longo de toda borda noroeste da Bacia Sedimentar do 

Paraná, desde a região de Bonito (MS) até Aragarças (GO).  

Rochas do Grupo Cuiabá ocupam em torno de 64% do total da área da Folha Cuiabá, e 

se estendem por toda a Depressão Cuiabana, entre a Província Serrana e a Bacia Sedimentar do 

Paraná, que ocorrem nas porções NW e NE da folha, respectivamente. São constituídas, nesta 

região, principalmente por filitos, filitos ardosianos, filitos conglomeráticos, metarenitos, 

metarenitos conglomeráticos, metarcóseos, metaparaconglomerados polimíticos e calcários, 

cuja orientação geral das estruturas a elas associadas é sempre de SW para NE.  

Os filitos apresentam, quando frescos, tonalidades acinzentadas a levemente azuladas, 

geralmente com brilho acetinado, devido aos altos porcentuais de sericita. Quando alterados, 

apresentam tonalidades variáveis do amarelado ao avermelhado e, localmente, algo esverdeado. 

São freqüentes em meio a estes filitos a presença de grânulos, seixos, calhaus e mesmo 

matacões, subangulosos a arredondados, principalmente de quartzo, quartzito e silexito, que 

ocorrem dispersos de forma aleatória no meio da massa da rocha e, subordinadamente, 

concentrados ao longo de determinados níveis. Neste caso, estes filitos foram classificados 

como filitos conglomeráticos. Estes apresentam-se fortemente foliados e, mais localmente, 

muito crenulados. Geralmente, estes filitos apresentam um aspecto ardosiano e ocorrem 

intercalados com camadas dos demais litotipos descritos acima, contudo, mais freqüentemente 

com metarenitos. Localmente ocorrem dobras métricas a decamétricas que refletem as grandes 

estruturas antiformais e sinformais presentes na região. 
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Os metarenitos são predominantemente ortoquartzíticos e, subordinadamente, quartzo-

feldspáticos a arcoseanos e, mais raramente, micáceos. Apresentam granulometria variável de 

fina a grossa e, localmente, microconglomerático a conglomerático. Apresentam tonalidades 

esbranquiçadas a acinzentadas quando fresco, e amarelada a avermelhada quando alterados. No 

geral são rochas muito alteradas e friáveis, entretanto, localmente são silicificados, onde 

adquirem aspecto de quartzitos. Estes litotipos ocorrem de forma extensiva em toda a área da 

folha, e apresentam foliação penetrativa, sempre intercalados com camadas de filito. Dentre os 

inúmeros pontos descritos com metarenitos destacam-se o localizado no conhecido morro de 

Santo. Antônio de Leverger; exemplo didático de morro testemunho (monadnock) que quebra 

a monotonia do relevo da Depressão Cuiabana, próximo a Cuiabá. Localmente, estes 

metarenitos apresentam-se dobrados.  

É caracterizado um metarenito síltico-argiloso, micáceo, de tonalidade cinza 

esverdeada, de granulometria fina, rico em grânulos de quartzo, milimétricos a centimétricos, 

comumente alongados e/ou estirados, aparentemente neoformados, que se orientam segundo 

N30E/42NW, concordantes com a foliação geral do afloramento. Estudos petrográfico de uma 

amostra deste metarenito revelou tratar-se de biotita-muscovita-quartzo xisto com feições 

porfiroblásticas e matriz granolepdoblástica.  

Freqüentemente os metarenitos e os filitos estão cortados por uma profusão de vênulas 

e veios de quartzo, que localmente atingem espessuras métricas. Estas vênulas e veios orientam-

se, a grosso modo, preferencialmente concordantes a subconcordantes com a foliação geral 

destas rochas e, aparentemente, estão associados com maior freqüência aos metarenitos, e 

subordinadamente a filitos, porém a estes últimos evidenciam-se algumas mineralizações 

amíferas. Os metaconglomerados ocorrem na região de Jangada. São rochas de matriz 

grauváquica, ricas em clastos angulosos e arredondados, com dimensões variáveis de 

centimétricos a decimétricos, de composição quartzosa, quartzo-feldspática, granítica, 

gnáissica, filítica e básica (polimíticos). São rochas de tonalidade acinzentadas a levemente 

esverdeadas quando sã, e arroxeadas a avermelhadas quando alteradas. A foliação destas rochas 

orienta-se segundo N30-50E/70-80SE.  

Calcários do Grupo Cuiabá foram verificados junto a pedreira Nossa Senhora da Guia. 

Ocorrem ocupando o núcleo da estrutura sinformal de Guia, cujo eixo orienta-se segundo N45E, 

concordante com a estruturação regional, em meio a filitos conglomeráticos e 

metaconglomerados. São calcários calcíticos e dolomíticos de cores esbranquiçadas e 

acinzentadas, freqüentemente finamente bandados.  
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As rochas do Grupo Cuiabá apresentam-se, ao longo de toda a extensão da Folha Cuiabá, 

muito erodidas e as estruturas acham-se arrasadas e obnubiladas. Sobre as rochas deste grupo 

verifica-se, no geral, uma superposição de foliações, ora expressiva, junto aos termos 

metapelíticos, ora incipiente, junto aos termos metapsamíticos e metapsefíticos, que se orientam 

de SW para NE, com mergulhos predominantemente para NW. Traços destas foliações 

desenham nos domínios do Grupo Cuiabá algumas macroestruturas das quais destacam-se a 

braquissinformal de Jangada, localizada em sua porção centro-oeste e a sinclinal de Guia, na 

porção centro-norte. 

Em termos de estruturas, destaca-se um conjunto de falhas de empurrão, das quais 

salienta-se a falha das Araras, que trunca a porção noroeste da Folha Cuiabá, de SW para NE, 

através da qual rochas do Grupo Cuiabá foram empurradas, de SE para NW, sobre rochas do 

Grupo Alto Paraguai. Ainda em relação as estruturas desta folha, destacam-se as falhas 

associadas a borda da Bacia Sedimentar do Paraná, onde rochas desta bacia, em parte, 

apresentam nítido contato tectônico com rochas do Grupo Cuiabá. Exemplo didático disto 

verifica-se junto a falha normal da Água Fria, onde se verifica um contato tectônico retilíneo 

entre as rochas do Grupo Cuiabá com os arenitos da Formação Botucatu.  

No contato com o maciço granítico intrusivo de São Vicente, as rochas do Grupo Cuiabá 

apresentam, localmente, uma auréola termometamórfica de contato com desenvolvimento de 

hornfels.  

O padrão de imageamento que retrata esta unidade caracteriza-se por relevo arrasado, 

colinoso, com interflúvios médios a pequenos, drenagens subparalelas a subdendrítica, 

controladas por lineamentos, que evidenciam forte estruturação da unidade. A tonalidade é 

cinza escuro a cinza claro e a textura rugosa fina a lisa. Os solos são geralmente rasos, entre 0,5 

e 1,2 m, argilosos e argilo-arenosos, amarelados e avermelhados, freqüentemente muito 

cascalhosos, ricos em fragmentos de quartzo angulosos e, localmente, muito laterizados, 

associados a crosta laterítica ferruginosa. Exceção a isto é verificado na região de Jangada, 

sobre os metaconglomerados, onde os solos são argilo-arenosos, arroxeados e vermelhos 

escuros e com profundidades superiores a 1,5 m.  

Por apresentar relevos relativamente suaves, as rochas desta unidade apresentam, no 

geral, boa estabilidade aos processos erosivos naturais. Contudo, junto às áreas de garimpo de 

ouro, localizadas predominantemente ao longo de uma significativa faixa que se estende a 

sudoeste de Cuiabá, esta unidade acha-se muito degradada. 
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4.1.5.3 Aspectos Climatológicos 

A notável extensão territorial do Estado do Mato Grosso lhe confere uma grande 

diversidade de tipos climáticos associados às latitudes equatoriais continentais e tropicais na 

porção central do continente Sul Americano. Apesar do forte aquecimento pela posição 

latitudinal ocupada pelo seu território, a oferta pluvial é relativamente elevada. Os valores 

médios encontrados para a série 1983-1994 revelam totais quase sempre superiores a 1.500mm 

anuais; apenas em áreas deprimidas e rebaixadas topograficamente encontram-se valores mais 

modestos (SEPLAN-MT, 2002). 

As menores precipitações do Estado ocorrem na região pantaneira e no extremo 

meridional da baixada cuiabana, anotando 1.100 a 1300mm anuais. Na área Sudeste varia entre 

aproximadamente 1400 e 1700mm anuais e as precipitações aumentam constantemente em 

direção ao Norte de Cuiabá (1348mm), alcançando valores anuais médios de 1805mm em 

Diamantino, em torno de 2300mm no extremo Noroeste e entre 1800 e 2200mm anuais no setor 

Nordeste do Estado (SÁNCHEZ, 1992). 

Essas precipitações não se distribuem igualmente através do ano. Seu regime é 

caracteristicamente tropical, com máxima no verão e mínima no inverno. Mais de 70% do total 

de chuvas acumuladas durante o ano precipita-se de novembro a março, sendo geralmente mais 

chuvoso o trimestre janeiro-março no Norte do Estado, dezembro-fevereiro no centro e 

novembro-janeiro no Sul. Durante esses trimestres, chove em média 45 a 55% do total anual. 

Em contrapartida, o inverno é excessivamente seco. Nessa época do ano, as chuvas são muito 

raras, ocorrendo em média de 4 a 5 dias chuvosos por mês (ANDERSON, 2004). 

Um dos fatos que reforça a potencialidade hídrica do Estado é, justamente, esse ritmo 

sazonal com acentuada regularidade, no qual a maior intensidade da deficiência hídrica ocorre 

de maio a setembro e o período chuvoso tem uma duração média de novembro a março 

(SEPLAN-MT, 2002). 

A amplitude térmica anual varia para as diferentes regiões entre 3° e 6°C, sendo que os 

valores máximos ocorrem no setor Sudoeste do Estado, na região do pantanal, e os valores 

mínimos no setor Norte, onde as condições termoclimáticas vão se aproximando do regime 

tipicamente equatorial (SÁNCHEZ, 1992). 

Apesar da consideração anterior, referente à regularidade dos sistemas climáticos do 

Estado, o Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado do Mato Grosso define três 

grandes macrounidades climáticas aí presentes, que devem ser consideradas como importantes 

vetores, condicionantes dos processos de ocupação e implantação das diferentes atividades 
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produtivas do Estado, sobretudo em relação àquelas relacionadas à produção agropecuária 

(SEPLAN-MT, 2002), quais sejam, (i) Equatorial Continental Úmido, com estação seca 

definida da Depressão Sul-Amazônico; (ii) Sub-Equatorial Continental Úmido do Planalto dos 

Parecis; e, (iii) Tropical Continental Altamente Úmido e Seco das Chapadas, Planaltos e 

Depressões. 

As cidades de Conquista do Oeste, Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Vale de São 

Domingos, Alto Paraguai, Arenápolis, Denise, Nortelândia, Nova Olímpia, Nobres, Acorizal, 

Jangada, N.S. Livramento, Pedra Preta e São Jose do Povo encontram-se na terceira 

Macrounidade Climática, e dentro da Unidade Climática Regional  

 

Macrounidade Climática Tropical Continental Altamente Úmido e Seco das Chapadas, 

Planaltos e Depressões 

Os Climas Tropicais do Mato Grosso são muito variados, em função da enorme extensão 

territorial e do controle modificador, exercido pela forma e orientação do relevo. Os ciclos 

estacionais, quase regulares, com seis a sete meses de predomínio da estação chuvosa e quatro 

a cinco meses com estação seca definida, permitem um planejamento razoavelmente confiável 

no desenvolvimento e desempenho da atividade agropecuária. 

O segundo aspecto, em termos de importância, é a existência de um conjunto substancial 

de terras elevadas (chapadas e planaltos com altitudes entre 400 a 800 metros), significando 

diferentes níveis de alteração térmica, possibilitando reagrupar conjuntos e realidades 

climáticas distintas. A atenuação térmica conduz implicitamente a um aumento da 

disponibilidade hídrica, diminuindo o rigor das altas perdas de água superficial. Além deste 

aspecto, a orientação, a forma e a altitude agem dinamicamente nos fluxos de vento, 

aumentando os valores da precipitação pluviométrica (SEPLAN-MT, 2002). 

Resta lembrar que os grandes sistemas coletores de água dos planaltos (Depressão do 

Guaporé, Pantanal e Depressão do Araguaia) têm os seus valores quantitativos de chuva 

reduzidos pelo "efeito orográfico". Neste aspecto, merecem atenção especial, por se 

encontrarem mais próximos dos limites inferiores ou superiores das oscilações rítmicas, tanto 

no caso de anos "extremos de seca", pois vão ser afetados na produção local da pluviosidade, 

como vão receber menores volumes do escoamento fluvial, superficial e subterrâneo das 

chapadas e planaltos elevados. Por outro lado, em anos ou sequências de anos com "ciclos de 

águas altas" o aumento local da pluviosidade soma-se àquele do escoamento, resultando em 

cheias e ultrapassando os limites superiores (SEPLAN-MT, 2002). 
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O Clima Tropical Megatérmico Úmido dos Baixos Planaltos e Depressões de Mato Grosso 

Os baixos planaltos (Jauru ï Rio Branco, e da Bacia do Rio Vermelho ï São Lourenço) 

e as Depress»es do Guapor®, alto Paraguai e alto Cuiab§ se constitui numa §rea onde o ñefeito 

de descidaò da coluna de ar provoca uma diminui­«o consider§vel nos totais de chuva. Por outro 

lado, tratando-se de superfícies com altitude baixa (150 a 300 metros) e quase sempre planas 

ou com o relevo suave de colinas amplas, dá origem a uma condição de elevado aquecimento 

do solo, e por consequência dos fortíssimos aquecimentos da camada de ar próxima da 

superfície. Por esta razão, estas realidades climáticas foram denominadas de megatérmicas. De 

forma geral, a temperatura média anual é superior a 25,0ºC, enquanto que as máximas estão 

quase sempre entre 31,5 a 32,5ºC (média anual). Os totais pluviométricos caem para valores 

entre 1.400 a 1.600mm e as deficiências hídricas se tornam de moderadas a severas. Ocorre 

também de forma generalizada nestas unidades uma diminuição nos excedentes hídricos, 

variando entre 200 a 600mm, de pequeno a moderado excesso. 

A Depressão do Guaporé, localizada no extremo sudoeste do Estado de Mato Grosso, 

guarda certas características climáticas específicas deste espaço climático. Uma delas é estar 

quase sempre sob a atuação dos Sistema Depressionários Continentais. Este fato atenua de certa 

forma a redução da pluviosidade, que seria de se esperar em função da posição topográfica 

muito deprimida (rebaixada em relação ao entorno). As baixas pressões continentais favorecem 

o levantamento e provocam temporais, principalmente quando são dinamizados pela 

aproximação da frente polar. Outro aspecto interessante é um ligeiro aumento das chuvas de 

outono ï inverno, o que faz com que a seca estacional não seja tão intensa quanto em outras 

áreas rebaixadas, como por exemplo o Pantanal. Na realidade, o maior redutor de 

disponibilidade hídrica ocorre na própria estação chuvosa.  

Esta Unidade Climática foi subdividida em duas feições, a primeira delas com altitudes 

entre 200 a 300 metros e a outra correspondente aos Pantanais do Guaporé, onde as altitudes 

variam entre 150 a 200 metros. 

 

4.1.5.4 Recursos hídricos 

No PERH-MT verifica-se que três unidades hidrográficas estão inseridas no território 

de Mato Grosso: a Região Hidrográfica do Paraguai, com área de 176.800 km², que abrange 

19,6% da superfície estadual; a Região Hidrográfica Amazônica, com 592.382 km², que ocupa 

65,7% do território; e a região Tocantins-Araguaia, com 132.238 km², que corresponde a 14,7% 

da superfície do Estado.  
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De acordo com o PERH-MT (2009), Jangada faz parte das Unidades de Planejamento e 

Gestão (UPG) P-4, Alto Rio Cuiabá (Mapa 3), pertencendo à bacia hidrográfica regional Alto 

Rio Paraguai. Esta unidade de planejamento apresenta uma vazão anual entre 5.000 e 10.000 

hm³/ano. A malha hídrica do município de Acorizal está apresentada no Mapa 4. 

Ainda segundo o PERH-MT (2009) as águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso 

são divididas em dois domínios de aquíferos: o Domínio Poroso (granular e dupla porosidade) 

e o Domínio Fraturado (fissural e físsuro-cárstico), com porosidade intergranular e com 

porosidade fissural, respectivamente. Conforme o PERH-MT (2009) verifica-se que o território 

de Jangada está situado no Domínio Fraturado (fissural ou fissuro-cárstico), em rochas 

metamórficas, estando sobre os aquíferos Grupo Alto Paraguai e Cuiabá.  
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4.1.5.5 Fitofisionomia 

O município de Jangada está inserido no bioma Cerrado e apresenta fitofisionomia 

característica de Savana Arborizada e ocorrência de vegetação com influência fluvial e/ou 

lacustre arbustiva (BORGES; SILVEIRA; VENDRAMIN, 2014). 

A área atribuída ao Cerrado também é denominada de Savana. Em  Mato Grosso ocorre 

sobre áreas de planícies, chapadas e chapadões, desde a mais baixa às maiores altitudes, e desde 

solos arenosos a argilosos (SEPLAN, 2011). 

A fisionomia vegetal predominante (Cerrado Típico) é constituída por bosques abertos, 

com árvores contorcidas e grossas de pequena altura (entre 3 e 6 m), sobre um estrato arbustivo 

ou herbáceo, onde predominam gramíneas e leguminosas. 

Em função de peculiaridades edáficas e topográficas, o Cerrado é constituído por 

diferentes fisionomias, desde campos, formados quase que exclusivamente por espécies 

herbáceas, a florestas onde predominam espécies arbóreas. 

A Savana Arborizada é um subgrupo de formação natural ou antropizado que se 

caracteriza por apresentar uma fisionomia rala definida por árvores baixas e outra por ervas 

contínuas, sujeita ao fogo anual. As sinúsias dominantes formam fisionomias ora mais abertas 

(campo cerrado), ora com a presença de cerrado propriamente dito. A composição florística, 

apesar de semelhante à da Savana Florestada, possui espécies dominantes que caracterizam os 

ambientes que podem apresentar ou não associação com floresta de galeria (SEPLAN, 2011; 

IBGE, 2012; BORGES; SILVEIRA; VENDRAMIN, 2014).  

 

4.1.6 Principais carências de planejamento físico-territorial  

Não foram identificadas ações de planejamento físico-territorial no município. Ausência 

de legislação municipal específica que estabeleça diretrizes e discipline a importância e funções 

do planejamento. Igualmente, nessa particularidade, na estrutura administrativa da prefeitura 

não existe órgão com atribuição direcionada. 

 

4.2 DEMOGRAFIA 

4.2.1 População 

Pelos dados da Tabela 1 verifica-se que a população total do Município de Jangada no 

período 1991-2000 cresceu a uma taxa média geométrica anual de 3,16%; a expansão 

populacional na área urbana a taxa de 2,67% na média anual ficou abaixo da média de 

crescimento total. 
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Na mesma tabela, pode-se observar que na década 2000-2010 a população total 

apresentou taxa média anual de crescimento 0,76%.  A taxa média anual do crescimento urbano 

de 0,65% na década 2000-2010 inferior à do crescimento total.  

As taxas médias anuais de crescimento da população rural no período 1991-2000 de    -

3,48% e de 0,83% na década 2000-2010 indicam tendência à migração urbana-rural; essas taxas 

médias foram superiores às relativas ao crescimento total e, consequentemente, às taxas de 

crescimento urbano.  

Tabela 1. Dados populacionais de Jangada - MT 

1. População 
Anos 

1991 TMG  2000 TMG  2010 TMG  2015 

1.1. Total 5.227 3,16% 7.134 0,76% 7.696 0,29% 7.925 

1.2. Homens 2.746 3,15% 3.744 0,57% 3.963 1,79% 4.733 

1.3. Mulheres 2.481 3,17% 3.390 0,97% 3.733 0,97% 3.844 

1.4. Urbana 2.122 2,67% 2.762 0,65% 2.946 0,24% 3.016 

1.5. Rural 3.105 3,48% 4.372 0,83% 4.750 0,33% 4.909 

Fonte: IBGE Censos demográficos 1991, 2000, 2010 e 2015; os dados relativos a população urbana e 

rural 2015 foram tabulados pela equipe. 

 

4.2.2 Estrutura etária  

No período intercensitário 1991-2010 (Tabela 2) a faixa etária de 0 a 4 anos de idade 

apresentou proporção decrescente em relação a população total. A participação relativa dessa 

faixa etária foi reduzida de 14,12% para 7,86% entre 1991 a 2010. Fenômeno considerado 

compatível com a redução da taxa de fecundidade total verificada entre as mulheres residentes 

no município no mesmo período. Por outro lado, observa-se, no outro extremo da estrutura 

etária, isto é, no grupo etário de 65 anos e mais, que a participação relativa aumentou, passando 

de 4,21% para 7,61%. 

No que diz respeito a taxa de dependência pode-se perceber uma evolução positiva. Em 

1991, cada grupo de 100 pessoas potencialmente ativas tinham sob a sua responsabilidade um 

contingente de 91,12 pessoas dependentes. Esse nível de responsabilização diminui em 2010 

para 56,81 dependente de cada grupo de 100 pessoas potencialmente ativas.  
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Tabela 2. Estrutura etária da população: 1991-2010 

Faixas 

etárias 

(População 

total) 

Anos 

1991 % 2000 % 2010 % 

População 

Total 
5.227 100% 7.134 100% 7.696 100% 

0 a 4 anos 738 14,12% 856 12,00% 605 7,86% 

5 a 9 anos 812 15,53% 897 12,57% 706 9,17% 

10 a 14 anos 722 13,81% 938 13,15% 891 11,58% 

15 a 19 anos 547 10,46% 781 10,95% 745 9,68% 

20 a 24 anos 432 8,26% 664 9,31% 686 8,91% 

25 a 29 anos 347 6,64% 506 7,09% 571 7,42% 

30 a 34 anos 311 5,95% 469 6,57% 611 7,94% 

35 a 39 anos 278 5,32% 389 5,45% 509 6,61% 

40 a 44 anos 225 4,30% 337 4,72% 507 6,59% 

45 a 49 anos 206 3,94% 282 3,95% 393 5,11% 

50 a 54 anos 164 3,14% 231 3,24% 343 4,46% 

55 a 59 anos 129 2,47% 221 3,10% 294 3,82% 

60 a 64 anos 96 1,84% 178 2,50% 249 3,24% 

65 anos e 

mais 
220 4,21% 385 5,40% 586 7,61% 

Taxa de 

dependência 
91,12  75,80  56,81  

Fonte: Tabela Elaborada pela Equipe com dados dos Censos demográficos do IBGE 1991, 2000 e 

2010. 

 

A Figura 4 e a Figura 5 são representativas da evolução da população, segundo as faixas 

etárias e gênero no período 1991-2010. Ao compararmos as duas pirâmides identificamos uma 

área de alargamento do vértice e um estreitamento da base em 2010 em relação a 1991. 

 

Figura 4.  Estrutura etária da população de Jangada-MT em 1991 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP, 2013  
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Figura 5. Estrutura etária da população de Jangada-MT em 2010 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP, 2013 

 

4.2.3 População residente segundo os distritos 

O município possui apenas o distrito sede (Tabela 3). A distribuição da população, 

segundo o domicílio, é a seguinte: 38,06% de seus habitantes residem na área urbana e 61,94% 

na área rural. 

 

Tabela 3. População residente segundo os distritos 

Distritos 
População 2010 

Total Urbana Rural  Taxa de urbanização 

Jangada 

(Distrito Sede) 
7.925 3.016 4.909 38,06% 

Fonte: IBGE ï Censo demográfico 2010 

 

4.2.4 População residente segundo a adequação dos domicílios (habitação)  

No período 2000-2010 o número de domicílios particulares permanentes totais cresceu 

a uma taxa média geométrica de 1,90% ao ano, passando de 1.639 domicílios em 2000 para 

1.978 domicílios em 2010.  

Na Tabela 4, observa-se que na área urbana houve crescimento com taxa inferior à taxa 

de crescimento dos domicílios particulares permanentes totais, entre 2000-2010 a taxa média 

anual foi de 1,79%; na zona rural verificou-se taxa média anual superior à de crescimento total: 

1,97%. 

Os dados relativos a 2015 foram tabulados com base em estimativa populacional 

elaborada para o município, pelo IBGE.  
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Tabela 4. Domicílios particulares permanentes e Moradores segundo a situação do domicílio ï 2000-

2010-2015 

Domicílios/ 

Moradores 

2000 2010 

Total 

2015 

Total 

Situação do 

domicílio Total 

Situação do 

domicílio 

Situação do 

domicílio 

Urbano Rural  Urbano Rural  Urbano Rural  

Domicílios 1.639 650 989 1.978 776 1.202 2.033 774 1.259 

% 

Domicílios 
100% 39,66% 60,34% 100% 39,23% 60,77% 100% 38,06% 61,94% 

Moradores 

em dpp 
7.064 2.711 4.353 7.502 2.843 4.659 7.725 2.940 4.785 

% 

Moradores 
100% 38,38% 61,62% 100% 37,90% 62,10% 100% 38,06% 61,94% 

Fonte: IBGE ï Censos demográficos 2000 e 2010; Estimativas da população 2015 (IBGE); os dados 

relativos aos domicílios e população urbana e rural 2015 foram tabulados pela equipe. 

 

Dados do Censo demográfico do IBGE 2010 (Tabela 5) apontam que 97,57% da 

população total era atendida pelo serviço de energia elétrica; 59,35% era atendida pelo serviço 

de água, sendo 44,74% através de rede geral e 14,61 % pelo sistema de poço ou nascente; 

42,37% era atendida pelo sistema de coleta de resíduos, sendo 34,73% pelo Serviço de Limpeza 

e 7,63% pelo sistema de caçamba. Com relação ao esgotamento sanitário, o Censo 2010 aponta 

que 0,51% da população total era atendida por rede geral de esgotamento sanitário e 7,38% era 

atendida por fossas sépticas. Quanto à adequação1 dos domicílios particulares permanentes, 

dados do censo demográfico do IBGE 2010 apontaram que dos 776 domicílios particulares 

permanentes urbanos do município, 135 foram considerados adequados, com população 

residente de 518 moradores, 635 domicílios particulares permanentes na área urbana foram 

considerados semi-adequados, com população residente de 2.298 moradores e seis domicílios 

particulares permanentes considerados inadequados, com população residente de 27 moradores. 

Do total de domicílios particulares permanentes urbanos, 102 não tiveram as características do 

seu entorno definidos no Censo demográfico 2010. 

  

                                                 
1 Considera-se adequado o domicílio atendido por rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgoto e 

coleta de lixo: Semi adequado o domicílio com pelo menos um serviço inadequado; inadequados os domicílios 

sem atendimento pelos serviços de saneamento. 
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Tabela 5. Domicílios particulares permanentes (Dpp) urbanos e População residente segundo a 

adequação dos domicílios 2000 e 2010 

Fonte: IBGE Censos demográficos 2000 e 2010.  Dados adaptados pela Equipe. 

 

4.3 ECONOMIA 

4.3.1 Base econômica 

O município tem sua base econômica assentada no setor primário. As principais 

atividades econômicas do Município são: a pecuária, no sistema de cria, recria e corte; 

agricultura de subsistência e piscicultura. 

Em 2014 a contribuição da agropecuária para formação do PIB municipal representou 

37,02% do valor adicionado bruto total. 

 

4.3.2 Economia do setor público 

4.3.2.1 Receitas municipais 

Dados da Secretaria do Tesouro Nacional (Tabela 6) apontaram que em 2014 as receitas 

correntes do município representaram 96,06% do total das receitas e as receitas de capital, 

3,94%.  

Do total das receitas correntes 92,46% eram provenientes de transferências 

intergovernamentais; 4,65% provenientes das receitas tributárias (arrecadação própria) e 1,04% 

provenientes de outras fontes.  

Do total das transferências intergovernamentais as transferências relativas ao Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM - União) totalizou 22,96% e a participação na Cota parte do 

ICMS (Estado) representou 42,49%. 

  

                                                 
2 Dados relativos ao número de domicílios particulares permanentes do ano de 2000 são relativos ao total de 

domicílios (urbanos e rurais), enquanto que os dados relativos a 2010 são exclusivamente urbanos. 

 

Tipo de 

Adequação do 

Dpp 

2000 2010 

Domicílios2 
Moradores 

em Dpp 
Domicílios 

Moradores 

em Dpp 

Media de 

Moradores 

Adequados 62 - 135 518 3,8 

Semi adequados 1.192 - 635 2.298 3,6 

Inadequados 397 - 6 27 4,5 
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Tabela 6. Receitas Municipais 2014: Jangadaï MT 

Descrição 
Ano 

2014 

Receitas Valores em reais 

Receita Total (exceto Intraorçamentárias) 14.902.545 

Receitas correntes  14.315.559 

Receitas tributárias 665.308 

Receitas de transferências intergovernamentais 13.235.614 

    Receitas de transferências FPM (União) 5.624.230 

    Receitas de transferências ICMS (Estado) 3.039.527 

Outras Receitas correntes 17.765 

Receitas de Capital 586.986 

Fonte: Brasil_ Secretaria do Tesouro Nacional - Contas anuais dos Municípios. 

 

4.3.2.2 Despesas municipais 

A Tabela 7 abaixo, especifica alguns itens das despesas correntes do município em 2014. 

Destaca-se as despesas totais com saúde que representaram 29,66% das despesas totais por 

função. Do total das despesas com saúde (R$ 3.660.478) a atenção básica representou 86,16%; 

a Assistência Hospitalar 5,39%. As despesas com educação representaram 23,53% do total de 

despesas por função. Do total de despesas com educação 70,14% foram gastos no ensino 

fundamental e 18,89% na educação infantil. 

 

Tabela 7. Despesas Municipais 2014: Jangadaï MT 

Descrição 
Anos 

2014 

Despesas (Em reais) Valores em reais 

Despesas por função (exceto Intraorçamentárias) 12.341.254 

Saúde (total) 3.660.478 

Atenção básica 3.153.821 

Assistência Hospitalar 197.280 

Outras despesas em saúde 309.376 

Educação (total) 2.903.822 

Ensino fundamental 2.036.612 

Educação infantil 548.576 

Educação de Jovens e adultos 1.086 

Outras despesas em educação 317.548 

Cultura (total) 68.742 

Saneamento - 

Saneamento urbano - 

Saneamento rural - 

Fonte: Brasil_ Secretaria do Tesouro Nacional - Contas anuais dos Municípios.  
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4.3.3 Produto Interno Bruto  

Os dados do Produto Interno Bruto do município (divulgados pelo IBGE em parceria 

com os Órgãos Estaduais de Estatística) mostram que o Valor Adicionado bruto do Setor 

Agropecuário correspondeu a 37,02% do total de 247.235 mil reais verificados em 2014. Na 

ordem decrescente a contribuição dos demais setores é a seguinte: Indústria 35,98%; Setor de 

Serviços (exceto setor público) 13,44%; Administração, saúde e educação públicas e seguridade 

social 13,56%. 

A soma dos impostos indiretos, líquidos de subsídios (federal, estadual e municipal) que 

incidiram sobre a produção, representou 3,56% do valor do Produto Interno Bruto do município 

em 2014. 

A Tabela 8 abaixo mostra a composição do Produto Interno Bruto do Município a preços 

correntes de 2014, segundo o valor adicionado pelos diferentes setores da economia. 

 

Tabela 8. Produto Interno Bruto: Jangada- MT ï 2014 

PIB a preços correntes   Em mil reais 

Valor total - 2014 256.026 

Composição do PIB ï Valor adicionado bruto total  247.235 

1. Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes (em mil reais)  91.515 

2. Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes (em mil reais)  88.957 

3. Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes (em mil reais)  33.235 

4. Valor adicionado bruto da Administração, saúde e educação públicas e 

seguridade social (em mil reais) 
33.528 

5. Impostos sobre produtos líquidos de subsídios (em mil reais) 8.791 

PIB per capita a preços correntes (em reais) 32.453,53 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística e SUFRAMA. Série revisada 

 

4.3.3.1 Contribuição da agropecuária ao PIB municipal 

Pelos dados da Tabela 9, verifica-se que a contribuição da produção das lavouras 

temporárias para o valor adicionado ao Produto Interno Bruto do município foi de 4.333 mil 

reais em 2012 e de 2.880 mil reais em 2013; redução nominal de -33,53% em 2013 com relação 

a 2012.  

As lavouras permanentes contribuíram com R$ 968 mil reais em 2012 e R$ 428 mil 

reais em 2013. 
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Tabela 9. Setor primário de Jangada: 2012 a 2014 

Agricultura e pecuária 

Componentes e indicadores 
Anos 

2012 2013 2014 

1. Lavouras Temporárias    

Área plantada (ha.) 815 1.195  

Valor da Produção (em mil reais) 4.333 2.880  

2. Lavouras Permanentes    

Área plantada (ha.) 117 85  

Valor da Produção (em mil reais) 968 428  

 3. Pecuária bovina    

Rebanho (cabeças)   48.432 

% sobre o total do Estado   0,2 

% sobre o total da microrregião   15,0 

Fonte: Adaptado de IBGE (2012, 2013 e 2014) 

 

4.3.3.2 Indústria e Serviços 

Os setores da Indústria e Serviços (juntos) foram responsáveis por 46,47% do valor 

adicionado para formação do Produto Interno Bruto do Município em 2014. 

Dados estatísticos de 2014 (Tabela 10) apontaram a existência de 130 empresas atuantes 

no Município, com 1.103 pessoas ocupadas, das quais 948 são assalariadas (aproximadamente 

42,88% da população economicamente ativa). A massa salarial (soma de todos os salários pagos 

aos trabalhadores durante o ano de 2014) foi de 16.574 mil reais, que correspondia a um salário 

médio mensal de 1,9 salários mínimos. 

 

Tabela 10. Estatísticas do Cadastro Central de Empresas: Jangadaï MT -  2014 

Empresas Valor 
Unidade de 

medida 

Número de empresas locais atuantes 130 Unidade 

Pessoal ocupado total 1.103 Pessoas 

Pessoal ocupado assalariado 948 Pessoas 

Salários e outras remunerações (mil reais) 16.574 Reais 

Salário médio mensal (Salário mínimo) 1,9 Salário Mínimo 

Fonte: IBGE ï Cadastro Central de Empresas 2014. 

 

4.3.4 Emprego e Renda 

4.3.4.1 Emprego 

No ano de 2000 a população de 18 anos ou mais em idade ativa (PIA), era composta por 

55,09% da população total do Município; este percentual aumenta para 65,03% em 2010. A 

população economicamente ativa (Tabela 11) composta pela população de 18 anos ou mais de 

idade (empregadas ou procurando trabalho) aumentou de 28,34% da população total no ano de 
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2000 para 28,73% da população total em 2010. A população em idade ativa apresentou 

crescimento no período 2000-2010 à taxa média anual de 5,34% e a População 

Economicamente Ativa, 0,90%, no mesmo período. 

As taxas de atividade entre as pessoas de 18 aos 24 anos, registradas nos censos 

demográficos do IBGE de 2000 e 2010, foram de 58,36% e 47,53% respectivamente. Significa 

dizer que o percentual de pessoas de 18 aos 24 anos trabalhando ou procurando trabalho teve 

redução de 10,83 pontos percentuais sobre o total de pessoas nessa faixa etária, na década de 

referência. 

 

Tabela 11.Indicadores de emprego: Jangadaï MT (2000 e 2010) 

Descrição Anos 

Emprego 2000 2010 

População em idade ativa (PIA) 18 anos e mais  3.930 5.005 

População Economicamente Ativa (PEA) 18 anos e mais 2.022 2.211 

% dos ocupados no setor agropecuário - 18 anos ou mais 45,35 32,01 

% dos ocupados no setor serviços - 18 anos ou mais 32,14 30,94 

Taxa de atividade - 18 aos 24 anos 58,36 47,53 

Fonte:  PNUD/IPEA/FJP - IDH-M e Indicadores 2000 e 2010. 

 

4.3.4.2 Rendimentos do trabalho 

O percentual de pessoas ocupadas de 18 anos ou mais sem rendimento teve aumento de 

4,61% em 2000 para 13,56% em 2010. O número de trabalhadores por conta própria (sem 

vínculo empregatício) acima dos 18 anos decresceu na década 2000-2010, passando de 37,35% 

em 2000 para 25,76% em 2010. 

O rendimento médio das pessoas ocupadas com 18 anos ou mais ficou em R$ 725,34 

conforme dados do censo demográfico 2010 do IBGE (Tabela 12). Esse valor médio 

corresponde a 1,42 salários mínimo de 2010 (R$ 510,00). 

 

Tabela 12. Percentual de ocupados sem rendimento; trabalhadores por conta própria e rendimento 

médio de pessoas ocupadas: Jangada- MT (2000 e 2010) 

Descrição Anos 

Rendimentos do trabalho 2000 2010 

% dos ocupados sem rendimento - 18 anos ou mais 4,61 13,56 

% de trabalhadores por conta própria - 18 anos ou mais 37,35 25,76 

Rendimento médio dos ocupados - 18 anos ou mais (em reais)  - 725,34 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP - IDH-M e Indicadores 2000 e 2010. 
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4.3.4.3 Distribuição da renda 

Na Tabela 13 são apresentados dados do censo demográfico 2010 (IBGE), tabulados 

pelo PNUD/IPEA/FGV. A distribuição da renda per capita do 1º houve redução e do 2º ao 4º 

quintil mais pobre apresentou aumento nominal, comparativamente aos dados do censo 2000. 

Os aumentos nominais verificados do 2º ao 4º quintil entre 2000 e 2010 ficaram acima da 

variação de preços registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 107% no mesmo 

período. 

O percentual dos extremamente pobres teve aumento. No ano de 2000 o percentual era 

de 23,06% e em 2010, segundo dados do censo IBGE, o percentual ficou em 25,40%. Foram 

considerados extremamente pobres a proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita 

igual ou inferior a R$ 70,00 mensais, (reais de agosto de 2010). O universo de indivíduos foi 

limitado àqueles que viviam em domicílios particulares permanentes.  

A renda per capita média (mensal) do 1º quintil mais pobre passou dos R$ 20,66 em 

2000 para R$ 3,86 em 2010. 

 

Tabela 13. Distribuição de Renda: Jangadaï MT (2000 e 2010) 

Indicadores de Renda e pobreza 

Distribuição da renda Anos 
Unidade de 

medida 
 2000 2010  

Renda per capita máxima do 1º quinto mais pobre 55,77 22,33 Reais 

Renda per capita máxima do 2º quinto mais pobre 117,13 138,00 Reais 

Renda per capita máxima do 3º quinto mais pobre 195,21 244,40 Reais 

Renda per capita máxima do 4º quinto mais pobre 351,38 416,67 Reais 

Renda per capita mínima do décimo mais rico 536,82 540,00 Reais 

% de extremamente pobres 23,06 25,40 (%) 

Percentual da renda apropriada pelos 20% mais pobres 1,62 0,28 (%) 

Percentual da renda apropriada pelos 20% mais ricos 57,95 56,40 (%) 

% da renda proveniente de rendimentos do trabalho 84,39 71,54 (%) 

Renda per capita média do 1º quinto mais pobre 20,66 3,86 Reais 

Renda per capita média do quinto mais rico 723,92 765,53 Reais 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP ï IDH-M e Indicadores 2000 e 2010. 

 

4.3.4.4 Indicadores de desigualdade de renda 

Os indicadores de desigualdade de renda apontam retrocesso na distribuição de renda, 

no comparativo entre os anos de 2000 e 2010 (Tabela 14). O Índice de Gini que mede o grau 

de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita 

teve leve decréscimo de 0,55 em 2000 para 0,56 em 2010. Quanto mais próximo de zero for o 
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índice, melhor a distribuição de renda entre os indivíduos. Pelo índice de Theil-L, que mede a 

desigualdade na distribuição de indivíduos excluindo aqueles com renda domiciliar per capita 

nula, a melhoria na distribuição de renda foi de 0,46 em 2000 para 0,45 em 2010.  

 

Tabela 14.Indicadores de Desigualdade de Renda: Jangada ï MT (2000 e 2010) 

Indicadores 
Anos 

2000 2010 

Índice de Gini 0,55 0,56 

Índice de Theil ï L 0,46 0,45 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP - IDH-M e Indicadores 2000 e 2010. 

 

4.4 EDUCAÇÃO 

4.4.1 Matrículas 

Na Tabela 15, observa-se que as matrículas em creches tiveram aumento de 36% no 

período de 2013-2014 e as matriculas na pré-escola no Município no mesmo período, aumento 

de 7%. 

No Ensino Fundamental o total de alunos matriculados em 2014 foi inferior a 2013, 

tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Em termos percentuais houve redução de -29,8% 

nas matrículas dos anos iniciais e redução de -9,7% nos anos finais, tudo do ensino fundamental.  

No Ensino Médio houve aumento com variação percentual de 0,68% e na Educação de 

Jovens e Adultos redução de -2,41% respectivamente. 

 

Tabela 15. Matrículas na rede escolar do Município de Jangadaï MT (2011 a 2014) 

Número de Matrículas nas áreas urbana e 

rural  

Anos 

2011 2012 2013 2014 

Creches 50 71 50 68 

Pré Escola 223 224 217 232 

Ensino Fundamental (total) 1.455 1.411 1.312 1.050 

1ª a 4ª séries 751 685 672 472 

5ª a 8ª séries 704 726 640 578 

Ensino Médio 406 415 443 446 

Educação de Jovens e Adultos ï EJA 172 187 166 162 

Fonte: Censo Escolar INEP. Acesso por www.qedu.org.br 

 

Dados da Tabela 16 apontam que as matrículas em creches no ano de 2014 foi 

exclusivamente na área urbana. Em 2014 as matrículas na pré-escola tiveram a seguinte 

distribuição: 68,11% na área urbana e 31,89% na área rural. No ensino fundamental da 1ª a 4ª 

séries 65,47% das matrículas foram na área urbana e 34,53% na área rural; da 5ª a 8ª séries as 

http://www.qedu.org.br/
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matrículas foram 54,5% na área urbana e 45,5% na área rural. No ensino médio 45,97% na área 

urbana e 54,09% na área rural e na educação de jovens e adultos as matrículas foram 53,71% 

na área urbana e 46,29% na área rural. 

 

Tabela 16. Percentual das matrículas segundo o domicílio: Jangadaï MT (2011 a 2014) 

Matrículas segundo o domicílio: Urbano e rural, em percentuais (%) 

Nível de ensino 
Anos 

2011 2012 2013 2014 

Domicílios dos 

estudantes 

(Urbano/Rural)  

Urb. Rural  Urb. Rural  Urb. Rural  Urb. Rural  

Creches 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Pré Escola 57,40 42,60 60,72 39,28 68,20 31,80 68,11 31,89 

Ensino Fundamental 

(total) 
50,65 49,35 50,04 49,96 49,47 50,53 54,91 45,09 

1ª a 4ª séries 51,79 48,20 49,49 50,51 48,30 51,69 65,47 34,53 

5ª a 8ª séries 49,44 50.56 50,55 49,45 51,10 48,90 54,50 45,50 

Ensino Médio 60,84 39,16 51,08 48,91 42,82 52,82 45,97 54,03 

Educação de Jovens e 

Adultos - EJA 
73,26 26,74 62,58 37,41 65,06 34,94 53,71 46,29 

 Fonte: Censo Escolar INEP. Tabela adaptada pela Equipe 

 

4.4.2 Infraestrutura da educação 

4.4.2.1 Estabelecimentos públicos de ensino 

No ano de 2014 a rede escolar do município totalizava 11 estabelecimentos de Ensino 

público, dos quais seis da rede pública estadual e cinco da rede pública municipal; três 

localizados na área urbana e oito na área rural. Dos estabelecimentos localizados na área urbana 

dois possuem biblioteca; dois, laboratório de informática; um, sala para atendimento especial e 

um possui quadra de esportes. Dos estabelecimentos localizados na área rural dois possuem 

biblioteca; cinco possuem laboratório de informática; dois possuem quadra de esporte e um 

possui sala para leitura. (Fonte de Dados: Censo escolar do Inep, consultado em 

http://www.qedu.org.br/). 

 

4.4.2.2 Corpo docente segundo os níveis de ensino 

O corpo docente3 em 2015 era de 132 docentes. Do total de docentes 111 são da rede 

estadual e 34 da rede municipal. Distribuição dos docentes segundo o domicílio dos alunos: 

                                                 
3 O mesmo docente pode ocupar cargo na rede municipal e estadual. 

http://www.qedu.org.br/
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45,7% atendem a área urbana e 54,3%, a área rural. Distribuição dos docentes segundo os níveis 

de atividade: Educação infantil 18 docentes; Anos iniciais do Ensino Fundamental 44 docentes; 

Anos finais do Ensino Fundamental 59 docentes e Ensino médio 58 docentes.  (Fonte de Dados: 

Censo escolar do Inep, consultado em www.cultiveduca.ufrgs.br). 

 

4.4.2.3 Indicadores da educação 

Os avanços na educação no município de Jangada demonstrados pelos indicadores 

tabulados pelo PNUD/IPEA/FJP com dados dos Censos 1991 2000 e 2010 do IBGE (Tabela 

17), propiciaram ao Índice de Desenvolvimento Humano do Município-Educação (IDHM_E) 

um avanço 0,095 em 1991 para 0,549 em 2010. Todavia, o indicador de desenvolvimento da 

educação de 0,549 é considerado baixo, pela classificação do PNUD.  

As taxas de analfabetismo tiveram redução no período 1991-2010: na faixa etária dos 

11 aos 14 anos foi reduzida para 1,74 em 2010 relativamente à taxa de 19,16 registrada em 

1991; entre as pessoas de 15 anos e mais de idade, a taxa foi reduzida de 44,43 em 1991 para 

20,35 em 2010.  

A expectativa de anos de estudo cresceu no período de 1991 a 2010. Em 1991 a 

expectativa de anos de estudo era de 8,32 e, em 2010 foi de 9,11. 

 

Tabela 17. Indicadores da Educação: Jangadaï MT (1991, 2000 e 2010) 

Indicadores 
Anos 

1991 2000 2010 

1. Expectativa de anos de estudo 8,32 7,30 9,11 

2. Taxa de analfabetismo - 11 a 14 anos 19,16 4,16 1,74 

3. Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais 44,43 26,12 20,35 

4. Taxa de frequência bruta à pré-escola 0,00 20,22 60,56 

5. Taxa de atendimento escolar da população de 6 a 14 anos de 

idade 
57,82 91,87 96,14 

6. Percentual (%) da população de 12 a 14 anos nos anos finais 

do fundamental ou com fundamental completo 
28,01 54,59 92,02 

Fonte: IDH-M e Indicadores PNUD/IPEA/FJP: 1991 2000 e 2010. 

 

4.4.2.4 Proficiência do Ensino Fundamental em português e matemática 

Prova de proficiência aplicada em alunos da rede municipal apresentou no ano de 2015 

(Tabela 18), resultados inferiores aos atingidos pelo Estado. 

Na leitura e interpretação de textos o percentual foi de 20% para alunos até o 5º ano e 

de 19% para alunos até o 9º ano do ensino fundamental. Na resolução de problemas de 

http://www.cultiveduca.ufrgs.br/
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matemática os percentuais foram de 15% para alunos até o 5º ano e de 4% para alunos até o 9º 

ano, do ensino fundamental. 

 

Tabela 18. Aprendizado adequado na leitura e interpretação de textos e na resolução de problemas de 

matemática até o ano de referência, 2015. 

Níveis de proficiência 

Municípios, Mato 

Grosso e Brasil       Ÿ 

Até o 5º Ano do Ensino 

fundamental 

Até o 9º Ano do Ensino 

fundamental 
J
a

n
g

a
d
a 

C
u

ia
b

á
 

M
a

to
 

G
ro

s
s
o 

B
ra

s
il
 

J
a

n
g

a
d
a 

C
u

ia
b

á
 

M
a

to
 

G
ro

s
s
o 

B
ra

s
il
 

Disciplinas 

Português 20% 45% 50% 50% 19% 22% 24% 30% 

Matemática 15% 30% 35% 39% 4% 8% 10% 14% 

Fonte: Tabela elaborada pela Equipe ï Dados INEP acessado através dewww.qedu.org.br 

 

4.5 SAÚDE 

4.5.1 Gastos com saúde 

No período 2009-2014 (Tabela 19), houve aumento nos gastos totais em saúde de 

53,78% que correspondem a uma taxa geométrica média anual de 8,99%.  As despesas com 

pessoal da saúde em 2009 representaram 67,31% do total de gastos com saúde e, em 2014, o 

percentual ficou em 63,74%. Em 2014 as despesas totais com saúde representaram 29,66% das 

despesas totais do Município por função. 

 

Tabela 19.Despesas com saúde: Jangada - MT (2008 e 2014) 

Despesas com saúde (Em reais) 
Anos 

2009 2014 

Despesa total 2.171.315  3.339.070 

Despesa com recursos próprios 1.207.537 1.579.611 

Transferências SUS 963.778  1.759.459 

Despesa com pessoal de saúde 1.461.529  2.128.393 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2008. 2014 ï MS: Datasus/Tabnet/SIOPS e Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) Finanças públicas. 

 

4.5.2 Infraestrutura da saúde 

4.5.2.1 Estabelecimentos de saúde 

A infraestrutura de saúde do município de Jangada de acordo com o Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (Tabela 20), em 2009 era composta por quatro Centros de 

Saúde/Unidade básica e um outro estabelecimento de saúde. 

http://www.qedu.org.br/


 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 

Prefeitura Municipal de Jangada - MT  

 
 

90 

Pelos dados do CNES/DATASUS de 2014 a infraestrutura de saúde do município era 

constituída de: Secretária de Saúde; quatro Centros de Saúde/Unidade e três Outros 

Estabelecimentos de Saúde. 

Complementarmente o Município está estruturado com programas e ações de Testes de 

HIV e sífilis para gestante; Promoção do uso da caderneta de saúde do adolescente e Serviço 

de vigilância sanitária. 

 

Tabela 20. Estabelecimentos de Saúde: Jangadaï MT (2009 e 2014) 

Tipo de Estabelecimento 
Unidades 

2009 2014 

Postos de Saúde - - 

Centros de Saúde/Unidade básica 4 4 

Clinica  - - 

Hospital Geral - - 

Secretaria de Saúde 1 1 

Unidade de Saúde da Família - - 

Unidade Móvel - - 

Outros Estabelecimentos de Saúde 1 3 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES/DATASUS. Situação da base de 

dados nacional em 10/04/2010. 

 

4.5.2.2 Recursos Humanos 

O Quadro de Recursos Humanos (Tabela 21), em 2009 era composto por 17 

profissionais da área de saúde, dos quais quatro médicos; dois dentistas; três enfermeiros e oito 

profissionais da saúde de outras especialidades. O número de médicos por habitante em 2009 

era de 0,50 para cada grupo de 1000 habitantes. 

Em 2014 o Quadro de pessoal da saúde do município passou para 55 profissionais, 

sendo: quatro médicos; seis enfermeiros e 45 profissionais com outras especialidades. A relação 

médico/habitante em 2014 foi 0,50 médicos por 1000 habitantes. 

Tabela 21.Recursos Humanos segundo categorias selecionadas: Jangadaï MT (2009 e 2014) 

Categoria 

Anos 

2009 2014 

Total 
Prof/1.000 

hab 
Total 

Prof/1.000 

hab 

Médicos 4 0,5 4 0,50 

Cirurgião dentista 2 0,2 3 0,38 

Enfermeiro 3 0,4 6 0,76 

Fisioterapeuta 1 0,1 1 0,13 

Fonoaudiólogo 0 0 - - 

Nutricionista 1 0,1 - - 

Farmacêutico 1 0,1 - - 

Assistente social 0 0 2 0,25 
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Continuação da Tabela 21.Recursos Humanos segundo categorias selecionadas: Jangadaï MT (2009 e 

2014) 

Categoria 

Anos 

2009 2014 

Total 
Prof/1.000 

hab 
Total 

Prof/1.000 

hab 

Psicólogo 0 0 - - 

Auxiliar de Enfermagem 1 1 - - 

Técnico de Enfermagem 4 4 6 0,76 

Outras Especialidades nd nd 36 4,16 

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010 e DATASUS/Tabnet 2014 

 

4.5.3 Indicadores de saúde 

Os indicadores de longevidade dos anos de 1991, 2000 e 2010 (Tabela 22), mostram 

que a esperança de vida ao nascer passou de 61,79 em 1991 para 73,28 anos médios de vida em 

2010. A taxa de fecundidade (número médio de filhos) teve redução de 4,6 em 1991 para 2,67 

em 2010. As taxas de mortalidade infantil (por 1000 crianças nascidas vivas) apresentaram 

redução no período 1991-2010. 

 

Tabela 22. Indicadores de Saúde: Jangadaï MT (1991 ï 2000 e 2010) 

Indicadores 
Anos 

1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer  61,79 67,63 73,28 

Fecundidade  4,6 3,26 2,67 

Mortalidade:     

    Mortalidade até 1 ano de idade  40,0 32,3 18,2 

    Mortalidade até 5 anos de idade  44,3 35,84 22,26 

Fonte: IDH-M e Indicadores PNUD/IPEA/FJP: 1991 2000 e 2010. 

 

Na Tabela 23, observa-se que as doenças do Aparelho circulatório representaram a 

principal causa de mortalidade geral em 2009 (29,4%); Causas externas representaram 14,7% 

e Neoplasias (tumores) 11,8%.  

Dados de 2014 (Datasus_Tabnet) apontam como principais causas de mortalidade geral 

as as doenças do aparelho circulatório (35,7%), seguida das Causas externas de morbidade e 

mortalidade (19,0%), Neoplasias (11,9%) e doenças do aparelho respiratório (4,8%).  
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Tabela 23. Mortalidade proporcional (%) segundo grupo de causas: Jangada ï MT (2009 e 2014) 

Grupo de causas 
Anos 

2009 2014 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 8,8 7,1 

Neoplasias (tumores) 11,8 11,9 

Doenças do aparelho circulatório 29,4 35,7 

Doenças do aparelho respiratório 11,8 4,8 

Causas externas de morbidade e mortalidade 14,7 19,0 
Demais causas definidas 23,5 21,4 

Fonte: DATASUS-SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 

 

4.5.4 Atenção à saúde da família 

O Município dispõe de Programa de Agentes Comunitários de Saúde com três equipes 

do Programa de saúde da família e o seguinte quadro de profissionais: três médicos; três 

enfermeiros; quatro técnicos de enfermagem e 28 Agentes de saúde.  

Equipes de atendimento odontológico básico, composto por três cirurgiões dentistas. 

O município de referência para Serviço de nefrologia (Hemodiálise - HD e Diálise 

Peritoneal Intermitente - DPI) é Cuiabá (MT) e para atendimento com Leitos/berços de unidade 

de terapia intensiva neonatal o município referenciado é Cuiabá (MT). 

 

4.5.5 Segurança Alimentar 

Não há registro de existência de política de segurança alimentar no município.  

Relatório sobre o Estado Nutricional de 2015(MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da 

Informação ï NTI) entre crianças de 0 a 5 anos, apresentou os seguintes resultados: duas 

crianças apresentam magreza acentuada (0,85%); seis crianças apresentam estado de magreza 

(2,55%); 153 crianças apresentaram estado nutricional normal (65,11%); 42 crianças 

apresentaram risco de sobrepeso (17,87%); 16 crianças apresentaram sobrepeso (6,81%) e 16 

crianças apresentaram obesidade (6,81%). No total foram acompanhadas 235 crianças de 0 a 5 

anos de idade. 

 

4.6 INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MU NICIPALïIDH-M 

O Índice de Desenvolvimento Humano do Município (Tabela 24) passou de 0,308 

(considerado muito baixo) em 1991 para 0,630 em 2010, considerado médio pela classificação 

do PNUD. O IDH-M Renda de 0,567 é considerado baixo e o IDH-M Longevidade de 0,805 é 

considerado muito alto. O IDH-M Educação de 0,549 é considerado baixo na classificação do 

PNUD. 
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Tabela 24. IDH-M de Jangada- MT 

Indicadores 
Anos 

1991 2000 2010 

IDH-M  0,308 0,496 0,630 

IDH-M Educação 0,095 0,310 0,549 

IDH-M Longevidade 0,613 0,711 0,805 

IDH-M Renda 0,504 0,553 0,567 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP - IDH-M e Indicadores 2000 e 2010. 

 

4.7 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O uso do solo é considerado o rebatimento da reprodução social no plano do espaço 

urbano, isto é, o conjunto de atividades de um grupo social em um dado espaço urbano, 

combinando um tipo de atividade/uso com uma edificação específica. As categorias de uso e 

ocupação do solo são definidas por legislação própria, as leis de zoneamento ou leis de uso e 

ocupação do solo, que tem como finalidade classificar as atividades e tipos de assentamento por 

zona e por área recortada do núcleo urbano. 

A ocupação do solo se refere ao modo como as edificações podem ocupar um dado 

terreno urbano, considerando os índices urbanísticos incidentes sobre esse terreno. Assim, o 

que pode ou não ser construído e o tamanho das edificações, uso e ocupação, devem ser 

definidos pela relação entre o tamanho do terreno e a quantidade de pessoas, segundo a 

atividade de cada zona (residencial, comercial, serviços, industrial), o tipo dos prédios e o 

tamanho dos lotes, entre outros. Dessa forma, a densidade populacional passa a ter papel crucial 

na definição do uso e ocupação do solo. 

 Neste estudo, a delimitação da área urbana foi definida a partir da população residente 

no núcleo urbano, cuja área foi determinada pela mancha urbana apresentada por imagem de 

satélite mais recente do nucleamento. Esses critérios foram utilizados para padronizar o método 

definidor da densidade populacional urbana tendo em vista que a grande maioria das cidades 

de Mato Grosso apresenta legislação defasada sobre o tema ou mesmo, definição de perímetro 

urbano sem levar em conta a realidade da cidade. 

Em síntese, para que as definições referentes ao uso e ocupação do solo cumpram o seu 

papel, é necessário que o município tenha o seu Plano Diretor e suas leis referentes ao 

Zoneamento, que irão definir o desenvolvimento ordenado do município, pois a partir dessas, 

o território será dividido em zonas, cada uma com normas de uso e ocupação do solo. Isto é, o 

que pode ser feito na cidade, de que forma e onde. Destacam-se como principais finalidades 

destas normas referentes ao uso e ocupação do solo: organizar o território potencializando as 

aptidões e as compatibilidades de atividades urbanas e rurais; controlar a densidade 
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populacional e a ocupação do solo pelas construções; otimizar os deslocamentos e melhorar a 

mobilidade urbana e rural; preservar o meio-ambiente e a qualidade de vida rural e urbana, 

dentre outras. 

 

4.7.1 Unidades de Conservação no Município 

Não há registro de Unidades de Conservação cadastradas no território do município. 

 

4.7.2 Estrutura fundiári a 

Pelo Censo Agropecuário do IBGE 2006, o município possui 630 estabelecimentos com 

uma área total de 69.314 hectares. Deste total de estabelecimentos: 255 são destinados a 

lavouras temporárias, com 6.343 hectares; 19 destinados a lavouras permanentes, com 2.592 

hectares; 332 estabelecimentos estão destinados à pecuária, com 59.427 hectares e 23 

propriedades destinadas a outras atividades com 902 hectares. 

Pelo Cadastro de Assentamentos do INCRA - Superintendência Regional Mato Grosso 

- SR 13, consta no Município o Assentamento PE Girassol, com 311 famílias assentadas e 

4.715,7608 hectares; o Assentamento PE Samambaia, com 66 famílias e 1.259,6963 hectares; 

PE Ribeirão das Pedras, com 66 famílias e 3.545 hectares; PE Tira Barro, com 45 famílias e 

522,3138 hectares; PE Canoa Furada, com 17 famílias e 1.259,0046 hectares; PE Vida Nova, 

com 343 famílias e 6.359,776 hectares; PE Rio Cuiabá, com 31 famílias e 949,8631 hectares; 

PE Paredão, com 75 famílias e 1.691,5078 hectares e o PE Novo Horizonte, com 18 famílias e 

51,4237 hectares. 

 

4.7.3 Uso do solo urbano 

Identifica-se, no núcleo urbano de Jangada 776 domicílios particulares permanentes e 

126 estabelecimentos comerciais; equipamentos públicos: sistema viário; praças; prédios 

públicos e de recreação. A área da macha urbana é de 1,61 Km²  que corresponde a uma 

densidade populacional urbana de 1.088 habitantes por Km². A definição da densidade 

populacional do núcleo urbano, tendo como base o perímetro urbano, definido pela Lei nº 

792/97 que é de 1.828,18 habitantes por Km². Destaca-se que a discrepância entre as densidades 

populacionais urbanas, quando se utiliza o perímetro urbano, definição em lei, e não a manha 

urbana do núcleo urbano, é devido ao perímetro definir uma área superior ao nucleamento, de 

fato, de Jangada, o que ocorre com várias outras cidades de Mato Grosso. Isto se dá devido a 

esses municípios apresentarem legislação defasada sobre o tema ou mesmo, definição de 
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perímetro urbano sem levar em conta a realidade da cidade. Assim, decidiu-se padronizar o 

método definidor da densidade populacional urbana a partir da mancha urbana. 

Destaca-se que inexiste legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo e ao 

zoneamento. 

 

4.8 CULTURA E TURISMO 

4.8.1 Atividade e infraestrutura cultural  

A Cultura do Município de Jangada se baseia nas danças tradicionais como o cururu e 

siriri. Outra tradição que se mantem são as Festas e procissões em homenagem a São Benedito 

e Nossa Senhora Aparecida. (www.mteseusmunicipios.com.br) 

 

4.8.2 Pontos de atração turística (em atividade ou potencial) 

Como principais atrações turísticas o município conta com o Festival do Pastel e a  

propalada Jangada Country Fest. Como atrativos culturais o destaque é para a Festa de São 

Sebastião e visitação a Feira Municipal do Produtor. Ressalta-se que o bucolismo sempre 

presente na região se deve especialmente ao rio Jangada, que passa por dentro da cidade. Não 

menos marcante, a localização do segundo maior Sítio Arqueológico mais antigo do Brasil, o 

Santa Elina, a cerca de 60 km do município, na Serra das Araras (Figura 6). 

 

Figura 6. Figura rupestre no Sítio Arqueológico Santa Elina 

 
Fonte: Portal Jangada MT, 2016 

 

4.8.3 Infraestrutura municipal de turismo  

A infraestrutura urbana do município disponibiliza no setor de hospedagem para 

atendimento a visitantes e turistas seis estabelecimentos do setor hoteleiro e, no setor de 

alimentação, três estabelecimentos, na categoria restaurante. 

http://www.mteseusmunicipios.com.br/
http://www.jangadamt.com.br/
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4.9 INFRAESTRUTURA SOCIAL DA COMUNIDADE 

4.9.1 Entidades sem fins lucrativos  

A comunidade dispõe, na área urbana, de Jangada de oito estabelecimentos relacionados 

à saúde (públicos e privados). O município dispõe de estabelecimentos na área de educação que 

atendem os níveis de ensino da pré-escola ao ensino médio. Na religião há disponibilidade de 

templos Cristãos: católicos e evangélicos. Existem 13 entidades representativas de setores da 

sociedade: associações, sindicatos e cooperativas, distribuídos nas áreas urbana e rural. 

 

4.9.2 Meios de comunicação  

O Município dispõe de uma Agência dos Correios; um Site de notícias, um site da 

Prefeitura Municipal e um site de notícias; dispõe de sinal para internet e telefonia móvel. 

 

4.9.3 Órgãos de segurança pública 

Na área de segurança o Município dispõe de uma Delegacia de Polícia (Polícia 

Judiciária do Estado de Mato Grosso); um Núcleo de Policia Militar (PMMT). 

 

4.10 PERCEPÇÃO SOCIAL SOBRE QUESTÕES RELACIONADAS AO SANEAMENTO 

O município de Jangada participa do projeto PMSB a partir da reunião de sensibilização 

do prefeito e da publicação do Decreto Nº 027/2015 de 23 de setembro de 2015 que cria os 

comitês de Coordenação e Executivo no município para acompanhamento da elaboração do 

plano municipal de saneamento básico. Os membros desses comitês receberam capacitação 

para elaborarem o Plano de Mobilização Social ï PMS em outubro de 2015 na AMM em Cuiabá 

e neste, foram previstas atividades de mobilização junto aos demais atores sociais do município. 

Mensalmente o município vem realizando essas atividades e conta com a participação em torno 

de 238 pessoas que vêm contribuindo no acompanhamento da execução do PMSB-MT, 

conforme relatos nos Produtos ñJò. 

No município de Jangada, em reunião pública, foram distribuídos 36 questionários com 

objetivo de traçar um diagnóstico da percepção da comunidade sobre a prestação de serviços 

nos 4 eixos do saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 

águas pluviais e de resíduos sólidos. São questões objetivas (ver questionário anexo) cujos 

resultados foram analisados e apresentados a seguir.  
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4.10.1 Infraestrutura de Abastecimento de Água 

Neste eixo o questionário apresenta 4 questões: a primeira (1) sobre o abastecimento de 

água na residência, mais da metade, 71% responderam que o abastecimento de água é realizado 

pela rede pública, 19,5% o abastecimento ocorre por meio de poço artesiano e 3% por cisternas; 

apenas 6,5% não responderam. 

Quanto a pergunta ñse em sua casa chega §gua todo dia? ò (2), 93% informaram que o 

abastecimento é feito em todos os dias da semana e 3,5% responderam, respectivamente a uma 

vez por semana e  sem respostas. Esses dados expressam que para quase  todas as pessoas que 

responderam o questionário o abastecimento de água se encontra com uma frequência diária. 

Quando questionados  se a qualidade da água é boa na questão (3), mais da metade, 54% 

responderam que a qualidade é boa; e os que informaram que a água não é de boa qualidade 

informaram os seguintes problemas: gosto 19%; sujeira 7,5%; odor 4% e não responderam 

15,5%. 

Por fim, neste item, na questão (4) foi perguntado sobre a existência de caixa d´água na 

residência e, 50% informaram que não têm reservatório e 28% sim; sendo que somados os que 

deixaram a questão em branco e não souberam responder somam-se 22%. 

 

4.10.2 Infraestrutura de Esgotamento Sanitário 

Neste eixo do saneamento, o questionário traz 4 perguntas com opções para as respostas 

em torno dos servi­os do esgotamento sanit§rio. Na quest«o 1, ñsua casa tem rede de esgotoò o 

maior percentual de 59% informou que sim; 35,5% informaram não dispor de rede coletora; 

3,5% não souberam informar e 2% deixaram sem resposta. 

Quando questionados sobre o destino do esgoto (2), 36,5% responderam que utilizam 

fossa negra; 30% fossa séptica e sumidouro; 6,5% que destina para córregos e rios; 3,5% corre 

a céu aberto e também com 3,5% rede coletora de esgoto, sendo que somados os que não 

souberam responder e deixaram a questão em branco temos 20%. 

Quanto a saber se há tratamento de esgoto na cidade (3) as respostas mostraram, por um 

lado que sim, com 51% das respostas, enquanto que 42,5% responderam que não. Também 

deixaram sem resposta e não souberam responder 6,5%. 

Completando essa questão em (4) perguntou-se em sua casa você se sente incomodado 

com mau cheiro da estação de tratamento de esgoto, 6,5% informaram que sim e 8% 

informaram que não, enquanto que 1,5% não souberam responder e 84% deixaram sem 

resposta. 
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Há que se ressaltar neste eixo do saneamento, que há um percentual considerável em 

todas as quest»es com as op­»es ñn«o seiò ou deixadas sem resposta, frente ao tipo de 

tratamento de esgoto, mostrando que possivelmente a população desconhece quais sejam. 

 

4.10.3 Infraestrutura de Manejo de Águas Pluviais 

Com relação à drenagem urbana, este eixo indaga sobre problemas causados pela chuva 

e manutenção de serviços públicos: na questão (1) foi perguntado se ocorre problemas na 

casa/rua no período de chuva e, dos que responderam sim, 17% indicaram alagamento como 

maior percentual, seguido por 14% retorno de esgoto. A op­«o ñoutrosò foi assinalada com 7%, 

porém não foram mencionados quais. Por fim, 48% assinalaram não, que não ocorre problemas 

em sua casa/rua no período de chuva, e 14% deixaram a questão em branco. 

Perguntou-se na quest«o 2 se ñquando chove a §gua da chuva vai para ondeò, 26% 

responderam que corre para bocas de lobo; 15,5% escorrem pela rua, 14% sarjetas e 2% valas. 

Destaque para 42,5% que deixaram sem responder. 

Na questão 4 foi perguntado se nas proximidades de onde mora passa algum córrego ou 

rio que corta a cidade; as respostas para não foram 6% e sim 12%. Nesta questão 43%   não 

souberam responder e 39% deixaram a questão em branco, indicando a soma de 82% de 

respostas sem indicação de moradia nas proximidades de rio ou córrego que corta a cidade.  

Por fim a questão (5) pediu para que respondessem se ñvoc° v° nas margens do rio ou 

córrego vegetação para protegê-loò  23% tanto para os que responderam que  sim quanto pra 

não. Observa-se que somados os que não souberam responder com os que deixaram sem 

resposta o percentual foi de 54%. 

Há que se ressaltar neste eixo de drenagem, um alto percentual de questões com as 

op­»es ñn«o seiò ou sem resposta, considerando as questões 4 e 5, mostrando que possivelmente 

a população teve dificuldades para compreender o sentido da pergunta. 

 

4.10.4 Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manjo de Resíduos Sólidos 

Neste eixo o questionário apresenta 4 questões. Dentre elas (1) foi questionado se ñh§ 

coleta de res²duo s·lido (lixo) em sua ruaò e 12% responderam n«o, j§ os que que responderam 

sim se questionou qual a frequência da coleta 39,5% informaram que a coleta ocorre 2x por 

semana, 30% que 1x por semana e 6% a cada 3 dias, sendo que somados os que informaram 

que não existe coleta de resíduo sólidos e deixaram a questão em branco temos 12%.  
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Na quest«o (2) foi perguntado se ñexistem pr·ximo a sua casa terrenos baldios com 

res²duos s·lidos (lixo)?ò 27,5% das respostas afirmaram não existir terrenos baldios com lixo 

próximo a casa, 24% afirmaram que existe e 45% deixaram sem resposta; 3,5% não souberam 

responder. 

Na quest«o seguinte (4) pergunta se ñexiste coleta seletiva em sua cidade? ò 45% 

afirmaram que sim, 16% informaram que não existe, 37% deixaram essa questão em branco e 

2% não souberam responder.  

Por fim na ¼ltima quest«o (5) se questiona: ñvoc° sabe para onde vai o res²duo s·lido coletado 

em sua cidade? ò Os dados mostram o seguinte: 36,5% lix«o, 38% terrenos baldios, 20,5% rios 

e córregos e 1,5% aterro sanitário; sendo que 3,5% não responderam. 

Percebe-se considerável percentual em todas as respostas deixadas em branco ou 

dizendo que não souberam responder. 

 

4.11 CONSOLIDAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS INFORMAÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS, FÍSICO-TERRITORIAIS E AMBIENTAIS DISPONÍVEIS 

Elevado a condição de município em 1986, Jangada integra a Região Centro Sul Mato-

Grossense e faz parte do Consórcio de Desenvolvimento Econômico do Vale do Rio Cuiabá. O 

mapa 1 apresenta a localização do município. A sede do município pode ser acessada pela 

capital do Estado, Cuiabá, distante aproximadamente 82 km, por meio da BR 163. O Mapa 2 

apresenta a citada rodovia, dentre outras, e as estradas vicinais que cortam o município. 

A cidade de Jangada situa-se na Folha SD.21-Z-C, na qual destaca-se a região da 

Chapada dos Guimarães à nordeste e a área conhecida como Província Serrana que ocorre na 

porção noroeste da região. Sobre os relevos aguçados invariávelmente ocorrem Solos Litólicos 

e Afloramentos de Rocha sob vegetação de Cerrado e/ou Floresta e ligados tanto a calcários 

quanto a arenitos, argilitos e quartzitos de várias formações geológicas. Alguns Podzólicos 

eutróficos ligados a calcários, Cambissolos e Latossolos são comuns na região entre as serras. 

No extremo sudeste, um conjunto de relevos movimentados conhecidos como Serra de São 

Vicente, apresentam Podzólicos Vermelho-Amarelos ora sob Floresta e ora sob Cerrado, 

ligados em sua maioria a rochas graníticas (Granito São Vicente).  

Quanto a hidrografia, apresentada no Mapa 3, Jangada faz parte da P4 (Alto Rio 

Cuiabá), pertencendo às bacias hidrográficas regionais Alto Rio Paraguai. Segundo o PERH-

MT, a Unidade de Planejamento e Gerenciamento P-4 tem uma vazão anual entre 5.000 ï 

10.000 hm³/ano. 
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O Município de Jangada na década 2000-2010 apresentou taxa média anual de 

crescimento de 0,76%. Verifica-se aumento da população total, da população urbana e rural.  

Pelos dados do Censo 2000 do IBGE do total da população do município, 61,28% tinha 

domicílio na área rural. Na década 2000-2010 a população rural cresceu (8,65%) e passa a 

representar 61,72% da população total. O grau de urbanização permaneceu estável (38%) no 

período 2000-2010. No período intercensitário 2000-2010 as faixas etárias de 0 (zero) até os 9 

(nove) anos apresentaram taxas positivas de crescimento e nas faixas etárias dos 10 (dez) até os 

24 (vinte e quatro) anos de idade apresentaram taxas negativas de crescimento. Observa-se um 

envelhecimento da população, no período citado, em decorrência, principalmente, da 

diminuição da natalidade e diminuição da mortalidade. 

A principal atividade econômica do município são: a pecuária, no sistema de cria, recria 

e corte; agricultura de subsistência e piscicultura. Os dados do Produto Interno Bruto do 

Município (IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística) mostram que o Valor 

Adicionado bruto do Setor Agropecuário correspondeu a 52,06% do total de R$ 244.503.000 

verificados em 2012. Na ordem decrescente a contribuição dos demais setores é a seguinte: 

Setor de Serviços 33,47%; Indústria 9,21%.  A soma dos impostos indiretos, líquidos de 

subsídios (federal, estadual e municipal) que incidiram sobre a produção, representou 5,25% 

do valor adicionado para formação do PIB em 2012. 

Quanto a desigualdade econômica, os indicadores de desigualdade de renda apontam 

retrocesso na distribuição de renda, no comparativo entre os anos de 2000 e 2010. O Índice de 

Gini que mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda 

domiciliar per capita teve leve decréscimo de 0,55 em 2000 para 0,56 em 2010. Quanto mais 

próximo de zero for o índice, melhor a distribuição de renda entre os indivíduos. Pelo índice de 

Theil-L, que mede a desigualdade na distribuição de indivíduos excluindo aqueles com renda 

domiciliar per capita nula, a melhoria na distribuição de renda foi de 0,46 em 2000 para 0,45 

em 2010. A renda per capita média (mensal) do 1º quintil mais pobre passou dos R$ 20,66 em 

2000 para R$ 3,86 em 2010 (valor abaixo da linha de pobreza). 

Os avanços na educação no município de Jangada demonstrados pelos indicadores 

tabulados pelo PNUD/IPEA/FJP com dados dos Censos 1991, 2000 e 2010 do IBGE, 

propiciaram ao Índice de Desenvolvimento Humano do Município-Educação (IDHM_E) um 

avanço de 0,095 em 1991 para 0,549 em 2010. Todavia, o indicador de desenvolvimento da 

educação de 0,549 é considerado baixo, pela classificação do PNUD. As taxas de analfabetismo 

tiveram redução no período 1991-2010: na faixa etária dos 11 aos 14 anos foi reduzida para 
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1,74% em 2010 relativamente à taxa de 19,16% registrada em 1991; entre as pessoas de 15 anos 

e mais de idade, a taxa foi reduzida de 44,43% em 1991 para 20,35% em 2010, considera ainda 

muito elevada. A expectativa de anos de estudo cresceu no período de 1991 a 2010. Em 1991 a 

expectativa de anos de estudo era de 8,32 e, em 2010 foi de 9,11. 

Os indicadores de longevidade dos anos de 1991, 2000 e 2010, mostram que a esperança 

de vida ao nascer passou de 61,79 em 1991 para 73,28 anos médios de vida em 2010. A taxa 

de fecundidade (número médio de filhos) teve redução de 4,6 em 1991 para 2,67 em 2010. As 

taxas de mortalidade infantil (por 1000 crianças nascidas vivas) apresentaram redução no 

período 1991-2010, com valores de 40,0, 32,3 e 18,2, respectivamente. 

O Índice de Desenvolvimento Humano do Município passou de 0,308 (considerado 

muito baixo) em 1991 para 0,630 em 2010, considerado médio pela classificação do PNUD. O 

IDH-M Renda de 0,567 é considerado baixo e o IDH-M Longevidade de 0,805 é considerado 

muito alto. O IDH-M Educação de 0,549 é considerado baixo na classificação do PNUD. 

O Mapa 5 a seguir apresenta a imagem de satélite de Jangada, a demarcação do 

nucleamento urbano, com destaque para os pontos de saneamento, hidrografia e vegetação. 

Conforme o referido mapa, o município é dotado das seguintes estruturas e serviços de 

saneamento básico: uma captação superficial no rio Jangada, uma estação de tratamento de 

água, um reservatório, conjuntos motobomba para distribuição da água tratada, um booster, 

laboratório e casa de química. Apresenta sistema público de esgotamento sanitário apenas no 

bairro Altos da Jangada. Quanto a drenagem urbana, constatou-se a existência de ruas 

pavimentadas desprovidas de meio-fio e sarjeta. Em relação aos resíduos sólidos, todo o volume 

coletado pela Prefeitura Municipal é descartado no lixão, que não dispõe de licenciamento 

ambiental.  
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5. POLÍTICA DO SETOR DE  SANEAMENTO  

5.1 LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS 

LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 

5.1.1 Legislação Federal 

A Política Pública de Saneamento pautada em princípios e diretrizes estabelecidos na 

Lei Federal 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010, estabelece, entre 

seus princípios fundamentais, a universalização e a integralidade da prestação dos serviços, em 

que se destaca: 

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos 

seguintes princípios fundamentais: 

I - universalização do acesso; todos têm direito ao acesso. Equidade social e territorial. 

O acesso aos serviços de saneamento ambiental deve ser garantido a todos os cidadãos mediante 

tecnologias apropriadas à realidade socioeconômica, cultural e ambiental; 

II  - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes 

de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na 

conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III  - os quatro componentes do saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos devem ser realizados de forma 

adequada à saúde pública e à proteção do meio ambiente, como também à segurança da vida e 

ao patrimônio público e privado; 

IV - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e 

regionais;  

V - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras 

de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o 

saneamento básico seja fator determinante;  

VI - eficiência e sustentabilidade econômica;  

VII  - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento 

dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;  

VIII  - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados;  

IX - controle social;  

X - segurança, qualidade e regularidade;  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10857295/art-2-inc-i-da-lei-de-saneamento-basico-lei-11445-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10857264/art-2-inc-ii-da-lei-de-saneamento-basico-lei-11445-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10857230/art-2-inc-iii-da-lei-de-saneamento-basico-lei-11445-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10857155/art-2-inc-v-da-lei-de-saneamento-basico-lei-11445-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10857131/art-2-inc-vi-da-lei-de-saneamento-basico-lei-11445-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10857092/art-2-inc-vii-da-lei-de-saneamento-basico-lei-11445-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10857064/art-2-inc-viii-da-lei-de-saneamento-basico-lei-11445-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10857012/art-2-inc-ix-da-lei-de-saneamento-basico-lei-11445-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10856983/art-2-inc-x-da-lei-de-saneamento-basico-lei-11445-07
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10856950/art-2-inc-xi-da-lei-de-saneamento-basico-lei-11445-07
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XI - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 

hídricos.  

A universalização é conceituada como a ampliação progressiva do acesso de todos os 

domicílios ocupados. Já a integralidade é compreendida como o conjunto de todas as atividades 

e componentes de cada um dos serviços de saneamento básico, propiciando à população o 

acesso aos mesmos em conformidade com suas necessidades e maximizando a eficácia das suas 

ações e resultados.  Dessa forma, estabelece-se a premissa de investimentos contínuos, de modo 

a alcançar o acesso universal e a oferta integral aos serviços de saneamento básico, em 

conformidade com o contexto local da população atendida. 

Assim, a política pública de saneamento básico do município de Jangada deve ser 

formulada visando à universalização e à integralidade da prestação dos serviços, tendo o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) como instrumento de definição de diretrizes e 

estratégias.  

Conforme o art. 3º da Lei 11.445/2007, o saneamento básico é entendido como conjunto 

de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana, definidos como:    

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 

de:  

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações 

prediais e respectivos instrumentos de medição;  

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;  

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 

doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;  

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção 

para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais 

drenadas nas áreas urbanas. 

Ao município de Jangada como titular dos serviços públicos de saneamento atribui-se a 

obrigatoriedade de formular a política de saneamento, devendo, para tanto, entre outras 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10856911/art-2-inc-xii-da-lei-de-saneamento-basico-lei-11445-07
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competências, elaborar o plano de saneamento, de acordo com o art. 9º da Lei 11.445/2007, 

cuja estruturação básica mínima, conforme o art. 19º desta lei, deve contemplar:   

¶ Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de 

indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as 

causas das deficiências detectadas; 

¶ Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, admitidas soluções 

graduais e progressivas, observando a compatibilidade com os demais planos setoriais; 

¶  Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo 

compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais 

correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento; 

¶ Ações para emergências e contingências;  

¶ Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas. 

A elaboração e a revisão do plano devem garantir ampla divulgação, em conjunto com 

os estudos que o fundamentaram para recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta 

ou audiência pública, propiciando a participação da população e da sociedade civil, como 

estabelecido no art. 51º da Lei 11.445/2007. 

 O Decreto nº 7.217/2010, em seu art. 26º, vinculava, até 2014, o acesso de recursos 

públicos federais orçamentários ou financiados para o setor de saneamento à existência de 

PMSB elaborado pelo titular dos serviços. Além disso, o art. 55° estabelecia que a alocação 

desses recursos federais deve ser feita em conformidade com o plano. Porém, o Decreto nº 

8.629/2015 altera o decreto anterior, vinculando a entrega dos PMSB até 31/12/2017. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS foi aprovada por meio da Lei Federal 

nº 12.305/10, onde estabelece, entre seus princípios norteadores, a visão sistêmica, envolvendo 

diversas variáveis, como ambiental, social, econômica e de saúde pública. O art. 9º da PNRS 

dispõe diretrizes da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos e traz, em ordem de 

prioridade, as seguintes ações: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e 

disposição final dos rejeitos de modo ambientalmente adequado.  

Entre os objetivos basilares tem-se a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. 

A saber, o art. 10º atribui ao município a gestão dos resíduos gerados em seu território; o art. 8º 

propõe a adoção de consórcios entre entes federados para elevar a escala de aproveitamento e 

reduzir custos como instrumentos da política de resíduos sólidos; e o art. 45º estabelece 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 

Prefeitura Municipal de Jangada - MT  

 
 

106 

prioridade, na obtenção de incentivos do governo federal, aos consórcios públicos constituídos 

para viabilizar a gestão e o gerenciamento integral dos resíduos sólidos.  

Quanto à destinação ou disposição final dos resíduos a céu aberto (lixões), excetuando-

se os derivados de mineração, a PNRS proíbe tal prática, em seu art. 47º.  

Os municípios tinham o prazo para a extinção dos lixões, observando o ano de 2014 

como limite para a implantação da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos; 

porém, deverão contar com mais tempo para acabar com seus lixões. O Plenário do Senado 

aprovou o projeto PLS (425/2014) que prorroga, de forma escalonada, o prazo para as cidades 

se adaptarem à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). 

Assim, as capitais e municípios de região metropolitana terão até 31 de julho de 2018 

para acabar com os lixões. Cidades de fronteira e as que contam com mais de 100 mil habitantes, 

com base no Censo de 2010, terão um ano a mais para implementar os aterros sanitários. As 

que têm entre 50 mil e 100 mil habitantes terão prazo até 31 de julho de 2020. Já o prazo para 

os municípios com menos de 50 mil habitantes será até 31 de julho de 2021. A emenda também 

prevê a edição, pela União, de normas complementares sobre o acesso a recursos federais 

relacionados ao tema. 

A atividade de planejar os serviços de saneamento básico, nos termos da Lei Federal n.º 

11.445/07, ainda não existe no contexto local por parte da prefeitura, a qual vem tomando 

conhecimento dessa função ao longo do processo de elaboração do PMSB.  

 

5.1.2 Legislação Estadual 

Com a publicação do Decreto Estadual 1.802 de 05 de novembro de 1997 iniciou-se a 

municipalização dos serviços de água e esgoto. Os municípios de Mato Grosso passaram a 

controlar a gestão de seus sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário apoiando-

se em convênios técnicos, de cooperação mútua ou gestão compartilhada com a Sanemat 

(Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso) objetivando a continuidade da 

prestação dos serviços na transição destes do Estado para os municípios.  

Conforme Caovilla (2007), devido às dificuldades encontradas pela Sanemat, a 

municipalização do saneamento teve como principal objetivo melhorar a qualidade dos serviços 

de água e esgoto, bem como reduzir os custos desses serviços. O Estado devolveu aos 

municípios a responsabilidade pela saúde pública e meio ambiente, no que se refere à qualidade 

da água e o tratamento de esgoto, em virtude da extinção dos vínculos existentes entre os 

http://www.senado.leg.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=119536
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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municípios e a Sanemat. O Quadro 3 apresenta as legislações estaduais relacionadas ao setor 

de saneamento. 

 

Quadro 3. Legislação Estadual relacionada ao setor de saneamento 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Leis 

Constituição 

Estadual 
1989 

Artigos 173, 217, 263, 277, 293, 313 

Lei nº 2.626 07/07/1966 

Em 7 de julho de 1.966, pela da lei estadual nº 2.626, foi criada a 

Companhia Estadual de Saneamento do Estado de Mato Grosso ï 

SANEMAT, sociedade de economia mista, regulamentada pelo 

Decreto nº 120, de 3 de agosto do mesmo ano, ocorrendo a 

transferência das concessões municipais para o Estado. 

Lei nº 7.358 13/12/2000 
Em 13 de dezembro de 2000 foi promulgada esta lei que autoriza 

a extinção da Sanemat. 

Lei n° 7.535 06/11/2001 

No ano de 2001 a Lei nº 7.535, de 6 de novembro autorizou o 

governo do Estado a assumir a responsabilidade pelo pagamento 

do valor das indenizações que são devidas pelos municípios à 

SANEMAT em decorrência da municipalização dos serviços de 

água e esgoto. 

Lei nº 7.101 14/01/1999 Cria a Agência de Regulação Multissetorial ï AGER. 

Lei n° 7.359 13/12/2000 

Autoriza o Estado de Mato Grosso a conceder incentivos à 

Municipalização dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário e dá outras providências. 

Lei nº 7.253 07/01/2000 
Dispõe sobre o Programa de coleta seletiva de lixo nas escolas 

públicas de Mato Grosso. 

Lei nº 9.133 12/05/2009 

Adita os §§4º e 5º, ao Art. 3º, da Lei nº 7.253, de 07 de janeiro de 

2000, que dispõe sobre o Programa de Coleta Seletiva do Lixo das 

Escolas Públicas de Mato Grosso. 

Lei n° 7.638 
16/01/2002 

 

Dispõe sobre a Política Estadual de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, cria o Conselho e o Fundo Estadual de 

Abastecimento de Água e esgotamento Sanitário e dá outras 

providências. 

Lei nº 8.876 16/05/2008 

Estabelece, no Estado de Mato Grosso, os procedimentos, as 

normas e critérios referentes à coleta, reutilização, reciclagem, 

tratamento e a destinação final do lixo tecnológico. 

Lei 9.271 15/12/2009 
Dispõe sobre a impressão de informações referentes à coleta 

seletiva de lixo em sacolas plásticas. 

Lei 9.535 25/05/2011 

Dispõe sobre a utilização de sacolas e sacos plásticos, destinados 

ao armazenamento e descarte de lixos e resíduos, nas mesmas cores 

dos respectivos recipientes da coleta seletiva. 

Lei 7.888 09/01/2003 
Dispõe sobre a educação ambiental, a política estadual de educação 

ambiental e dá outras providências. 
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Continuação do Quadro 3. Legislação Estadual relacionada ao setor de saneamento 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Leis 

Lei 7.784 02/12/2002 
Autoriza o governo do Estado a instituir os Consórcios 

Intermunicipais Regionais para o tratamento do lixo. 

Lei 7.601 27/12/2001 
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Lixo Reciclado 

da Escola, nas escolas da rede pública estadual. 

Lei 6.378 23/12/1993 Dispõe sobre a coleta de lixo hospitalar e dá outras providências. 

Lei 6.188 01/03/1993 Institui o Programa Escolar de Reaproveitamento do Lixo 

Lei 6.174 07/01/1993 

Dispõe sobre a seleção de lixo nos interiores dos próprios do 

Estado de Mato Grosso, para fins de reciclagem. Resoluções da 

Secretaria do Meio Ambiente ï Instrumento; Descrição. 

Lei nº 7.862 19/12/2002 
Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras 

providências. 

Lei nº 6.945 05/11/1997 
Dispõe sobre de Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o 

Sistema Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências 

Lei 

Complementar 

nº 232 

21/12/2005 

Altera o Código Estadual do Meio Ambiente, e dá outras 

providências 

Lei 

Complementar 

nº 66 

22/12/1999 

Altera a Lei nº 7.101/1999 e estabelece a competência para a 

AGER controlar, fiscalizar e regular, bem como normatizar e 

padronizar os serviços públicos delegados, cuja organização é de 

competência dos Municípios. 

Lei 

Complementar 

nº 38 

21/11/1995 

Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras 

providências. 

Decretos 

Decreto nº 

2.154 
28/12/2009 

Institui o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Decreto nº 120 03/08/1966 
Regulamenta a Lei de criação da SANEMAT e autoriza a 

transferência das concessões municipais ao Estado. 

Decreto nº 

1.802 
05/11/1997 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a condução 

do Processo de Municipalização dos Serviços Públicos de 

Saneamento Básico. 

Decreto nº 

3.895 
25/02/2002 

Altera o Decreto nº 2.461, de 30 de março de 2001, que dispõe 

sobre a regulamentação da concessão de incentivos à 

Municipalização dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário do Estado de Mato Grosso, criada pela Lei 

nº 7.359, de 13 de dezembro de 2000, e alterada pela Lei nº 7.535, 

de 06 de novembro de 2001, e dá outras providências. 
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Continuação do Quadro 3. Legislação Estadual relacionada ao setor de saneamento 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Instrução Normativa 

Instrução 

Normativa 

01/08 

12/02/2008 

Estabelece atribuições ao Poder Público e responsabilidades ao 

estabelecimento gerador de resíduos de serviços de saúde, bem 

como o Termo de Referência para elaboração e apresentação do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde ï 

PGRSS 

Resoluções 

Resolução 

CONSEMA 

037/1997 

 

Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. 

Resolução 

CONSEMA 

016/1996 

 

Dispensam a elaboração de EIA/RIMA os aterros sanitários de até 

100 toneladas/dia e processamento e destino final de resíduos 

tóxicos e perigosos. 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

A aprovação da Lei 7.359 de 13 de dezembro de 2000, alterada pela Lei n° 7.535 de 06 

de novembro de 2001, autorizou o Estado a conceder incentivos à municipalização dos Sistemas 

de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário. Em janeiro de 2002, a Lei 7.638/2002 

instituiu a Política Estadual de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário que, em seu 

artigo 22º, estabelece que todas as formas de prestação de serviços de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário e todos os seus agentes executores serão submetidos às atividades de 

regulação e controle. E conforme o artigo 33º, a AGER - Agência de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso definirá as condições mínimas de cobertura e 

qualidade para os referidos serviços no Estado de Mato Grosso. 

 

5.1.3 Legislação Municipal 

No município de Jangada as legislações que dizem respeito, diretamente ou 

indiretamente, ao saneamento básico estão descritas no Quadro 4 abaixo:  

 

Quadro 4. Legislação municipal de Jangada-MT relacionada ao setor de saneamento 

Legislação Data de Publicação Assunto 

Lei nº 328/2002 26 de abril de 2002 Institui o Código Sanitário de Jangada-MT 

Lei nº 009/1989 14 de abril de 1989 Institui o Código de Postura do município de 

Jangada-MT e dá outras providências 

Lei Orgânica do 

Município de Jangada 

29 de maio de 1990 Promulga a Lei Orgânica do Município de 

Jangada-MT 

Fonte: PMSB-MT, 2016 
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O Código de Postura refere-se, nos títulos de higiene pública e polícia de costumes e do 

sossego público, as diretrizes relativas ao saneamento básico definindo a divisão de 

responsabilidades e restrições entre o poder público e a população referente à limpeza de áreas 

públicas, instalações de água, esgotos sanitários, escoamento das águas pluviais e tratamento e 

disposição dos resíduos sólidos urbanos. 

Jangada sancionou em 26/04/2002 a Lei Municipal Nº 328/2002 instituindo o Código 

Sanitário, o qual estabelece artigos disciplinando a prestação dos serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos: 

Art. 63 §2º - Os mananciais deverão ser protegidos assegurando a 

qualidade das fontes de captação de água. 

Art. 64 ï O órgão credenciado para o abastecimento de água fornecerá 

à Secretaria Municipal de Saúde relatórios mensais do controle da 

qualidade da água, que deverão ser avaliados segundo as normas 

vigentes. 

Art. 65 ï Sempre que os órgãos competentes de Saúde Pública 

Municipal detectar a existência de anormalidades ou falha no sistema 

de água e esgoto que represente risco à saúde comunicará o fato aos 

responsáveis para imediatas medidas corretivas. 

Art. 66 ï É obrigatória a ligação de toda construção considerada 

habitável à rede pública de abastecimento de água e rede coletora de 

esgoto sempre que estas existirem. 

 §2º - Nos casos em que não existirem as redes, o serviço da 

Vigilância Sanitária, em conjunto com os órgãos competentes, 

orientará os proprietários quanto as medidas a serem adotadas. 

Art. 67 ï Toda ligação clandestina de esgoto doméstico ou de outra 

procedência feita à galeria de águas fluviais deverá ser desconectada 

desta e ligada a rede pública coletora. 

Art. 68 ï É de responsabilidade do poder público a coleta, o transporte 

e a destinação final dos resíduos sólidos em condições que não 

apresentem riscos ao meio ambiente e à saúde individual ou coletiva. 

Parágrafo único ï Os resíduos de estabelecimentos de serviço de saúde 

terão coleta separada dos resíduos domiciliares e com destinação final 
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adequada, de modo a não apresentar risco de proliferação de agentes 

patógenos e de contaminação ambiental. 

Art. 69 ï É de responsabilidade dos estabelecimentos produtores o 

transporte e a destinação final dos resíduos industriais, que deverão 

ser realizados de forma adequada, que não represente riscos ao meio 

ambiente e à saúde. 

Na Lei Orgânica de 15/12/2004 se propõem a assumir competências comuns, visíveis 

no art. 14 em que compete ao Município de Jangada a proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas e também a promover programas de construção de 

moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Na Seção V, 

referente ao meio ambiente, impõe-se ao poder público defender e preservar o meio ambiente 

para a presente e futuras gerações, executando medidas como promoção da educação ambiental 

na sua rede de ensino e a conscientização da comunidade para a preservação do meio ambiente, 

e a proteção da flora e da fauna, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco 

suas funções ecológicas, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade.  

Percebe-se que essas questões tão relevantes à qualidade de vida dos munícipes se 

refletem nas preocupações dos gestores municipais e o que se espera é que esse avanço seja 

contínuo e culmine com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Jangada. 

 

5.2 NORMAS DE REGULAÇÃO E ENTE RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO 

A Lei do Saneamento Básico, Lei nº 11.445/2007, estabeleceu, em seu art. 22, como 

objetivos da regulação: 

I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 

satisfação dos usuários; 

II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 

órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

IV - definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos quanto a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e 

eficácia dos serviços e permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

O artigo 23 da Lei n. 11.445/07 elenca ainda uma série de competências normativas do 

ente regulador, adentrando em matérias de ordem técnica, econômica e social.  



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 

Prefeitura Municipal de Jangada - MT  

 
 

112 

A regulação poderá ser exercida no próprio âmbito municipal ou delegada pelo titular, 

a instituição da esfera estadual que tenha esse fim, explicitando, no ato de delegação da 

regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas 

partes envolvidas.  

Com relação ao sistema de regulação da concessionária, sabe-se que para garantir o 

cumprimento e a eficiência da prestação dos serviços de saneamento básico prestados pela 

Empresa de Saneamento de Jangada deve haver uma avaliação por um ente regulatório. A 

atividade de regulação pode ser considerada como função administrativa desempenhada pelo 

poder público para normatizar, controlar e fiscalizar as atividades econômicas ou a prestação 

de serviços públicos e privados.  

O município de Jangada não possui ou participa de entidade reguladora, nos moldes da 

Lei n. 11.445/07, cuja entidade deverá ser criada ou mediante adesão à agência já constituída 

no âmbito do Estado de Mato Grosso - AGER, para a regulação dos serviços de saneamento 

básico.  

Em Mato Grosso, a AGER, criada como uma Agência de Regulação multissetorial, pela 

Lei nº 7.101, de 14 de janeiro de 1999, e alterada pela Lei Complementar nº 66, de 22 de 

dezembro de 1999, em seu artigo 3º, Inciso I e Parágrafo único, tem competências para exercer 

as funções que lhe sejam delegadas por legislação específica, em especial na área de 

saneamento, entre outras atividades, para controlar, fiscalizar e regular, bem como normatizar 

e padronizar os serviços públicos delegados, cuja organização é de competência dos municípios.  

O artigo 22 da Lei 7.638/2002 dispõe que todas as formas de prestação de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e todos os seus agentes executores serão 

submetidos às atividades de regulação e controle. Nessa mesma legislação, conforme o art. 33, 

a AGER definirá as condições mínimas de cobertura e qualidade para os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado de Mato Grosso. 

 

5.3 PROGRAMAS LOCAIS DE INTERESSE DO SANEAMENTO BÁSICO 

O município conta apenas com o Programa de Modernização do Setor de Saneamento 

ï PMSS, elaborado pelo Ministério das Cidades, que trata das prestações dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. O trabalho não faz referência aos eixos de 

infraestrutura de manejo de águas pluviais, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
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5.4 PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTI CA DE EFICÁCIA, 

EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

No município de Jangada a prestação dos serviços de Abastecimento de Água e Esgoto 

é de responsabilidade da concessionária Saneamento Básico de Jangada S.A. (SBJ). Conforme 

Contrato de Concessão nº 031/04, originado da Concorrência Pública nº 01/2004 ï Concessão 

dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, constitui 

como obrigação da Prefeitura Municipal fiscalizar os serviços realizados pela concessionária, 

zelando pela boa qualidade dos mesmos, inclusive recebendo e apurando queixas e reclamações 

dos usuários.  

A Vigilância Sanitária da cidade avalia periodicamente a qualidade da água distribuída 

pela concessionária, realizando análises laboratoriais de amostras coletadas na rede de 

distribuição, e enviado-as para laboratório em Cuiabá-MT. Conforme informações da prefeitura 

não há um programa, por parte do órgão público, que avalia sistematicamente a eficácia, 

eficiência e efetividade dos serviços prestados pela Saneamento Básico de Jangada. 

Os serviços de esgotamento sanitário, limpeza pública, manejo de resíduos sólidos e 

drenagem urbana também não contam com um programa de avaliação da eficácia, eficiência e 

efetividade. Papel, aliás, que deveria ser desempenhado por uma Agência Reguladora 

Municipal ou por intermédio da Agência Estadual de Regulação (AGER), mas que, como visto, 

ainda não ocorre. O PMSB deverá ser o instrumento legal para essa função, até porque o plano 

exige a participação da sociedade na sua avaliação, revisão e adequação em intervalo de no 

máximo quatro anos. 

 

5.5 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, EM ESPECIAL PARA O SANEAMENTO 

A Empresa de Saneamento Básico de Jangada conta em seu quadro funcional com um 

engenheiro ambiental atuando como responsável técnico pelo funcionamento do sistema de 

abastecimento de água.  

A Prefeitura Municipal possui em seu quadro de efetivos dois engenheiros civis 

trabalhando na Secretaria de Obras e Viação, porém não possui especialização em saneamento. 

 O investimento em recursos humanos para atuar no saneamento soma para a Prefeitura 

com profissionais capacitados para atuarem na fiscalização, projetos, acompanhamento de 

obras e/ou serviços na área de saneamento, abrangendo o abastecimento e tratamento de água 

potável, coleta e tratamento de esgotos, manejo de águas pluviais e coleta, tratamento e 

destinação final de resíduos sólidos. 
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5.6 POLÍTICA TARIFÁRIA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

A política tarifária do município de Jangada para a prestação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário está estabelecida no Capítulo 13 do Edital de 

Licitação da Concorrência nº 001/2004. O Quadro 5 a seguir apresenta a estrutura tarifária. 

 

Quadro 5. Estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

CATEGORIA  
CLASSES DE CONSUMO TARIFAS  

Código Faixa (m³/mês. Econ.) Água (R$/m³) Esgoto (R$/m³) 

RESIDENCIAL 

R 1 

R 2 

R 3 

R 4 

R 5 

0 a 10 

11 a 20 

21 a 30 

31 a 40 

Acima de 40 

1,0 x TRA 

1,50 x TRA 

2,50 x TRA 

3,30 x TRA 

5,30 x TRA 

0,90 x TRE 

1,35 x TRE 

2,25 x TRE 

2,97 x TRE 

4,77 x TRE 

COMERCIAL 
C 1 

C 2 

0 a 10 

Acima de 10 

2,30 x TRA 

3,50 x TRA 

2,07 x TRE 

3,15 x TRE 

INDUSTRIAL 
I 1 

I 2 

0 a 10 

Acima de 10 

2,70 x TRA 

4,00 x TRA 

2,43 x TRE 

3,60 x TRE 

PÚBLICA 
P 1 

P 2 

0 a 10 

Acima de 10 

2,50 x TRA 

3,80 x TRA 

2,25 x TRE 

3,42 x TRE 

Fonte: Edital de licitação concorrência nº 001/2004, Prefeitura Municipal de Jangada, 2015 

 

Conforme acordado no item 3.5 do Contrato de Concessão, a revisão das tarifas e da 

tabela de prestação de serviços será realizada pela Prefeitura Municipal, com a participação do 

representante da concession§ria, podendo, conforme subitem ñdò, ser revista, para mais ou para 

menos, caso ocorra alteração custo/despesas, decorrentes de fator(es) fora de controle da 

concessionária, de caráter permanente, que modifique o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, mediante proposta fundamentada ou determinação igualmente justificada, da 

concedente, a qualquer tempo. 

A Prefeitura de Jangada não dispõe de política tarifária específica para drenagem de 

águas pluviais e manejo dos resíduos sólidos. A execução desses serviços é realizada com 

orçamento da Secretaria de Obras e Viação. 

 

5.7 INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

Atualmente, Jangada não dispõe de nenhum instrumento e/ou mecanismo de controle 

social que possa auxiliar na melhoria da gestão dos serviços de saneamento básico. Segundo 

informações da prefeitura, não foi instituído o Conselho Municipal de Saneamento Básico,  

sendo avaliada pela Vigilância Sanitária somente a qualidade da água distribuída à população. 
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O PMSB em elaboração constitui base para se estabelecer um efetivo controle social, uma vez 

que prevê a participação da sociedade, inclusive, na sua avaliação/adequação que deve ocorrer 

em intervalos de tempo de no máximo quatro anos. 

 

5.8 SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS 

A divulgação sobre a qualidade da água para consumo humano e quanto a 

procedimentos realizados nos sistemas de abastecimento é definida pelo Decreto Federal nº 

5.440 de 4 de maio de 2005, conforme determina os artigos 2º e 3º do Capítulo 1 do anexo deste 

decreto. Cabe aos responsáveis pelos sistemas apresentar soluções alternativas coletivas de 

abastecimento de água e divulgar as informações das características físicas, químicas e 

microbiológicas da água para consumo humano, devendo tais informações atender as seguintes 

condições: ser verdadeira e comprovável; ser precisa, clara, correta, ostensiva e de fácil 

compreensão; e ter caráter educativo. 

Anualmente, a Saneamento Básico de Jangada entrega para os consumidores, junto com 

a fatura, o informativo com a tabela de valores dos parâmetros analisados para verificação da 

qualidade da água distribuída (Figura 7).  

 

Figura 7. Relatório anual de 2015 distribuído pela concessionária aos consumidores de Jangada-MT 

 
Fonte: Saneamento Básico de Jangada, 2016 
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Em relação aos serviços de esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e gestão 

dos resíduos sólidos não há no município um programa de divulgação dessas informações à 

população. 

5.9 MECANISMOS DE COOPERAÇÃO COM OUTROS ENTES FEDERADOS 

Na área urbana do município os serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário estão sob concessão da Saneamento Básico de Jangada e, por essa razão, nos últimos 

anos, não houve investimentos com recursos federais nos setores. Apoio financeiro realizado 

por meio de convênios firmados com o Ministério da Saúde e Ministério das Cidades foi para 

obras de abastecimento de água na comunidade de Raizama e pavimentação e drenagem de 

águas pluviais em vias urbanas, conforme demonstrado no Quadro 6, extraído do Portal da 

Transparência. 

 

Quadro 6. Convênios firmados nos últimos anos pela Prefeitura Municipal de Jangada-MT 

Convênio 
Início da 

vigência 
Objeto do convênio 

Órgão 

convenente 

Valor convênio 

(R$) 

762178 2011 
Pavimentação e 

drenagem na área urbana 

Ministério das 

Cidades 
592.000,00 

657962 2009 
Sist. Abastecimento 

Água na área rural 

Ministério da 

Saúde 
700.000,00 

Fonte: Portal da Transparência, 2016 

 

6. INFRAESTRUTURA DO SI STEMA DE ABASTECIMEN TO DE ÁGUA 

URBANA - SAA 

O Sistema de Abastecimento de Água objetiva disponibilizar água potável aos 

consumidores, atendendo requisitos recomendados, com garantia de quantidade e qualidade. 

Assim, o sistema público de abastecimento de água envolve o conjunto de captações de águas 

subterrâneas ou superficiais, tubulações, estações de tratamento, reservatórios, equipamentos e 

demais instalações destinadas ao fornecimento de água potável. 

O diagnóstico do sistema de abastecimento de água de Jangada-MT foi elaborado a 

partir das informações disponibilizadas pela concessionária, Saneamento Básico de Jangada ï 

SBJ, consultas ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2014) e pelo 

levantamento de campo e entrevistas com os técnicos da prefeitura e outros órgãos como a 

Secretaria Municipal de Obras e Viação. 
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6.1 ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A Prefeitura Municipal de Jangada não possui um plano diretor para o sistema de 

abastecimento de água do município. O planejamento do setor é regido pelos termos do contrato 

nº 031/2004 que estabeleceu a concessão do serviço de operação do conjunto de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário da cidade que fica a cargo da concessionária.  

O edital estabelece que a cobertura do sistema de água deva ser igual a 100% a partir do 

terceiro ano da concessão, e no universo de hidrômetros instalados, pelo menos 90%  deverão 

ser permanentemente mantidos em perfeitas condições de funcionamento. É estabelecido que a 

concessionária deverá assegurar, ao final do período de concessão, a capacidade instalada do 

sistema de produção de água igual ou superior a 5% da média diária dos volumes produzidos 

nos três anos precedentes ao término do contrato e que o índice de perda de água na distribuição 

seja reduzido para 25% até o final do período da concessão, que é de 30 anos, ou seja até 2034. 

 

6.2 PANORAMA DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SISTEMAS  

Jangada, logo após a municipalização dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário em que a Sanemat deixou de ser a concessionária responsável pelo 

sistema, optou pela concessão dos seus serviços a uma empresa privada. Assim, desde 01 de 

julho de 2004, a empresa SBJ é responsável pelos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário da área urbana do município, incluindo a captação, adução, tratamento, 

reservação e distribuição de água e a coleta e tratamento final dos esgotos sanitários.  

O escritório da SBJ está localizado na Rua Vereador Almerindo Reginaldo da Silva, nº 

686, Centro de Jangada-MT, onde funcionam os setores comercial e operacional (Figura 8). 

 

Figura 8. Fachada do escritório comercial e operacional da Saneamento Básico de Jangada 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015 
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O município conta com um sistema de abastecimento de água na zona rural, em Nova 

Jangada, cuja gestão é de responsabilidade da Prefeitura Municipal.  

 

6.3 CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA ATUAIS 

O sistema de abastecimento de água da zona urbana é composto por uma captação 

superficial no rio Jangada, uma estação de tratamento de água, um reservatório, conjuntos 

motobomba para distribuição da água tratada, booster, laboratório e casa de química (Figura 9). 

 

Figura 9. Localização das unidades do sistema de abastecimento de água na cidade de Jangada-MT 

 
Fonte: Adaptado de ESRI, 2015 

 

O funcionamento do sistema de abastecimento de água está representado no fluxograma 

a seguir (Figura 10).  
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Figura 10. Fluxograma do sistema de abastecimento de água da cidade de Jangada-MT 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

O sistema de abastecimento de água na cidade de Jangada inicia-se na captação de água 

bruta no rio Jangada, recalcando água para ser tratada pela ETA. A água tratada é armazenada 

no reservatório (REL-1) localizado na área da estação. 

Um conjunto motobomba, instalado na área da ETA, recalca água para o reservatório, 

que faz a distribuição por gravidade. Um booster conectado à rede fornece energia para garantir 

a distribuição com pressão adequada no bairro Altos da Jangada. 

 

6.3.1 Manancial  

Mananciais são todas as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, que podem ser 

usadas para o abastecimento público. Isso inclui, por exemplo, rios, lagos, represas e lençóis 

freáticos. 

O sistema de abastecimento de água de Jangada tem como provedor o rio Jangada 

(Figura 11), classificado como água doce de classe 2 conforme SIMLAM Público da Sema-

MT, sendo necessário tratamento convencional de suas águas para consumo humano. 
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Figura 11. Rio Jangada próximo à sede urbana  

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

A Tabela 25 mostra as características do rio Jangada como classe, vazão média, Q95 e 

tipo de manancial obtido no SIMLAM  da Sema-MT. 

 

Tabela 25. Manancial utilizado para abastecimento da cidade de Jangada-MT 

Manancial Classe de água 
Vazão média 

(m³/s) 
Q95 (m³/s) 

Tipo de 

manancial 

Rio Jangada 2 25,72 5,39 Rio 

Fonte: SIMLAM SEMA-MT, 2016 

 

A mata ciliar da APP do rio Jangada está preservada, não havendo necessidade de 

realização de plano de recuperação de área degradada (PRAD). 

 

6.3.2 Captação e recalque 

A captação superficial está instalada no rio Jangada localizada nas coordenadas 

geográficas 15Á 14ô 24,24ò S e 56Á 28ô 56,03ò O, distante 1.330,00 metros da ETA e com 

diferença de cota média de 29,00 metros. O sistema de bombeamento da captação está instalado 

em uma plataforma sobre balsa metálica, constituída de uma bomba centrífuga de eixo 

horizontal (Figura 12) com potência de 20 CV ï 220/380 volts, marca Eberle, modelo 

PB106MA2-E1232, trifásica e rendimento de 89%, com capacidade para recalcar 55,00 m³/h 

(15,00 L/s). A bomba tem funcionamento entre 04:00 e 19:00 horas, média de 15 horas por dia. 
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Figura 12. Captação superficial no rio Jangada 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

A Tabela 26 apresenta o resumo da captação que abastece a cidade. 

 

Tabela 26. Características das captações existentes em Jangada-MT 

Tipo de 

captação 

Vazão de 

recalque (m³/h) 

Diâmetro do 

barrilete (mm) 

Potência da 

bomba (CV) 

Tempo médio de 

funcionamento (h) 

Superficial 55,00 150 20,0 15,00 

TOTAL 55,00 - - - 

Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

A diferença de cota entre os níveis mínimo e máximo do rio Jangada é de 10,0 metros 

conforme observado pelos operadores do sistema, não sendo necessária estrutura para 

regularização da vazão do rio ou mesmo para submergêmcia do crivo da bomba. 

A concessionária possui um conjunto motobomba reserva armazenado em seu 

almoxarifado sendo uma bomba centrífuga de eixo horizontal com potência de 40 CV ï 220/380 

volts, marca Imbil, modelo INI 50200, trifásica, rendimento de 71% e com capacidade para 

recalcar 75,00 m³/h (20,80 L/s). 

O acesso à captação é realizado por via não pavimentada acessada na Rua Santa Cruz, 

local cercado com muro de alvenaria (Figura 13). Não há rampa de acesso à balsa devido a 

grande variação do nível do rio entre as épocas de estiagem e cheia (Figura 14). 
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Figura 13. Acesso à captação superficial Figura 14. Margem do rio Jangada na captação 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

A SBJ possui outorga de direito de uso de recursos hídricos de captação superficial no 

rio Jangada conforme Portaria Nº 140 de 19 de agosto de 2010 da Sema-MT, com validade até 

18/08/2034. A portaria outorga uso dos recursos hídricos com a finalidade de abastecimento da 

população com vazão máxima diária de captação de 12,5 L/s e operando 15 horas/dia.  

Na entrada da ETA há um macromedidor instalado na adutora de água bruta. A  Tabela 

27 apresenta as leituras do macromedidor no ano de 2015 sendo possível aferir a vazão de 

entrada na ETA da sede urbana de Jangada. 

 

Tabela 27. Leitura do macromedidor instalado na ETA da sede urbana de Jangada-MT 

Data da 

leitura 

Leitura do 

macromedidor 

Volume 

macromedido 

(m³) 

Dias 

decorridos 

até a leitura 

Vazão média 

captada 

(m³/d) 

Vazão média 

captada 

(m³/h) (1) 

02/jan/15 231.337,84     

02/fev/15 255.945,27 24.607,43 31 793,7881 52,9192 

28/fev/15 276.856,18 20.910,91 26 804,2658 53,61772 

01/abr/15 301.944,01 25.087,83 32 783,9947 52,26631 

30/abr/15 325.065,54 23.121,53 29 797,2941 53,15294 

25/mai/15 344.210,40 19.144,86 25 765,7944 51,05296 

01/jul/15 372.499,67 28.289,27 37 764,5749 50,97166 

01/ago/15 395.719,33 23.219,66 31 749,0213 49,93475 

27/ago/15 415.673,20 19.953,87 26 767,4565 51,16377 

01/out/15 444.866,20 29.193,00 35 834,0857 55,60571 

30/out/15 467.596,04 22.729,84 29 783,7876 52,25251 

30/nov/15 491.612,15 24.016,11 31 774,7132 51,64755 

04/jan/16 518.970,98 27.358,83 35 781,6809 52,11206 

TOTAL 287.633,14 367 783,74 52,25 

(1) ï Considerando o tempo de funcionamento médio de 15 horas/dia. 

Fonte: Adaptado de Saneamento Básico de Jangada, 2016. 
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Para avaliação da vazão captada no cenário atual, efetuou-se o dimensionamento da 

captação com os parâmetros teóricos pela equação a seguir (TSUTIYA, 2006) para atender o 

cenário ideal: 

ὗ
ὖ ή

σφππὬ
ὑ   

Em que: 

Q: vazão máxima diária em l/s; 

P: população a ser abastecida pelo projeto; 

q: per capita produzido em L/hab.dia; 

h: número de horas de funcionamento do sistema de recalque; 

K1: coeficiente do dia de maior consumo. 

 

Para a avaliação da captação existente para atender a população urbana de Jangada em 

2015, no cenário ideal, foi adotado a vazão operacional atual (52,25 m³/h), o per capita 

produzido de 140 L/hab.d (Tabela 37 do item 6.5), coeficiente do dia de maior consumo 

(k1=1,20), população urbana de 3.016 habitantes, e então calculado o número de horas de 

funcionamento do recalque (h). A Tabela 28 mostra a variação do tempo de funcionamento da 

captação para os cenários ideal e atualmente praticado.  

 

Tabela 28. Análise do tempo de funcionamento da captação da sede urbana nos diferentes cenários 

Cenário 
Per capita produzido 

(L/hab.dia) 

Vazão de 

captação (m³/h) 

Tempo de 

funcionamento (h) 

Vazão de 

captação (m³/d) 

Atual 259,86 52,25 15,00 783,74 

Ideal 140,00 52,25 9,70 506,69 

Diferença (atual ï ideal) 277,05 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Foi encontrada uma vazão de captação necessária para a população urbana igual a 28,15 

m³/h (7,82 L/s) sendo que a vazão captada média atual é de 52,25 m³/hora (14,51 L/s) operando 

por um turno menor. 

A análise demonstra que o volume captado no sistema de abastecimento de água 

existente pode ser otimizado, atendendo a demanda da sede urbana de Jangada com um tempo 

de funcionamento reduzido.  
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6.3.3 Adutora de água bruta 

A linha de adução de água bruta entre a captação no rio Jangada e a ETA é feita por 

meio de uma tubulação de ferro fundido de diâmetro 150 mm e tem uma extensão de 1.520,00 

m conforme apresentado na Figura 15.  

 

Figura 15. Caminhamento da adutora de água bruta 

 
Fonte: Adaptado de ESRI, 2008; PMSB-MT, 2015 

 

A Tabela 29 apresenta o resumo das características da adutora de água bruta em 

funcionamento na cidade.  

 

Tabela 29. Características da adutora de água bruta 

Captação Diâmetro existente (mm) Extensão (m) Vazão atual (m³/h) 

Rio Jangada 150 1.520,00 52,25 

Fonte: Saneamento Básico de Jangada, 2015 

 

A conexão entre a bomba e a adutora de ferro é feita por um mangote flexível de 100 

mm (Figura 16), que segue até o bloco de ancoragem onde há uma válvula de retenção e um 

sistema de manobra para efetuar a descarga da linha (Figura 17).  
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Figura 16. Conexão entre tubulação de ferro 

fundido e mangote flexível na captação 

Figura 17. Válvula de retenção, registro de 

manobra e captação para descarga na adutora de 

água bruta 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

A partir desse ponto o diâmetro da adutora passa para 150 mm, em ferro fundido, até 

chegar na ETA. Nesse ponto a adutora possui um macromedidor conforme mostrado nas Figura 

18 e Figura 19. 

 

Figura 18. Macromedidor na adutora de água 

bruta na chegada da ETA 

Figura 19. Macromedidor em operação na 

adutora de água bruta 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

Para o pré-dimensionamento de adutoras recomenda-se o cálculo pela fórmula de Bresse 

(Tsutiya, 2006):  

Ὀ ὑ ὗ   

Em que: 

Ὀ: diâmetro, em metros 

ὑ: coeficiente de Bresse (0,9 / 1 / 1,1 / 1,2) 
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Q: vazão m³/s 

Na Tabela 30 foram elaborados os cálculos de pré-dimensionamento do diâmetro da 

adutora de água bruta utilizando os valores mínimos e máximos do coeficiente de Bresse (K) 

para verificar se a adutora em uso está compatível com o dimensionamento indicado pela 

literatura.  

 

Tabela 30. Pré-dimensionamento do diâmetro da adutora de água bruta 

Coeficiente de 

Bresse (K) 

População 

(habitantes) 
Vazão (m³/s) 

Diâmetro 

calculado (mm) 

0,9 3.016 0,0145 108 

1,2 3.016 0,0145 144 

Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

Analisando os diâmetros obtidos na Tabela 30 para a situação atual, percebe-se que o 

diâmetro da adutora está compatível com os diâmetros apontados pela equação de Bresse para 

atender a vazão atual, logo, não há necessidade de troca da tubulação. 

 

6.3.4 Sistemas elétricos e de automação 

O quadro de comando da captação está equipado com horímetro, sendo programado 

para ligar o conjunto motobomba às 04h00 e desligar às 19h00 (Figura 20).  

 

Figura 20. Detalhe do quadro de comando da captação equipado com horímetro 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

O conjunto motobomba de recalque de água tratada na ETA e o booster são acionados 

e desligados manualmente (Figura 21). Esses conjuntos são equipados com inversores de 

frequência para proteção dos motores contra sobrecargas e otimização do consumo de energia 

(Figura 22).  



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 

Prefeitura Municipal de Jangada - MT  

 
 

127 

Figura 21. Quadro de comando com acionamento 

manual do conjunto de recalque de água tratada 

Figura 22. Inversor de frequência do conjunto 

motobomba de recalque de água tratada 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

6.3.5 Tratamento 

A ETA da cidade de Jangada está localizada na Rua Vereador Almerindo Reginaldo da 

Silva, nº 686, Centro, com as seguintes coordenadas geográficas: 15°14'02,13" S e 

56°29'34,34"S, tendo sua operação iniciada em 2004. As unidades de captação, tratamento e 

distribuição de água possuem Licença de Operação (nº 312709/2016) válida até 25/04/2019. 

A ETA é de estrutura metálica sendo composta por mistura rápida, floculador, 

decantador, filtros e câmara de contato. A operação ocorre em consonância com o 

funcionamento da captação, operando em média 15 horas por dia. A ETA possui capacidade 

nominal de tratamento de 20 L/s, porém atualmente está operando com 14,51 L/s (Figura 23). 

 

Figura 23. ETA metálica de 20 L/s da sede urbana de Jangada 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

O processo de tratamento da água bruta inicia-se com a aplicação do coagulante sulfato 

de alumínio na calha Parshall, onde ocorre a mistura rápida provocando a dispersão do 
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coagulante na massa líquida para promover a desestabilização elétrica das partículas e assim 

possibilitar a formação de flocos na etapa seguinte do tratamento (Figura 24). A solução de 

sulfato de alumínio é preparada na casa de química (Figura 25) e aplicada com bombas 

dosadoras, e consumidos em média 25 kg/dia do sal. 

 

Figura 24. Entrada da água bruta na calha Parshall 

e aplicação do coagulante 

Figura 25. Tanque de preparo das soluções de 

sulfato de alumínio 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

O floculador é do tipo hidráulico de fluxo vertical (Figura 26); o objetivo dessa etapa é 

promover a formação dos flocos das impurezas da água bruta, aumentando a sua densidade, 

para posterior remoção na unidade de decantação. Após a formação dos flocos, a água é 

direcionada para o decantador, que é de alta taxa equipado com placas inclinadas (Figura 27), 

e sua função é promover a sedimentação das partículas suspensas na água e tornar mais eficiente 

o sistema de filtração. 

 

Figura 26. Floculadores hidráulicos de fluxo 

vertical 
Figura 27. Decantador de alta taxa 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 
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Após a decantação, a água segue para seus respectivos filtros onde é feita a remoção das 

partículas que persistam em suspensão. Os filtros são do tipo descendente com múltiplas 

camadas de areia e antracito (Figura 28 e Figura 29). 

 

Figura 28. Detalhe interno do filtro em operação 
Figura 29. Filtros de múltiplas camadas com fluxo 

descendentes 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

A retrolavagem dos filtros é feita com água tratada do reservatório elevado, havendo 

necessidade de uma lavagem por dia na época de seca e duas lavagens por dia na época das 

chuvas. A água da lavagem dos filtros e dos decantadores é lançada por um emissário no córrego 

Gamela sem tratamento (Figura 30).  

 

Figura 30. Despejo da água de lavagem do filtro 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

A desinfecção tem como objetivo a inativação dos microrganismos patogênicos antes 

da distribuição da água, e com a precaução de se garantir um residual de cloro na rede para 
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evitar possível contaminação no trajeto até as residências. A desinfecção da água ocorre na 

câmara de contato (Figura 31) sendo consumidos 2,0 kg/dia de hipoclorito de cálcio 65%.  

 

Figura 31. Câmara de contato para desinfecção na área da ETA 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

A solução de hipoclorito é preparada na casa de química (Figura 32) em um tanque de 

concreto e dosada na câmara de contato por meio de uma bomba (Figura 33).  

 

Figura 32. Tanque de preparo da solução de 

hipoclorito 

Figura 33. Bomba dosadora da solução de 

hipoclorito 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

Do mesmo modo, conforme informações apresentados no item 6.3.2, o tratamento 

poderia operar durante 9,70 horas com a mesma vazão  atual para atender a população da sede 

urbana no cenário ideal, onde o per capita produzido é de 140 L/hab.dia. A ETA existente tem 

capacidade para tratar até 72 m³/hora (20 L/s), logo ela tem capacidade para atender à demanda 

atual e ainda apresenta uma capacidade maior da que, teoricamente, seria necessário para 

atender a população urbana de Jangada em um cenário ideal. 
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6.3.6 Reservação 

A reservação de água tratada da cidade de Jangada é feita por um reservatório elevado 

(Figura 34) localizado na área da ETA, de 75m3.  

 

Figura 34. Reservatório REL-1 de 75,0 m³ na área da ETA 

 
Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

As características da reservação está especificada no Quadro 7. 

 

Quadro 7. Características dos reservatórios de água tratada de Jangada-MT 

Denominação Localização Material  
Tipo de 

reservatório 

Ano da 

construção 

Capacidade 

(m³) 

REL-1 ETA Concreto 
Prismático 

elevado 
2004 75,00 

Volume total de reservação da cidade de Jangada 75,00 

Fonte: SBJ, 2016 

 

O reservatório é abastecido por um conjunto motobomba tipo horizontal (Figura 35 e 

Figura 36), com vazão máxima de 80 m³/h, marca WEG, tipo THB-18(R), trifásica de alto 

rendimento, com potência de 10 CV, recebendo água tratada da câmara de contato. Há uma 

bomba reserva de mesmas características, porém o motor é da marca IMBIL.  
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Figura 35. Conjunto motobomba de alimentação 

do reservatório REL-1 

Figura 36. Características do conjunto moto-

bomba de alimentação do reservatório REL-1 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

Para dimensionamento do volume de reservação para atender a demanda da sede urbana 

de Jangada, Tsutiya (2006) aponta que não existindo dados suficientes para traçar a curva de 

variação diária do consumo, o volume mínimo armazenado necessário para um sistema de 

abastecimento de água do tipo convencional, de modo geral, é calculado para o dia de maior 

consumo, considerando um terço do volume máximo diário necessário, a partir da equação a 

seguir:  

ὗ
ὖ ή ὑ

σ
  

Onde: 

Q: vazão máxima diária, em L/s 

P: população a ser abastecida pelo projeto 

q: per capita produzido, em L/hab.dia 

K: coeficiente do dia de maior consumo (1,2) 

A análise do volume mínimo de armazenamento necessário para atender a área urbana 

de Jangada, considerando os valores per capita para o cenário atual e ideal, está apresentada na 

Tabela 31. 

 

Tabela 31. Pré-dimensionamento da reservação de água de Jangada-MT 

Situação 
Produção de água 

(m³/d) (1) 

Per capita produzido 

(L/hab.dia) 

População 

(habitantes) 

Reservação calculada 

(m³) 

Ideal 506,69 (2) 140,00 3.016 168,90 

Atual 783,74 259,86 3.016 261,25 

(1) ï Dados de consumo apresentados na Tabela 28 do item 6.3.2. 

(2) ï Vazão do dia de maior consumo. Q = P.q.K1 

Fonte: PMSB-MT, 2015 
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O pré-dimensionamento aponta que a reservação existente de 75,00 m³ é insuficiente 

para atender ambos os cenários, devendo ser ampliada.  

 

6.3.7 Rede de Distribuição 

A rede de distribuição é a parte do sistema de abastecimento de água formada por 

tubulações e órgãos acessórios, destinados a abastecer as unidades consumidoras de água 

potável em quantidade, qualidade e pressão adequadas.  

Na cidade de Jangada a rede é do tipo ramificada, constituída por tubulações de diversos 

diâmetros como se pode verificar na Tabela 32 e na planta em anexo. 

 

Tabela 32. Características da rede de distribuição de água de Jangada-MT 

Diâmetro nominal Material  Quantidade (m) 

50 PVC 18.068,79 

75 PVC 842,98 

100 PVC 321,74 

TOTAL 19.233,51 

Fonte: Saneamento Básico de Jangada, 2015 

 

Existem instalados na rede de distribuição sete registros de gaveta para efetuar manobras 

no fornecimento de água, quando necessário.  

O sistema de abastecimento em Jangada atende 100% da população da área urbana, 

sendo todas as residências, comércios e órgãos públicos abastecidos equipados com 

hidrômetros no cavalete de entrada.  

A distribuição de água na cidade de Jangada é realizada por gravidade na maioria dos 

bairros, sendo que apenas no bairro Altos da Jangada a distribuição é feita com o auxílio de um 

booster (Figura 37 e Figura 38).  
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Figura 37. Abrigo do booster Figura 38. Barrilete do booster 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

O booster é composto de duas bombas sendo uma em operação da WEG com potência 

de 5,0 cv e vazão de 9,0 m³/h. Está localizado em uma ruela paralela à BR-163 atrás da 

Pastelaria da Amizade, nas coordenadas 15Ü14ô 2,16òS e 56Ü29ô39,84òO. 

 

6.3.8 Ligações prediais 

As ligações prediais constituem o conjunto de tubulações, conexões e medidor de 

consumo que estabelecem a ligação hidráulica entre a rede pública de distribuição de água e a 

unidade consumidora. 

Todas as ligações prediais da área urbana de Jangada, incluindo os domicílios, 

comércios e órgãos públicos, são hidrometradas. São 1.228 ligações ativas e 142 ligações 

inativas, totalizando 1.370 ligações. A Tabela 33 apresenta o número de ligações e economias 

ativas por categoria consumidora. 

 

Tabela 33. Número de ligações e economias ativas por categoria em março/2016 

CATEGORIA  Nº DE LIGAÇÕES Nº DE ECONOMIAS 

Ligações domiciliares 1.090 1.146 

Ligações comerciais 99 114 

Ligações industriais 0 0 

Ligações públicas 39 41 

TOTAL 1.228 1.301 

Fonte: Saneamento Básico de Jangada, 2016 

 

De acordo com Tsutiya (2006), a manutenção dos hidrômetros pode ser desencadeada 

por causa da idade da instalação na rede, por total registrado no mostrador ou por critério 

estatístico amostral. O parque de hidrômetros de Jangada está em processo de substituição 

visando proporcionar cobrança equitativa e evitar desperdícios (Figura 39  e Figura 40). Há 
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hidrômetros com 14 anos de uso, sendo determinação da concessionária a substituição da 

unidade quando superados os cinco anos de funcionamento.  

 

Figura 39. Hidrômetro novo instalado em ligação 

domiciliar 

Figura 40. Hidrômetros novos instalados em 

ligações domiciliares 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

6.3.9 Operação e manutenção do sistema 

Necessitam de operação diária todas as unidades da estação de tratamento de água e a 

casa de química, com objetivo de assegurar a qualidade da água tratada. As atividades realizadas 

pela equipe de operação da concessionária contemplam a lavagem dos filtros, análises físico-

químicas entre as unidades de tratamento, regulagem da dosagem dos produtos químicos, 

limpeza dos decantadores, preparação das soluções de sulfato de alumínio e do hipoclorito de 

cálcio.  

As atividades de manutenção do sistema e prestação de serviços são realizadas conforme 

demanda sendo executadas pela própria equipe da SBJ. Entre as principais atividades 

demandadas estão: substituição de hidrômetros; ligação de água; religação; corte cavalete; e 

vistoria de irregularidades. A Tabela 34 relaciona a frequência das atividades de manutenção e 

prestação de serviços no período de março/2015 a março/2016. 
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Tabela 34. Manutenção e prestação de serviços realizados pela concessionária em Jangada-MT 

Tipo de serviço 
Quantidade de serviços realizados do período de mar/2015 a mar/2016 

mar abr mai jun jul  ago set out nov dez jan fev mar 

Ligação de água 1 1 1 4 3 2 - 1 3 5 1 1 - 

Reparo de 

cavalete 
1 - 2 4 3 4 6 4 5 14 2 1 1 

Reparo de ramal 1 10 12 13 6 2 10 15 4 23 8 6 3 

Reparo de rede de 

água 
1 3 - 3 - 2 1 1 - 4 - - 1 

Padronização de 

ramal 
- 2 - 1 1 - 1 - - - - 1 - 

Padronização de 

cavalete 
2 9 16 14 18 4 9 7 6 29 12 13 7 

Vistoria - - - - - 1 24 21 23 12 17 24 22 

Religação 1 10 24 28 33 29 38 28 34 86 47 45 32 

Corte cavalete 2 10 25 27 23 28 36 22 34 64 42 47 32 

Supressão de 

ligação 
1 1 2 1 4 - 1 - - - - - - 

Recomposição de 

calçada 
- - 3 3 2 1 1 - - 10 2 4 2 

Recomposição de 

asfalto 
1 4 4 5 8 - - 2 - 10 2 3 6 

Verificação por 

falta de água 
- - - - - 1 - - - - - - - 

Vistoria de 

irregularidade 
1 9 26 12 16 73 - 2 1 18 9 9 9 

Substituição 

hidrômetro com 

vida útil vencida 

1 9 6 13 12 332 12 6 5 21 6 3 20 

Vazamento kit 

cavalete 
- - - - - - - - - 2 - - - 

Outros 3 - 3 - 7 7 - 1 1 - 8 - 3 

Total 16 68 124 128 136 486 139 110 116 298 156 157 138 

Fonte: Saneamento Básico de Jangada, 2016 

 

Pela análise das informações da tabela acima, verifica-se que os serviços mais 

expressivos da concessionária se restringem à substituição de hidrômetro com vida útil vencida 

(21,53%), ao corte no cavale por falta de pagamento (18,92%) e à religação após pagamento 

(20,99%) ï itens que representam 61,44% dos serviços realizados.  

A concessionária conta com estoque de material para serviços de manutenção e reparo. 

Na ocorrência de vazamentos ou outros problemas que requerem a paralisação do sistema, os 

materiais estão disponíveis para a realização dos reparos emergenciais, de modo a minimizar 

transtornos à população. 
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6.3.10 Frequência de Intermitência 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 define 

intermitência como a interrupção do serviço de abastecimento de água, sistemática ou não, que 

se repete ao longo de determinado período, com duração igual ou superior a seis horas em cada 

ocorrência. Ou seja, nos sistemas de abastecimento com funcionamento de no mínimo 18 horas 

diariamente, não é considerado intermitente. 

O abastecimento de água em Jangada é realizado durante 15 horas/dia em média 

havendo uma intermitência de 9 horas/dia. 

 

6.3.11 Perdas no Sistema 

Desde a captação no manancial até a entrega da água tratada ao consumidor final 

ocorrem perdas, de vários tipos, que em grande parte são causadas por operação e manutenção 

deficientes das tubulações e inadequada gestão comercial das companhias de saneamento.   

Em uma companhia de saneamento são identificados dois tipos de perdas: a real e a 

aparente. A primeira corresponde ao volume de água produzido que não chega ao consumidor 

final, devido à ocorrência de vazamentos nas adutoras, redes de distribuição ou reservatórios, 

enquanto a segunda está relacionada ao volume de água consumido que não é contabilizado, 

decorrente de erros de medição, fraudes e falhas no cadastro comercial. 

Conforme SNIS (2015) o índice médio de perdas na distribuição no estado de Mato 

Grosso é de 46,80%. A Saneamento Básico de Jangada teve o índice de perdas na distribuição 

de 41,42%, conforme dados do SNIS 2015 (Tabela 35).  

 

Tabela 35. Informações e indicadores relacionados às perdas na distribuição de água em Jangada-MT 

Código SNIS Indicador Valor Unidade 

AG006 Volume de água produzido 285,83 1.000 m³/ano 

AG010 Volume de água consumido 167,41 1.000 m³/ano 

AG018 Volume de água tratada importada 0 1.000 m³/ano 

AG024 Volume de serviço 0,04 1.000 m³/ano 

IN049 Índice de perdas na distribuição 41,42 % 

Fonte: SNIS, 2015 

 

O Quadro 8 mostra uma classificação dos sistemas de abastecimento de água em relação 

às perdas proposta por Tsutiya (2006), podendo se ter uma referência da ordem de grandeza da 

perda apresentada. 
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Quadro 8. Classificação dos índices percentuais de perdas 

Índice total de perdas (%) Classificação do sistema 

Menor do que 25 Bom 

Entre 25 e 40 Regular 

Maior do que 40 Ruim 

Fonte: Weimer, 2001; Baggio (2002) apud Tsutiya (2006) 

 

Comparando o índice de perda na distribuição calculado de 41,42% com a classificação 

de Tsutiya (2006) apresenta acima, observa-se que a perda no SAA de Jangada é classificada 

como ñRuimò. 

 

6.4 LEVANTAMENTO DA REDE HIDROGRÁFICA DO MUNICÍPIO 

A área do município de Jangada está inserida na bacia hidrográfica do Paraguai. O Mapa 

6 a seguir apresenta a rede hídrica de mananciais superficiais que cortam Jangada, sendo 

possível verificar a distância entre os mananciais e as áreas urbanizadas da sede do município 

e das comunidades. Também é possível verificar a vazão Q95 dos mananciais superficiais, 

auxiliando na escolha de futuros e/ou alternativos pontos de captação. 
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A região urbana da cidade está próxima aos mananciais do rio Jangada (Figura 41), 

córrego Passa Três (Figura 42) e córrego Gamela.  

 

Figura 41. Rio Jangada na área urbana  Figura 42. Córrego Passa Três na área urbana  

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

O Mapa 7, a seguir, apresenta os mananciais superficiais na área urbana, classificando-

os conforme informações obtidas no banco de dados da Sema-MT, por faixa de Q95. Na Tabela 

36 estão relacionadas as características dos corpos hídricos com potencial para abastecimento 

da população urbana de Jangada. 

 

Tabela 36. Mananciais com potencial para abastecimento da cidade de Jangada-MT 

Manancial 
Classe 

de água 

Vazão média 

(m³/s) 
Q95 (m³/s) 

Tipo de 

manancial 

Distância até 

sede (km) 

Rio Jangada 2 25,72 5,39 Rio 0 

Rio Cuiabá 2 367,74 78,51 Rio 10,50 

Ribeirão Grande 2 1,30 0,26 Rio 11,00 

Fonte: Adaptado de Simlam, Sema-MT, 2016 

 

De acordo com a Resolu­«o Conama 357/2005, que classifica os corpos dô§gua, s«o 

destinadas ao abastecimento para consumo humano as águas doces das classes especial, 1, 2 e 

3. Os mananciais superficiais com potencial para abastecer a cidade de Jangada são 

classificados como águas doces de classe 2, sendo necessário o tratamento convencional ou 

avançado de suas águas. 
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Conforme dados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) do Serviço 

Geológico do Brasil, a cidade de Jangada está localizada em uma região hidrogeológica onde a 

produtividade dos mananciais subterrâneos é classificada como muito baixa, apresentando 

vazões médias dos poços entre 1,0 e 10,0 m³/h, conforme Mapa 8, a seguir. Considerando que 

a produtividade média dos poços fosse de 5,0 m³/h, para atender a cidade de Jangada, cuja 

demanda atual é de 15 L/s (55,0 m³/h), seriam necessários 11 poços trabalhando em conjunto 

durante 15 horas por dia, não sendo viável o uso de mananciais subterrâneos para essa 

finalidade. Ressalta-se que os dados do CPRM apresentam a localização de formações 

geológicas que armazenam e transmitem água subterrânea de forma semelhante e com 

produtividades da mesma ordem de grandeza, podendo locais com características 

hidrodinâmicas próprias, devendo ser realizado estudo local para determinação real da 

produtividade do manancial subterrâneo. 

Os mananciais superficiais com potencialidade para abastecimento da população urbana 

de Jangada devem ser condicionados tanto à disponibilidade (quantidade) como à qualidade da 

água (BRAGA, 2005). Havendo mais de uma opção a Funasa (2006) sugere os seguintes 

critérios para escolha do manancial: 

¶ 1º critério - análises de componentes orgânicos, inorgânicos e bacteriológicos das águas do 

manancial, para verificação dos teores de substâncias prejudiciais; 

¶ 2º critério - vazão mínima do manancial, necessária para atender a demanda por um 

determinado período de anos; 

¶ 3º critério - mananciais que exigem apenas desinfecção: inclui as águas subterrâneas; 

¶ 4º critério - mananciais que exigem tratamento simplificado: compreendem as águas de 

mananciais protegidos, com baixos teores de cor e turbidez, passíveis apenas de filtração e 

desinfecção; 

¶ 5º critério - mananciais que exigem tratamento convencional: compreendem basicamente as 

águas de superfície, com turbidez elevada, que requerem tratamento com coagulação, 

floculação, decantação, filtração e desinfecção. 
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6.5 CONSUMO PER CAPITA E DE CONSUMIDORES ESPECIAIS 

Tsutiya (2006), define per capita de água em dois tipos: per capita produzido de água 

como sendo a demanda produzida e ofertada para a população, incorporando-se neste as perdas 

físicas no SAA; e per capita efetivo de água como sendo o volume de água efetivamente 

consumido e micromedido. 

Di Bernardo (2008) afirma que na concepção de uma ETA é fundamental conhecer a 

vazão de projeto, estando relacionada ao consumo de água da população conforme seu uso 

(doméstico, comercial, industrial e público) e também em função da proximidade de 

mananciais, o clima e hábitos da população.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que seja necessário de 50 a 100 

litros de água por pessoa ao dia, para assegurar a satisfação das necessidades mais básicas e a 

minimização dos problemas de saúde. 

Di Bernardo (2008) salienta que o uso de normas que recomendam valores rígidos de 

consumo per capita pode conduzir a sistemas inadequados, com pouca aceitação e apropriação 

local. Ressalta-se que o per capita estimado para projeto deve ser fruto de estudos 

socioeconômicos e ambientais da comunidade a fim de atender às necessidades da população a 

ser abastecida.  

Para cálculos de demandas futuras pode-se utilizar como referência o Manual de 

Saneamento da Funasa (2015) que estabelece o per capita produzido (L/hab.dia) de acordo com 

o porte do município e sua faixa de população conforme apresentada na Tabela 37 a seguir.  

 

Tabela 37. Per capita produzido para populações abastecidas com ligações domiciliares 

FAIXA DE POPULAÇÃO 

(habitantes) 

CONSUMO MÉDIO PER CAPITA 

(L/hab.dia) 

< 5.000 90 a 140 

5.000 a 10.000 100 a 160 

10.000 a 50.000 110 a 180 

50.000 a 250.000 120 a 220 

> 250.000 150 a 300 

Fonte: FUNASA, 2015 

 

O per capita efetivo da área urbana de Jangada estabelecido pelo indicador IN022 do 

SNIS (2015)  é de 102,31 L/hab.dia. Verifica-se que foi utilizada como população total 

abastecida (AG001) o valor de 4.290 habitantes para determinação do IN022, apresentando um 

valor per capita efetivo não coerente para a sede, visto que a população foi estimada em 3.016 

habitantes conforme descrito no item 4.2.1.  
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Considerando o consumo micromedido informados no SNIS (2015) apresentados na 

Tabela 35 (167.410 m³/ano), e a população urbana de 3.016 habitantes da sede de Jangada, o 

per capita efetivo foi estimado em  152,07 L/hab.dia. 

Conforme SNIS (2015) o Brasil apresentou o per capita efetivo médio de água de 

154,02 L/hab.dia, a região Centro-Oeste de 148,75 L/hab.d e no estado de Mato Grosso de 

163,46 L/hab.d. A Tabela 38  mostra os valores per capita efeitivos organizados para 

comparação. 

 

Tabela 38. Valores médio per capita efetivo de água 

Região Consumo per capita (L/hab.dia) 

OMS 50,0 a 100,0* 

Brasil 154,02 

Centro-Oeste 148,75 

Mato Grosso 163,46 

Jangada 152,07 

(*) Valor recomendado para que possam ser satisfeitas as condições 

básicas de higiene pessoal, alimentação e dessedentação humana. 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2016; OMS, 2003 

 

O per capita efetivo de Jangada foi 1,27% menor que a média brasileira e 6,97% menor 

que a média do Estado de Mato Grosso.  

 

6.6 INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA E DO PRODUTO 

FINAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

O controle da qualidade da água distribuída é feito com o cumprimento do plano de 

estabelecido pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade.  

A SBJ realiza semestralmente a análise da qualidade da água bruta do rio Jangada. A 

análise realizada em julho/2016 pelo Laboratório Freitag (Timbo-SC) (relatório 

A_IN_6907.2016_Au_1_1) mostra a qualidade da água bruta na captação  (Tabela 39). 
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Tabela 39. Relatório de ensaio da água bruta do rio Jangada na captação realizada em julho/2016 
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Continuação da Tabela 39. Relatório de ensaio da água bruta do rio Jangada na captação realizada em 

julho/2016.   
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Continuação da Tabela 39. Relatório de ensaio da água bruta do rio Jangada na captação realizada em 

julho/2016 

 

 
Fonte: Saneamento Básico de Jangada, 2016 

 

A microbacia do córrego Passa Três drena quase metade da área da cidade de Jangada, 

drenando inclusive despejos de esgoto doméstico, fato este preocupante uma vez que o córrego 

é afluente do rio Jangada e sua foz é a montante da captação. O monitoramento da qualidade da 

água bruta, principalmente no período de seca quando a vazão do rio diminui, é importante para 

detecção de contaminações, podendo assim realizar ajustes na dosagem dos produtos químicos 

de modo a garantir o controle da qualidade da água. 

A SBJ realiza diariamente as análises físico-químicas e microbiológicas entre as 

unidades de tratamento da ETA e em pontos estabelecidos da rede de distribuição. A 

concessionária possui laboratório localizado na ETA de Jangada Figura 43 e Figura 44).  

 

Figura 43. Laboratório para execução das análises 

físico-químicas 
Figura 44. Turbidímetro, phmetro e colorímetro 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 
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O laboratório encontra-se em atividade e boas condições operacionais dispondo dos 

equipamentos básicos como: turbímetro, phmetro, medidor de cor e de cloro residual, além de 

contar com jar-test para realizar os ensaios de tratabilidade da água a fim de otimizar a aplicação 

do coagulante na massa liquida.  

Anualmente a concessionária emite um informativo, que é entregue junto com a fatura 

de água dos consumidores, com o relatório mensal das análises (Figura 45) dos parâmetros de 

turbidez, cor, pH, cloro residual, Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes/Escherichia 

coli da água distribuída.  
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Figura 45. Relatório referente ao ano de 2015 dos ensaios físico-químicos e microbiológicos na rede de distribuição de água na sede de Jangada-MT 

 
Fonte: SBJ, 2016 
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Os resultados apresentados pela concessionária mostram que água distribuída atende ao 

padrão de potabilidade recomendado pela Portaria nº 2.914/2011. 

A SBJ realiza semestralmente a análise mais completa da qualidade da água tratada. Na 

análise realizada em julho/2016 pelo Laboratório Freitag (Timbo-SC) foi emitido o Relatório 

de ensaio A_IN_6908.2016_Au_1_1 sobre a qualidade da água tratada na saída da ETA  

(Tabela 40). 

 

Tabela 40. Relatório de ensaio da água tratada na saída da ETA realizado em julho/2016 
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Continuação da Tabela 40. Relatório de ensaio da água tratada na saída da ETA realizado em 

julho/2016 
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Continuação da Tabela 40. Relatório de ensaio da água tratada na saída da ETA realizado em 

julho/2016 

 

 

 
Fonte: Saneamento Básico de Jangada, 2016 

 

A Vigilância Sanitária Municipal, órgão vinculado à Secretaria de Saúde de Jangada, 

realiza mensalmente amostragem em nove pontos na rede de distribuição para conferir a 

qualidade da água distribuída. As amostras são enviadas para o Lacen-MT (Laboratório Central 

de Saúde Pública de Mato Grosso), da Secretaria de Estado de Saúde, em Cuiabá, que então 

analisa e emite o relatório de ensaio. O Quadro 9 e as Figura 46 e Figura 47 mostram os 

resultados obtidos no mês de julho de 2016 das análises realizadas na rede de distribuição na 

sede urbana de Jangada. 

 

Quadro 9. Resultado das análises microbiológicas do Lacen-MT realizadas em julho/2016 

Pontos Coliformes totais Escherichia coli 

P1 - Câmara Municipal Presente Ausente 

P2 ï Delegacia Polícia Civil Ausente Ausente 

P3 ï Drogaria Center Ausente Ausente 

P4 - Drogaria Jangada Ausente Ausente 

P5 ï Creche Mãezinha Maria Presente Ausente 

P6 ï Escola Felismino Francisco Ausente Ausente 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 

Prefeitura Municipal de Jangada - MT  

 
 

154 

Continuação do Quadro 9. Resultado das análises microbiológicas do Lacen-MT realizadas em 

julho/2016 

Pontos Coliformes totais Escherichia coli 

P7 ï PSF Jangada Ausente Ausente 

P8 ï Pastelaria Tókio Presente Ausente 

P9 ï Centro de Saúde Ausente Ausente 

Fonte: Lacen-MT, 2016 

 

Figura 46. Resultado do parâmetro turbidez do relatório de ensaio do Lacen-MT realizado em mar/16 

 
Fonte: Lacen-MT, 2016 

 

Figura 47. Resultado do parâmetro cloro residual do relatório de ensaio do Lacen-MT realizado em 

mar/2016 

 
Fonte: Lacen-MT, 2016 
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Conforme relatórios de ensaio do Lacen-MT, os resultados obtidos foram considerados 

ñSatisfat·riosò, ressaltando que a presen­a de Coliformes totais deve ser avaliada no contexto 

amostral devido ser um parâmetro indicador de integridade do sistema de distribuição.  

O número mínimo de amostras e frequência para controle da qualidade da água do 

sistema de abastecimento é estabelecido pela Portaria MS 2914/2011. Para o município de 

Jangada, com população de 3.016 habitantes e abastecido por captação superficial, a quantidade 

de amostragem deve ser efetuada conforme o Quadro 10. 

 

Quadro 10. Tabela de número mínimo de amostras e frequência para controle da qualidade da água de 

sistema de abastecimento em função do ponto de amostragem para população de 3.016 habitantes e 

captação em manancial superficial 

Parâmetro 

Saída do tratamento 
Sistema de distribuição 

(reservatórios e redes) 

Nº de 

amostras 
Frequência 

Nº de 

amostras 
Frequência 

Cor 1 A cada 2 horas 5 Mensal 

Turbidez, Cloro Residual 

Livre 
2 A cada 2 horas 

Conforme § 3º do Art. 41 da 

port. MS 2914/11 

pH e fluoreto 2 A cada 2 horas Dispensada a análise 

Gosto e odor 1 A cada 2 horas Dispensada a análise 

Produtos secundários da 

desinfecção 
1 Trimestral 1 Trimestral 

Coliformes totais Duas amostras semanais 10 Mensal 

Escherichia coli Duas amostras semanais 10 Mensal 

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde, Portaria nº 2914/2011 

 

 A quantidade de amostras analisadas e a quantidade mínima por ano exigida pela 

portaria do Ministério da Saúde 2914/11 para a cidade de Jangada está apresentada na Tabela 

41. Considerou-se o tempo de funcionamento médio do tratamento de 15,25 horas/dia. 

 

Tabela 41. Número de amostras analisadas e exigidas por ano pela portaria MS 2914/11 para o sistema 

de abastecimento de água da área urbana de Jangada 

Parâmetros 
Nº de amostras realizadas em 

Jangada pela SBJ em 2015 

Nº de amostras previstas port. 

MS 2914/2011 

Cor 2.680 2.675 

Turbidez 2.680 2.675 

Cloro Residual Livre 2.680 2.675 

pH e fluoreto 2.643 2.555 

Coliformes totais 143 224 

Escherichia coli 143 224 

Fonte: PMSB-MT, 2016 
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O plano de amostragem para o monitoramento da qualidade da água distribuída não 

atende ao número mínimo de análises para os parâmetros Coliformes totais e Escherichia coli. 

 

6.7 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE CONSUMO POR SETORES: HUMANO, ANIMAL, 

INDUSTRIAL, TURISMO E IRRIGAÇÃO  

Segundo Gomes (2004), o consumo de água varia de região para região, de acordo com 

diversos fatores: clima, padrão de vida, hábitos da população, sistema de distribuição, qualidade 

da água fornecida, custo da água, pressão na rede de distribuição, extensão do serviço de esgoto, 

extensão das áreas pavimentadas, extensão das áreas de jardins, continuidade do serviço, usos 

comerciais, usos industriais, usos públicos, frequência de incêndio, perdas no sistema, outros 

fatores, conforme cada tipo de uso ou situação. 

 

6.7.1 Humano 

Água para uso doméstico é a parcela de água consumida nas habitações para fins 

higiênicos, potáveis e alimentares e para lavagem em geral, variando de acordo com o nível de 

vida do habitante.  

Água para uso comercial é a parcela de água utilizada pelos restaurantes, bares, hotéis, 

pensões, postos de gasolina e garagens, onde se manifestam um consumo muito superior ao das 

residências.  A água para uso público corresponde a parcela de água utilizada na irrigação de 

parques e jardins, lavagem de ruas e passeios, edifícios e sanitários de uso público, alimentação 

de fontes, chafarizes, piscinas públicas, combate a incêndio, limpeza de coletores de esgotos, 

etc.  

O consumo humano corresponde ao volume consumido pela população para realização 

das atividades domésticas, comerciais e públicas. Conforme a leitura do macromedidor 

instalado na entrada da ETA de Jangada foram necessários 287.633,14 m³ de água bruta para 

atender a população urbana em 2015.  

Em relação à população estabelecida nas comunidades e propriedades rurais de Jangada 

(4.909 habitantes em 2015), a demanda foi estimada considerando o consumo per capita de 140 

L/hab.dia (conforme  Tabela 37  do item 6.5.) totalizando 250.849,90 m³ no ano de 2015. 

O consumo de água para atender o setor humano, somando a sede urbana,  comunidades 

e propriedades rurais totalizou 538.483,04 m³.   
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6.7.2 Animal  

Para o setor pecuário foi estimado o consumo com base no valor per capita estipulado 

por Venancio (2009) para cada tipo de criação e com base no quantitativo de animais registrados 

pelo IBGE no município em 2015. A Tabela 42 apresenta a estimativa de consumo desse setor. 

 

Tabela 42. Estimativa do consumo da pecuária em 2015, Jangada-MT 

Tipo de consumo Nº de animais(1) 
Consumo per capita 

(L/cabeça.dia)(2) 

Consumo 

(m³/ano) 

Fração do 

consumo (%) 

Bovino 48.432 35 618.718,80 85,31 

Equino 1.294 60 28.338,60 3,91 

Caprino 10 10 36,50 0,01 

Galináceo 27.727 0,1 1.012,04 0,14 

Vaca leiteira 1.265 120 55.407,00 7,64 

Bubalino 131 35 1.673,53 0,23 

Ovinos 603 10 2.200,95 0,30 

Suínos 3.257 15 17.832,08 2,46 

TOTAL 82.719 - 725.219,49 100,00 

(1) IBGE (2015). 

(2) VENANCIO, 2009 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

A demanda total no setor pecuário foi estimada em 725.219,49 m³/ano. É notória a 

parcela de consumo de água provinda das criações de bovinos, sendo ela responsável por 

85,31% do consumo de água no município de Jangada neste setor. Os galináceos, apesar de 

apresentar uma população significativa de indivíduos, possui um consumo baixo se comparado 

às outras criações, tendo uma parcela de consumo de 0,14% em relação ao consumo total de 

água na pecuária. 

 

6.7.3 Industrial  

Em consulta ao Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental 

(SIMLAM), pertencente à plataforma do site da Sema/MT, sobre as outorgas de captação 

superficial existentes no município de Jangada, a busca levantou dois empreendimentos com 

outorgas concedidas para uso de águas superficiais. 

A SBJ não abastece indústrias, sendo o abastecimento de água desses empreendimentos 

feito por poços particulares. Em consulta às informações fornecidas pelo Sistema de 

Informações de Águas Subterrâneas ï Siagas (CPRM, 2016), constatou-se dez poços 

licenciados para abastecimento, sendo cinco para uso em atividades industriais (Tabela 43).   
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Tabela 43. Poços licenciados cadastrados no CPRM em Jangada-MT 

Número do 

poço 

Localidade 

Uso da 

água 

Ne 

(m) 

Nd 

(m) 

Vazão 

estabilização 

(m³/h) 

5200003761 Jangada Agropastoril Ltda Industrial 34,78 38,60 2,4 

5200003762 Jangada Agropastoril Ltda ï Rod. 

BR-163 Km 72 

Industrial 16,86 29,42 5,05 

5200003774 Jangada Agropastoril Ltda Industrial 19,05 33,72 5,09 

5200004445 Estrada do Acorizal, Km 02, Zona 

Rural 

Doméstico 10,00 58,10 8,0 

5200005021 Estrada do Acorizal, Km 02 Doméstico 2,80 23,25 3,64 

5200005023 Estrada do Acorizal, Km 02, 

bairro Acorizal 

Doméstico 5,00 28,25 4,168 

5200006538 Rod BR-163/364, Fazenda Buriti Industrial 5,10 13,51 10,0 

5200006656 Comunidade Novo Horizonte, 

Zona Rural 

Doméstico 15,00 42,75 7,4 

5200006717 Estrada do Acorizal, Km 02, Zona 

rural 

Industrial 15,00 75,00 9,0 

5200006749 BR-163, Km 74 ï Zona Rural Doméstico 18,40 53,50 6,0 

Fonte: Adaptado de Siagas-DNPM, 2016 

 

Em relação ao setor industrial não foi possível fazer o balanço dos consumos reais 

devido à inexistência de informações sobre o consumo de água nesses empreendimentos, uma 

vez que se abastecem de mananciais próprios, utilizando na maioria dos casos poços tubulares. 

 

6.7.4 Turismo 

O município de Jangada não possui o setor turístico desenvolvido, não havendo 

consumo de água demandado por essa atividade. 

 

6.7.5 Irrigação 

Quanto ao volume de água consumido pela agricultura no município de Jangada 

considerou-se o estudo de Mekonnen and Hoekstra (2011), que estabelece em seu trabalho a 

nomenclatura pegada hídrica, que é o volume de água utilizado por cada cultura cultivada do 

plantio ao usuário final, de forma direta e indireta. Os autores classificam pegada hídrica, em 

três tipos: sendo a pegada verde a água da chuva armazenada no solo e utilizada pelas raízes; 

pegada azul a água obtida a partir de fontes superficiais ou subterrâneas e a pegada cinzenta a 

água necessária para assimilar a carga de poluentes. A Tabela 44 apresenta as pegadas hídricas 

das culturas produzidas no município de Jangada. 

http://siagasweb.cprm.gov.br/pmapper/map.phtml
http://siagasweb.cprm.gov.br/pmapper/map.phtml
http://siagasweb.cprm.gov.br/pmapper/map.phtml
http://siagasweb.cprm.gov.br/pmapper/map.phtml
http://siagasweb.cprm.gov.br/pmapper/map.phtml
http://siagasweb.cprm.gov.br/pmapper/map.phtml
http://siagasweb.cprm.gov.br/pmapper/map.phtml
http://siagasweb.cprm.gov.br/pmapper/map.phtml
http://siagasweb.cprm.gov.br/pmapper/map.phtml
http://siagasweb.cprm.gov.br/pmapper/map.phtml
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Tabela 44. Estimativa do consumo de água por tipo de cultura cultivada em Jangada-MT em 2015 

Cultura  
Pegada 

hídrica (m³/t) 

Pegada verde 

(m³/t) 

Pegada azul 

(m³/t) 

Pegada 

cinzenta (m³/t) 

Abacaxi 255 215 9 31 

Banana 790 660 97 33 

Cana-de-açucar 210 139 57 13 

Limão 642 432 152 58 

Mandioca 564 550 0 13 

Melancia 235 147 25 63 

Milho (em grão) 1.222 947 81 194 

Soja (em grão) 2145 2037 70 37 

Fonte: Mekonnen and Hoekstra (2011) 

 

A Tabela 45 apresenta a produção total de cada tipo de cultura produzida no município 

de Jangada (IBGE, 2015) e a estimativa de consumo de água com base na pegada hídrica, 

proposta por Mekonnen and Hoekstra (2011). 

 

Tabela 45. Estimativa do consumo de água por tipo de cultura produzida em Jangada 

Cultura  
Produção 

(t) 

Consumo 

total de 

água (m³) 

Consumo 

de água 

pegada 

verde (m³) 

Consumo de 

água pegada 

cinzenta 

(m³) 

Consumo 

de água 

pegada 

azul (m³) 

Fração de 

consumo 

Pegada 

Azul (%)  

Abacaxi (1) 340 86.700 73.100 10.540 3.060 0,178% 

Banana 320 252.800 211.200 10.560 31.040 1,801% 

Cana-de-açúcar 26.320 5.527.200 3.658.480 342.160 1.500.240 87,024% 

Limão 420 269.640 181.440 24.360 63.840 3,703% 

Mandioca 1.200 676.800 660.000 15.600 0 0,000% 

Melância 30 7.050 4.410 1.890 750 0,044% 

Milho (em grão) 1.080 1.319.760 1.022.760 209.520 87.480 5,074% 

Soja (em grão) 536 1.149.720 1.091.832 19.832 37.520 2,176% 

Total 30.246,00 9.289.670 6.903.222 634.462 1.723.930 100% 

Fração de 

consumo total 
 100% 74,41% 6,83% 18,76%  

(1) Considerando o peso do fruto de 1,7 kg 

Fonte: Adaptado de Mekonnen e Hoekstra, 2011; IBGE, 2016; PMSB-MT, 2016. 

 

Observa-se na Tabela 45 que a produção total agrícola do município de Jangada foi de 

30.246,00 toneladas em 2015, sendo a maior produção o cultivo de cana-de-açúcar, 

representando 87% do total produzido. Verifica-se ainda, que o volume total de água necessário 

para as culturas foi 9.289.670 m³, sendo 74,41% provindos da pegada verde, 6,83% utilizados 

pelas culturas na assimilação dos poluentes (pegada cinzenta) e 18,76% do total provinda da 

irrigação (pegada azul). Levando em consideração apenas a pegada azul, deve-se destacar a 

produção de cana-de-açúcar, que requereu 87% do total de água consumida na irrigação no 

município de Jangada. 
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6.7.6 Análise e Avaliação por Setores 

Considerando as estimativas de volumes consumidos por cada setor descritos acima, 

elabora-se a Tabela 46 para analisar e avaliar o consumo total de água em Jangada. 

 

Tabela 46. Estimativa de consumo por setores em Jangada 

Setor Consumo (m³/ano) Fração do consumo total (%) 

Humano 538.483,04 18,02% 

Animal 725.219,49 24,27% 

Industrial - - 

Turismo - - 

Irrigação (pegada azul) 1.723.930,00 57,70% 

TOTAL  2.987.633,00 100,00% 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Em relação aos setores industrial e de turismo não há informações quanto ao consumo 

real. Nota-se na Tabela 46 que o setor humano corresponde a 18,02% da demanda de água no 

município, sendo a parcela restante correspondente ao setor agropecuário (produção animal e 

agricultura) de 81,98%. 

 

6.8 BALANÇOS ENTRE CONSUMOS E DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO 

O consumo é o volume de água utilizado pela população interligada ao sistema de 

abastecimento de água, e a demanda é o volume necessário a ser tratado para atender os 

consumidores. 

A avaliação do balanço entre consumo e demanda do sistema de abastecimento de água 

foi feita comparando os cenários atual e ideal para atender a sede urbana de Jangada.  

Cenário atual: considerou-se o volume médio de água produzido (783,74 m³/d) como 

sendo a demanda atual, e o volume médio de água micromedido (458,60 m³/d) como 

sendo o consumo atual, apresentando o índice de perdas na distribuição de 41,42%. 

Cenário ideal: situação teórica onde é considerado o per capita de 140 L/hab.dia 

(conforme a faixa de valores per capita recomendados pela Funasa no item 6.5) e o 

coeficiente (K1) de 1,20 para atender a população urbana de Jangada em 2015. A 

demanda ideal então é calculada a seguir. 

ὈὩάὥὲὨὥ ὭὨὩὥὰὖέὴόὰὥëÞέ ὴὩὶ ὧὥὴὭὸὥὑ   

ὈὩάὥὲὨὥ ὭὨὩὥὰσȢπρφὬὥὦ ρτπ
ὒ

Ὤὥὦ
ȢὨὭὥρȟςπ υπφȢφψψ ὒȾὨὭὥ 
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Segundo o Quadro 8 (Item 6.3.12) o índice de perdas na distribuição é considerado 

ñbomò quando menor que 25%. Assim, estabelecendo o ²ndice de perdas em 25%, o 

sistema de abastecimento de água ofertaria 380,16 m³/d para consumo no cenário ideal.  

 

A Tabela 47 apresenta o balanço atual praticado no sistema de abastecimento de água e 

o balanço do cenário ideal que teoricamente atenderia a sede urbana. 

 

Tabela 47. Balanço entre demanda e consumo de água para área urbana de Jangada 

Cenário 

População 

urbana em 

2015 

Demanda 

(m³/d) 

Per capita 

produzido 

(L.hab.dia) 

Perdas na 

distribuição 

(%)  

Consumo 

(m³/d) 

Per capita 

efetivo 

(L/hab.dia) 

Atual 3.016 783,74 259,86 41,42 458,66 152,07 

Ideal 3.016 506,69 140,00* 25,00 380,16 105,00* 

*Valores sem o coeficiente K1 do dia de maior consumo (1,20) 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Observa-se na Tabela 47 que os volumes demandados e consumidos no cenário atual 

apresentam valores maiores do que os valores apresentados para o cenário ideal. O balanço traz 

à luz a deficiência quantitativa do sistema de abastecimento de água urbano de Jangada, 

mostrando como imprescindíveis ações visando à redução do consumo e combate às perdas na 

distribuição para otimização do sistema. 

 

6.9 ESTRUTURA DE CONSUMO 

A estrutura de consumo estabelece a divisão entre as categorias, onde são enquadrados 

em residencial, comercial e público. Cada categoria de consumo é subdividida em faixas de 

consumo e o número de ligações/economias correspondente (Tabela 48). 
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Tabela 48. Histograma das ligações e consumos lidos no mês de mar/16 pela SBJ 

Categoria / Faixa de consumo Nº de ligações 
Nº de 

economias 
Volume lido (m³) 

Residencial 

de 0 a 10 m³ 623 655 8.382,67 

de 11 a 20 m³ 361 379 2.767,00 

de 21 a 30 m³ 81 85 636,50 

de 31 a 40 m³ 22 24 126,00 

de 41 a 999999 m³ 3 3 51,00 

TOTAL  1.090 1.146 11.963,17 

Comercial 

de 0 a 10 m³ 58 62 791,08 

de 11 a 999999 m³ 41 52 661,50 

TOTAL  99 114 1.452,58 

Público 

de 0 a 10 m³ 28 30 195,25 

de 11 a 999999 m³ 11 11 262,00 

TOTAL  39 41 457,25 

TOTAL GERAL  1.228 1.301 13.873,00 

Fonte: Saneamento Básico de Jangada, 2016 

 

A categoria ñResidencialò abrange cerca de 88% das ligações e economias na cidade de 

Jangada, sendo a maior faixa de consumo no intervalo de ñde 0 a 10 mįò responsável por 

60,42% do consumo total geral do volume lido.  

A categoria ñComercialò abrange 10,47% das ligações e economias, estando a maior 

faixa de consumo compreendida no intervalo de consumo de ñ0 a 10 mįò responsável pela 

parcela de 5,70% do consumo total geral do volume lido.  

Já a categoria ñP¼blicoò abrange apenas 3,30% das ligações e economias na cidade, 

tendo a sua faixa de maior consumo no intervalo de ñ11 a 999999 mįò representando uma 

parcela de 1,89% do consumo total geral do volume lido.  

 

6.10 ESTRUTURA DE TARIFAÇÃO E ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA 

A política adotada pelo município para remunerar a prestação dos serviços de 

abastecimento de água ocorre por meio de tarifa, sendo a cobrança executada pela 

concessionária SBJ com anuência do Poder Legislativo municipal. Os valores de tarifas por 

categorias e faixas de consumo que estão sendo aplicadas estão representados na Tabela 49. 
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Tabela 49. Tarifa de água e esgoto na cidade de Jangada-MT em vigor no mês de março/2016  

Categoria 
Limite inferior 

(m³) 

Limite superior 

(m³) 
Água (R$/m³) Esgoto (R$/m³) 

Residencial 

0 10 2,20 1,98 

11 20 3,30 2,97 

21 30 5,51 4,96 

31 40 7,27 6,54 

41 999999 11,67 10,51 

Comercial 
0 10 5,07 4,56 

11 999999 7,71 6,94 

Pública 
0 10 5,51 4,96 

11 999999 8,37 7,53 

Industrial 
0 10 5,95 5,35 

11 999999 8,81 7,93 

Fonte: Saneamento Básico de Jangada, mar/2016 

 

Conforme informações do SNIS (2015) a concessionária teve uma receita operacional 

total de R$ 631.060,01 e uma arrecadação de R$ 671.324,25, apresentando o índice de 

inadimplência de -6,38%. Não há tarifa social ou outro tipo de subsídio disponibilizado aos 

munícipes. 

 

6.11 ORGANOGRAMA DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

A SBJ conta com cinco funcionários e tem sua estrutura hierárquica organizada 

conforme demonstrado no fluxograma apresentado na Figura 48.  

 

Figura 48. Lotacionograma da SBJ 

 
Fonte: Saneamento Básico de Jangada, 2015 

 

6.12 DESCRIÇÃO DO CORPO FUNCIONAL 

O corpo funcional da  SBJ para operar o sistema de abastecimento de água da cidade de 

Jangada é composto da seguinte forma:  
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¶ Coordenação da SBJ: um engenheiro ambiental responsável técnico; 

¶ Gerência operacional: um mantenedor do sistema; 

¶ Operadores do sistema: dois mantenedores de sistema; 

¶ Agente operacional: um leiturista. 

 

6.13 RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO 

Compõem o valor total das receitas de operação do sistema de abastecimento de água: 

as receitas operacionais diretas, que, de acordo com SNIS, são as decorrentes da prestação do 

serviço de abastecimento de água, resultando da aplicação de tarifas e/ou taxas; e as receitas 

operacionais indiretas, que, de acordo com o SNIS, são as decorrentes da prestação de outros 

serviços vinculados às atividades de água mas não contempladas na tarifação, como taxas de 

matrícula, ligações, religações, sanções, conservação e reparo de hidrômetros, acréscimos por 

impontualidade e outros. A Tabela 50 apresenta a composição da receita executada pela SBJ 

no ano de 2015.  

 

Tabela 50. Receitas operacionais de água da SBJ em Jangada-MT 

RECEITAS OPERACIONAIS  

TOTAL  

DIRETA  

INDIRETA  
Total Água 

Água 

exportada 
Esgoto 

Esgoto 

bruto 

importado 

R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 

631.060,01 623.781,10 623.781,10 0,00 0,00 0,00 7.278,91 

Fonte: SNIS, 2015 

 

Do valor total das receitas operacionais, as chamadas diretas compõem 98,85%, e as  

operacionais indiretas, 1,15%. As despesas de exploração (DEX) no mesmo período estão 

demostradas na Tabela 51. 

 

Tabela 51. Despesas de exploração do sistema de abastecimento de água em Jangada-MT 

DESPESAS DE EXPLORAÇÃO (DEX) 

Total 

(DEX) 

Pessoal 

próprio 

Produtos 

químicos 

Energia 

elétrica 

Serviços 

de 

terceiros 

Água 

importada 

(bruta ou 

tratada) 

Fiscais ou 

tributárias 

computadas 

na DEX 

Outras 

despesas 

de 

exploração 

R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 
469.545,57 169.987,06 30.024,19 82.950,53 109.113,81 0,00 867,50 76.602,48 

Fonte: SNIS, 2015 
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Para composição das despesas totais com os serviços (DTS) é necessário somar à DEX 

outros valores que totalizam as despesas da concessionária. Na Tabela 52 estão relacionadas as 

despesas que compõe a DTS. 

 

Tabela 52. Despesas total com os serviços do sistema de abastecimento de água em Jangada-MT 

DESPESAS TOTAIS COM OS SERVIÇOS (DTS) 

Total 

(DTS) 
DEX 

Despesas 

com juros e 

encargos 

das dívidas 

Despesas com 

depreciação, 

Amortização do ativo 

diferido e provisão para 

devedores duvidosos 

Despesas 

fiscais ou 

tributárias não 

computadas 

na DEX 

Outras 

despesas 

com os 

serviços 

R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 

574.140,70 469.545,57 61.239,19 39.923,79 3.432,15 0,00 

Fonte: SNIS 2015  

 

A receita operacional totalizou R$ 631.060,01 e as despesas totais com o serviço em R$ 

574.140,70 resultando no saldo positivo de R$ 67.633,66; logo, o balanço entre as receitas e 

despesas demonstra a sustentabilidade financeira do operador. 

A Saneamento Básico de Jangada tem previsto no seu orçamento investimentos no setor 

de abastecimento de água as conforme metas estabelecidas na Tabela 53. 

 

Tabela 53. Previsão de investimento da SBJ no SAA da área urbana de Jangada-MT 

META  PERÍODO 

Ampliação da captação e ETA 2017-2018 

Reservatório 2017-2018 

Setorização 2016-2017 

Crescimento Vegetativo (redes e ligações) 2016-2033 

Substituição de medidores 2016-2019 

Implantação de novo sistema comercial 2016-2017 

Eficiência energética 2017-2018 

Combate a perdas 2017-2018 

Reabilitação unidades operacionais 2017-2020 

Fonte: Saneamento Básico de Jangada, 2016 

 

A programação de investimentos previstos é coerente para solucionar parte dos 

problemas apontados no item 6.16, inexistindo previsões para solucionar a questão do 

tratamento de lodo. 
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6.14 INDICADORES OPERACIONAIS, ECONÔMICO-FINANCEIROS, 

ADMINISTRATIVOS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Os dados de indicadores operacionais, econômico-financeiros e administrativos 

praticados pela SBJ foram obtidos do SNIS de 2015 (Tabela 54). 

 

Tabela 54. Indicadores econômico-financeiros e administrativos do sistema de abastecimento de água 

na área urbana de Jangada-MT 

Indicador Econômico-financeiro e 

Administrativo  

Código do 

indicador no 

SNIS 

Valor Unidade 

Tarifa média de água IN005 2,98 R$/m³ 

Indicador de desempenho financeiro IN012 108,65 % 

Despesa de exploração por m³ faturado IN026 2,24 R$/m³ 

Despesa de exploração por economia IN027 372,36 (R$/ano.economia) 

Índice de evasão de receitas IN029 -6,38 % 

Participação da despesa com pessoal 

próprio nas despesas de exploração 
IN035 36,20 % 

Participação da despesa com pessoal total 

(equivalente) nas despesas de exploração 
IN036 59,44 % 

Participação da despesa com energia 

elétrica nas despesas de exploração 
IN037 17,67 % 

Participação da despesa com produtos 

químicos nas despesas de exploração 
IN038 6,39 % 

Participação das outras despesas na 

despesa de exploração 
IN039 16,31 % 

Participação da receita operacional direta 

de água na receita operacional total 
IN040 98,85 % 

Participação da receita operacional 

indireta na receita operacional total 
IN042 1,15 % 

Fonte: SNIS, 2015 

 

Os indicadores econômico-financeiros mostram o panorama da organização 

administrativa observando-se uma rentabilidade financeira de 8,65% (IN012). O índice de 

evasão de receitas de -6,38% (IN029) aponta que a concessionária arrecadou mais do que 

faturou em 2015, valor que possivelmente se deve ao recebimento de faturas, juros e multas 

pendentes de anos anteriores. Entre as despesas de exploração, a com maior representatividade 

é a despesa com pessoal total, responsável pela parcela de 59,44% do total geral (IN035). A 

SBJ pratica uma tarifa média de 2,98 R$/m³ (IN005) sendo a despesa de exploração de 2,24 

R$/m³  faturado (IN026). 

Os indicadores referentes à operação do sistema de abastecimento estão organizados na 

Tabela 55.
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Tabela 55. Indicadores operacionais do sistema de abastecimento de água na área urbana de Jangada 

Indicador operacional 
Código do 

indicador no SNIS 
Valor Unidade 

Índice de hidrometração IN009 100 % 

Índice de macromedição IN011 100 % 

Índice de perdas de faturamento IN013 26,71 % 

Consumo micromedido por economia IN014 11,06 (m³/mês)/economia 

Consumo de água faturado por economia IN017 13,84 (m³/mês)/economia 

Extensão da rede de água por ligação IN020 15,83 m/ligação 

Consumo médio per capita de água IN022 102,31 L/(habitante.dia) 

Índice de atendimento urbano de água IN023 100 % 

Volume de água disponibilizado por 

economia 
IN025 18,89 (m³/mês)/economia 

Índice de micromedição relativo ao 

consumo 
IN044 99,99 % 

Índice de perdas na distribuição IN049 41,42 % 

Índice de perdas por ligação IN051 273,12 (L/dia)/ligação 

Índice de consumo de água IN052 58,58 % 

Consumo médio de água por economia IN053 11,06 (m³/mês)/economia 

Índice de atendimento total de água IN055 54,13 % 

Índice de fluoretação de água IN057 0,00 % 

Índice de consumo de energia elétrica em 

sistemas de abastecimento de água 
IN058 0,57 kWh/m³ 

Fonte: SNIS, 2015 

 

Os indicadores operacionais demonstram a cobertura de 100% das residências urbanas 

com abastecimento de água (IN023). A SBJ disponibiliza o volume de 18,99 m³/mês.economia 

(IN025) no sistema, sendo o consumo de 11,06 m³/mês.economia (IN014), e o índice de 

consumo de água de 58,58% (IN052). Todo volume captado é macromedido na entrada da 

estação de tratamento de água (IN011).  

Os indicadores IN022 e IN055 apresentados pelo SNIS 2015 está incoerente conforme 

discutido no item 6.5. Logo para a população urbana de 3.016 habitantes (conforme estimativas 

apresentadas no item 4.2.1.) o consumo per capita efetivo é de 152,07 L/hab.dia e o índice de 

atendimento total de 38,06%. 

O índice de perdas na distribuição foi de 41,42% (IN049), representando uma perda de 

295,04 L/dia.ligação (IN051). A extensão média da rede é de 15,40 m/ligação (IN020) e  todas 

as ligações são hidrometradas (IN009). 

Os indicadores referentes à qualidade da água distribuída na área urbana estão 

organizados na  Tabela 56.  
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Tabela 56. Indicadores de qualidade do sistema de abastecimento de água na área urbana de Jangada 

Indicador operacional 
Código do indicador 

no SNIS 
Valor  Unidade 

Incidência das análises de cloro residual fora do 

padrão 

IN075 0 % 

Incidência das análises de turbidez fora do padrão IN076 0 % 

Incidência de conformidade da quantidade amostras-

cloro residual 

IN079 116,75 % 

Incidência de conformidade da quantidade amostras-

turbidez 

IN080 116,71 % 

Incidência das análises de Coliformes totais fora do 

padrão 

IN084 0 % 

Incidência de conformidade quantidade de amostras-

Coliformes totais 

IN085 63,76 % 

Fonte: Adaptado de SBJ (2016) conforme Tabela 41 do item 6.6. 

 

Os indicadores de qualidade apontam o efetivo controle sobre a qualidade da água 

distribuída não sendo observada a incidência de análises fora do padrão para os parâmetros de 

qualidade (IN075, IN076 E IN084).  

Em relação à conformidade do número de amostras, para as análises de turbidez e cloro 

residual a SBJ efetivou mais análises do que exigido pela Portaria 2914/11 (IN079 e IN080), 

porém para Coliformes totais a quantidade está abaixo do recomendado (IN085). 

 

6.15 CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A sede urbana de Jangada tem gestão do sistema de abastecimento de água administrado 

pela concessionária SBJ que tem como obrigações o planejamento, implantação, ampliação, 

manutenção, administração e a realização de investimentos para melhoria do abastecimento de 

água da cidade. 

Os serviços prestados pela concessionária têm-se mostrado eficazes, apesar de ter a 

distribuição intermitente. A concessionária conta com equipe habilitada prontamente a atender 

às demandas de reparos no sistema, controle da qualidade da água distribuída, sendo constatada 

a satisfação dos usuários quanto ao abastecimento de água na cidade. 

 

6.16 PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

As principais deficiências identificadas no sistema foram: ausência de macromedidor e 

pontos de medição de pressão na rede de distribuição, reservação insuficiente, intermitência na 

distribuição, ausência de tratamento de lodo da ETA, e perdas físicas de água tratada. 
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6.16.1 Macromedidor 

A medição de vazão no sistema de abastecimento de água da cidade de Jangada é 

realizada somente na entrada da ETA. Não há macromedidores na tubulação de saída da ETA 

e na rede de distribuição, os quais possibilitariam a elaboração do balanço hídrico 

contextualizando as perdas no sistema nas diferentes etapas, fornecendo informações para 

otimização do sistema.  

 

6.16.2 Pontos de medidores de pressão 

Nos bairros abastecidos a partir do booster (descriminados no fluxograma da Figura 10) 

a instalação de pontos de medidores de pressão auxiliaria na verificação da pressão nos pontos 

mais críticos da rede de distribuição, haja visto que o booster é acionado por tempo de 

funcionamento e não por demanda de pressão.  

A NBR 12218 no item 5.4.1 estabelece que a pressão estática máxima nas tubulações 

distribuidoras deve ser de 500 kPa, e a pressão dinâmica mínima, de 100 kPa. No item 5.4.1.2 

da mesma norma admitem-se valores superiores à máxima e inferiores à mínima desde que 

justificados técnica e economicamente. 

 

6.16.3 Reservatório 

Conforme discutido no item 6.3.6, o volume mínimo de armazenamento não é suficiente 

para atender todo o município, sendo necessária ampliação da capacidade total, devendo ser 

considerado o pleno atendimento da população em horizonte de projeto de 20 anos. 

 

6.16.4 Intermitência do sistema 

Conforme aponta a Portaria 2914/2011, os responsáveis pelo sistema de abastecimento 

devem efetuar amostras para análise da qualidade da água nos trechos vulneráveis do sistema 

de distribuição que são aqueles sujeitos à intermitência de abastecimento, pontos de queda de 

pressão, locais afetados por manobras, pontas de rede, etc.  

A intermitência do abastecimento favorece a ocorrência de fenômenos hidráulicos 

indesejáveis como o retrossifonamento. Conforme Tomaz (2010), neste fenômeno o fluxo da 

água servida pode ser succionada para a tubulação, e posteriormente distribuída água 

contaminada para os consumidores ligados à rede.  
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A interrupção do serviço de abastecimento de água em Jangada-MT é ocasionada 

principalmente devido à falta de reservação, conforme discutido no item 6.3.10, sendo a solução 

ï para garantir a continuidade ï a ampliação da reservação existente.  

 

6.16.5 Ausência de tratamento dos lodos da ETA 

As águas de lavagem do filtro e os lodos acumulados no decantador da ETA de Jangada 

são destinados, sem tratamento, para o córrego Gamela. Na Tabela 57 é apresentado um resumo 

de alguns parâmetros dos lodos de estações de tratamento de água registrados na bibliografia. 

 
Tabela 57. Parâmetros físico-químicos dos lodos acumulados no decantador da ETA 

Autor/ano 
DBO 

(mg/L) 
DQO (mg/L) pH ST (mg/L) SV (mg/L) 

SS 

(%ST) 

Neubauer (1968) 30 a 150 500 a 15.000 
6,0 a 

7,6 

1.100 a 

16.000 
20% a 30% - 

Sutherland(1969) 100 a 232 669 a 1.100 7,0 
4.300 a 

14.000 
25% 80% 

Bugg (1970) 380 
1.162 a 

15.800 

6,5 a 

6,7 

4.380 a 

28.580 
20% - 

Albrecht (1972) 30 a 100 500 a 10.000 
5,0 a 

7,0 

3.000 a 

15.000 
20% 75% 

Culp (1974) 40 a 150 340 a 5.000 7,0 - - - 

Nilsen (1974) 100 2.300 - 10.000 30% - 

Singer (1974) 30 a 300 30 a 5.000 - - - - 

Cordeiro (1981) 320 5.150 6,5 81.575 20,7% - 

Vidal (1990) 449 3.487 
6,0 a 

7,4 
21.972 15% - 

Vidal (1990) 173 1.776 
6,7 a 

7,1 
6.300 73% - 

Cordeiro (1993) - 5.600 6,4 30.275 26,3% - 

Patrizze (1998) - - 5,55 6.112 19% - 

Patrizze (1998) - - 6,8 6.281 - - 

Fonte: Adaptado de Cordeiro apud Prosab, 2009 

 

Os lodos gerados nas ETAs podem ter características bastante variadas, dependendo das 

condições apresentadas pela água bruta, dosagens e produtos químicos utilizados, forma de 

limpeza dos decantadores e da lavagem dos filtros. Conforme NBR 10004/04, os lodos 

provenientes de sistema de tratamento de água são classificados como resíduos sólidos e, 

portanto, devem ser tratados e dispostos dentro dos critérios estabelecidos. 

O córrego Gamela está enquadrado na categoria de água doce de classe II, conforme 

apresentado no item 6.3.1, e, de acordo com a Resolução Conama nº 430/2011, no seu art. 5º, 

os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade em desacordo 

com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e finais, do seu enquadramento. 
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A concessionária possui projeto de sistema de tratamento de lodo composto de leito de 

secagem para tratamento das águas de lavagem dos decantadores e filtros; logo, quando 

executado o tratamento, o despejo dos lodos no córrego Gamela será cessado. 

 

6.16.6 Amostras para análise da qualidade da água distribuída 

O plano de amostragem realizado pela SBJ não atende ao número mínimo de amostras 

exigidas pela portaria 2914/2011 conforme relatado no item 6.6. 

 

6.16.7 Perdas no sistema 

A SBJ convive com um índice de perdas na distribuição elevado de 41,42%, conforme 

discutido no item 6.3.11. 

Por melhor que seja o sistema de abastecimento de água, tanto no aspecto infraestrutural 

quanto no aspecto operacional, ® imposs²vel garantir ñperda zeroò, por raz»es pr§ticas e 

econômicas (TSUTIYA, 2006). É notável que haja uma vinculação entre o índice de perdas em 

uma companhia de saneamento e sua eficiência, sendo esperado que um sistema de 

abastecimento bem operado se mantenha com seus índices baixos. O sucesso das ações continua 

para a redução de perdas nas companhias, com melhora no desempenho da empresa, reverte em 

benefício como tarifas mais baixas aos clientes e postergando novos investimentos em reparos 

e ampliação do sistema. 

 

7. INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, considera-se que o esgotamento sanitário é 

constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o 

seu lançamento final no meio ambiente. 

A importância da implantação de um eficiente sistema de esgotamento sanitário se deve, 

principalmente, à sua relação com o controle e prevenção da poluição do solo e dos corpos 

hídricos e da veiculação de doenças infecciosas associadas aos dejetos humanos. Há também 

uma importância econômica, visto que por meio dessa prevenção há uma redução das despesas 

com saúde pública e tratamento de água de abastecimento (BRASIL, 2006). 

Nas regiões dos municípios onde não há infraestrutura de esgotamento sanitário, restam 

as alternativas do lançamento dos esgotos nas valetas de drenagem a céu aberto (usadas para 

drenagem de águas pluviais e de solos saturados) ou na sua infiltração no solo, desde que haja 
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boas condições de percolação. As valetas a céu aberto, além de gerar problemas ambientais, 

expõem a população a riscos sanitários, comprometendo as condições de saúde e qualidade de 

vida. O uso de tanques sépticos e sumidouros pode ser uma forma apropriada para a gestão dos 

efluentes em caso da inexistência de rede pública coletora. Contudo esta opção tecnológica 

requer a retirada sistemática do lodo e alternativas para o destino desse resíduo produzido, o 

que raramente é observado na prática (ANDREOLI, 2009). 

 

7.1 ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

A Prefeitura Municipal de Jangada não possui um plano diretor para o sistema de 

esgotamento sanitário do município. O planejamento do setor é regido pelos termos do contrato 

nº 031/2004 que estabeleceu a concessão do serviço de operação do sistema de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário da cidade de Jangada-MT, onde fica a cargo da concessionária 

todo planejamento e investimentos no setor.  

O edital estabelece que no 16º ano da concessão, em 2020, deverá ser elaborado o 

projeto básico e executivo do sistema de esgotamento sanitário da cidade e a partir do 17º (2021) 

devendo ser executado 5% de cobertura, e assim progressivamente ampliado até atingir 70% de 

cobertura em 2034, quando termina a concessão do sistema. 

Para atender ao PMSB as metas de implantação do esgotamento, previstas no contrato 

entre a Prefeitura e a concessionária Saneamento Básico de Jangada, deverão ser alteradas 

repactuando de modo a atingir a universalização da coleta e tratamento dos esgotos sanitários, 

na área de abrangência da concessionária, em um horizonte de 20 anos. 

 

7.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ATUAL 

Na parte central de Jangada observa-se como solução para o esgotamento sanitário a 

utilização da infiltração direta no solo (fossa rudimentar ou fossa absorvente), devido à ausência 

de rede de coleta pública. O bairro Altos da Jangada foi implantado com rede de esgotamento 

sanitário sendo apenas essa região contemplada com o sistema de coleta e tratamento, porém 

esta fase está abandonada, ocorrendo o extravasamento e despejo sem tratamento do esgoto no 

córrego Passa Três. 
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7.2.1 Rede coletora 

É constituída por coletores secundários e coletores-tronco. Os chamados secundários 

correspondem às canalizações de menor diâmetro que recebem os efluentes das residências, 

transportando-os para os coletores-tronco ou principais, que são canalizações que recebem as 

contribuições desses coletores secundários e as transportam para os interceptores.  

A rede coletora de esgoto, composta de tubulação de PVC DN 150 mm, abrange apenas 

a região do Altos da Jangada. Não há cadastro da rede para computar a extensão das tubulações. 

 

7.2.2 Ligações prediais 

As ligações prediais de esgoto sanitário existentes na área urbana se referem às 

tubulações que interligam a caixa de inspeção dos banheiros até a fossa séptica, localizada no 

fundo de quintal ou na calçada da residência, ou então ao coletor público. 

Estão ligadas na rede coletora as unidades residenciais do bairro Altos da Jangada. Não 

há cadastro das ligações prediais existentes. 

 

7.2.3 Interceptores 

Recebem e transportam o esgoto dos coletores primários da bacia de esgotamento até a 

estação elevatória ou de tratamento. Portanto, são os responsáveis pelo transporte dos efluentes, 

evitando que sejam lançados indevidamente nos corpos hídricos. Esses dispositivos se 

desenvolvem ao longo dos fundos de vale, margeando cursos dô§gua ou canais.  

Na cidade de Jangada ainda não existem interceptores. 

 

7.2.4 Estações elevatórias 

As estações elevatórias de esgoto (EEE) são utilizadas no recalque do esgoto sanitário 

de um ponto de cota mais baixa até um ponto em cota mais elevada. Isso pode ocorrer devido 

à baixa declividade do terreno ou à necessidade de se transpor uma elevação, sendo necessário 

bombear os esgotos para um nível mais elevado. A partir dessas unidades, os esgotos podem 

voltar a fluir por gravidade.   

Na cidade de Jangada não há estações elevatórias de esgoto.  
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7.2.5 Emissários 

São canalizações que ligam a extremidade final da rede coletora à Estação de 

Tratamento, quando houver, e/ou ao local de lançamento do efluente. Os emissários não 

recebem contribuições ao longo de seu percurso. 

Na cidade de Jangada não há emissários de esgoto. 

 

7.2.6 Estações de tratamento e controle do sistema 

Os efluentes domésticos apresentam grande carga orgânica, de sólidos e de 

microrganismos, e por isso torna-se necessário o seu tratamento, de modo a evitar a poluição e 

contaminação dos recursos hídricos e possíveis riscos à população. 

O tratamento dado aos esgotos sanitários, na maioria das residências e comércios da 

cidade, contempla as fossas absorventes, sendo no Altos da Jangada providas de sistema 

coletivo composto de fossa séptica e filtro anaeróbio. Não há desinfecção e nem controle da 

qualidade do efluente da ETE existente. 

 

7.3 ÁREAS DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR ESGOTO NO MUNICÍPIO 

Para evitar sobrecarrega e consequente transbordamento das fossas absorventes, os 

munícipes lançam os efluentes das máquinas de lavar roupas e tanques nas vias públicas; esses 

efluentes escoam para os fundos de vale das bacias e consequentemente contaminam o 

manancial superficial. Em frente ao Pronto Atendimento foi observado efluente branco-leitoso 

sendo lançado na sarjeta da rua (Figura 49). No loteamento Passa Três foi encontrado 

lançamento de efluente doméstico no dispositivo de escape de águas pluviais na Rua das 

Palmeiras (Figura 50). 

 
Figura 49. Lançamento de efluente na sarjeta da 

rua em frente ao Pronto Atendimento 

Figura 50. Lançamento de efluente no dispositivo 

de drenagem no Loteamento Passa Três 

  
Fonte: PMSB-MT, 2016 Fonte: PMSB-MT, 2016 
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Na ruela ao lado do campo de futebol localizado na Rua Natalino Piovesan há uma 

valeta aberta no solo pela ação de efluentes domésticos das residências, por isso se mantém  

úmida e no caminho do trânsito de pedestres (Figura 51). 

 

Figura 51. Valeta umidificada com esgotos 

domésticos 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

No Altos da Jangada o esgoto coletado pela rede existente é transportado até a ETE. 

Devido à falta de manutenção e operação, as estruturas da ETE estão deterioradas e o esgoto  

transbordando, ocorrendo a passagem do efluente sem tratamento adequado para o córrego 

Passa Três (Figura 52 e Figura 53), que é afluente do rio Jangada e sua foz à montante da 

captação. 

 

Figura 52. Extravasamento do esgoto na ETE no 

bairro Altos da Jangada 

Figura 53. Esgoto sem tratamento da ETE 

escoando pelo solo para o Córrego Passa Três 

  
Fonte: PMSB-MT, 2016 Fonte: PMSB-MT, 2016 
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Apesar da existência da rede coletora de esgoto no Altos da Jangada, foi constatado 

lançamento de efluente na via pública (Figura 54). 

 

Figura 54. Lançamento de efluente na Rua 10 do 

Altos da Jangada 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

 No trecho do córrego Passa Três sob a ponte na Rua Natalino Piovesan foi encontrada 

mancha de óleo na superfície da água (Figura 55) indicando a existência de contaminação do 

manancial. 

 

Figura 55. Mancha de óleo no córrego Passa Três 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

7.4 ANÁLISE CRÍTICA E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

As fossas absorventes não possuem dispositivos para redução da matéria orgânica do 

esgoto, sendo assim todo material é infiltrado no solo. Segundo Mota e Von Sperling (2009), o 

líquido que infiltra das fossas para o solo contém nitrogênio (convertido em nitrato, no solo). 
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Como consequência, pode-se ter a contaminação da água subterrânea (sob ou perto das fossas) 

com consequente comprometimento das águas retiradas dos poços. 

 Quando existe grande densidade de fossas, as concentrações de nitrato podem atingir 

níveis muito acima daqueles recomendados pela OMS e disciplinados pelo Ministério da Saúde 

para águas potáveis. No caso do uso de fossas com infiltração dos efluentes no solo, há sempre 

o risco de contaminação dos aquíferos sob o terreno, qualquer que seja o nível de tratamento e 

a qualidade da obra ou da operação.  É importante destacar que no processo anaeróbio não 

ocorre a remoção de nitrogênio, independentemente do tipo de tratamento adotado, seja fossa 

séptica ou rudimentar.   

Outros problemas provocados pelas fossas absorventes estão relacionados com as 

seguintes causas e/ou atitudes: construção precária, que basicamente se resume em escavações 

feitas no solo, sem nenhum tipo de revestimento ou proteção interna, e frequentemente ocorre 

o desmoronamento do solo na lateral da escavação; comprometimento de áreas, devido ao 

despejo direto dos dejetos no solo que reduz a vida útil da fossa absorvente por conta da 

colmatação dos poros pela matéria orgânica, reduzindo a infiltração e demandando tão logo 

outras áreas para implantação de nova fossa. 

Apesar de o Código de Postura Municipal proibir, conforme Art. 5 item V, despejar 

sobre os passeios, vias e logradouros públicos água de lavagem, nota-se que é comum o 

lançamento de águas servidas das lavanderias das residências na via pública, mostrando a 

ineficiência da fiscalização do poder público quanto ao cumprimento da lei. No art 17 no 

capítulo VI ï Controle do sistema público de esgoto sanitário, institui que nos prédios 

localizados em áreas desprovidas de rede de esgoto sanitário devem ser instaladas fossas 

sépticas ou absorventes. 

O sistema de tratamento coletivo no Altos da Jangada está abandonado, tomado pelo 

mato e recebe continuamente os efluentes sanitários coletados pela rede. Não há operação do 

sistema, não havendo controle hidráulico e análises da eficiência do tratamento, sendo o 

efluente destinado ao córrego Passa Três sem controle da qualidade. 

 

7.5 REDE HIDROGRÁFICA DO MUNICÍPIO E FONTES DE POLUIÇÃO PONTUAIS  

A área urbana de Jangada está inserida nas microbacias do córrego Passa Três, rio 

Jangada e córrego Gamela. O relevo faz com que todo escoamento superficial despejado na 

área da microbacia seja direcionado para os corpos hídricos; logo os lançamentos nas vias 
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públicas são fontes de poluição, pois escoam para os fundos de vale onde estão os mananciais 

superficiais.  

A Figura 56 mostra as fontes de poluição levantadas localizadas nas suas respectivas 

microbacias da rede hidrográfica. 

 

Figura 56. Fontes de poluição e microbacias na área urbana de Jangada-MT 

 
Fonte: Adaptado de SEMA-MT, 2016 

 

Os mananciais superficiais na área urbana carreiam a contaminação recebida das fontes 

de poluição para o rio Jangada, sendo que a bacia do córrego Passa Três lança suas águas no 

rio Jangada à montante da captação. 

As coordenadas geográficas das fontes de poluição pontual mostrados na figura acima 

estão organizadas na Tabela 58. 

 

Tabela 58. Coordenadas das fontes de poluição pontual identificados na área urbana de Jangada 

Problemas identificados Latitude Longitude 

ETE inoperante 15Á13ô49,00òS 56°30'09,99"O 

Esgoto na via pública (1) 15Á13ô54,68òS 56°30'07,19"O 

Esgoto na via pública (2) 15Á14ô12,24òS 56Á29ô10,34"O 

Esgoto a céu aberto (1) 15Á14ô18,88òS 56Á29ô30,94"O 

Esgoto a céu aberto (2) 15Á14ô29,08òS 56Á29ô29,59"O 

Despejo de óleo 15Á14ô30,00òS 56Á29ô38,37"O 

Fonte: PMSB-MT, 2016 
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7.6 DADOS DOS CORPOS RECEPTORES  

Os corpos receptores disponíveis na cidade de Jangada têm suas águas classificadas 

como água doce de classe 2 de acordo com o SIMLAM da Sema-MT. Os dados desses 

mananciais estão apresentados na Tabela 36 do item 6.4. 

A resolução CEHIDRO nº 29/2009 da Sema-MT, que estabelece os critérios técnicos 

referentes à outorga para diluição de efluentes em corpos hídricos superficiais de domínio do 

Estado, determina que para a diluição da carga de determinado parâmetro de qualidade deve-se 

respeitar a classe de enquadramento do corpo receptor. Fica determinado também por essa 

resolução que a análise de disponibilidade hídrica para diluição de efluentes adotará, como 

vazão de referência, a Q95 (vazão de permanência por 95% do tempo) sendo o limite máximo 

individual para diluição de efluentes de 50% da Q95. 

O estudo preliminar do projeto de esgotamento sanitário, a ser elaborada para a cidade 

de Jangada, deverá apontar uma tecnologia de tratamento capaz de fornecer características ao 

efluente tratado de modo que possa ser lançado no corpo receptor sem alteração da 

classificação, atendendo a CEHIDRO nº 29/2009 e Conama nº 430/2011. 

 

7.7 IDENTIFICAÇÃO DE PRINCIPAIS FUNDOS DE VALE 

A identificação e delimitação do fundo de vale no município são importantes para a 

infraestrutura de esgotamento sanitário, uma vez que deve ser reservada uma área de servidão 

após a área de preservação permanente, considerando-se também a área inundável deste, que 

poderá ser utilizada futuramente como  passagem de canalizações de esgotos, como os 

interceptores, que são responsáveis pelo recebimento dos esgotos gerados em sua sub-bacia, 

transportando-o e evitando que os mesmos sejam lan­ados nos corpos dô§gua sem o devido 

tratamento. Em função das maiores vazões transportadas, os diâmetros são usualmente maiores 

que os dos coletores-tronco.  

Analisando o Mapa 9 a seguir, referente às informações de fundo de vale da área urbana 

e adjacências de Jangada, os principais fundos de vale são onde passam os corpos hídricos rio 

Jangada, córrego Passa Três e córrego Gamela.  
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O Mapa 9 foi elaborado utilizando o Modelo Digital de Elevação (MDE) do Projeto 

Topodata (Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil) elaborados e tratados a partir dos 

dados do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) sobreposto a imagem do Satellite Pour 

LôObservation de la Terre (SPOT, 2008). Com base nesses dados, primários, foram acrescidos 

dados de Hidrografia (SEMA, 2008), do Núcleo Urbano (PMSB, 2016) e das Microbacias 

(SEMA, 2008), dentre estas destacando-se apenas as que adentram o núcleo urbano, a fim de 

indicar a sua relação direta com os eventos que venham a ocorrer nos fundos de vale. O mapa 

indicativo deve ser analisado como uma tendência de ocorrência, uma vez que o MDE 

apresenta, para pequenas áreas, erros significativos. Para melhor assertividade deve-se trabalhar 

com levantamentos topográficos reais. 

Para elaboração de projetos de esgotamento sanitário são necessários levantamentos 

topográficos em campo para geração de planta planialtimétrica com maior precisão. 

A priori as áreas de preservação permanente, que margeiam os fundos de vale, devem 

ser preservadas e inseridas no planejamento do crescimento urbano. 

 

7.8 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DE CONTRIBUIÇÃO DOS 

ESGOTOS DOMÉSTICOS E ESPECIAIS 

A análise e avaliação das condições atuais de contribuição dos esgotos domésticos 

foram efetuadas com base no consumo de água (conforme Item 6.8) e considerando que 80% 

da água potável utilizada retorna ao meio ambiente em forma de esgoto sanitário, conforme 

NBR 7229/1993. Sendo assim, o volume de esgoto gerado pela população urbana de Jangada 

está apresentado na Tabela 59. 

 

Tabela 59. Estimativa da produção de esgoto da cidade de Jangada-MT 

Demanda 
População da sede 

de Jangada 

Per capita efetivo 

de água 

(L/hab.dia) 

Produção per 

capita de esgoto 

(L/hab.dia)(1) 

Volume 

produzido 

(m³/d) 

Área urbana 3.016 152,07 121,66 366,91 
 (1) Considerando 80% do consumo micromedido de água 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

O volume de esgoto diário estimado produzido pela população urbana de Jangada em 

2015 foi de 366,91 m³/d (4,25 L/s). A concessionária não atende consumidores especiais não 

existindo contribuição de esgotos dessa categoria. 
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7.9 EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE ÁGUAS PLUVIAIS AO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Não foram observadas ligações clandestinas de águas pluviais ao sistema de 

esgotamento sanitário do loteamento Altos da Jangada. 

 

7.10 BALANÇOS ENTRE GERAÇÃO DE ESGOTO E CAPACIDADE DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Na Tabela 59 foi estimada a vazão de 4,25 L/s como sendo a atual produção de esgoto. 

Não há cadastro das ligações de esgotamento sanitário e nem dados operacionais da ETE para 

avaliação quanto à capacidade do sistema existente no Altos da Jangada.  

 

7.11 ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DE ESGOTOS 

A produção de esgoto de Jangada é de 366,91 m³/d (Tabela 59). Os projetos de 

concepção do sistema de esgotamento sanitário deverão atender inicialmente o valor atual de 

produção somado à infiltração na rede coletora para dimensionamento das estruturas do sistema 

como as redes coletoras, estações elevatórias e de tratamento de esgoto e lançamento no corpo 

receptor. 

A política para remunerar a prestação dos serviços de esgotamento sanitário seguirá a 

estrutura apresentada no item 6.10. A divisão por categoria dos consumidores é a mesma do 

sistema de abastecimento de água, onde são enquadrados em residencial, comercial e público. 

 

7.12 ORGANOGRAMA DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

Como ainda não foi implantado o sistema de esgotamento sanitário na cidade, a SBJ não 

dispõe ainda de estrutura para operação e manutenção, não existindo um organograma 

específico para esse setor da concessionária.  

 

7.13 DESCRIÇÃO DO CORPO FUNCIONAL 

A SBJ possui em seu corpo funcional um engenheiro sanitarista no cargo de gerente 

operacional que futuramente será também responsável pela operação do sistema de 

esgotamento sanitário. As outras funções ainda não foram montadas. 
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7.14 RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO 

A SBJ possui previsão para investimentos no sistema de esgotamento sanitário na área 

urbana de Jangada no ano de 2021, não havendo ainda projetos e planilhas orçamentárias das 

obras. 

 

7.15 INDICADORES OPERACIONAIS, ECONÔMICO-FINANCEIROS, 

ADMINISTRATIVOS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

De acordo com os dados do SIAB (2015), do total de domicílios no município, 1.767 

(96,5%) possuem algum tipo de fossa e 405 (3,5%) despejam o seu efluente a céu aberto. 

Os indicadores econômico-financeiros e administrativos apresentados pelo SNIS são 

calculados com informações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

não sendo possível segregar integralmente todas as despesas, receitas e arrecadação de cada 

um, visto que geralmente é um mesmo órgão quem gerencia os dois sistemas. Os indicadores 

econômico-financeiros de água e esgoto estão elencados na Tabela 54 do item 6.14, e na Tabela 

60 são apresentados os indicadores referentes exclusivos do sistema de esgotamento sanitário 

da sede urbana de Jangada. 

 

Tabela 60. Indicadores econômico-financeiros e administrativos do sistema de esgotamento sanitário 

na área urbana de Jangada-MT 

Indicador Econômico-financeiro e 

Administrativo  

Código do 

indicador no SNIS 
Valor Unidade 

Tarifa média de esgoto IN006 0,00 R$/m³ 
Participação da receita operacional direta 

de esgoto na receita operacional total 
IN041 0,00 % 

Fonte: SNIS, 2015 

 

Os indicadores econômico-financeiros (IN012, IN026, IN027, IN029, IN035, IN036, 

IN037, IN038, IN039 e IN042) apresentados na Tabela 54 são todos provenientes da 

remuneração dos serviços de abastecimento de água visto que não há participação da receita 

operacional direta de esgoto (IN041) na receita operacional total da SBJ. 

Os indicadores referentes à operação do sistema de esgotamento sanitário da cidade 

estão organizados na Tabela 61. 
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Tabela 61. Indicadores operacionais do sistema de esgotamento sanitário na área urbana de Jangada 

Indicador operacional 
Código do indicador 

no SNIS 
Valor  Unidade 

Índice de coleta de esgotos IN015 - % 

Índice de tratamento de esgotos IN016 - % 

Extensão da rede de esgoto por ligação (m/ligação) IN021 - m/ligação 

Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos 

municípios com água 
IN024 - % 

Índice de esgoto tratado referido à água consumida IN046 - % 

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de 

esgotamento sanitário 
IN059 0,00 kWh/m³ 

Fonte: PMSB-MT,2016 

 

Não foi possível calcular os valores dos indicadores IN015, IN016, IN021, IN024 e 

IN046 devido a inexistência de cadastro da rede coletora de esgoto existente no bairro Altos da 

Jangada, conforme relatado no item 7.2.1. O índice de consumo de energia elétrico é de 0,00 

kWh/m³ (IN059) pois não há equipamento elétricos no sistema de esgotamento sanitário 

existente. 

Os indicadores referentes à qualidade do esgotamento sanitário na área urbana estão 

organizados na Tabela 62. 

 

Tabela 62. Indicadores de qualidade do esgotamento sanitário na área urbana de Jangada-MT 

Indicador operacional 
Código do indicador 

no SNIS 
Valor Unidade 

Duração média dos reparos de 

extravasamentos de esgotos 
IN077 8.760 Horas/extravasamento 

Fonte: Prefeitura municipal de Jangada, 2016; PMSB-MT, 2016 

 

Na ETE no bairro Nova Jangada observa-se o extravasamento dos esgotos durante 24 

horas por dia conforme exposto no item 7.3.  

 

7.16 CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A cidade de Jangada não possui prestação de serviços de esgotamento sanitário. A rede 

coletora e estação de tratamento de esgoto existentes no Altos da Jangada estão abandonadas, 

não havendo manutenção e operação do sistema. 
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7.17 DEFICIÊNCIAS REFERENTES AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Os sistemas de tratamento de esgotos individuais encontrados na área urbana de Jangada 

são executados, na maioria das vezes, sem estudos e projetos, ou seja, não sendo avaliados o 

nível do lençol, a permeabilidade do solo e sem estrutura para contenção das paredes das fossas.  

As fossas absorventes continuam sendo muito empregadas em zonas urbanas de regiões 

com solos favoráveis a implantação. Devido à maior quantidade de sólidos em suspensão, 

matéria orgânica em digestão e ao lodo digerido acumulado no interior das fossas absorventes, 

ocorre a colmatação do solo mais rapidamente do que nos sumidouros construídos pós-tanques 

sépticos. Verificando-se a perda da capacidade de infiltração no solo, ou quando a fossa 

absorvente ficar cheia de lodo, constrói-se outra fossa absorvente para receber os esgotos 

(FUNASA, 2015). 

Quando a população faz uso de fossas absorventes, contamina o solo, os recursos 

hídricos subterrâneos, não havendo tratamento do efluente e com exposição a sérios riscos de 

doenças de veiculação hídrica. Entretanto, quando se utiliza fossas sépticas e sumidouros 

projetados de acordo com a Norma ABNT 7229/92 e realizando a limpeza periódica do lodo 

acumulado na fossa, há redução significativa da contaminação do solo e lençol freático, 

garantindo também o tratamento do esgoto antes da sua infiltração. 

Considerando as condições atuais da cidade de Jangada com relação a esgotamento 

sanitário, foram relacionadas como principais deficiências:  

¶ Ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo que atenda toda área urbana. O 

contrato com a concessionária estipulou prazo demasiadamente longo, sendo ainda prevista 

a implantação de 70% de cobertura de esgotamento sanitário para a área; 

¶ Ausência de um Plano Diretor ou Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano que exija para os 

novos empreendimentos de loteamentos e condomínios a implantação de sistemas de 

esgotamento sanitário; 

¶ Ausência de fiscalização com efetiva aplicação de multas aos munícipes que lancem 

efluentes nas vias públicas e galerias de águas pluviais;  

¶ Falta de ações que exijam a adequação das fossas absorventes ou rudimentares existentes 

para fossa séptica conjugada com sumidouro ou filtro anaeróbio; 

¶ Falta de manutenção e operação da ETE que atendem as residências do Altos da Jangada; 

¶ Inexistência de cadastro das empresas prestadoras de serviço de limpeza de fossas no 

município;  
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¶ Inexistência de conselho municipal de saneamento e ente regulador para fiscalizar as 

atividades da concessionária responsável pelo sistema de esgotamento sanitário da sede 

urbana e distritos. 

¶ Inexistência de dados sobre a permeabilidade do solo e altura do lençol freático. 

 

8. INFRAESTRUTURA DE MA NEJO DE ÁGUAS PLUVIA IS 

A ocupação territorial urbana, sem o devido planejamento integrado das diversas 

infraestruturas necessárias ao desenvolvimento harmônico da cidade, desencadeia o surgimento 

de problemas de drenagem por ocasião dos eventos hidrológicos de alta intensidade. 

Inicialmente, as áreas mais afetadas se localizavam nas proximidades dos cursos de água, em 

locais de ocupação da calha secundária e nos trechos de jusante em relação à utilização das 

áreas ribeirinhas. Com a expansão territorial, sem uma legislação e uma fiscalização que garanta 

o disciplinamento adequado do uso e ocupação do solo, os problemas de alagamentos e 

inundações se intensificam e se distribuem ao longo das linhas naturais de escoamento dos 

deflúvios superficiais em função da planialtimetria da cidade e do grau de impermeabilização 

da área de drenagem (RIGHETTO, MOREIRA e SALES, 2009).  

A ocupação urbana aumenta significativamente a velocidade do escoamento superficial, 

crescendo o potencial erosivo do solo, com reflexo no transporte de sedimentos e o consequente 

assoreamento de rios e lagos. A redução do volume útil nesses corpos de água diminui a 

capacidade de detenção, aumentando o risco de inundações. 

Pela Lei Federal nº 11.445/2007, entende-se que o manejo das águas pluviais urbanas 

corresponde ao conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem 

urbana de águas pluviais, do transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões 

de cheias, do tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas associadas às ações de 

planejamento e de gestão da ocupação do espaço territorial urbano.  

É fundamental que o espaço urbano seja planejado como um todo, de forma integrada 

com outras infraestruturas, o quanto antes, caso contrário é muito provável que no momento 

que ele for projetado, o seu custo de implantação será extremamente elevado. Isso porque será 

necessário demolir o que está pronto, destruir e refazer a infraestrutura existente.  
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8.1 ANÁLISE CRÍTICA DA BASE LEGAL DO SOLO URBANO EM RELAÇÃO AO 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A Lei Federal 11.445/2007 no seu item IV do art. 2º define que é princípio fundamental 

a disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas 

pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. 

Em todo projeto de microdrenagem (galerias de águas pluviais) ou macrodrenagem 

(canal, dragagem de leito de rios, proteção de encosta ou margens de rios, bacias de contenção) 

o projetista deve estudar as bacias hidrográficas urbanas definidas neste Plano Municipal de 

Saneamento Básico.  

Conforme Manual de Drenagem da Prefeitura de São Paulo, um plano diretor de 

drenagem e manejo de águas pluviais deve observar as seguintes premissas técnicas básicas: 

O espaço de planejamento e gestão da drenagem urbana deve ser a bacia hidrográfica.  

¶ Interferir no escoamento dos canais de tal forma a manter volume e velocidade o mais 

próximos possível das condições naturais da bacia. 

¶ Considerar que o escoamento superficial transporta a poluição difusa e, portanto, são 

necessárias medidas para controle e/ou tratamento da sua qualidade. 

¶ As medidas estruturais de controle do escoamento superficial e as medidas não estruturais 

deverão ser consideradas conjuntamente. 

¶ Considerar devidamente, dentro de um horizonte de planejamento, as condições futuras de 

uso e ocupação do solo.  

¶ Recuperar e/ou preservar, na medida do possível, as áreas de várzea. 

¶ Delimitar as zonas de inundação diante do risco hidrológico. Isto é, as medidas estruturais 

de controle de cheias devem ser projetadas em conjunto com o zoneamento de áreas sujeitas 

a inundações. 

A visão do projetista com relação à definição de uma microbacia em projetos de 

drenagem urbana pode incorrer em duas situações opostas: reduzir os custos das obras num 

primeiro momento e aumentá-lo no futuro para corrigir a falta de planejamento e eliminar as 

consequências ambientais de um projeto mal elaborado. A falta de fiscalização e 

acompanhamento da execução dessas obras por parte do corpo técnico da Prefeitura pode 

comprometer seriamente a eficiência do sistema. Nem sempre a obra é executada de acordo 

com o projeto, o que pode comprometer sua eficiência. 

A falta de legislações sobre o uso e ocupação do solo e de manejo de águas pluviais 

reflete atualmente na situação precária e insuficiente de Jangada, não sendo impactantes ainda 
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os transtornos no período chuvoso, porém os problemas já têm causando incômodos em pontos 

localizados, conforme será discutido mais à frente. 

 

8.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM  

O sistema de drenagem urbana deve ser considerado como composto por dois sistemas 

distintos, que devem ser planejados e projetados sob critérios diferenciados, que são a 

macrodrenagem e a microdrenagem. 

Os sistemas de macrodrenagem são responsáveis pela condução final das águas captadas 

pela drenagem primária, dando prosseguimento ao escoamento dos deflúvios. Os componentes 

da macrodrenagem são os canais naturais e artificiais, as barragens, diques e outras (POMPÊO, 

2001).  

Os principais elementos do sistema de microdrenagem são os pavimentos das vias 

públicas, os meios-fios, as sarjetas, as bocas de lobo, os poços de visita, as galerias, os condutos 

forçados, as estações de bombeamento e os sarjetões. 

 

8.2.1 Descrição do sistema de macrodrenagem  

A região urbana de Jangada é limitada pelos corpos hídricos córrego Passa Três, córrego 

Gamela e rio Jangada. Os corpos hídricos na cidade possuem o revestimento de suas calhas em 

estado natural, e compõem o sistema de macrodrenagem.   

A área urbana de Jangada é dividida em quatro microbacias hidrográficas (Mapa 9). As 

características morfométricas das microbacias urbanas estão apresentadas na Tabela 63. 
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Tabela 63. Características morfométricas das microbacia urbanas de Jangada 

Parâmetros 

Microbacias 

B1 - Rio 

Jangada 

B2 - Rio 

Jangada 

B3 - 

Córrego 

Passa Três 

B4 - 

Córrego 

Gamela 

Área (km²) 2,31 1,7 23,91 9,03 

*Área Bloco (km²) 1547,37 1521,15 23,91 9,03 

Perímetro (km) 8,64 5,41 21,28 15,04 

Q95 (m³/s) 5,388 5,295 0,097 0,038 

Q95 Bloco (m³/s) 4,941 4,848 0,097 0,038 

Perímetro do círculo de mesma área que a 

bacia (Pc) (km) 

5,39 4,621 17,33 10,65 

Largura Média (Lm) (km) 0,807 0,996 4,443 2,21 

Comprimento do eixo da bacia (L) (km) 2,73 1,678 7,585 5,146 

Densidade de drenagem 0,67 1,18 0,65 0,41 

- Comprimento do curso d'agua principal (km) 1,56 2,00 7,69 3,72 

Declividade Média baseada em extremos (%) 1,77 2,20 1,28 1,76 

Altitude Média (m) 193,93 195,36 236,91 228,1 

Fonte: Adaptado de SEMA-MT, 2016; PMSB-MT, 2016 

 

Embora existam poucas afirmações sobre a densidade de bacias hidrográficas, pode-se 

afirmar que este índice pode variar em: inferior a 0,5 km/km², bacias com drenagem pobre; 0,5 

a 1,5 km/km², bacias com drenagem regular; 1,5 a 2,5 km/km², bacias de drenagem boa; de 2,5 

a 3,5 km/km², bacias de drenagem muito boa; superior a 3,5 km/km², bacias excepcionalmente 

bem drenada. As microbacias na cidade de Jangada possuem densidades de drenagem variando 

entre pobres e regulares.  

O Quadro 11 apresenta a distribuição das classes de declividade e a classificação do 

relevo (EMBRAPA, 1979). 

 

Quadro 11. Declividade e relevo da área urbana de Jangada-MT 

Declividade (%) Relevo Área (km²) % 

0 ï 3 Plano 36,95 100 

3 - 8 Suave ondulado - - 

8 - 20 Ondulado - - 

20 - 45 Forte ondulado - - 

45 ï 75 Montanhoso - - 

>  75 Escarpado - - 

TOTAL - 36,95 100 

Fonte: EMBRAPA, 1979 

 

Observa-se que cerca de 100% da área urbana de Jangada apresenta o relevo classificado 

como ñPlanoò. 

As vazões de permanência Q90 e Q 95 locais são utilizadas para o planejamento dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica, para avaliação do atendimento aos padrões ambientais 
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do corpo receptor, para a alocação de cargas poluidoras e para a concessão de outorgas de 

captação e de lançamento (VON SPERLING, 2007). O Q95 das microbacias na área urbana de 

Jangada varia de 0,038 a 5,39 m³/s. 

 

8.2.2 Descrição do sistema de microdrenagem  

A área urbana de Jangada possui uma malha viária com extensão total de 28,07 km de 

ruas abertas (pavimentadas ou não), sendo que 13,79 km pavimentadas e 14,28 km de vias não 

pavimentadas, conforme mostrado na Tabela 64.  

 

Tabela 64. Extensão de ruas abertas em Jangada 

Tipo de Via Extensão Porcentagem em relação ao total  

Pavimentada 13,79 km 49,13% 

Não-Pavimentada 14,28 km 50,87% 

Total de ruas aberta 28,07 km 100% 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Todas as vias pavimentadas possuem sarjeta e meio-fio, e deste total, somente 0,47 km 

possuem bocas de lobos e galerias para drenagem das águas superficiais (Tabela 65). As 

galerias são de tubos de concreto e de PEAD com diâmetro de 400mm.  

 

Tabela 65. Extensão do sistema de drenagem de Jangada 

Drenagem Extensão  

Drenagem superficial (meio-fio e sarjeta) 13,79 km 

Drenagem profunda (boca de lobo, PV e galerias) 0,47 km 

Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

O município não possui legislação com exigência quanto a obrigatoriedade da 

implantação de sistema de drenagem em ruas a serem pavimentadas nos loteamentos. Há bocas 

de lobo e galerias de águas pluviais somente na Rua Natalino Piovesan (Figura 57). As vias não 

pavimentadas estão localizadas no bairro Altos da Jangada (Figura 58).  
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Figura 57. Rua pavimentada com meio-fio, sarjeta 

e boca de lobo em Jangada-MT 

Figura 58. Via não pavimentada na área urbana de 

Jangada-MT 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB- MT, 2015 

 

Não há cadastro em planta das galerias de águas pluviais, bocas de lobo e ponto de 

deságue existentes na área urbana de Jangada. 

 

8.2.3 Estação pluviométrica e fluviométrica 

O município de Jangada não possui estações pluviométricas registradas na ANA. Em 

Acorizal, município vizinho, existem quatro estações pluviométricas, que, devido à 

proximidade, fornecem informações válidas para Jangada. As estações e suas respectivas 

informações estão descritas no Quadro 12. 

 

Quadro 12. Estações pluviométricas no município de Acorizal-MT 

Código estação 

pluviométrica 
Nome da estação 

Entidade 

responsável 
Bacia hidrográfica Em operação 

1455001 Quebó Grande ANA Rio Paraná Não 

1455009 Fazenda Rio Novo ANA Rio Amazonas Sim 

1456004 Quebó FURNAS Rio Paraná Sim  

1455012 Marzagão Cons. Manso Rio Paraná Sim 

Fonte: ANA - Hidroweb, 2016 

 

Conforme consulta na plataforma Simlam da Sema-MT a pluviosidade anual na área 

urbana de Jangada é de 1.499 mm/ano. Para Fietz et al. (2011), a precipitação máxima para 

cada período de retorno em Acorizal foi estabelecida com base em informações obtidas na 

estação Acorizal (01556005). Essas precipitações máximas e respectivos períodos de retorno 

estão descritos na Tabela 66.  
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Tabela 66. Precipitação máxima (mm/h) em Acorizal, MT, na estação Acorizal (01556005), para 

diferentes durações e períodos de retorno. Coordenadas geográficas: 15°12'24"S, 56°21'56"W. 

Duração 
Período de retorno (anos) 

2 3 4 5 10 15 20 50 

5 min 117,4 132,0 141,3 148,2 168,7 180,2 188,3 213,7 

10 min 93,2 104,8 112,2 117,7 133,9 143,1 149,5 169,7 

15 min 80,5 90,6 97,0 101,7 115,8 123,7 129,2 146,6 

20 min 69,9 78,6 84,2 88,3 100,5 107,3 112,1 127,3 

25 min 62,8 70,6 75,6 79,3 90,3 96,5 100,8 114,4 

30 min 57,5 64,7 69,3 72,7 82,7 88,3 92,3 104,7 

1 h 38,9 43,7 46,8 49,1 55,9 59,7 62,4 70,8 

6 h 11,1 12,5 13,4 14,0 16,0 17,1 17,8 20,2 

8 h 9,0 10,1 10,9 11,4 13,0 13,9 14,5 16,4 

10 h 7,6 8,5 9,1 9,6 10,9 11,7 12,2 13,8 

12 h 6,6 7,4 7,9 8,3 9,4 10,1 10,5 11,9 

24 h 3,9 4,3 4,6 4,9 5,5 5,9 6,2 7,0 

Fonte: FIETZ et al., 2011 

 

As estações fluviométricas no município de Jangada, registradas na ANA, encontram-

se organizadas com suas respectivas informações no Quadro 13. 

 

Quadro 13. Estações fluviométricas no município de Jangada-MT 
Código estação 

fluviométrica 

Nome da 

estação 

Entidade 

responsável 

Bacia 

hidrográfica 
Nome do Rio 

Em 

operação 

66254001 
Jusante do rio 

Jangada 
Sema - MT Rio Paraná Rio Cuiabá Não 

66256002 Foz do Jangada Sema - MT Rio Paraná Rio Jangada Não 

66254000 Jangada BR-364 Eletronorte Rio Paraná Rio Cuiabá Não 

66256000 
Viveiro Tangará 

MAN ï F11A 
Eletronorte Rio Paraná Rio Jangada Não 

66256001 BR-364 Sema - MT Rio Paraná Rio Jangada Não 

66255900 Minhocal Sema - MT Rio Paraná Rio Jangada Não 

Fonte: ANA - Hidroweb, 2016 

 

8.3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 

A Secretaria de Obras e Viação é responsável pela manutenção e limpeza da rede de 

drenagem da cidade de Jangada. A limpeza das sarjetas é realizada semanalmente pelo serviço 

de varrição dos logradouros e não há registro de realização de limpeza e desobstrução de bocas 

de lobo, galerias, poços de visita. A Secretaria não possui um plano para realização de 

manutenções desses dispositivos.  

De acordo com o Manual de Drenagem da Prefeitura de São Paulo (SMDU, 2012), a 

limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo devem ser executadas com periodicidade 

diferenciada nos períodos secos e chuvosos, e que sempre antes do início do período chuvoso 
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o sistema de drenagem inicial deve estar completamente livre de obstruções ou interferências. 

A forma de execução dos serviços de manutenção do sistema de drenagem inicial pode se dar 

junto com a varrição de guias e sarjetas, dentro dos serviços de limpeza urbana indivisíveis. Os 

planos de inspeção, limpeza e manutenção demonstrados nos Quadro 14, Quadro 15 e Quadro 

16 foram obtidos e adaptados deste manual demonstrando para cada estrutura qual a rotina e 

frequência de execução para conservação do sistema de drenagem. 

Quadro 14. Plano de inspeção de Drenagem 

Estrutura  Rotina Frequência mínima 

Sarjetas, boca de 

lobo, bueiros. 

Galerias e canais 

abertos e 

fechados 

Inspecionar os pontos de acesso bem 

como a superfície na área dos pontos de 

acesso. Atenção especial deve ser dada 

aos danos ou bloqueios. 

A cada 60 dias Inspecionar revestimento das estruturas 

para determinar quaisquer danos e 

deteriorações. 

Procurar por obstruções causadas por 

acúmulo de resíduos e sedimentos. 

Reservatórios de 

armazenamento 

Inspecionar o revestimento do 

reservatório, as grades de retenção de 

resíduos e se ocorre acúmulo de detritos 

ou decomposição. 

Nos períodos de estiagem 

inspecionar mensalmente. Durante o 

período chuvoso, as inspeções 

deverão ser quinzenais ou 

imediatamente após a ocorrência de 

evento chuvoso. 

Em reservatórios de retenção verificar se 

ocorre proliferação de algas. 

Inspecionar estruturas de controle, 

equipamentos hidromecânicos (válvulas, 

registros, comportas, stop-logs ou outros 

existentes). 

Nos períodos de estiagem a cada 60 

dias, e sempre que for efetuada 

alguma manobra (enchimento ou 

esvaziamento) durante o período 

chuvoso. 

Equipamentos 

eletromecânicos 

Inspecionar bombas hidráulicas, 

registros, motores elétricos, quadros de 

comando e chaves de acionamento, bem 

como outros elementos existentes na 

casa de bombas (sensores de 

monitoramento, iluminação etc.). 

Nos períodos de estiagem 

inspecionar mensalmente. Durante o 

período chuvoso, as inspeções 

deverão ser quinzenais ou 

imediatamente após a ocorrência de 

evento chuvoso em que se observar 

alagamento na área de controle dos 

equipamentos hidromecânicos. 

 Fonte: Adaptado de SMDU, 2012 
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Quadro 15. Procedimento de limpeza para as estruturas do sistema de drenagem 

Estrutura  Rotina Frequência mínima 

Sarjetas 
Limpar sedimentos acumulados e 

resíduos sólidos 
Diariamente de forma contínua 

Boca de lobo, 

bueiros. Galerias 

e canais abertos e 

fechados 

Limpar sedimentos acumulados e 

resíduos sólidos 

A cada 60 dias, com devida atenção 

nos períodos de chuvas. 

Reservatórios de 

armazenamento 

Limpar sedimentos, resíduos sólidos e 

outros detritos acumulados 

Nos períodos de estiagem limpar 

mensalmente. Durante o período 

chuvoso, após a ocorrência de cada 

evento de chuva. 

Remover vegetação 

Desinfecção da área do reservatório 

Fonte: Adaptado de SMDU, 2012 

 

Quadro 16. Procedimento de manutenção para as estruturas do sistema de drenagem 

Estrutura  Rotina Frequência mínima 

Sarjetas, boca de lobo, 

bueiros. Galerias e canais 

abertos e fechados, 

reservatórios de 

armazenamento e 

equipamentos 

eletromecânicos 

Reparar / Substituir 

elementos danificados ou 

vandalizados 

Refazer revestimento 

Quando verificada a necessidade 

durante a inspeção 

Fonte: Adaptado de SMDU, 2012 

 

8.4 FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE 

As legislações municipais existentes são frágeis, e apenas alguns artigos do Código de 

Postura apontam medidas que ajudam na conversação dos dispositivos de drenagem. A seguir 

foram destacados os artigos mais relevantes para o tema:  

O art. 5 determina que é dever de cada cidadão cooperar com a limpeza da cidade:  

¶ Proibido varrer do interior do prédio, terrenos, galpões, instalações ou veículos para os 

passeios, vias e logradouros públicos.  

¶ Fica proibido lançar detritos, resíduos, animais mortos, caixas, líquidos, impurezas e objetos 

em geral nos passeios, vias e logradouros p¼blicos, canais, cursos dô§gua, lagos, vala e outros 

locais não destinados a esse fim. 

O art. 6 determina que a limpeza dos passeios e sarjetas fronterísticas aos prédios é  atribuição 

de seus ocupantes, sendo obrigatório que na varrição dos passeios se colete os detritos em 

invólucro plástico, sendo proibido lançar detritos nas sarjetas. 
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O art. 9 proíbe que os proprietários e moradores responsáveis pela manutenção das habitações 

introduzam direta ou indiretamente águas pluviais ou resultantes de drenagem nas redes de 

esgoto sanitário, assim como a utilização de galerias para despejo de esgotos sanitários. 

Conforme informações da Secretaria de Obras e Viação não há um histórico de 

aplicação de multas para situações irregulares, o que aponta que não há uma fiscalização do 

órgão municipal quanto o cumprimento da legislação vigente. 

 

8.5 FISCALIZAÇÃO EM DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Conforme informações da Secretaria de Obras e Viaçãoa, no ano de 2015 foi realizada 

uma fiscalização na Rua Natalino Piovesan, de onde originaram reclamações quanto ao mau 

cheiro das bocas de lobo. Nessa ação foram desconectados os lançamentos irregulares da galeria 

de águas pluviais de esgoto, porém a ação foi esporádica. 

Apesar de existir uma legislação municipal que condena o fato encontrado, a prefeitura 

não possui um histórico de aplicação de multas para essas situações; assim, a fiscalização 

assume sentido de mitigação, ao invés de corretiva e educativa. 

 

8.6 ÓRGÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO EM CONTROLE DE 

ENCHENTES E DRENAGEM URBANA 

A prefeitura não possui secretaria e/ou coordenação da defesa civil na sua estrutura 

organizacional. A ausência desse setor pode ser justificada devido à inexistência no município 

de problemas como enchentes, desmoronamentos e/ou outros ocasionados pelas chuvas. 

 

8.7 SEPARAÇÃO ENTRE O SISTEMA DE DRENAGEM E DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Apesar de o Código de Postura proibir o lançamento de esgoto na galerias de águas 

pluviais e vice-versa, verificou-se o lançamento de esgotos na galeria de drenagem.  

O lançamento de esgoto in natura em sistemas de drenagem provoca poluição do corpo 

dô§gua receptor das águas pluviais, pois a água do sistema de drenagem não recebe tratamento 

antes de chegar ao destino final, além de causar mau cheiro nas vias públicas por onde a rede 

de drenagem passa. 
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8.8 EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE ESGOTO SANITÁRIO AO 

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL  

O esgoto do município é disposto de forma individual, na maioria dos casos por meio 

de fossas rudimentares. Existem alguns pontos de lançamento de esgoto na rede de drenagem, 

porém são lançamentos clandestinos, não sendo autorizado pela prefeitura (Figura 59). 

Observam-se também lançamentos de águas servidas direto nas vias públicas que escoam para 

o sistema de drenagem (Figura 60). 

 

Figura 59. Ligação de esgoto na boca de lobo na 

Rua Natalino Piovesan 

Figura 60. Águas servidas lançadas na sarjeta em 

frente ao Pronto Atendimento 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB- MT, 2015 

 

8.9 PRINCIPAIS TIPOS DE PROBLEMAS OBSERVADOS  

Um dos principais problemas que ocorre no perímetro urbano de Jangada são as erosões 

formadas nas vias públicas pelas valetas onde escoam as águas. Tais erosões ocorrem pela 

inexistência de dispositivos de microdrenagem como sarjetas, bocas de lobo e também devido 

à falta de pavimentação. 

Outro problema que ocorre de forma mais pontual é o alagamento de áreas residenciais 

situadas nas cotas baixas da cidade, onde em dias de chuvas as águas escoam para esses pontos 

formando poças.  

Muitas medidas podem ser tomadas para melhorar a drenagem de águas pluviais em 

áreas urbanas, uma delas é o disciplinamento do uso e ocupação do solo garantindo a infiltração, 

percolação e o escoamento superficial da água de chuva, evitando assim os eventos de 

alagamento. Jangada ainda não possui legislação de uso e ocupação do solo. 

Além do disciplinamento do uso do solo, podem ser executadas medidas estruturais que 

consistem na modificação do sistema de macro e microdrenagem. Os projetos de pavimentação 
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das vias devem ter um cuidado quanto ao nível final do leito da rua, devendo prever na execução 

da obra a escavação dos leitos e aterro com material de primeira categoria de modo que o nível 

da rua não fique acima da soleira das edificações.  

A construção de medidas estruturais, a limpeza pública e a fiscalização quanto aos 

resíduos dispostos irregularmente nas vias públicas devem estar sendo executadas 

cotidianamente e de forma eficiente garantindo o pleno funcionamento dos dispositivos. 

Segundo Righetto et al (2009), os serviços de limpeza urbana e os sistemas de drenagem são, 

talvez, os dois componentes do saneamento ambiental que mais se inter-relacionam, uma vez 

que os resíduos sólidos gerados pela população estão diretamente suscetíveis a obstruir e/ou 

danificar os sistemas de microdrenagem, bem como a poluir o meio ambiente dos rios urbanos. 

 

8.9.1 Localização desses problemas 

Em vistoria na cidade de Jangada, abril de 2016, foram realizados registros fotográficos 

e localizadas as erosões e pontos de alagamentos. A Figura 61 apresenta a localização dos 

problemas identificados. 

 

Figura 61. Localização das erosões e pontos de alagamento na área urbana de Jangada 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

As coordenadas dos problemas de drenagem mostrados na figura acima estão 

organizadas na Tabela 67. 
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Tabela 67. Coordenadas dos problemas de drenagem identificados na área urbana 

Problemas identificados Latitude Longitude 

Erosão 1 15Ü14ô22,0òS 56Á29ô12,0òO 

Erosão 2 15Á14ô19,2òS 56Á29ô44,9òO 

Erosão 3 15Á14ô27,0òS 56Á29ô28,0òO 

Erosão 4 15Á14ô24,0òS 56Á29ô33,0òO 

Erosão 5 15Á14ô05,0òS 56Á29ô42,0òO 

Alagamento 1 15Á14ô08,0òS 56Á29ô29,0òO 

Alagamento 2 15Á14ô20,0òS 56Á29ô45,0òO 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

8.9.1.1 Processos erosivos 

Os processos erosivos são favorecidos basicamente por alterações do meio ambiente, 

provocadas pelo uso do solo nas suas várias formas, desde o desmatamento e a agricultura, até 

obras urbanas e viárias, que, de alguma forma, propiciam a concentração das águas de 

escoamento superficial. Entende-se por erosão o processo de desagregação e remoção de 

partículas do solo ou fragmentos de rocha, pela ação combinada da gravidade com a água, 

vento, gelo ou organismos (IPT, 1986), tendo como uma das consequências o assoreamento de 

rios e córregos.  

A ausência de meio-fio, sarjeta e bocas de lobo na rodovia BR-163 tem provocado o 

surgimento de processos erosivos e ponto de empoçamento, conforme mostrado nas Figura 62 

e Figura 63.  

 

Figura 62. Ponto de empoçamento de águas 

pluviais na margem da BR-163 (Erosão 1) 

Figura 63. Erosão 1 na margem da BR-163 e 

ausência de dispositivos de microdrenagem na 

rodovia 

  
Fonte: PMSB-MT, 2016 Fonte: PMSB- MT, 2016 

 

Na Rua 03, entre a região Central e Altos da Jangada, a falta de pavimentação favoreceu 

a formação da erosão, o que tem sido amenizada lançando-se resíduos da construção civil nas 
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valas, conforme Figura 64. Na divisa entre a pavimentação e a estrada de terra, o escoamento 

tem provocado a degradação do asfalto, sendo acentuado pela falta de dispositivos de 

microdrenagem (Figura 65). 

 

Figura 64. Erosão no leito da Rua 03 preenchida 

com resíduos da construção e demolição 

Figura 65. Erosão na margem da Rua 03 

preenchida com resíduos da construção e 

demolição 

  
Fonte: PMSB- MT, 2016 Fonte: PMSB- MT, 2016 

 

Nas ruas das Hortências e Natalino Piovesan a formação de erosões ocorreu na margem 

do asfalto onde deveria ter os dispositivos de meio-fio e sarjeta para condução das águas (Figura 

66 e Figura 67).  

 

Figura 66. Erosão 3 na Rua das Hortências Figura 67. Erosão 4 na Rua Natalino Piovesan 

  
Fonte: PMSB-MT, 2016 Fonte: PMSB-MT, 2016 
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8.9.1.2 Alagamentos 

Áreas naturais sujeitas a alagamentos têm um efeito-tampão na bacia hidrográfica sendo 

fundamental para conservação dos corpos hídricos servindo como áreas de detenção naturais. 

As Figura 68 e Figura 69 mostram pontos de alagamento no município de Jangada. 

 

Figura 68. Ponto de alagamento 1 na Rua 

Ramiro Mendes 

Figura 69. Ponto de alagamento 2 no final da 

Rua 03 

  
Fonte: PMSB-MT, 2016 Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

As intervenções nessas áreas, quando necessário, devem ser acompanhadas de um 

estudo considerando toda bacia de contribuição local, de modo a garantir a estabilidade e 

preservação do solo na área inundável, evitando assim problemas de alagamentos a montante e 

erosão e/ou assoreamento a jusante do escoamento. 

 

8.9.1.3 Inexistência de plano de inspeção, manutenção e limpeza do sistema de 

microdrenagem 

Os dispositivos existentes na Rua Natalino Piovesan estão deteriorados, apresentando 

tampas de concreto com ferragem exposta, bocas de lobo sem a tampa, assoreados, preenchidos 

com resíduos sólidos e com ligações de esgoto, conforme Figura 70 e Figura 71.  



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 

Prefeitura Municipal de Jangada - MT  

 
 

201 

Figura 70. Boca de lobo assoreada na Rua 

Natalino Piovesan 

Figura 71. Boca de lobo sem tampa, com uma 

ligação de esgoto, assoreada e com resíduos 

sólidos na Rua Natalino Piovesan 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

O assoreamento das bocas de lobo provoca consequentemente o assoreamento da galeria 

pluvial. Não há dissipadores de energia nos desagues da galeria e das saídas rápidas, sendo o 

lançamento feito diretamente no solo (Figura 72 e Figura 73). 

 

Figura 72. Deságue da galeria de águas pluviais 

assoreada e sem dissipadores de energia na Rua 

Natalino Piovesan 

Figura 73. Saída rápida no meio-fio sem 

dissipador de energia no Altos das Jangada para 

escoamento das águas superficiais 

  
Fonte: PMSB-MT, 2015 Fonte: PMSB-MT, 2015 

 

8.10 PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E OCORRÊNCIA DE INUNDAÇÕES 

O processo de urbanização e expansão das cidades aumenta a parcela de área 

impermeável do solo devido aos telhados, ruas, calçadas e pátios. O aumento da 

impermeabilização do solo faz com que a parcela da água que infiltrava passe a escoar pelas 

sarjetas e manilhas, aumentando o escoamento superficial e exigindo maior capacidade de 
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escoamento das seções de drenagem. Enchentes naturais podem atingir a população que ocupa 

os fundos de vale quando não realizado o planejamento do uso do solo. 

Para o conhecimento do processo de urbanização de Jangada dos últimos anos, foram 

utilizadas as imagens de satélite dos anos de 2002 e 2013 da cidade, sendo possível analisar a 

expansão da área urbana. A cidade possuía uma área urbanizada de 96,9 hectares no ano de 

2002, conforme delimitado pela linha azul na Figura 74. 

 

Figura 74. Delimitação da área urbanizada de Jangada-MT em 2002 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth Pro, 2016 

 

Em 2013, a área urbanizada expandiu para 148 hectares, conforme delimitado pela linha 

vermelha da Figura 75, apresentando crescimento de 51,1 hectares (52,73%) em 11  anos. 
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Figura 75. Delimitação da área urbanizada de Jangada-MT em 2013 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth Pro, 2016 

 

A Figura 76 apresenta a sobreposição das delimitações da área urbana em 2002 e 2013 

facilitando a observação da expansão urbana. 

 

Figura 76. Sobreposição das delimitações da área urbana em 2002 (azul) e 2013 (vermelho) de 

Jangada-MT 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth Pro, 2016 
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