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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico  é uma ferramenta que   possibilita a criação 

de mecanismos de gestão pública da infraestrutura do município relacionada aos quatro eixos 

do saneamento básico: abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos 

sólidos e manejo de águas pluviais, em conexão com outras políticas e instrumentos presentes 

no município e  tem uma abrangência para toda a  extensão do município atendendo às áreas 

rural e urbana  para um horizonte temporal de 20 anos. 

Este documento apresenta os  vários estágios realizados e consolidados nos  produtos 

denominados  A, B, C, D, E, F, G, H e I   que compõem o Plano Municipal de Saneamento 

Básico do município  de Paranaíta, em atendimento ao Termo de Referência/2012 da Funasa  

com  base na Lei 11.445/2007 e no Decreto n.º 7.217/2010 conforme especificado no Plano de 

Trabalho estabelecido pelo Termo de Execução Descentralizada TED no 04/2014 de 05/11/2014 

e  no Convênio Secid/Uniselva no 001/2015 que, entre si,  celebram a Fundação Nacional de 

Saúde ï Funasa e o Governo do Estado de Mato Grosso como cofinanciadores e a Universidade 

Federal de Mato Grosso - UFMT, como executora do projeto de elaboração do Plano Municipal 

de Saneamento Básico - PMSB de 106 municípios do Estado de Mato Grosso. 

A logística para a realização do referido projeto adotou a configuração dos 15 consórcios 

intermunicipais criados em parceria com o Governo do Estado e a Associação Mato-grossense 

dos Municípios, com base na Lei Federal nº 11.107/2005, voltados ao desenvolvimento regional 

sustentável de seus municípios, considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais.  As 

etapas de elaboração do Plano foram desenvolvidas no período de agosto de 2015 a julho de 

2017, de forma a cumprir todas as etapas metodológicas previstas no termo de referência e 

garantir a efetiva participação da população, tanto da área urbana quanto da área rural do 

município. 

Este Plano foi elaborado adotando os princípios e métodos de algumas das escolas de 

planejamento, em especial do Planejamento Estratégico Situacional - PES e da Prospectiva 

Estratégica (BRASIL, 2014), a exemplo do Plano Nacional de Saneamento Básico - 

PLANSAB. Essas metodologias estão previstas no planejamento determinado pela Lei do 

Saneamento, por serem métodos que apresentam como princípios a visão dos diversos atores 

que atuam no setor como: poder público, sociedade civil organizada, prestadores de serviços, 

trabalhadores, movimento popular, entre outros - o que se consolida mediante a participação 

social. 
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O percurso metodológico para elaboração do presente Plano, orientou-se pela realização 

de atividades previstas no Plano de Mobilização Social - Produto B, incluindo reuniões técnicas 

com os comitês locais e audiências públicas para definição de prioridades considerando, além 

dos aspectos técnicos, também a percepção da sociedade.  Nessas reuniões foram analisados e 

validados os resultados obtidos no levantamento técnico in loco e, também, hierarquizadas as 

propostas a serem definidas para o horizonte temporal de 20 anos, nos intervalos de curto médio 

e longo prazos. 

Todas as informações obtidas durante a elaboração deste Projeto estão disponíveis em 

um banco de dados que integra o sistema de gerenciamento do Projeto ora referenciado. Nesse 

sistema encontram-se armazenados também os dados primários e secundários como plantas, 

mapas e imagens referentes ao município com a indicação da Unidade de Planejamento e 

Gestão ï UPG da bacia hidrográfica em que o município está inserido. 

No Produto A - estão designados por Decreto os membros dos comitês Executivo e de 

Coordenação para acompanhar o grupo de trabalho de elaboração do PMSB no município. 

O Produto B - compreende o Plano de Mobilização Social - PMS que integra o 

planejamento das ações, previstas e realizadas, de modo a dar sustentação na elaboração dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico, de forma a garantir a universalização, integralidade 

e a qualidade dos serviços de saneamento.  

O Produto C -  contempla o Diagnóstico Técnico Participativo que retrata a realidade 

da infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais e 

dos resíduos sólidos encontrada no município, somada à percepção da população quanto às 

condições e qualidade da prestação desses serviços.  

No Produto D - encontra-se detalhada a Prospectiva e o Planejamento Estratégico 

apresentando os passos para a construção da visão estratégica, com os referenciais teóricos, os 

cenários de planejamento, as metas, macro diretrizes, estratégias e programas estabelecidos para 

o PMSB. Nesse sentido, o Produto D contempla: a Análise Situacional das condições de 

saneamento do município, incluindo a caracterização do déficit no acesso aos serviços, análise 

dos programas existentes e a identificação das condições a serem enfrentadas e também a 

formulação de uma visão estratégica para a política de saneamento do município, para um 

horizonte de 20 anos. 

O Produto E - contempla os PROGRAMAS PROJETOS E AÇÕES e o Produto F 

apresenta o PLANO DE EXECUÇÃO; nesses produtos encontram-se identificadas as ações 

imediatas de curto, médio e longo prazos para solucionar os gargalos existentes no setor de 
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saneamento e promover a melhoria da salubridade ambiental municipal que englobam serviços 

básicos e, portanto, essenciais para a manutenção da saúde integral da coletividade. Englobam 

também toda atividade com potencial de gerar uma ocorrência atípica cujas consequências 

possam provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de 

terceiros, devem ter, como atitude preventiva, um planejamento para ações de emergências e 

contingencias. Para o planejamento destas ações fez-se necessário estabelecer objetivos e metas 

que contemplam a adequação e melhoria dos sistemas de saneamento básico e ao mesmo tempo, 

definem o Plano de Execução.  

O Produto G - apresenta a minuta da Política Municipal de Saneamento Básico que 

prevê a criação do Conselho Municipal de Saneamento e do Fundo Municipal de Saneamento 

e dá outras providências. 

O Produto H - relaciona os indicadores de desempenho; é parte integrante do Plano que 

tem como objeto específico facilitar o acompanhamento e monitoramento de desempenho dos 

programas e ações planejados do PMSB ao longo de sua execução. 

O Produto I - apresenta o sistema para auxiliar na tomada de decisões frente ao PMSB. 

Assim sendo, no contexto deste Plano os produtos que o integram devem ser entendidos 

como instrumentos institucionais que visam à concretização dos objetivos pretendidos e se 

prestam à organização da atuação governamental. Articulam um conjunto de projetos e de ações 

que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, buscando a solução para um problema 

ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. 

A realização desse Plano de Trabalho em parceria Secid/Uniselva/Funasa/UFMT para 

a elaboração conjunta com o município, do seu PMSB, propiciou uma postura proativa de cada 

entidade parceira e, para   a UFMT representou uma oportunidade de integrar vários institutos 

e faculdades no acompanhamento das atividades e dar subsídios para transpor as dificuldades e 

desafios encontrados no município.   Salienta-se ainda a inserção da universidade no 

conhecimento da realidade do município nas suas múltiplas dimensões: sociais, econômicas, 

ambientais, recursos hídricos, urbanística e outras, colocando professores, pesquisadores, 

alunos de graduação e de pós graduação de diversas áreas, em contato com essa realidade 

impactando fortemente as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação. 
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PRODUTO A: DECRETO MUNICIPAL 

 

De acordo com o Termo de Referência da Funasa em todas as fases de elaboração do 

PMSB deve haver a inserção das perspectivas e aspirações da sociedade, dessa forma é 

imprescindível a formação de grupos de trabalho que contemplem vários atores sociais. Desta 

forma, por meio de um Decreto Municipal, foi criado o comitê de coordenação composto por 

representantes de instituições públicas ou civis relacionadas ao saneamento e o comitê 

executivo composto por uma equipe multidisciplinar que incluía técnicos que faziam parte das 

entidades municipais ou privadas ligadas ao saneamento. Este Decreto Municipal composto 

pelos comitês de coordenação e execução é considerado o Produto A do PMSB. 

Em Paranaíta foi nomeado o decreto nº 346 instituindo o comitê de coordenação e 

comitê executivo para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. 
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PRODUTO B: PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

A participação da sociedade está prevista pela Lei do Saneamento, pois o saneamento 

deve ser feito para e pela sociedade. Diante disso o Plano de Mobilização Social teve por 

objetivo articular estratégias para estimular a participação da população na elaboração do 

PMSB realizando um planejamento das atividades de mobilização. Primeiramente foram 

realizadas atividades de sensibilização nas sedes dos consórcios intermunicipais, 

posteriormente atividades de capacitação dos membros dos comitês presentes no Decreto 

Municipal (Produto A) (Figura 1).  

 

Figura 1 . Primeiras atividades de mobilizações, capacitação (15/08/2016) (A) Equipe social durante 
capacitação dos comitês de Paranaíta, (B) Materiais utilizados na capacitação 

(A) (B) 

   
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Nestas capacitações além de iniciar a elaboração do PMS foram transmitidos aos 

comitês materiais para auxiliar na divulgação da elaboração do PMSB como: modelos de 

folders, de banners, de urna para sugestões, vídeos e áudios explicativos. Durante a 1ª visita 

técnica ao município o PMS foi concluído e aprovado pelo comitê de coordenação e a partir de 

então se deu início no município as atividades de mobilização com frequência prevista mensal, 

conforme proposto pelo referido plano, tendo estas mobilizações gerado os Produtos J. 

Ainda faz parte das atividades de mobilização a aplicação de questionários com 

perguntas relacionadas ao saneamento que tiveram seus resultados apresentados no Produto C 

(item 4.10). É importante evidenciar que durante todas as fases da elaboração do PMSB a 

população pode entrar em contato direto com a equipe técnica por meio do site: 

pmsb106.ic.ufmt.br.  
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1 ÁREA DE ABRANGÊNCIA  

O Produto B - PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, previsto no Termo de Referência 

da FUNASA e abrange as áreas rural e urbana do município de Paranaíta na elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

2 EQUIPE DE TRABALHO  

2.1 COMITÊ DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

O Poder Público Municipal designa os membros da administração para integrar os 

Comitês de Coordenação e Comitê Executivo para acompanhamento do processo de elaboração 

do PMSB (Decreto em Anexo). 

a) Comitê de Coordenação: os membros desse comitê são constituídos por 

representantes das prefeituras e das instituições públicas e civis relacionadas ao saneamento 

básico e de parcerias. 

b) Comitê Executivo: esse comitê é composto por uma equipe multidisciplinar e deverá 

incluir técnicos dos órgãos e entidades municipais e dos prestadores de serviço da área de 

saneamento básico e de áreas afins ao tema. Os membros dos Comitês são nomeados pelos 

Prefeitos, pelo Governo do Estado e pela FUNASA.  

c) Equipe executora da UFMT 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Para obter a participação da população na execução do Plano Municipal de Saneamento 

Básico serão articuladas estratégias de participação social, com o objetivo de identificar a 

realidade de cada comunidade/município referente ao saneamento básico, para dar base ao 

Diagnóstico social com vistas ao engajamento, comprometimento e articulação de soluções dos 

problemas de saneamento. 

Este Plano busca, ainda, desenvolver junto à população local o conceito de 

responsabilidade coletiva na preservação e conservação dos recursos naturais, sensibilizando a 

sociedade para assegurar a sustentabilidade ambiental por meio do Plano Municipal de 

Saneamento Básico.  
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Para isto serão demonstrados 5 (cinco) passos de estratégia de sensibilização visando o 

envolvimento da sociedade na construção do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 
Figura 2. Fluxograma dos 5 passos de estratégia de sensibilização. 

 
Fonte: Adaptado ï Política e Plano Municipal de Saneamento Básico. ASSEMAE, 2012 
 

É importante destacar que esses passos constituem uma forma de chamamento da 

população para participar na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, com 

respeito às peculiaridades culturais, históricas e socioeconômicas de cada município. Espera-se 

que a população se comporte como coautora do processo e não como mera espectadora. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A sensibilização da sociedade deverá ser buscada por meio dos objetivos específicos 

apresentados a seguir: 

¶ Sensibilizar a sociedade para a importância do Saneamento Básico, seus benefícios e 

vantagens; 

¶ Estimular a sociedade para participar do processo de elaboração do PMSB; 

¶ Buscar a cooperação junto a outros processos locais de mobilização; 

¶ Identificar as percepções sociais, conhecimentos e anseios a respeito do Saneamento Básico; 

¶ Promover a Discussão e a participação da população; 

¶ Divulgar amplamente o processo.  
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4 METAS 

Com os objetivos acima citados, ao incluir a participação da sociedade no processo de 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, pretende-se atingir as seguintes metas 

em cada fase:  

 

Quadro 1. Fases com as metas 
FASES OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS 

Diagnóstico 

Disseminar informações básicas sobre 
Saneamento Básico, a fim de instrumentalizar 
os atores sociais da comunidade para o efetivo 
exercício de cidadania em todas as fases de 
elaboração do PMSB; 

Identificação da 
percepção dos problemas 
de saneamento pela 
população. 

Todas 
as fases 

 

Envolver os atores sociais da comunidade em 
espaços de debates centralizando a temática de 
saneamento básico, suas problemáticas, 
visibilidade e implicações na qualidade de 
vida da comunidade; 

Participação dos atores 
sociais da comunidade nos 
Eventos referentes a todas 
as fases de elaboração do 
Plano Municipal de 
Saneamento Básico 

Todas 
as fases 

 

Disponibilizar canais de comunicação 
permanentes e de fácil acesso, visando garantir 
aos atores sociais da comunidade o direito de 
propor anonimamente sobre as fases de 
elaboração do Plano Municipal de 
Saneamento Básico; 

Apropriação dos 
instrumentos de 
comunicação social por 
parte dos atores sociais da 
comunidade; 

Prognóstico 
e Plano de 

Ação 

Envolver os atores sociais da comunidade na 
responsabilidade coletiva de preservação e 
conservação ambiental levantando diretrizes e 
propostas para soluções de problemáticas 
locais de saneamento básico; 

Proposição de cenários, 
ações, projetos e serviços 
que atendam a demanda de 
saneamento básico da 
comunidade; 

Plano de 
Ação e 

Conferência 

Envolver os Conselhos de Direitos e de 
Políticas Públicas na reflexão do Plano 
Municipal de Saneamento Básico, 
fortalecendo o exercício do controle social 
local. 

Disposição da temática de 
saneamento básico nas 
pautas de reunião dos 
conselhos municipais de 
direitos e de políticas 
públicas 

Fonte: PMSB-MT, 2016. 

 

5 PLANO DE TRABALHO  

Este Plano integra o Termo de Cooperação estabelecido entre a FUNASA/Governo do 

Estado/ UFMT, que prevê a elaboração dos Planos de Saneamento Básico em 106 Municípios 

do Estado de Mato Grosso.  Inicialmente este plano foi apreciado pelo Comitê de Coordenação 

do Município e do NICT/Funasa para posterior aprovação.  

O presente Plano de Mobilização Social foi elaborado pelo Comitê Executivo 

juntamente com a equipe técnica da UFMT, o qual foi aprovado pelo Comitê de Coordenação 

no seu município, conforme atividades previstas no cronograma de Atividades relacionadas 
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(ver Apêndice A). Foi ainda definido um plano de ação (ver Apêndice A) envolvendo os 

diversos atores, os locais em que estas atividades serão realizadas em um período de dois anos, 

de acordo com que estabelece o termo de Ação Descentralizado nº 04/2014.  

A área de abrangência contempla toda a extensão territorial do município, nas áreas 

urbana e rural. A divisão do município em setores de mobilização tem como objetivo promover 

eventos participativos e que nestes tenham a efetiva participação da comunidade trazendo seus 

anseios, reclamações e dúvidas sobre sua participação no processo de construção do PMSB.  

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DE ATORES SOCIAIS 

A participação social pressupõe a identificação de atores sociais presentes em cada 

comunidade. Esses atores encontram-se dispersos nas diversas representações sociais, no 

âmbito municipal e regional, que abrangem os consórcios e foram identificados pelo comitê 

executivo e de coordenação. Bandeira (1999) enfatiza a dificuldade de se encontrar uma 

definição conceitual e metodológica para se atingir a plenitude dessa participação e apresentam 

categorias dos níveis de participação de acordo as experiências associativas presente em cada 

região.  

Embora o ñatorò n«o seja, apenas, alguém que representa um papel dentro de uma peça 

teatral, de acordo com Souza (1991), uma classe social, uma categoria social e um grupo podem 

ser considerados atores sociais.  Apresentamos abaixo um elenco de definições de atores sociais 

que podem auxiliar na elaboração do Plano de Saneamento.  

¶ Poder Público: é o conjunto de órgãos com autoridade para realizar os trabalhos da 

Federação, dos Estados e dos Municípios. São também chamados de Poderes Políticos, 

representantes do próprio Governo, no conjunto de atribuições, legitimados pela soberania 

popular. 

¶ Imprensa: é a coletiva dos veículos de comunicação que exercem o jornalismo, publicidade, 

notícias e outras funções comunicativas, que colaboram com exercício do controle social 

sobre o processo. 

¶ Associações da Sociedade Civil Organizada: é a união das organizações e instituições cívicas 

voluntárias que constituem os alicerces de uma sociedade, formando a sua base.  

¶ Lideranças Comunitárias: são líderes que possuem influência perante a comunidade em que 

vivem, e têm o poder de intervenção nas tomadas de decisões públicas. 

¶ Consórcios ï Unidades Administrativas que agrupam municípios em uma dada região. 
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¶ Comitê de Coordenação: instância deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável 

pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do Plano, constituída por 

representantes, com função dirigente, das instituições públicas e civis relacionadas ao 

saneamento básico. 

¶ Comitê Executivo: instância responsável pelo acompanhamento do processo de elaboração 

do Plano. Deve ter composição multidisciplinar e incluir técnicos dos órgãos e entidades 

municipais e dos prestadores de serviço da área de saneamento básico e de áreas afins ao 

tema. 

¶ Equipe Executora: entidade contratada por meio do termo de Cooperação de Ação 

descentralizada 04/2014 entre a Universidade Federal de Mato Grosso, FUNASA e Governo 

do Estado. 

Além dos atores sociais envolvidos, a população é ponto principal do PMS, para o 

planejamento das ações que serão estabelecidas no decorrer do PMSB, pois são todos os 

indivíduos que usufruem diretamente dos sistemas de saneamento básico no município, tanto 

no perímetro urbano quanto no rural. 

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E 

MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Identificar no município programas em Educação, Saúde, Meio Ambiente e outros que 

se inter-relacionam com as questões do Saneamento. 

 

5.3 ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PMSB 

Entende-se que a comunicação estabelecerá vínculos e relações entre pessoas, 

comunidades e atores sociais. As ações de comunicação possuem caráter educativo e permitem 

trocas de conhecimento e diálogo, que irão delineando o processo comunitário de mobilização 

social e podem gerar ações transformadoras da realidade local. 

A metodologia adotada como estratégia de divulgação das informações é por meio de 

canais de participação tais como: 

¶ Confecção e distribuição de cartazes, faixas, folders e outros meios de divulgação existentes 

no município. 

¶ Postos para entrega de sugestões, com a disponibilidade de urnas em locais estratégicos, tais 

como: CRAS, Posto de Saúde, Associação de Moradores, Escolas, Secretarias Municipais e 

sedes para reuniões de Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas, Igrejas etc. 
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¶ Rodas de conversas com setores públicos e sociais, líderes comunitários, tais como: 

Conselhos Municipais de Direitos e de Políticas Públicas, Secretaria da Agricultura, 

Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de 

Assistência Social e Secretaria de Obras. 

¶ Portal do Projeto PMSB 106- MT : O projeto conta com um portal em que é  disponibilizado 

o Sistema de Gerenciamento de Projeto de forma a permitir  o acompanhamento de todas as 

etapas do projeto; ainda é disponibilizado um acesso para que a sociedade possa interagir de 

forma contínua com a equipe do  projeto por meio de: e-mail, fale conosco, chats, 

smartphones, whatsApp e outros . 

Esses meios de divulgação permitirão que liderança e diferentes atores envolvidos no 

processo interajam de forma permanente e eficiente com o comitê e equipe executora. 

 

5.4 METODOLOGIA PEDAGÓGICA DOS EVENTOS 

A metodologia utilizada nos eventos, reuniões, oficinas, debates, etc,  será com 

ilustrações a partir dos vídeos do Projeto, cartilhas  e de exposição, leitura de textos, estórias e 

fábulas, trabalhos em grupo e folder informativo, alternados com dinâmicas de motivação, de 

integração das equipes . 

Os problemas de Saneamento do Município podem ser ilustrados a partir da Elaboração 

dos Biomapas que permite a espacialização dos problemas encontrados em cada componente, 

agua, esgoto, resíduo e drenagem. 

Serão usados recursos áudio visuais, caixa de som, Power Point, flip chart, quadro 

branco e outros e dinâmicas aplicadas na capacitação realizada para os comitês. 

 

5.5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO  

Para a realização dos eventos propostos no Plano de Mobilização contaremos com a 

participação do comitê executivo na definição dos requisitos de espaço físico adequado e a 

facilidade de acesso aos participantes; identificação dos atores sociais envolvidos; 

estabelecimento de comunicação eficiente para emissão dos convites com data, local e horário 

contando para isso com a disponibilidade de transporte pela administração pública de forma a 

garantir a presença dos atores e da sociedade nos eventos. 

Cabe ressaltar, que os locais, datas e horários das reuniões/eventos serão amplamente 

divulgados nas mídias locais com antecedência mínima de 7 (sete dias). Deverá ser observado 
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cronograma de execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse cronograma pode 

ser consultado no Apêndice. 
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PRODUTO C: RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

1 INTRODUÇÃO  

O Diagnóstico Técnico participativo elaborado para o Município de Paranaíta - MT 

constitui a base orientadora do PMSB e abrange os quatro componentes de saneamento básico: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e manejo de águas 

pluviais. Este documento apresenta as condições dos serviços identificados no município, a 

partir da análise da infraestrutura disponível e da situação operacional de cada um dos 

componentes. Apresenta também, o perfil epidemiológico e de saúde, os indicadores 

socioeconômicos e demais informações correlatas de setores que se integram ao saneamento, 

tais como: ambiental, recursos hídricos, saúde, habitacional etc., abrangendo as áreas urbana e 

rural do município. 

Permeiam as atividades realizadas nesta etapa todas as ações definidas no Plano de 

Mobilização Social - PMS, a partir da agenda estabelecida pelo município e que serão 

apresentados neste relatório com objetivo de demonstrar a percepção da população em relação 

aos problemas existentes e ainda a efetividade das ações propostas no PMS no que se refere ao 

envolvimento da população na elaboração do referido Plano de Saneamento Básico. 

A metodologia adotada para realização deste diagnóstico constituiu no levantamento de 

dados primários a partir do levantamento de campo na área urbana e rural do município, e ainda 

de um extenso levantamento e compilação dos dados secundários existentes nos diferentes 

órgãos públicos, tais como: Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento-  SNIS, 

Instituto Brasileiro de Engenharia e Estatística - IBGE, Fundação Nacional de Saúde -  

FUNASA, Anuário Estatístico, etc. Todos os dados obtidos estão disponíveis em um banco de 

dados que integra o sistema de gerenciamento do projeto. Nesse sistema encontram-se 

armazenados também, os dados primários, secundários, plantas, mapas e imagens, referentes 

ao município com a indicação do consórcio intermunicipal em que o município está inserido. 

Espera-se que este diagnóstico possa contribuir para outros estudos ambientais e 

urbanos para o município, além de apresentar resultados pertinentes à realidade local, visando 

a proposição de objetivos, metas e ações que venham atender as principais necessidades 

identificadas junto à população. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

O objetivo geral deste trabalho é apresentar o diagnóstico técnico participativo da 

situação em que se encontra o saneamento básico do Município de Paranaíta - MT, abordando 

os indicadores socioeconômicos e da prestação dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar o Plano de Mobilização Social e a Audiência Pública necessária para 

consolidação do Diagnóstico Técnico Participativo; 

Identificar as causas e deficiências dos serviços de saneamento básico por meio de 

levantamentos de campo, levando em consideração a estrutura de gestão e as unidades físicas e 

operacionais dos sistemas envolvendo os quatro componentes; 

Identificar na visão da sociedade local, a percepção dos problemas dos setores de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos; 

Levantamento das informações, dados primários e secundários necessários à elaboração 

do diagnóstico, para possibilitar a indicação de alternativas indispensáveis a um prognóstico 

que proporcione a universalização dos serviços de saneamento. 

 

3 METODOLOGIA ADOTADA  

A metodologia adotada para realização deste diagnóstico técnico participativo do 

saneamento básico do Município de Paranaíta - MT é apresentada no fluxograma metodológico 

da Figura 3, e compõe o levantamento de dados primários e secundários para os quatro eixos 

do saneamento básico: sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de 

águas pluviais e de resíduos sólidos. 
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Figura 3. Fluxograma metodológico da realização do diagnóstico técnico participativo 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Para divulgação e melhor entendimento dos municípios quanto às etapas da elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB, a equipe técnica promoveu eventos de 

capacitações nas sedes dos consórcios. Estes eventos, tiveram como intuito orientar os comitês 

executivos e de coordenação dos municípios quanto à metodologia de coleta de dados; explicar 

aos comitês, o auxílio que estes deveriam dar à equipe técnica durante a coleta de dados; 

fornecer infraestrutura necessária para a reunião pública durante a visita dos técnicos e, entregar 

os formulários relacionados a cada componente do saneamento básico. 

 Os comitês foram formados por representantes do poder público municipal, que 

juntamente com a equipe executora da UFMT, integram o grupo de trabalho e atende às 

exigências do Termo de Referência 2012 da FUNASA quanto ao Plano de Mobilização Social 

- Produto B.  

Na fase de elaboração deste Diagnóstico Técnico Participativo foi realizada visita in 

loco, tendo como ponto de partida o diálogo com a Prefeitura Municipal e, em particular, com 

as secretarias municipais envolvidas na prestação dos serviços nos quatro eixos elencados, 
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intermediado pela ação do comitê executivo designado pelo gestor. Inicialmente, com os 

responsáveis pelo planejamento municipal, buscou-se construir o conhecimento das 

perspectivas de expansão urbana e econômica da cidade, assim como conhecer sua realidade 

social. Paralelamente estabeleceu-se o diálogo também, com os prestadores de serviços de água, 

esgoto, limpeza urbana e de drenagem urbana para a coleta de dados e entrevistas com os 

técnicos da Prefeitura Municipal conhecendo os problemas dos serviços e suas potencialidades 

de solução.  

Nas visitas, foram verificadas as instalações operacionais e administrativas dos serviços, 

o estado atual e as condições operacionais, o que permitiu o conhecimento dos problemas de 

atendimento dos serviços. O preenchimento dos questionários relacionados a cada eixo do 

saneamento, e entregues aos membros do comitê, auxiliou na obtenção de dados técnicos e na 

unificação destes. Os resultados estão digitalizados no banco de dados do Projeto, integrando 

as fotos obtidas devidamente georreferenciadas, plantas e mapas gerados para cada 

componente.  

Fez parte da realização do diagnóstico uma audiência pública no município, onde foi 

ministrada, para a comunidade presente, área urbana e rural, uma palestra sobre saneamento 

básico com intuito de prestar as informações mínimas e necessárias com relação à importância 

do Plano de Saneamento Básico, ao Marco Regulatório preconizado pela Política Nacional de 

Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), à estrutura e princípios de funcionamento do sistema 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e manejo de 

resíduos sólidos no município. Essas informações serviram de base para que a sociedade 

presente pudesse elencar os problemas de cada setor do saneamento.     

Nessa etapa de visita dos técnicos ao município foi promovida também, a validação e 

aprovação do Plano de Mobilização Social - PMS pelo comitê de coordenação, com o objetivo 

de divulgar mensalmente à população sobre a importância do plano, por meio de uma agenda 

mensal, constante neste PMS. Com isto, o comitê mensalmente envia o relatório de atividades, 

contendo a lista de presença e fotos comprovando o envolvimento e participação da população 

no processo de construção do PMSB A partir da aplicação de questionários sociais durante as 

reuniões realizadas pela equipe executora, no período da visita ao município, foi possível obter 

a percepção dos problemas existentes em cada um desses serviços e o nível de satisfação dos 

munícipes. Posteriormente, estes questionários foram consolidados de modo a demonstrar no 

diagnóstico técnico a visão da população quanto ao saneamento.  
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O Estado do Mato Grosso apresenta diversas unidades rurais (distritos, assentamentos, 

comunidades tradicionais e comunidades quilombolas), dados do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA-assentamentos), Institutos de Terras do Mato Grosso 

(INTERMAT-assentamentos), IBGE (distritos), Fundação Palmares (quilombolas) e 

EMPAER-MT (comunidades tradicionais) resultam em 2.230 unidades rurais. Contudo, devido 

a impossibilidade de se visitar todas essas unidades, decorrência do pouco tempo disponível e 

orçamento limitado, foram estabelecidos critérios para definir as localidades que apresentavam 

maior relevância para visitação.  

Os critérios estabelecidos atendem a TR/2012-FUNASA, contemplando os distritos, 

quilombolas e comunidades tradicionais; também foram contemplados os assentamentos que 

possuem núcleo populacional, estruturas básicas (Posto de Saúde da Família ï PSF, Escolas 

Municipais ou Estaduais, dentre outras características), ou aqueles que receberam 

financiamento da FUNASA. Após estas definições foi efetuada a seleção dessas unidades por 

Município. Nesse sentido, foi solicitado à FUNASA, datado de 14/03/2016 para a validação 

final do NICT/FUNASA, conforme ata de reunião de 11/03/2016. 

A metodologia adotada para o levantamento de dados do diagnostico na área rural foi a 

mesma utilizada para sede do município, sendo que a audiência pública foi realizada em 

conjunto (área urbana e rural) na sede do município. 

 

4 ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, CULTURAIS, AM BIENTAIS E DE 

INFRAESTRUTURA  

O presente Diagnóstico sócio econômico do município de Paranaíta descreve 

inicialmente a caracterização do município, com foco na sua formação administrativa; dados 

sobre sua localização; clima e caracterização física.  Na sequência, são descritos os aspectos 

demográficos, econômicos, culturais, ambientais e de infraestrutura reportando-se a resultados 

circunstanciais dos seguintes temas específicos:  

a) Dinâmica populacional, destacando a sua evolução nos períodos intercensitários 

1991-2000-2010, e evolução da população, segundo as faixas etárias; população residente nos 

Distritos e população residente segundo o nível de adequação dos domicílios. 

b) Aspectos econômicos com destaques para as finanças públicas e composição do 

Produto Interno Bruto (PIB); emprego e renda; e indicadores de distribuição da renda e pobreza. 
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c) Educação, onde foram identificados e diagnosticados os níveis de atendimento 

público através dos registros de matrículas; a infraestrutura da rede pública escolar; e os 

indicadores de educação. 

d) Saúde. Neste tema o Relatório reportou-se a infraestrutura de saúde do município; 

aos indicadores de saúde; e aos resultados de causas de morbidade (internações) relacionadas 

ao saneamento. 

e) Desenvolvimento Humano, descrição do Índice de Desenvolvimento Humano do 

Município (IDH-M) e dos Índices que o compõe: Educação, Longevidade e Renda. 

f) Uso e ocupação do solo (territorial), onde foram descritas as Unidades de Conservação 

do Município; a estrutura fundiária (rural); e uso e ocupação do solo urbano. 

g) Cultura e Turismo, onde foram identificadas as atividades e infraestrutura do setor e 

pontos turísticos em atividade e potenciais. 

h) Infraestrutura social da comunidade. Neste tema estão descritas informações básicas 

que permitem a compreensão da dinâmica social. 

i) Percepção social da comunidade. Resultado de enquete sobre conhecimento da 

comunidade sobre saneamento. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

4.1.1 Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de Paranaíta, pela lei estadual nº 4.352, de 04 de 

outubro de 1981, subordinado ao município de Alta Floresta. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Paranaíta, pela lei estadual nº 

5.004, de 13 de maio de 1986, desmembrado do município de Alta Floresta. Instalado em 01 

de janeiro de 1987, com Sede no atual distrito de Paranaíta (ex-povoado) foi constituído do 

distrito sede.  Em divisão territorial datada de 1988, o município é constituído do distrito sede. 

 

4.1.2 Caracterização da área de planejamento 

O Quadro 2 (abaixo) contempla os dados relativos a localização do Município no âmbito 

Estadual e regional. Municípios limítrofes: Ao Norte com o Estado do Pará; a Oeste com 

Apiacás e Nova Monte Verde; a Leste e ao Sul com Alta Floresta.  
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Quadro 2. Dados de localização do município de Paranaíta -MT 

Fonte: IBGE in @cidades e Associação Mato-grossense dos Municípios ï AMM  

 

4.1.3 Localização da área de planejamento 

O município de Paranaíta tem como municípios fronteiriços Nova Monte Verde, 

Apiacás e Alta Floresta. Faz parte do Consórcio Vale do Teles Pires que abrange quatro 

municípios, conforme divisão da Associação Matogrossense dos Municípios-AMM  (Mapa 1). 

 

4.1.4 Acesso e estradas vicinais 

O acesso a Paranaíta se dá pela MT-209 e pela MT-206, com distância de 824 km da 

capital do estado, dando acesso à sede urbana do município. A MT-416, que corta o município 

de norte a sul, dá acesso ao município de Alta Floresta, ao sul, e ao estado do Pará, ao norte 

(Mapa 2). Esta rodovia também permite o acesso a MT-206, possibilitando assim a chegada ao 

município. A MT-209 corta o município de leste a oeste, também sendo via de acesso ao 

município de Apiacás. Para outras localidades, pode-se usar as vias vicinais, dentro do território 

municipal de Paranaíta. 

 

  

Dados geográficos da área de planejamento 
Mesorregião (MR)  Norte Mato-grossense 
Microrregião  Alta Floresta 

Coordenadas geográficas da Sede  Latitude Sul Longitude Oeste 
09Á 39ô 57ò 56Á 20ô 29ò 

Altitude  249 m 
Área Geográfica  4.857,27 km² 
Distância da Capital (Cuiabá)   849 km 
Acesso a partir de Cuiabá  BR-163, MT 320, 208 e 206. 
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4.1.5 Caracterização do meio físico 

Apresenta-se a seguir a caracterização do meio físico, compreendendo os aspectos 

pedológicos, geológicos e climatológicos para a área urbana e peri-urbana de Paranaíta. 

As descrições do meio físico das cidades e entorno tiveram como fontes o Projeto de 

Zoneamento Sócio-Econômico Ecológico do Estado de Mato Grosso (MATO GROSSO, 2004), 

cujos mapeamentos foram apresentados por Folha cartográfica, consoante os preceitos do 

Decreto-Lei 243-1967 que define as Diretrizes e Bases da Cartografia Brasileira. O Sistema 

Cartográfico Nacional é constituído pelas entidades nacionais, públicas e privadas, que tenham 

por atribuição principal executar trabalhos cartográficos ou atividades correlatas. 

A sede do município de Paranaíta encontra-se na Folha SC.21-X-C, nas coordenadas de 

latitude 9° 40'03.80"S e longitude 56° 28'21.29"O. 

Os principais centros urbanos da Folha SC.21-X-C correspondem, além de Paranaíta, as 

cidades de Alta Floresta e Carlinda. O principal acesso rodoviário corresponde à MT-208. Os 

rios Teles Pires, Santa Helena e Córrego Porto de Areia s«o os principais cursos dô§gua da §rea, 

drenando-a no sentido sul-norte. O ribeirão Carmindo, afluente da margem esquerda do rio 

Teles Pires, constitui-se no principal curso dô§gua da região urbana e periurbana da cidade, 

onde nascem alguns de seus afluentes. 

A folha, em sua maior, parte está situada na região do embasamento cristalino, sobre 

rochas do Complexo Xingu e tem como características o desenvolvimento de solos 

podzolizados em sua maioria absoluta, ocorrendo esparsamente solos menos desenvolvidos 

(Solos Litólicos e/ou Cambissolos) associados a condições de relevo acidentado.  

Uma pequena faixa ao norte, no limite com o Estado do Pará (margem direita do Rio 

Teles Pires), tem a presença de litologias do Grupo Beneficente e então se verifica a ocorrência 

de solos do tipo Latossolos, Solos Concrecionários e Podzólicos álicos.  

Na região do embasamento, algumas pequenas manchas de Latossolos são também 

observadas, porém, estão ligadas a materiais que recobrem as litologias locais.  

O relevo apresenta grande variação, indo deste plano (planícies de rios ou topos 

tabulares) até forte ondulado. A vegetação de Floresta Subcaducifólia é constante para toda a 

região e a exploração de madeira se impõe como importante atividade econômica.  

Com relação ao uso agrícola, tem-se a pecuária como atividade de maior destaque junto 

ao extrativismo madeireiro, enquanto a agricultura está localizada nas proximidades dos centros 

urbanos e de projetos de colonização.  
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Como particularidades da folha ligadas aos solos, pode-se mencionar a presença 

relativamente constante de crostas lateríticas localizadas (muito utilizadas para recobrimento 

de estradas) e de plintita mais ou menos evoluída, porém com ocorrência mais comum que as 

crostas e quase sempre de forma­«o ñin situò, consequ°ncia da segrega­«o e endurecimento 

direto do saprolito.  

A ocorrência de Podzólicos Vermelho-Escuros foi também verificada, porém com 

pouca expressão, geralmente associada a corpos graníticos em relevo um pouco mais 

movimentado que o predominante.  

Podzólicos de coloração mais amarelada que o normal são muito comuns e Solos 

Litólicos e Podzólicos com fase rochosa são comuns na região dos morros.  

As planícies de rios são constituídas por Plintossolos na área do embasamento e por 

Gleis Pouco Húmicos na porção leste da folha. 

 

4.1.5.1 Aspectos Pedológicos 

A identificação e descrição dos solos aqui apresentada, por ausência de trabalhos de 

mapeamento dos solos urbanos em escala de maior detalhe, foi obtida a partir dos relatórios do 

projeto Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso (MATO 

GROSSO, 2004), apresentado na escala 1:250.000. Nessa escala não se encontram mapeadas 

importantes unidades pedológicas em áreas urbanas como, por exemplo, aquelas estreitas faixas 

de solos hidromórficos (solos com excesso de umidade, permanente ou temporária) que podem 

ocorrer em fundos de vales, locais para onde se dirigem naturalmente os fluxos de água pluvial, 

e mesmo de águas servidas. Constituem-se em áreas ambientalmente frágeis, com alta 

suscetibilidade à erosão e à contaminação, e que devem ser devidamente mapeadas e protegidas. 

Projetos de drenagem devem evitar o lançamento direto de cargas elevadas de água nessas 

áreas, especialmente se os lançamentos forem desprovidos de eficientes sistemas de dissipação 

de energia. 

O processo de uso e ocupação do solo urbano deve ser realizado levando-se em 

consideração seus limites e fragilidades do ambiente, em especial do meio físico. O 

conhecimento e mapeamento dos distintos tipos de solos é importante, por exemplo, para 

informar quanto à capacidade de carga (tensões admissíveis) de obras civis, situação do lençol 

freático, condições para o desenvolvimento de plantas, dentre outros. Parâmetro geotécnicos 

podem ser determinados como adensamento, permeabilidade, resistência ao cisalhamento, 

erodibilidade, colapsividade, resistência compactada e saturada, compressibilidade compactada 
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e saturada, entre outras (OLIVEIRA & BRITO, 1998). Segundo PEDRON et al. (2004) a 

questão negativa da expansão urbana é relativa a artificialização do ambiente. Há, porém, uma 

prática crescente entre arquitetos e engenheiros em se considerar a organização original do 

ambiente nos projetos de obras urbanas, mas que, entretanto, conforme argumenta OLIVEIRA 

(2002), pode-se esbarrar na falta de informação sobre a aptidão de uso do solo no meio urbano 

e dos demais elementos que compõem o ambiente.  

A aptidão do uso do solo urbano à urbanização (representado em mapa geralmente 

denominado de ñCarta Geot®cnica de Aptid«o ¨ Urbaniza­«oò) pode ser definida como a 

capacidade dos terrenos para suportar os diferentes usos e práticas da engenharia e do 

urbanismo, com o mínimo de impacto possível e com o maior nível de segurança. Sua análise 

parte do mapeamento, caracterização e integração de atributos do meio físico que condicionam 

o comportamento deste frente às solicitações existentes ou a serem impostas. 

As descrições de solos aqui utilizadas são as da pedologia, e que sua interpretação, em 

trabalhos de engenharia, pode trazer alguma dificuldade, dada especialmente às diferentes 

nomenclaturas e interpretações de características dos solos. Recomenda-se, portanto, consulta 

ao trabalho de MENDONÇA SANTOS (2009), que apresenta uma síntese elaborada a partir de 

algumas características das classes de solos, descritas no Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos-SiBCS (EMBRAPA, 2013) bem como de conceitos geotécnicos preliminares, 

destacando-se alguns atributos e parâmetros destas classes que possam influenciar seu 

comportamento geotécnico. 

Os solos na área da cidade de Paranaíta e entorno, conforme mapeados na escala 

1:250.000 pelo Projeto Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso, 

está representado por Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico, que apresenta horizonte A 

moderado, textura média/argilosa, fase Floresta Equatorial Subperenifólia, relevo ondulado, 

associado a solo Podzólico Vermelho-Escuro eutrófico, horizonte A moderado, textura 

média/argilosa, fase Floresta Equatorial Subperenifólia, relevo ondulado e forte ondulado.  

A seguir é descrito sucintamente o solo que predomina na região de Paranaíta. 

PODZÓLICOS VERMELHO-AMARELOS DISTRÓFICOS - Assim são denominados 

solos minerais, bem drenados, profundos, com horizonte B do tipo textural sob horizonte A, 

nesta área, do tipo moderado e com cores vermelho-amareladas.  

Constituem-se nos solos mais expressivos da folha, ocorrendo em relevo desde plano a 

forte ondulado e em diversas formas de associação. A vegetação é a Floresta Equatorial 
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Subperenifólia e originam-se de rochas cristalinas do Complexo Xingu (granitos, gnaisses, 

migmatitos etc), com ou sem retrabalhamento de material e/ou influência de materiais básicos.  

Os solos distróficos se distribuem em caráter de dominância por quase toda a área 

indistintamente, ocorrendo preferencialmente em relevo suave ondulado e ondulado, 

relacionados a litologias diversas do Complexo Xingu. Os solos álicos se limitam às baixas 

vertentes do Rio Teles Pires em relevo plano e suave ondulado, enquanto os eutróficos, estão 

associados a Podzólicos distróficos, em subdominância, à sudeste da folha (unidade PVd1).  

As cores do horizonte Bt variam de mais ou menos avermelhado nos matizes 5 YR e 7,5 

YR principalmente, ocorrendo com menor frequência 10 YR e 2,5 YR.  

O caráter plíntico assim como o concrecionário são comuns nos solos da região (unidade 

PVd2). A plintita se origina quase sempre a partir da rocha matriz, através da segregação de 

ferro liberado diretamente da alteração de minerais como a biotita. Ocorre quase sempre no 

horizonte C e parte inferior do Bt.  

O horizonte concrecionário por sua vez, ocorre na maioria das vezes coincidente com o 

A, com o A e topo do B ou algumas vezes no horizonte imediatamente acima do horizonte 

plíntico. 

 

4.1.5.2 Aspectos Geológicos 

A concentração urbana tem-se caracterizado como um aspecto marcante em grande 

parte dos municípios brasileiros. A concentração populacional e o crescimento das áreas 

urbanas têm gerado inúmeros conflitos de diferentes origens e motivos que, se não 

administrados corretamente, podem levar a uma perda significativa da qualidade de vida, além 

de gerar situações críticas e mesmo catastróficas. Por outro lado, as ações de planejamento do 

uso urbano do solo, voltadas a garantir uma ocupação segura e econômica, mostram-se 

inadequadas e incompatíveis com o nível exigido pela elevada taxa de crescimento das cidades, 

especialmente quanto à consideração de fatores fisiográficos.  

Conforme ZAINE (2000), dentre as áreas que devem colaborar, e até servir como ponto 

de partida para as ações de planejamento urbano, deve ser destacado o conhecimento do meio 

físico geológico. Este campo de atuação, que pode ser denominado Geologia de Áreas Urbanas 

ou Geologia de Engenharia em Áreas Urbanas, engloba uma grande variedade de temas técnico-

científicos exclusivos. Quanto ao ambiente geológico - ou meio físico geológico, que tem como 

componentes materiais o ar, a água, o solo e a rocha - são inúmeros os problemas de natureza 

geológico-geotécnica, comumente registrados em núcleos urbanos, mesmo naqueles de 
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pequeno e médio porte. Dentre os problemas mais comuns destacam-se: a) os conflitos entre as 

diferentes formas de uso e ocupação do solo; b) a degradação resultante da exploração de 

materiais naturais (areia, argila e rocha), para uso na indústria e na construção civil; c) a 

intensificação de processos geológicos exógenos (escorregamentos, erosão e assoreamento), 

por vezes, acarretando a instalação de graves situações de risco geológico e o registro de 

trágicos acidentes; d) a falta de critérios na disposição de resíduos urbanos e industriais, não 

raro, resultando na contaminação dos recursos hídricos.  

O mapeamento geológico-geotécnico analisa de forma conjunta o comportamento e as 

propriedades das rochas e dos solos (características geotécnicas) e sua gênese (características 

geológicas), isto é, reúne um determinado número de informações e análises extensivas para 

toda a área estudada e orientadas pela base geológica. Desta forma, pode reunir os subsídios do 

meio físico geológico, tanto para o planejamento da ocupação futura, quanto para a correção 

dos problemas de natureza geológico-geotécnica instalados nos núcleos urbanos. 

A ausência desses produtos cartográficos para os municípios de Mato Grosso levou-nos 

a buscar a fonte que sintetiza, na mesma escala, os aspectos no meio físico em todo o Estado, 

que é o Projeto Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso (MATO 

GROSSO, 2004). 

A identificação e descrição geológica aqui apresentada, portanto, foi obtida a partir dos 

relatórios de MATO GROSSO (2004) com os mapas geológicos correspondentes apresentados 

na escala 1:250.000. Nessa escala não se encontram mapeadas unidades litológicas e estruturais 

que podem ser importantes para o planejamento, projeto e execução de obras de infraestrutura 

em áreas urbanas. 

Observa-se no mapa ñPrincipais Aspectos Geol·gicosò, na escala 1:250.000 da Folha 

SC.21-X-C, que a cidade de Paranaíta se encontra sobre rochas de idade do 

Arqueano/Proterozoico Inferior representado pelo Complexo Xingu, formado por rochas 

predominantemente ortometamorficas, constituídas por granitos, granodioritos, adamelitos, 

dioritos, anfibólitos, gnaisses ácidos e básicos, migmatitos, granulitos e, subordinadamente, 

quartzitos, quartzo-mica-xistos, mica-xistos e granitos gnáissicos com quartzo azul. Grau 

metamórfico fácies anfibolito médio a granulito. Biotita granito-gnaisse de cor creme, 

granulação varável e domínios com quartzo azul. 

Ao longo do ribeirão Carlindo são observados depósitos de aluviões atuais. 
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4.1.5.3 Aspectos Climatológicos 

A notável extensão territorial do Estado do Mato Grosso lhe confere uma grande 

diversidade de tipos climáticos associados às latitudes equatoriais continentais e tropicais na 

porção central do continente Sul Americano. Apesar do forte aquecimento pela posição 

latitudinal ocupada pelo seu território, a oferta pluvial é relativamente elevada. Os valores 

médios encontrados para a série 1983-1994 revelam totais quase sempre superiores a 1.500mm 

anuais; apenas em áreas deprimidas e rebaixadas topograficamente encontram-se valores mais 

modestos (SEPLAN-MT, 2001). 

As menores precipitações do Estado ocorrem na região pantaneira e no extremo 

meridional da baixada cuiabana, anotando 1.100 a 1300mm anuais. Na área Sudeste varia entre 

aproximadamente 1400 e 1700mm anuais e as precipitações aumentam constantemente em 

direção ao Norte de Cuiabá (1348mm), alcançando valores anuais médios de 1805 mm em 

Diamantino, em torno de 2300mm no extremo Noroeste e entre 1800 e 2200 mm anuais no 

setor Nordeste do Estado (SÁNCHEZ, 1992). 

Essas precipitações não se distribuem igualmente através do ano. Seu regime é 

caracteristicamente tropical, com máxima no verão e mínima no inverno. Mais de 70% do total 

de chuvas acumuladas durante o ano precipita-se de novembro a março, sendo geralmente mais 

chuvoso o trimestre janeiro-março no Norte do Estado, dezembro-fevereiro no centro e 

novembro-janeiro no Sul. Durante esses trimestres, chove em média 45 a 55% do total anual. 

Em contrapartida, o inverno é excessivamente seco. Nessa época do ano, as chuvas são muito 

raras, ocorrendo em média de 4 a 5 dias chuvosos por mês (ANDERSON, 2004). 

Um dos fatos que reforça a potencialidade hídrica do Estado é, justamente, esse ritmo 

sazonal com acentuada regularidade, no qual a maior intensidade da deficiência hídrica ocorre 

de maio a setembro e o período chuvoso tem uma duração média de novembro a março 

(SEPLAN-MT, 2001). 

A amplitude térmica anual varia para as diferentes regiões entre 3° e 6°C, sendo que os 

valores máximos ocorrem no setor Sudoeste do Estado, na região do pantanal, e os valores 

mínimos no setor Norte, onde as condições termoclimáticas vão se aproximando do regime 

tipicamente equatorial (SÁNCHEZ, 1992). 

Apesar da consideração anterior, referente à regularidade dos sistemas climáticos do 

Estado, o Zoneamento Sócio Econômico Ecológico do Estado do Mato Grosso, em seu 

Relatório Consolidado de Clima para o Estado de Mato Grosso, Volume 2/2 (MATO GROSSO 

2000) define três grandes macrounidades climáticas aí presentes, que devem ser consideradas 
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como importantes vetores, condicionantes dos processos de ocupação e implantação das 

diferentes atividades produtivas do Estado, sobretudo em relação àquelas relacionadas à 

produção agropecuária (SEPLAN-MT, 2002), quais sejam, (i) Equatorial Continental Úmido, 

com estação seca definida da Depressão Sul-Amazônico; (ii) Sub-Equatorial Continental 

Úmido do Planalto dos Parecis; e, (iii) Tropical Continental Altamente Úmido e Seco das 

Chapadas, Planaltos e Depressões. 

Um dos aspectos fundamentais da unidade Equatorial Continental Úmido, com estação 

seca definida da Depressão Sul-Amazônico, na qual encontra-se a cidade de Paranaíta, é que 

mesmo se tratando de climas Equatoriais Continentais quentes e úmidos existe a definição da 

estação seca. Trata-se no geral de uma ñseca moderadaò (defici°ncia), existente em quase todas 

as subunidades. A segunda propriedade extensiva é a existência de um elevado excedente 

hídrico (superior a 1.000mm); o próprio mapeamento desta unidade revelou coincidência entre 

o total anual médio de chuva superior a 2.000mm, com a isolinha de 1.000mm de excesso. 

Constata-se também uma faixa relativamente extensa de unidades climáticas de transição para 

os climas tropicais continentais alternadamente úmido e seco. Na realidade existe marca das 

transições para o baixo Vale do Araguaia (Unidade ID) para o médio Xingu (Planalto dos 

Parecis) (Unidades IC e IB) e para o médio Arinos para o Rio do Sangue (Unidade IA). Estas 

transições são marcadas ou por aumento na intensidade da seca (de 200 a 300 para 250 a 

350mm/ano) ou diminuição do excedente hídrico, ficando este entre 800 a 1.000mm. Dentro 

deste conjunto de terras baixas com predomínio de altitudes entre 200 a 300 metros se destacam 

na paisagem serras e maciços residuais, onde o fator altitude se incumbe de atenuar o 

aquecimento a nível local. Assim sendo, foram delimitadas (mesmo sem dados medidos de 

estações meteorológicas) subunidades climáticas, correspondentes às áreas abrangidas pelas 

serras do Apiacás (IA2), Caiabis (IB3b), Serra Formosa-Cachimbo (IB3b), Dardanelos-Serra 

Morena (IB1b) e Serra do Urubu Branco (ID3b). 

A região do baixo Teles Pires (incluindo a Bacia do Peixoto de Azevedo) no arco interno 

envolvido pelos Caiabis, Serra Formosa e a Chapada do Cachimbo se constitui na Unidade 

Climática IB3, que foi subdividida nas subunidades IB3a (vales, depressões e colinas baixas da 

Depressão Sul Amazônica) e IB3b (maciços e chapadas residuais do Norte de Mato Grosso). A 

cidade de Paranaíta encontra-se na subunidade IB3a. Esta Subunidade corresponde às faixas de 

altitude entre 300 a 400 m. As temperaturas médias anuais, variam entre 24,3º e 24,6ºC e os 

totais pluviométricos médios oscilam entre 2.000 a 2300 mm. O balanço hídrico de Paranaíta 

apresenta um elevado volume de excedente hídrico, com um total anual de 1.197,8 mm. A 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT  

 
 

69 

distribuição mensal deste excedente é máxima durante os meses de dezembro (207,2 mm), 

janeiro (266,3 mm), fevereiro (299,3 mm) e março (197,7 mm). No entanto, em novembro e 

abril o excedente é ainda considerável, 129,3 e 90 mm respectivamente. A deficiência hídrica 

anual é de 244,2 mm, iniciando em maio e se prolongando até setembro. 

 

4.1.5.4 Recursos Hídricos 

No PERH-MT verifica-se que três unidades hidrográficas estão inseridas no território 

de Mato Grosso: a Região Hidrográfica do Paraguai, com área de 176.800 km², que abrange 

19,6% da superfície estadual; a Região Hidrográfica Amazônica, com 592.382 km², que ocupa 

65,7% do território; e a região Tocantins-Araguaia, com 132.238 km², que corresponde a 14,7% 

da superfície do Estado.  

De acordo com o PERH-MT (2009) Paranaíta faz parte da Unidade de Planejamento e 

Gestão (UPG) Baixo Teles Pires (Mapa 3), pertencendo à bacia hidrográfica Amazônica. Esta 

unidade de planejamento apresenta uma vazão anual entre 20.000 e 40.000 hm³/ano (Mapa 4). 

Ainda segundo o PERH-MT (2009) as águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso 

são divididas em dois domínios de aquíferos: o Domínio Poroso (granular e dupla porosidade) 

e o Domínio Fraturado (fissural e físsuro-cárstico), com porosidade intergranular e com 

porosidade fissural, respectivamente. Conforme o PERH-MT (2009) verifica-se que o território 

de Paranaíta está situado no Domínio Poroso (granular e dupla porosidade) e no Domínio 

Fraturado de rochas metamórficas e plutônicas. 
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4.1.5.5 Fitofisionomia 

A vegetação é um dos componentes mais importantes da biota, na medida em que seu 

estado de conservação e de continuidade definem a existência ou não de hábitats para as 

espécies, para a manutenção de serviços ambientais ou mesmo para o fornecimento de bens 

essenciais à sobrevivência de populações humanas. Assim, para o estabelecimento de políticas 

públicas ambientais em nosso país, tais como a identificação de oportunidades para a 

conservação, uso sustentável e repartição de benefícios de nossa biodiversidade, é fundamental 

que haja um bom conhecimento acerca do atual estado da cobertura vegetal brasileira (IBGE, 

2004). 

Conhecer a distribuição das distintas coberturas vegetais e suas variações fenológicas é 

importante para a compreensão e avaliação dos componentes do ambiente, aspectos esses 

necessários para o planejamento de uma política eficiente dos serviços de saneamento 

ambiental. A importância do clima na estrutura e função da vegetação é amplamente conhecida 

(WALTER, 1973; BOX, 1981). A distribuição espacial, a estrutura horizontal e a distribuição 

vertical da vegetação natural são determinadas pela interação de fatores ambientais abióticos e 

bióticos, tais como o clima, solo, geomorfologia e fauna associada a esses ambientes. Essas 

interações permitem, também, que a cobertura vegetal tenha um papel importante nos sistemas 

climáticos devido às trocas de energia, água e gases com a atmosfera e também como fonte de 

produção e sequestro de gases no ciclo biogeoquímico (SELLERS et al., 1997). Segundo 

Shukla, Nobre e Sellers (1990), o equilíbrio dinâmico existente entre vegetação e clima regional 

pode ser alterado se um dos seus componentes variar. 

A notável extensão territorial do Estado do Mato Grosso lhe confere uma grande 

diversidade de fitofisionomias, uma vez que compreende parte de três dos cinco biomas 

brasileiros ï Amazônia, Cerrado e Pantanal. Sendo que as florestas dominam a porção 

amazônica e adentram no Cerrado e Pantanal ocupando, respectivamente, 16,73% e 12,83% da 

superfície, segundo mapa de vegetação do Projeto RADAMBRASIL (BORGES; SILVEIRA; 

VEDRAMIN, 2014). 

A formação ou tipologia vegetal é definida pelo IBGE (2012), como um conjunto de 

formas de vida vegetal de ordem superior que compõe uma fisionomia homogênea apesar de 

sua estrutura complexa. 

A descrição da vegetação para os municípios do Estado do Mato Grosso aqui 

apresentada foi compilada a partir da análise das publicações do Projeto RADAMBRASIL, 

relatadas no Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012); do livro FLORA 
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ARBÓREA DE MATO GROSSO Tipologias vegetais e suas espécie (BORGES; SILVEIRA; 

VEDRAMIN, 2014) e das seguintes publicações: (WALTER, 1973; BOX, 1981; RIZZINI; 

COIMBRA FILHO; HONAIS, 1988; SHUKLA, NOBRE, SELLERS, 1990; VELOSO; 

RANGEL; LIMA, 1991; SELLERS et al., 1997; IBGE, 2004; SEPLAN, 2011).  

Segundo IBGE (2012) o Brasil apresenta quatro classes de formação vegetal: Floresta, 

Savana, Campinarana e Estepe. Entre essas formações básicas existem sub-formações e 

também áreas de formação pioneira e de contatos florísticos. Em Mato Grosso a maior parte 

das classes de formação é encontrada no seu território, sendo a única exceção a classe estepe. 

O município de Paranaíta está inserido no Bioma Amazônia e apresenta região 

fitoecológica de Floresta Ombrófila Aberta Submontana, e ocorrência de Floresta Ombrófila 

Densa Submontana com maior adensamento florestal ao norte. No extremo norte, ocorrência 

de uma faixa de vegetação característica de Savana Arborizada (IBGE, 2012; BORGES; 

SILVEIRA; VENDRAMIN, 2014).  

O Bioma Amazônia é muito influenciado pelo clima equatorial, que se caracteriza pela 

baixa amplitude térmica e grande umidade, proveniente da evapotranspiração dos rios e das 

árvores. A sua flora é constituída por uma vegetação florestal muito rica e densa e apresenta 

espécies de diferentes tamanhos ï algumas podem alcançar até 50 metros de altura ï com folhas 

largas e grandes, que não caem no outono (IBGE, 2012). 

A Floresta Ombrófila fisionomicamente é uma formação florestal pluriestratificada, de 

grande porte, com dossel de 20 a 30 m de altura e emergentes que atingem até 45 m. 

Predominam espécies perenifólias. Epífitas são muito frequentes, assim como lianas e plantas 

escandentes. Ocorre na área tropical mais úmida, sem período biologicamente seco (até 60 dias) 

durante o ano, com precipitação bem distribuída e temperaturas elevadas, sendo, portanto, sua 

característica principal, a ocorrência de ambientes ombrófilos (SEPLAN, 2011; IBGE, 2012). 

A Floresta Ombrófila Aberta Submontana se encontra distribuída por todo o município 

e a Floresta Ombrófila Densa Submontana, ocorre nas partes mais baixas, em menor extensão 

(BORGES; SILVEIRA; VENDRAMIN, 2014). Tais formações vegetacionais ocorrem nas 

encostas, sobre relevo convexo, comumente de boa drenagem e profundidade. São áreas 

relativamente estáveis, de declividade moderada, que permitem o estabelecimento de vegetação 

florestal densa e alta, até 35 metros. Essa formação está comumente situada entre 10 e 600 

metros de altitude (IBGE, 2012). 

A Floresta Ombrófila Densa Submontana ocorre nas partes mais baixas das encostas, 

sobre relevo convexo, comumente de boa drenagem e profundidade. São áreas relativamente 
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estáveis, de declividade moderada, que permitem o estabelecimento de vegetação florestal 

densa e alta, até 35 metros (IBGE, 2012).  

A Savana Arborizada é um Subgrupo de formação natural ou antropizado que se 

caracteriza por apresentar uma fisionomia rala definida por árvores baixas e outra por ervas 

contínua, sujeito ao fogo anual. As sinúsias dominantes formam fisionomias ora mais abertas 

(campo cerrado), ora com a presença de cerrado propriamente dito. A composição florística, 

apesar de semelhante à da Savana Florestada, possui espécies dominantes que caracterizam os 

ambientes que podem apresentar ou não associação com floresta de galeria (SEPLAN, 2011; 

IBGE, 2012; BORGES; SILVEIRA; VENDRAMIN, 2014).  

 

4.1.6 Principais carências de planejamento físico territorial 

O município de Paranaíta não dispõe de legislação referente ao planejamento físico 

territorial, nem mesmo de leis referentes ao uso, ocupação e parcelamento do solo urbano. 

Como também, o município não dispões de Plano Diretor nem tão pouco foram identificadas 

outras legislações e ações de planejamento físico-territorial no município. 

Assim, o município carece de legislação que discipline o planejamento físico territorial. 

Destaca-se ainda a inexistência de estrutura administrativa na Prefeitura de algum órgão 

específico de planejamento físico-territorial.  

 

4.2 DEMOGRAFIA 

4.2.1 População  

Os dados da Tabela 1 mostram que a população total do Município de Paranaíta no 

período 1991-2000 decresceu a uma taxa média geométrica anual de -1,99%, com retração 

populacional na área urbana a taxa média anual de -2,04%.  

Na década 2000-2010 a população total apresentou crescimento médio anual à taxa de 

0,48%.  A taxa média anual do crescimento urbano registrada nessa década foi 0,26%, menor 

que a taxa média de crescimento da população total. As taxas médias anuais de crescimento da 

população rural, nas décadas investigadas foram de; -1,94% para o período 1991-2000 e de 

0,58% na década 2000-2010.   
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Tabela 1. Dados populacionais de Paranaíta - MT 

População Anos 
1991 TMG  2000 TMG  2010 

Total 12.293 -1,99% 10.254 0,41% 10.684 
Homens 6.737 -2,17% 5.528 0,38% 5.741 
Mulheres 5.561 -1,79% 4.726 0,45% 4.943 
Urbana 6.626 -2,04% 5.505 0,26% 5.652 
Rural 5.667 -1,94% 4.749 0,58% 5.032 

Fonte: IBGE Censos demográficos 1991, 2000 e 2010 
 

4.2.2 Estrutura etária  

Conforme os dados da Tabela 2, no período intercensitário 1991-2010 a faixa etária de 

0 a 4 anos de idade apresentou proporção decrescente em relação a população total, já que sua 

participação foi reduzida de 12,69% para 7,00% entre 1991 a 2010. Fenômeno compatível com 

redução da taxa de fecundidade total verificada ente as mulheres residentes no município no 

mesmo período. Por outro lado, observa-se, no outro extremo da estrutura etária, isto é, no 

grupo etário de 65 anos e mais, que a participação relativa aumentou, passando de 1,74% para 

5,52%. 

No que diz respeito a taxa de dependência pode-se perceber uma evolução positiva, já 

que em 1991, cada grupo de 100 pessoas potencialmente ativas tinham sob a sua 

responsabilidade um contingente de 60,00 pessoas dependentes. Esse nível de 

responsabilização diminui em 2010 para quase 43,66 dependente de cada grupo de 100 pessoas 

potencialmente ativas. 

 
Tabela 2. Estrutura etária da população: 1991-2010 

Faixas etárias 
(População total) 

Anos 
1991 % 2000 % 2010 % 

População Total 12.293 100% 10.254 100% 10.684 100% 
0 a 4 anos 1.560 12,69% 1.071 10,44% 748 7,00% 
5 a 9 anos 1.493 12,15% 1.140 11,12% 879 8,23% 

10 a 14 anos 1.344 10,93% 1.201 11,71% 1.030 9,64% 
15 a 19 anos 1.341 10,91% 1.102 10,75% 1.007 9,43% 
20 a 24 anos 1.475 12,00% 903 8,81% 858 8,03% 
25 a 29 anos 1.394 11,34% 808 7,88% 826 7,73% 
30 a 34 anos 1.065 8,66% 837 8,16% 780 7,30% 
35 a 39 anos 755 6,14% 796 7,76% 791 7,40% 
40 a 44 anos 529 4,30% 682 6,65% 848 7,94% 
45 a 49 anos 394 3,21% 509 4,96% 791 7,40% 
50 a 54 anos 336 2,73% 371 3,62% 668 6,25% 
55 a 59 anos 230 1,87% 271 2,64% 511 4,78% 
60 a 64 anos 168 1,37% 239 2,33% 357 3,34% 

65 anos e mais 214 1,74% 324 3,16% 590 5,52% 
Taxa de 

dependência 60,00  57,32  43,66  

Fonte: Tabela Elaborada pela Equipe com dados dos Censos demográficos do IBGE 1991, 2000 e 2010.
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As Figura 4 e Figura 5 são representativas da evolução da população, segundo as faixas 

etárias e gênero no período 1991-2010, se compararmos as duas pirâmides podemos identificar 

uma área de alargamento do vértice e um estreitamento da base em 2010 com relação a 1991. 

 
Figura 4. Estrutura etária no ano de 1991 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP ï Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil ï 2013 

 
Figura 5. Estrutura etária no ano de 2010 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP ï Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil ï 2013 

 

4.2.3 População residente segundo os distritos 

O município possui apenas o distrito sede, conforme se verifica nos dados da Tabela 3. 

A população com domicílio na área urbana totaliza 52,90% da população total do município. 

Parcela significativa da população (47,1%) tem domicílio na área rural. 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT  

 
 

77 

Tabela 3. População residente segundo os Distritos 

Distritos 
População 2010 

Total Urbana Rural  Taxa de 
urbanização 

Paranaíta 
(Distrito Sede) 10.684 5.652 5.032 52,90% 

Fonte: IBGE ï Censo demográfico 2010 
 

4.2.4 População residente segundo a adequação dos domicílios (habitação)  

No período 2000-2010 o número de domicílios particulares permanentes totais cresceu 

a uma taxa média geométrica de 2,30% ao ano, passando de 2.561 domicílios em 2000 para 

3.214 domicílios em 2010. Na Tabela 4, observa-se que na área urbana o crescimento entre 

2000-2010 foi de 2,22% na média anual e na zona rural a taxa média anual de crescimento dos 

domicílios foi de 2,39%.  

 
Tabela 4. Domicílios particulares permanentes e Moradores segundo a situação do domicílio ï 2000-

2010-2015 
Domicílios/ 
Moradores 2000 2010 2015 

 Total 
Situação do 
domicílio Total 

Situação do 
domicílio Total 

Situação do 
domicílio 

Urbano Rural  Urbano Rural  Urbano Rural  
Domicílios 2.561 1.416 1.145 3.214 1.764 1.450 3.294 1.779 1.515 

% 
Domicílios 100% 55,3% 44,7% 100% 54,9% 45,1% 100% 54,9% 45,1% 

Moradores 10.099 5.478 4.621 10.573 5.630 4.943 10.844 5.694 5.150 
% 

Moradores 100% 54,2 45,8% 100% 53,5% 46,5% 100% 52,5% 47,5% 

Fonte: IBGE ï Censos demográficos 2000 e 2010; Estimativas da população 2015 (IBGE); os dados 
relativos aos domicílios e população urbana e rural 2015 foram tabulados pela equipe. 

 

Dados do Censo demográfico do IBGE 2010 apontam que 94,9% da população total era 

atendida pelo serviço de energia elétrica; 96,9% era atendida pelo serviço de água, sendo 45,0% 

através de rede geral e 51,9% pelo sistema de poço ou nascente; 55,2% era atendida pelo sistema 

de coleta de resíduos, sendo 54,9% pelo Serviço de Limpeza e 0,3% pelo sistema de caçamba. 

Com relação ao esgotamento sanitário, o Censo 2010 aponta que 0,12% da população total era 

atendida por rede geral de esgotamento sanitário e 0,65% por fossas sépticas. 

Quanto à adequação1 dos domicílios particulares permanentes, dados do censo 

demográfico do IBGE 2010 apontaram que um total de 1.673 domicílios particulares 

                                                 
1 Considera-se adequado o domicílio atendido por rede geral de abastecimento de água, rede geral de esgoto e 
coleta de lixo: Semi adequado o domicílio com pelo menos um serviço inadequado; inadequados os domicílios 
sem atendimento pelos serviços de saneamento. 
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permanentes urbanos do município, 16 foram considerados adequados, com população 

residente de 55 habitantes, 1.600 domicílios particulares permanentes na área urbana foram 

considerados semi-adequados, com população residente de 5.078 habitantes e 57 domicílios 

particulares permanentes considerados inadequados, com população residente de 175 

habitantes (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Domicílios particulares permanentes (Dpp) urbanos e População residente segundo a 
adequação dos domicílios 2000 e 2010 

Fonte: IBGE Censos demográficos 2000 e 2010.  Dados adaptados pela Equipe. 
 

4.3 ECONOMIA 

4.3.1 Base econômica 

A base econômica do município está assentada no Setor primário, liderado por 

atividades extrativistas do setor madeireiro; destacam-se as atividades da indústria madeireira 

como principal fonte para formação do PIB municipal; a agropecuária possui rebanho bovino 

de aproximadamente 427 mil cabeças, que representou, aproximadamente, 1,5% do rebanho 

bovino total do Estado em 2014. As atividades da área agrícola são as lavouras temporárias de 

pequenos produtores e da agricultura familiar, destacando-se a produção de soja, arroz, café, 

mandioca e milho.  

 

4.3.2 Economia do setor público 

4.3.2.1 Receitas municipais 

Dados da Secretaria do Tesouro Nacional, conforme descritos na Tabela 6, apontaram 

que em 2014 as receitas correntes do município representavam 87,5% do total das receitas e as 

receitas de capital: 12,5%. Do total das receitas correntes 51,86% eram provenientes de 

transferências intergovernamentais; 34,99%, provenientes das receitas tributárias (arrecadação 

própria); e 13,15%, provenientes de outras fontes. Do total das transferências 

intergovernamentais 31,32% foram transferências do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM - União) e a 29,46% foram relativas a participação na Cota parte do ICMS (Estado). 
 

Tipo de 
Adequação do 

Dpp 

2000 2010 

Domicílios Moradores 
em Dpp Domicílios Moradores 

em Dpp 
Media de 

Moradores 
Adequados nd nd 16 55 3,4 
Semi adequados nd nd 1.600 5.078 3,2 
Inadequados nd nd 57 175 3,1 
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Tabela 6. Receitas Municipais 2014: Paranaíta ï MT 

Descrição Ano 
2014 

Receitas Valores em reais 
Receita Total (exceto intraorçamentária) 52.760.211 
Receitas correntes 46.167.369 
Receitas tributárias  16.156.228 
Receitas de transferências intergovernamentais 23.943.882 
Receitas de transferências FPM (União) 7.498.973 
Receitas de transferências ICMS (Estado) 7.054.571 
Outras Receitas correntes 266.930 
Receitas de Capital 6.592.842 

Fonte: Brasil_ Secretaria do Tesouro Nacional - Contas anuais dos Municípios. 
 

4.3.2.2 Despesas Municipais 

A Tabela 7 abaixo, especifica alguns itens das despesas correntes do município em 2014. 

Destaca-se a despesa total com educação que representou 26,08% da despesa total por função. 

Do total da despesa com educação (R$ 11.712.016,63) o ensino fundamental representou 

87,87%; a educação infantil 10,08%. A despesa com saúde representou 23,01% do total de 

despesas por função. Do total da despesa com a saúde 65,26% foi gasto na atenção básica e 

29,69%, na assistência hospitalar. 
 

Tabela 7. Despesas Municipais 2014: Paranaíta ï MT 

Descrição Anos 
2014 

Despesas (Em reais) Valores em reais 
Despesas por função 44.908.124 
Saúde (total) 10.333.662 
Atenção básica 6.744.212 
Assistência Hospitalar 3.068.235 
Outras despesas em saúde 521.215 
Educação (total) 11.712.017 
Ensino fundamental 10.290.866 
Educação infantil 1.180.990 
Educação de Jovens e adultos 27.961 
Outras despesas em educação 212.200 
Cultura (total)  305.380 
Saneamento 623.331 
Saneamento urbano 623.331 
Saneamento rural nd 

Fonte: Brasil_ Secretaria do Tesouro Nacional - Contas anuais dos Municípios.
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4.3.3 Produto Interno Bruto  

Os dados do Produto Interno Bruto do município (divulgados pelo IBGE em parceria 

com os Órgãos Estaduais de Estatística) mostram que o Valor Adicionado bruto do Setor 

Agropecuário correspondeu a 4,67% do total de 804.420 mil reais verificados em 2013. Na 

ordem decrescente a contribuição dos demais setores é a seguinte: Indústria 76,49%; Setor de 

Serviços (exceto setor público) 12,20%; Administração, saúde e educação públicas e seguridade 

social 6,63%. A soma dos impostos indiretos, líquidos de subsídios (federal, estadual e 

municipal) que incidiram sobre a produção, representou 4,93% do valor do PIB municipal em 

2013. 

A Tabela 8 abaixo mostra a composição do Produto Interno Bruto do Município a preços 

correntes de 2013, segundo o valor adicionado pelos diferentes setores da economia. 

  

Tabela 8. Produto Interno Bruto: Paranaíta - MT - 2013 
PIB a preços correntes   Em mil reais 
Valor total - 2013 846.091 
Composição do PIB ï Valor adicionado bruto total  804.420 
1. Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes (em mil reais)  37.602 
2. Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes (em mil reais)  615.335 
3. Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes (em mil reais)  98.138 
4. Valor adicionado bruto da Administração, saúde e educação públicas e 
seguridade social (em mil reais) 53.344 

5. Impostos sobre produtos líquidos de subsídios (em mil reais) 41.671 
PIB per capita a preços correntes (em reais) 78.334,52 

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística e SUFRAMA. Série revisada 
 

4.3.3.1 Contribuição da agropecuária ao PIB Municipal 

Conforme dados da Tabela 9, o valor bruto da produção das lavouras temporárias que 

contribuiu com o valor adicionado para formação Produto Interno Bruto do município foi de 

15.714 mil reais em 2012 e de 10.217 mil reais em 2013, redução nominal de 36,98% em 2013 

com relação a 2012. 
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Tabela 9. Setor primário: Paranaíta - MT 2012 a 2014 
Agricultura e pecuária 

Componentes e indicadores Anos 
2012 2013 2014 

1. Lavouras Temporárias 
   

Área plantada (ha.) 1.137 2.115 nd 
Valor da Produção (em mil reais) 15.714 10.217 nd 

2. Lavouras Permanentes    
Área plantada (ha.) 730 630 nd 

Valor da Produção (em mil reais) 1.886 2.772 nd 
3. Pecuária bovina    

Rebanho (cabeças) 431.960 453.715 426.314 
% sobre o total do Estado nd nd 1,5 

% sobre o total da microrregião nd nd 22,5 
Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. 

 
4.3.3.2 Indústrias e Serviços 

Os setores da Indústria e Serviços (juntos) foram responsáveis por 88,69% do valor 

adicionado para formação do Produto Interno Bruto do Município em 2013. O setor industrial 

(beneficiamento da madeira e laticínio) é o principal gerador do Valor Adicionado Bruto 

(76,49% em 2013).  

Dados estatísticos do Cadastro central de empresas, IBGE, de 2014 (Tabela 10) 

apontaram a existência de 239 empresas atuantes no Município, com 10.178 pessoas ocupadas, 

das quais 9.963 são assalariadas; O número de trabalhadores com remuneração na indústria 

superou, em 2013, o total da população economicamente ativa do município, em cerca de 

91,0%. A demanda gerada pela construção da UHE do Rio Teles Pires, na divisa do município 

com o Estado do Pará, tem forte influência na geração de emprego nas empresas do Município, 

com recrutamento de mão-de-obra em outras localidades.  

A massa salarial (soma de todos os salários pagos aos trabalhadores durante o ano de 

2014) foi de 402.112 mil reais, que correspondia a um salário médio mensal de 6,8 salários 

mínimos. 

 

Tabela 10. Estatísticas do Cadastro Central de Empresas: Paranaíta ï MT -  2014 
Empresas Valor  Unidade de medida 

Número de empresas locais atuantes 239 Unidade 
Pessoal ocupado total 10.178 Pessoas 
Pessoal ocupado assalariado 9.963 Pessoas 
Salários e outras remunerações (mil reais) 402.112 Reais 
Salário médio mensal (Salário mínimo) 6,8 Salário Mínimo 

Fonte: IBGE ï Cadastro Central de Empresas 2014. 
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4.3.4 Emprego e Renda 

4.3.4.1 Emprego 

Conforme dados da Tabela 11, no ano de 2000 a população de 18 anos ou mais em idade 

ativa (PIA), era composta por 60,20% da população total do Município; este percentual aumenta 

para 69,06% em 2010. A população economicamente ativa (PEA) composta pela população de 

18 anos ou mais de idade (empregadas ou procurando trabalho) aumentou de 37,81% da 

população total no ano de 2000 para 48,10% da população total em 2010. A população em idade 

ativa, período 2000-2010, cresceu a uma taxa média anual de 1,8%, e a taxa média anual de 

crescimento da População Economicamente Ativa foi de 2,86%, no mesmo período. 

As taxas de atividade entre as pessoas de 18 aos 24 anos, registradas nos censos 

demográficos do IBGE de 2000 e 2010, foram de 61,28% e 64,59% respectivamente. Significa 

dizer que o percentual de pessoas de 18 aos 24 anos trabalhando ou procurando trabalho teve 

aumento de 3,31 pontos percentuais sobre o total de pessoas nessa faixa etária, na década de 

referência. 

 

Tabela 11. Indicadores de emprego: Paranaíta ï MT (2000 e 2010) 
Descrição Anos 
Emprego 2000 2010 

População Economicamente Ativa (PEA) 18 anos e mais 3.877 5.139 
% dos ocupados no setor agropecuário - 18 anos ou mais 54,88 49,35 
% dos ocupados no setor serviços - 18 anos ou mais 25,00 26,26 
Taxa de atividade - 18 aos 24 anos 61,28 64,59 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP - IDH-M e Indicadores 2000 e 2010. 
 

4.3.4.2 Rendimentos do trabalho 

O percentual de pessoas ocupadas de 18 anos ou mais sem rendimento aumentou de 

4,44% em 2000 para 15,14% em 2010. O número de trabalhadores por conta própria (sem 

vínculo empregatício) acima dos 18 anos teve decréscimo (6,01 pontos percentuais) na década 

2000-2010, passando de 35% em 2000 para 28,99% em 2010. 

O rendimento médio das pessoas ocupadas com 18 anos ou mais ficou em R$ 921,93 

conforme dados do censo demográfico 2010 do IBGE, expostos na Tabela 12. Esse valor médio 

corresponde a 1,81 salários mínimo de 2010 (R$ 510,00). 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT  

 
 

83 

Tabela 12. Percentual de ocupados sem rendimento; trabalhadores por conta própria e rendimento 
médio de pessoas ocupadas: Paranaíta - MT (2000 e 2010) 

Descrição Anos 
Rendimentos do trabalho 2000 2010 
% dos ocupados sem rendimento - 18 anos ou mais 4,44 15,14 
% de trabalhadores por conta própria - 18 anos ou mais 35,00 28,99 
Rendimento médio dos ocupados - 18 anos ou mais (em reais)  nd 921,93 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP - IDH-M e Indicadores 2000 e 2010. 
 

4.3.4.3 Distribuição da Renda 

Na Tabela 13 os dados do censo demográfico 2010 (IBGE) (tabulados pelo 

PNUD/IPEA/FJP) apontaram que a distribuição da renda per capita do 1º ao 4º quintil mais 

pobre apresentou aumento nominal, comparativamente aos dados do censo 2000. Os aumentos 

nominais verificados do 1º ao 4º quintil entre 2000 e 2010 ficaram abaixo da variação de preços 

registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, 107% no mesmo período. 

O percentual dos extremamente pobres teve redução. No ano de 2000 o percentual era 

de 9,39% e em 2010, segundo dados do censo IBGE, o percentual ficou em 6,63%. Foi 

considerada extremamente pobre a proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita 

igual ou inferior a R$ 70,00 mensais, (reais de agosto de 2010). O universo de indivíduos foi 

limitado àqueles que viviam em domicílios particulares permanentes. 

A renda per capita média (mensal) do 1º quintil mais pobre passou dos R$ 61,97 em 

2000 para R$ 94,2 em 2010. 

 

Tabela 13. Distribuição de Renda: Paranaíta ï MT (2000 e 2010) 
Indicadores de Renda e pobreza 

Distribuição da renda Anos Unidade de 
medida 

 2000 2010  
Renda per capita máxima do 1º quinto mais pobre 110,62 166,00 Reais 
Renda per capita máxima do 2º quinto mais pobre 188,70 257,50 Reais 
Renda per capita máxima do 3º quinto mais pobre 298,34 393,20 Reais 
Renda per capita máxima do 4º quinto mais pobre 488,02 660,00 Reais 
Renda per capita mínima do décimo mais rico 780,84 1.003,33 Reais 
% de extremamente pobres 9,39 6,63 (%) 
Percentual da renda apropriada pelos 20% mais pobres 2,70 3,49 (%) 
Percentual da renda apropriada pelos 20% mais ricos 64,21 58,30 (%) 
% da renda proveniente de rendimentos do trabalho 88,66 81,58 (%) 
Renda per capita média do 1º quinto mais pobre 61,97 94,20 Reais 
Renda per capita média do quinto mais rico 1.473,23 1.569,88 Reais 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP ï IDH-M e Indicadores 2000 e 2010. 
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4.3.4.4 Indicadores de desigualdade de renda 

Os indicadores de desigualdade de renda apontam melhoria na distribuição de renda, no 

comparativo entre os anos de 2000 e 2010, conforme elucida a Tabela 14. O Índice de Gini que 

mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar 

per capita teve redução de 0,60 em 2000 para 0,53 em 2010. Quanto mais próximo de zero for 

o índice, melhor a distribuição de renda entre os indivíduos. Pelo índice de Theil-L, que mede 

a desigualdade na distribuição de indivíduos excluindo aqueles com renda domiciliar per capita 

nula, a melhora na distribuição de renda foi de 0,63 em 2000 para 0,51 em 2010. 

  

Tabela 14. Indicadores de Desigualdade de Renda: Paranaíta ï MT (2000 e 2010) 

Indicadores Anos 
2000 2010 

Índice de Gini 0,60 0,53 
Índice de Theil ï L 0,63 0,51 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP - IDH-M e Indicadores 2000 e 2010. 

 

4.4 EDUCAÇÃO 

4.4.1 Matrículas 

Na Tabela 15, observa-se que não há matrículas em creches no período de 2011-2014. 

As matriculas na pré-escola no Município, no mesmo período, tiveram aumento de 27,63% - 

crescimento médio anual de 8,5%. 

No Ensino Fundamental o total de alunos matriculados em 2014 foi inferior a 2013, 

tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. Em termos percentuais, as matrículas nos anos 

iniciais tiveram redução de -0,52% e nas matrículas nos anos finais, redução de -0,26%.  

No Ensino Médio houve aumento com variação percentual 0,62% e na Educação de 

Jovens e Adultos, redução de -3,17%, tudo em 2014 com relação a 2013.  

  

Tabela 15. Matrículas na rede escolar do Município de Paranaíta ï MT (2011 a 2014) 
Número de Matrículas nas áreas urbana e 

rural  Anos 
 2011 2012 2013 2014 

Creches nd nd nd nd 
Pré Escola 228 247 237 291 
Ensino Fundamental (total) 1.728 1.744 1.718 1.697 
1ª a 4ª séries 869 892 960 945 
5ª a 8ª séries 859 852 758 752 
Ensino Médio 464 567 532 542 
Educação de Jovens e Adultos ï EJA 490 344 369 335 

Fonte: Censo Escolar INEP. Acesso por www.qedu.org.br 

http://www.qedu.org.br/
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Em 2014, conforme Tabela 15, as matrículas na pré-escola tiveram a seguinte 

distribuição: 74,2% na área urbana e 25,8% na área rural. No ensino fundamental da 1ª a 4ª 

séries 66,9% das matrículas foram na área urbana e 33,1% na área rural; da 5ª a 8ª séries as 

matrículas foram 66,9% na área urbana e 33,1. No ensino médio foram 72% na área urbana e 

28% na área rural. Na educação de jovens e adultos as matrículas foram 91% na área urbana e 

9% na área rural. 

 

4.4.2 Infraestrutura da educação 

4.4.2.1 Estabelecimentos públicos de Ensino 

No ano de 2014 a rede escolar do município totalizava 10 estabelecimentos de Ensino 

público, dos quais três da rede pública estadual e sete da rede pública municipal; três 

estabelecimentos tinham localização na área urbana e sete na área rural. Dos estabelecimentos 

localizados na área urbana três possuem biblioteca, laboratório de informática e quadra de 

esportes; e dois possuem sala para atendimento especial. Dos localizados na área rural um 

possui laboratório de informática.  

 

4.4.2.2 Corpo docente segundo os níveis de ensino 

O corpo docente em Paranaíta, em 2014, era de 125 docentes. Do total de docentes 56 

tem lotação na rede estadual e 83 na rede municipal. Distribuição dos docentes segundo os 

níveis de atividade: Educação infantil 17 docentes; Anos iniciais do Ensino Fundamental 45 

docentes; Anos finais do Ensino Fundamental 34 docentes; Ensino médio 33 docentes e 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 30 docentes.  (Fonte de Dados: Censo escolar do Inep, 

consultado em www.cultiveduca.ufrgs.br). 

 

4.4.2.3 Indicadores da Educação 

Os avanços na educação no município de Paranaíta demonstrados pelos indicadores 

tabulados pelo PNUD/IPEA/FJP com dados dos Censos 1991 2000 e 2010 do IBGE (Tabela 

16) propiciaram ao Índice de Desenvolvimento Humano do Município-Educação (IDHM_E) 

um avanço de 0,118 em 1991 para 0,555 em 2010. O indicador de desenvolvimento da educação 

de 0,555 é considerado baixo, pela classificação do PNUD.  

As taxas de analfabetismo tiveram redução no período 1991-2010: na faixa etária dos 

11 aos 14 anos foi reduzida para 0,83 em 2010 relativamente à taxa de 8,16 registrada em 1991; 

http://www.cultiveduca.ufrgs.br/
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entre as pessoas de 15 anos e mais de idade, a taxa foi reduzida de 19,47 em 1991 para 11,30 

em 2010.  

A expectativa de anos de estudo aumentou no período de 1991 a 2010. Em 1991 a 

expectativa de anos de estudo era de 6,61 e em 2010 foi de 9,56. 

  

Tabela 16. Indicadores da Educação: Paranaíta ï MT (1991, 2000 e 2010) 

Indicadores Anos 
1.991 2.000 2.010 

1. Expectativa de anos de estudo 6,61 7,11 9,56 
2. Taxa de analfabetismo - 11 a 14 anos 8,16 3,44 0,83 
3. Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais 19,47 14,89 11,30 
4. Taxa de frequência bruta à pré-escola 6,86 11,10 45,00 
5. Taxa de atendimento escolar da população de 6 a 14 anos de 
idade 59,57 81,28 97,38 

6. Percentual (%) da população de 12 a 14 anos nos anos finais 
do fundamental ou com fundamental completo 25,56 57,62 88,31 

Fonte: IDH-M e Indicadores PNUD/IPEA/FJP: 1991 2000 e 2010. 

 

4.4.2.4 Proficiência do ensino fundamental em português e matemática 

Prova de proficiência aplicada em alunos da rede municipal apresentou no ano de 2013, 

conforme mostra a Tabela 17, resultados superiores aos atingidos pelo Estado. Na leitura e 

interpretação de textos o percentual foi de 40% para alunos até o 5º ano e de 22% para alunos 

até o 9º ano do ensino fundamental. Na resolução de problemas de matemática os percentuais 

foram de 43% para alunos até o 5º ano e de 6% para alunos até o 9º ano, do ensino fundamental. 

 

Tabela 17. Aprendizado adequado na leitura e interpretação de textos e na resolução de problemas de 
matemática até o ano de referência, 2013. 

Níveis de proficiência 
Municípios, Mato 
Grosso e Brasil       
Ÿ 

Até o 5º Ano do Ensino fundamental Até o 9º Ano do Ensino fundamental 
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Disciplinas 
Ź 

Português 40% 35% 38% 40% 22% 16% 19% 23% 
Matemática 43% 27% 32% 35% 6% 6% 8% 11% 

Fonte: Tabela elaborada pela Equipe ï Dados INEP acessado através de www.qedu.org.br 

http://www.qedu.org.br/
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4.5 SAÚDE 

4.5.1 Gastos com saúde 

De acordo com a Tabela 18, no período 2009 e 2014 houve aumento nos gastos totais 

em saúde de 205% que correspondem a uma taxa geométrica média anual de 24,99%.  As 

despesas com pessoal da saúde em 2009 representaram 62,51% do total de gastos com saúde e, 

em 2014, o percentual ficou em 52,23%. Em 2014 as despesas totais com saúde representaram 

23,0% das despesas totais do Município por função. 

 

Tabela 18. Despesas com saúde: Paranaíta - MT (2009 e 2014) 

Despesas com saúde (Em reais) Anos 
2009 2014 

Despesa total 3.303.579 10.333.662 
Despesa com recursos próprios 1.554.566 7.793.675 
Transferências SUS 1.889.361 2.282.821 
Despesa com pessoal de saúde 2.064.912 5.262.715 
Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. 2014 ï MS: Datasus/Tabnet/SIOPS e Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) Finanças públicas 
 

4.5.2 Infraestrutura da saúde 

4.5.2.1 Estabelecimentos de Saúde 

A infraestrutura de saúde do município de Paranaíta de acordo com o Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde (Tabela 19), em 2009 era composta pela Secretaria Municipal de 

Saúde: uma Clínica; quatro Centros de Saúde/Unidade básica; um Hospital Geral e sete outros 

estabelecimentos de Saúde.  

Dados do CNES/DATASUS apontam que a infraestrutura de saúde em 2014 era 

composta por: Secretaria Municipal de Saúde; quatro Clínicas; quatro Centros de 

Saúde/Unidade básica; um Hospital Geral e nove outros estabelecimentos de Saúde.  

Complementarmente o Município está estruturado com programas e ações de Testes de 

HIV e sífilis para gestante; com o Conselho Municipal de Saúde, de caráter paritário, 

consultivo, deliberativo, normativo e fiscalizador, criado em 1990 e desde 2012 com o Plano 

Municipal de Saúde. O Município disponibiliza para a sociedade serviço de atendimento de 

emergência (Risco de Vida 24 Horas). 
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Tabela 19. Estabelecimentos de Saúde: Paranaíta ï MT (2009 e 2014) 

Tipo de Estabelecimento Unidades 
2009 2014 

Postos de Saúde nd nd 
Centros de Saúde/Unidade básica 4 4 
Clinica  1 4 
Hospital Geral 1 1 
Secretaria de Saúde 1 1 
Unidade de Saúde da Família nd nd 
Unidade Móvel nd nd 
Outros Estabelecimentos de Saúde 7 9 
Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES/DATASUS. Situação da base de 

dados nacional em 10/04/2010. 
 

4.5.2.2 Recursos Humanos 

O Quadro de Recursos Humanos (Tabela 20), em 2009 era composto por 51 

profissionais da área de saúde, dos quais 16 médicos; oito são dentistas; cinco enfermeiros e 22 

profissionais da saúde de outras especialidades. A relação médico por habitante em 2009 era de 

1,32 médicos por 1000 habitantes. 

Em 2014 o Quadro de pessoal da saúde do município passou para 184 profissionais, 

sendo sete médicos; nove cirurgiões dentista; seis enfermeiros e 162 profissionais com outras 

especialidades. A relação médico por habitante em 2014 é de 0,65 médicos por 1000 habitantes. 

 

Tabela 20. Recursos Humanos segundo categorias selecionadas: Paranaíta ï MT (2009 e 2014) 
Categoria Anos  

2009 2014 
Total Prof/1.000 hab Total Prof/1.000 hab 

Médicos 16 1,32 7 0,65 
Cirurgião dentista 8 0,66 9 0,83 
Enfermeiro 5 0,41 6 0,55 
Fisioterapeuta 2 0,17 2 0,18 
Fonoaudiólogo nd nd 1 0,09 
Nutricionista 1 0,08 1 0,09 
Farmacêutico 3 0,25 4 0,37 
Assistente social 1 0,08 1 0,09 
Psicólogo 1 0,08 4 0,37 
Auxiliar de Enfermagem 8 0,66 1 0,09 
Técnico de Enfermagem 6 0,50 18 1,66 
Outras Especialidades nd nd 130 11,99 

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010 e DATASUS/Tabnet 2014 

 
4.5.3 Indicadores de Saúde 

Os indicadores de longevidade dos anos de 1991, 2000 e 2010 (Tabela 21), mostram 

que a esperança de vida ao nascer passou de 62,84 em 1991 para 73,54 anos médios de vida em 
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2010. A taxa de fecundidade (número médio de filhos) teve redução de 3,88 em 1991 para 2,25 

em 2010. As taxas de mortalidade infantil (por 1000 crianças nascidas vivas) apresentaram 

redução no período 1991-2010. 

 
Tabela 21. Indicadores de Saúde: Paranaíta ï MT (1991 ï 2000 e 2010) 

Indicadores Anos 
 1991 2000 2010 
Esperança de vida ao nascer 62,84 68,35 73,54 
Fecundidade 3,88 2,58 2,25 
Mortalidade:    
Mortalidade até 1 ano de idade 36,6 30,1 17,7 
Mortalidade até 5 anos de idade 40,56 33,40 21,71 

Fonte: IDH-M e Indicadores PNUD/IPEA/FJP: 1991 2000 e 2010. 
 

Na Tabela 22, observa-se que as demais causas definidas representaram a principal 

causa de mortalidade geral em 2009 (27,78%); neoplasias (25%); causas externas de morbidade 

e mortalidade (19,44%); doenças do aparelho circulatório (16,67%) e algumas doenças 

infecciosas e parasitárias (2,78%). 

Dados de 2014 (Datasus_Tabnet) apontam como principais causas de mortalidade geral 

as causas externas de morbidade e mortalidade (29,03%); doenças do aparelho circulatório 

(27,42%); demais causas definidas (17,74%); Neoplasias (11,29%); algumas doenças 

infecciosas e parasitárias (8,06%); e as doenças do aparelho respiratório (6,45%).  

 
Tabela 22. Mortalidade proporcional (%) segundo grupo de causas: Paranaíta ï MT (2009 e 2014) 

Grupo de causas Anos 
 2009 2014 
Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2,78 8,06 
Neoplasias (tumores) 25 11,29 
Doenças do aparelho circulatório 16,67 27,42 
Doenças do aparelho respiratório nd 6,45 
Causas externas de morbidade e mortalidade 19,44 29,03 
Demais causas definidas 27,78 17,74 

Fonte: DATASUS-SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009. 
 
4.5.4 Atenção à saúde da família 

O Município dispõe de Equipes de Programa de Agentes Comunitários de Saúde com o 

seguinte quadro de profissionais: quatro médicos; três enfermeiros; nove técnicos de 

enfermagem e 36 Agentes de saúde.  

Equipes de atendimento odontológico básico, composto por dois cirurgiões dentistas.  

O município de referência para Serviço de nefrologia (Hemodiálise - HD e Diálise 

Peritoneal Intermitente - DPI) o município referenciado é Sinop e Cuiabá (MT) e para 
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atendimento com Leitos/berços de unidade de terapia intensiva neonatal o município 

referenciado é Colíder e Cuiabá (MT). 

 

4.5.5 Segurança Alimentar e Nutricional 

Não há registro de existência de política de segurança alimentar no município.  

Relatório sobre o Estado Nutricional de 2015 (MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da 

Informação ï NTI) entre crianças de 0 a 5 anos, apresentou os seguintes resultados: 08 (oito) 

crianças apresentam magreza acentuada (4,94%); 08 (oito) crianças apresentam estado de 

magreza (4,94%); 91 (noventa e uma) crianças apresentaram estado nutricional normal 

(54,17%); 28 (vinte e oito) crianças apresentaram risco de sobrepeso (17,28%); 09 (nove) 

crianças apresentaram sobrepeso (5,56%) e 18 (dezoito) crianças apresentaram obesidade 

(11,11%). No total foram acompanhadas 162 (cento e sessenta e dois) crianças de 0 a 5 anos.   

 

4.6 INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MU NICIPALïIDH-M 

O Índice de Desenvolvimento Humano do Município, de acordo com a Tabela 23, 

passou de 0,353 (considerado muito baixo) em 1991 para 0,672 em 2010, considerado médio 

pela classificação do PNUD. O IDH-M Renda de 0,677 é considerado médio e o IDH-M 

Longevidade de 0,809 é considerado muito alto. O IDH-M Educação de 0,555 é considerado 

baixo na classificação do PNUD. 

 

Tabela 23. IDH-M de Paranaíta - MT 
Indicadores Anos  

1991 2000 2010 
IDH-M  0,353 0,516 0,672 
IDH-M Educação 0,118 0,292 0,555 
IDH-M Longevidade 0,631 0,723 0,809 
IDH-M Renda 0,591 0,651 0,677 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP - IDH-M e Indicadores 2000 e 2010. 
 
4.7 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O uso do solo é considerado o rebatimento da reprodução social no plano do espaço 

urbano, isto é, o conjunto de atividades de um grupo social em um dado espaço urbano, 

combinando um tipo de atividade/uso com uma edificação específica. As categorias de uso e 

ocupação do solo são definidas por legislação própria, as leis de zoneamento ou leis de uso e 

ocupação do solo, que tem como finalidade classificar as atividades e tipos de assentamento por 

zona e por área recortada do núcleo urbano. 
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A ocupação do solo se refere ao modo como as edificações podem ocupar um dado 

terreno urbano, considerando os índices urbanísticos incidentes sobre esse terreno. Assim, o 

que pode ou não ser construído e o tamanho das edificações, uso e ocupação, devem ser 

definidos pela relação entre o tamanho do terreno e a quantidade de pessoas, segundo a 

atividade de cada zona (residencial, comercial, serviços, industrial), o tipo dos prédios e o 

tamanho dos lotes, entre outros. Dessa forma, a densidade populacional passa a ter papel crucial 

na definição do uso e ocupação do solo. 

 Neste estudo, a delimitação da área urbana foi definida a partir da população residente 

no núcleo urbano, cuja área foi determinada pela mancha urbana apresentada por imagem de 

satélite mais recente do nucleamento. Esses critérios foram utilizados para padronizar o método 

definidor da densidade populacional urbana tendo em vista que a grande maioria das cidades 

de Mato Grosso apresenta legislação defasada sobre o tema ou mesmo, definição de perímetro 

urbano sem levar em conta a realidade da cidade. 

Em síntese, para que as definições referentes ao uso e ocupação do solo cumpram o seu 

papel, é necessário que o município tenha o seu Plano Diretor e suas leis referentes ao 

Zoneamento, que irão definir o desenvolvimento ordenado do município, pois a partir dessas, 

o território será dividido em zonas, cada uma com normas de uso e ocupação do solo. Isto é, o 

que pode ser feito na cidade, de que forma e onde. Destacam-se como principais finalidades 

destas normas referentes ao uso e ocupação do solo: organizar o território potencializando as 

aptidões e as compatibilidades de atividades urbanas e rurais; controlar a densidade 

populacional e a ocupação do solo pelas construções; otimizar os deslocamentos e melhorar a 

mobilidade urbana e rural; preservar o meio-ambiente e a qualidade de vida rural e urbana, 

dentre outras. 

 
4.7.1 Unidades de Conservação no Município 

Não foram encontrados registros de unidades de conservação em território do 

município. 

 

4.7.2 Estrutura fundiária  

Pelo Censo Agropecuário do IBGE 2006, o município possui 2.020 estabelecimentos 

com uma área total de 367.160 hectares. Deste total de estabelecimentos: 145 são destinados a 

lavouras temporárias, com 14.108 hectares; 132 são destinados a produção de lavouras 

permanentes com 5.280 hectares; 1.639 estabelecimentos estão destinados à pecuária, com 
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331.135 hectares e 104 propriedades destinadas a outras atividades com 16.563 hectares. Pelo 

Cadastro de Assentamentos do INCRA - Superintendência Regional Mato Grosso - SR 13, 

consta no Município o Assentamento PE Vila Rural - Boa Esperança, com 48 famílias 

assentadas em área de 92,8204 hectares; PA São Pedro, com 766 famílias assentadas em área 

de 35.000,0 hectares. 

 

4.7.3 Uso do solo urbano 

O município não dispõe de legislação sobre o zoneamento, uso e ocupação do solo 

urbano. A ñMancha urbanaò do distrito sede ocupa §rea de 2,92 km2, que corresponde a uma 

densidade populacional urbana de 1.935,62 habitantes por Km². Destaca-se que a discrepância 

entre as densidades populacionais urbanas, quando se utiliza o perímetro urbano, definição em 

lei, e não a manha urbana do núcleo urbano, é devido ao perímetro definir uma área superior ao 

nucleamento, de fato, de Paranaíta, o que ocorre com várias outras cidades de Mato Grosso. 

Isto se dá devido a esses municípios apresentarem legislação defasada sobre o tema ou mesmo, 

definição de perímetro urbano sem levar em conta a realidade da cidade. Assim, decidiu-se 

padronizar o método definidor da densidade populacional urbana a partir da mancha urbana. 

 

4.8 CULTURA E TURISMO 

4.8.1 Atividade e infraestrutura cultural  

As atividades na área de educação são da responsabilidade da Secretaria de Educação e 

as atividades sociais ficam a cargo da Assistência Social e Cidadania. 

Dentre as principais atividades anuais relacionadas à cultura e ao turismo (turismo de 

negócios) está a Expopar (Exposição Agropecuária) no Parque de Exposição do Município, 

com realização de rodeios, feira de artesanatos, shows com artistas regionais e nacional.  

O Município possui a Biblioteca Pública Municipal Tsunepo Tsuneo Miyazima que tem 

por finalidade, a preservação do patrimônio histórico, artístico, literário e cultural de Paranaíta 

e região. 

 

4.8.2 Pontos de atração turística (em atividade ou potencial) 

A área territorial de Paranaíta possui diversos rios como rio Teles Pires, rio dos Apiacás, 

rio Paranaíta, com potenciais para desenvolvimento do turismo de aventura e a pesca esportiva. 

No Rio Teles Pires (São Manuel) está sendo construída a Usina Hidrelétrica Teles Pires na 

fronteira com o Estado do Pará e a 125 quilômetros da sede do município de Paranaíta. A 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT  

 
 

93 

corredeira dos Andradas e a de Sete Quedas (inexplorada) no rio Teles Pires e a Lagoa Azul 

(uma nascente no meio da floresta), entre outros pontos, são atrativos para práticas da 

canoagem, safári fotográfico. Está localizado em território do município abriga o sitio 

arqueológico da Pedra Preta, que abriga um dos maiores painéis de pictogravuras do mundo. 

 

4.8.3 Infraestrutura municipal de turismo  

A infraestrutura urbana do município disponibiliza no setor de hospedagem para 

atendimento a visitantes e turistas seis estabelecimentos, na categoria de hotel e quatro na 

categoria Pousada urbana e rural. No setor de alimentação há registro de 12 estabelecimentos 

entre restaurantes e pizzarias. 

 

4.9 INFRAESTRUTURA SOCIAL DA COMUNIDADE 

4.9.1 Entidades sem fins lucrativos  

A comunidade dispõe, na área urbana e rural, de 15 estabelecimentos relacionados à 

saúde (públicos e privados); na estrutura administrativa do poder executivo consta a Secretaria 

de Assistência Social e um Centro de Referência e Assistência Social (Cras). O município 

dispõe de estabelecimentos na área de educação que atendem os níveis de ensino da pré-escola 

ao ensino médio. Na religião há disponibilidade de templos Cristãos: católicos e evangélicos. 

Dispõe de Instituições com práticas filantrópicas como Loja Maçônica, Rotary Clube. Existem 

51 entidades representativas de setores da sociedade: associações, sindicatos e cooperativas, 

distribuídos nas áreas urbana e rural. 

 
4.9.2 Meios de comunicação  

O Município dispõe de uma Agência Correios; uma emissora de rádio local; um Site de 

notícias, um site da Prefeitura Municipal e um site da Câmara Municipal; dispõe de sinal para 

internet e telefonia móvel. 

 

4.9.3 Órgãos de Segurança pública no município 

Na área de segurança o Município dispõe de uma Delegacia de Polícia (Polícia 

Judiciária do Estado de Mato Grosso); uma Unidade da Policia Militar (PMMT). 
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4.10 PERCEPÇÃO SOCIAL SOBRE QUESTÕES RELACIONADAS AO SANEAMENTO 

O município de Paranaíta participa do projeto PMSB a partir da reunião de 

sensibilização do prefeito e da publicação do Decreto nº 346/2016 que cria os integrantes dos 

Comitês de Coordenação e Executivo do município, em agosto de 2016. 

Os membros desses comitês receberam capacitação para elaborarem o Plano de 

Mobilização Social ï PMS e nesse, foram previstas atividades de mobilização junto aos demais 

atores sociais do município. Mensalmente o município vem realizando essas atividades e conta 

com a participação em torno de 94 pessoas que vêm contribuindo no acompanhamento da 

execução do PMSB-MT, conforme relatos nos Produtos ñJò. 

A análise da percepção social sobre questões relacionadas ao saneamento é resultado de 

atividade de mobilização em Paranaíta, em que foram distribuídos questionários, em reunião 

pública, com objetivo de traçar um diagnóstico da percepção da comunidade sobre a prestação 

de serviços, com questões objetivas, nos 04 eixos do saneamento básico: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos. Desses questionários, 

foram respondidos 37, cuja análise da percepção está descrita abaixo. 

 

4.10.1 Infraestrutura de Abastecimento de Água 

Sobre este eixo o questionário apresenta sete perguntas à população. A primeira (1.1), 

ñcomo ® o abastecimento de §gua na sua casa?ò. A grande maioria dos participantes 86% 

respondeu que é abastecida pela rede pública de água do município. Um percentual significativo 

de 11%, respondeu que utiliza um ñpo­o artesianoò como forma de abastecimento. Os demais 

participantes 3% assinalaram o item ñoutrosò entre as op­»es de resposta, por®m n«o indicaram 

quais.  

Na segunda quest«o (1.2), foi perguntado ñse em sua casa chega §gua todo dia?ò. Do 

total, 92% responderam que sim, mas 8% disseram que não. Com isso, foi perguntado para as 

pessoas que responderam ñn«oò, ñquantas vezes na semana (chega §gua em sua casa)?ò (1.2.1). 

Desses, 11% assinalaram uma vez na semana e 8% indicaram 4 ou 5 vezes na semana. Os outros 

81% não responderam esta questão, deixando entender que recebem água todos os dias.  

Na questão (1.3), sobre a frequência do fornecimento de água, 84% responderam que a 

distribui­«o ® realizada o ñdia inteiroò, 11% assinalaram entre manh« e tarde e 5% assinalaram 

a op­«o ñoutrosò. 

Na quest«o (1.4) ñComo ® a qualidade da §gua?ò. De acordo com as respostas dos 

participantes a água que abastece o município é de boa qualidade, com 67,5% das respostas. 
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Porém, 21,5% disseram que a qualidade da água é satisfatória enquanto 8% disseram que há 

problemas na água.  

Ainda assim, foi solicitado, na quest«o (1.5) indicar, ñse h§ problemas, quais? (Aceita-

se mais de uma resposta)ò. Do total desses 37 participantes, 67% não responderam este item do 

questionário. Os principais problemas indicados pela população são a cor e o odor, cada opção 

com 9,5% seguidos do gosto 7% e sujeira 2%.  

No item (1.6) foi perguntado se ñem sua casa existe caixa dô§gua (reservat·rio)?ò. Do 

total, 97% responderam que sim e apenas 3% responderam que não. 

 

4.10.2 Infraestrutura de Esgotamento Sanitário 

O eixo de esgotamento sanitário contém quatro questões. A primeira (2.1) perguntou 

aos moradores de Parana²ta se ñvoc° sabe para onde vai o esgoto produzido em sua casa?ò.  

75,5% assinalaram a op­«o ñfossa negra ou rudimentarò, 19% assinalaram o item ñfossa s®ptica 

e sumidouroò e 5,5% assinalaram a op­«o ñfossa s®ptica e filtroò. As demais op­»es n«o foram 

assinaladas. 

Na quest«o (2.2) foi perguntado se ñhavendo rede de esgoto, sua casa está ligada à 

rede?ò. 38% assinalaram que n«o, e os demais, 62% assinalaram o item ñn«o seiò deixaram sem 

resposta.  

J§ na quest«o (2.3), perguntado se ñh§ esta­«o p¼blica de tratamento de esgoto em sua 

cidade?ò, 75% responderam que não há estação pública de tratamento de esgoto, e apenas 8% 

responderam que ñsimò. Os demais, 16% disseram que n«o sabiam deixaram sem responder.  

Ainda nesta questão (2.3), foi indagado qual o tipo de estação de tratamento de esgoto 

que há no município. Curioso nessa quest«o, ® que, somando as respostas ñn«o seiò (19%) com 

as deixadas em branco (81%) totalizam 100%. As opções para lagoa de estabilização, fossa e 

filtro e reator anaeróbico não foram assinaladas, indicando que a população respondente 

desconhece esses tipos de ETE.  

No item (2.4) foi perguntado se ñem sua casa voc° se sente incomodado (a) com mau 

cheiro de esgoto?ò. Do total, 70% responderam que n«o, 19% disseram que sim e 11% dos 

participantes deixam a questão em branco. 

 

4.10.3 Infraestru tura de Manejo de Águas Pluviais 

Neste eixo de Drenagem, a primeira quest«o (3.1) perguntava se ñem sua casa/rua ocorre 

algum problema no per²odo de chuva?ò Do total, 67,5% responderam que n«o e 24,5% 
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responderam que sim e um pequeno percentual de 8% deixou sem resposta. Ainda neste item, 

foi perguntado quais são esses problemas causados pelas chuvas com opções para serem 

assinaladas. 11% para alagamento, 8% para retorno de esgoto, também 8% para outros (não 

identificados), 3% para inundação e o maior percentual das respostas 75% sem resposta.   

Na quest«o (3.2) foi perguntado se ñh§ galeria de §guas pluviais na sua rua?ò. Do total, 

46% responderam que sim e 43% responderam que não. Os demais participantes 11% deixaram 

a questão em branco ou não souberam responder. Ainda neste assunto foi perguntado se é feita 

a manuten­«o e limpeza nas bocas de lobo ou galerias; somando as resposta ñn«o seiò e em 

branco, atingiram o percentual de 70%. 19% assinalaram a op­«o ñn«oò, informando que n«o 

há manutenção nas galerias enquanto que o menor percentual 11% fica para a op­«o ñsimò.  

Esses dados mostram que a população não está convivendo com os serviços de 

manutenção das galerias. 

Perguntado no quesito (3.3) se ño servi­o de manuten­«o e limpeza nas bocas de lobo e 

galerias ® satisfat·rio?ò, a maioria dos participantes assinalou o item ñn«o seiò (38%). Dos que 

disseram que não, 27%, e dos que responderam sim, 13,5%. Do total, 21,5% deixaram esta 

questão em branco.  

No item (3.4) foi perguntado se ñexiste mau cheiro nas bocas de lobo em sua cidade?ò. 

A maioria respondeu que sim, com 51,5% das respostas. 24% disseram que não, 19% não 

souberam responder e 5,5% dos questionários ficaram em branco. 

J§ no item (3.5) foi perguntado se ñem seu bairro passa algum rio ou c·rrego?ò. 59,5% 

responderam que n«o, 38% disseram que sim e 2,5% assinalaram a op­«o ñn«o seiò. Na quest«o 

(3.6) perguntado se ñesse rio ou c·rrego est§ preservado?ò. 51,5% das respostas ficaram em 

branco neste item. 35% dos participantes disseram que não, 8% assinalaram o item não sei e 

apenas 5% disseram que esses córregos ou rios estão preservados. 

No item (3.7) foi perguntado se ñexistem pontos de eros«o em sua cidade?ò. A maioria, 

com 43%, disse que sim, indicando pontos de erosão em Paranaíta. 32,5% não souberam 

responder, 19% disseram que não há pontos de erosão e 5,5% dos questionários ficaram em 

branco neste item. 

 

4.10.4 Infraestrutura de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Sobre este eixo foram apresentadas sete perguntas à população de Paranaíta. Na questão 

(4.1) foi perguntado se ñh§ coleta de res²duos s·lidos (lixo) em sua rua?ò. A maioria com 91,5% 

respondeu que sim. 5,5% responderam que não e 3% dos participantes deixaram o item em 
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branco. Ainda neste item foi perguntado qual a frequência dessa coleta e a maioria, com 59,5% 

assinalou o item duas vezes na semana. 16% assinalaram uma vez na semana, 11% assinalaram 

três vezes e um baixo percentual de 5,5% assinalaram que a coleta ocorre todos os dias da 

semana. 

No item (4.2) foi perguntado se ño servi­o da coleta ® satisfat·rio?ò. Dos que 

responderam sim, foram 67,5% e os que disseram que não foram 24%. Os demais participantes 

não souberam responder ou deixaram o item em branco perfazendo o percentual de 8,5%. 

No quesito (4.3) foi perguntado se ñexistem pr·ximo a sua casa terrenos baldios ou áreas 

com res²duos s·lidos (lixo)?ò. 51,5% responderam que n«o e 43% disseram que sim; 5,5% 

assinalaram o item ñn«o seiò do question§rio. 

No item (4.4) foi perguntado ñquais os servi­os de limpeza urbana existem em sua rua?ò. 

Em termos de percentual, o principal serviço apontado foi o de podas de árvores com 27%, 

seguido da coleta das sobras de materiais de construção com 25,5%, varrição 12,5% e coleta de 

animais mortos 9,5%. Destaque ao percentual de 16% sem respostas e 9,5% outros, sem 

identificação.  

J§ na quest«o (4.5), que indagava aos moradores de Parana²ta se ño servi­o de limpeza 

urbana ® satisfat·rio?ò, a maioria da popula­«o participante, 51,5%, respondeu que sim 

enquanto 24% responderam que não. Os outros itens restantes, 24,5% não souberam responder 

ou deixaram em branco.  

Perguntado em (4.6) se ñexiste coleta seletiva em sua cidade?ò, a maioria, 89% 

respondeu que não existe coleta seletiva em Paranaíta e apenas 5,5% responderam que sim e 

ainda um pequeno percentual de 5,5% assinalou a op­«o ñn«o seiò.  

Por fim, no ¼ltimo quesito do question§rio (4.7): ñVoc° sabe para onde vai o res²duo 

s·lido (lixo) coletado em sua cidade?ò, o ñlix«oò foi apontado como o local do destino do lixo 

da cidade com 92% das respostas e o ñaterro sanit§rioò com 8%. 

Pode-se destacar nesta análise da percepção dos serviços de saneamento em Paranaíta 

que, embora poucas pessoas tenham apontado problemas na qualidade da água, na questão (1.5) 

esses foram cor, odor, gosto e sujeira; levando-se em conta que a grande maioria informa 

receber água da rede pública, diariamente e também, que possui reservatório em suas casas, não 

foi perguntado, no entanto, sobre a limpeza das caixas d´água. 

Também se destaca desconhecimento da população frente aos tipos de ETE e desatenção 

aos serviços de limpeza urbana e das galerias em sua cidade.  
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4.11 CONSOLIDAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS INFORMAÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS, FÍSICO-TERRITORIAIS E AMBIENTAIS DISPONÍVEIS 

Elevado a condição de município em 1979, Paranaíta está localizado na região Norte 

Mato-grossense, integra o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico Vale do 

Teles Pires. O Mapa 1 apresenta a localização do município. O acesso principal à sede do 

município pode se dar através das rodovias BR-163, MT 320, 208 e 206. O Mapa 2 apresenta 

a citada rodovia, dentre outras, e as estradas vicinais que cortam o município. 

A sede do município de Paranaíta encontra-se na Folha SC.21-X-C, nas coordenadas de 

latitude 9° 40'03.80"S e longitude 56° 28'21.29"O. O ribeirão Carmindo, afluente da margem 

esquerda do rio Teles Pires, constitui-se no principal curso dô§gua da regi«o urbana e periurbana 

da cidade, onde nascem alguns de seus afluentes. O relevo apresenta grande variação, indo deste 

plano (planícies de rios ou topos tabulares) até forte ondulado. A vegetação de Floresta 

Subcaducifólia é constante para toda a região e a exploração de madeira se impõe como 

importante atividade econômica. Paranaíta faz parte da Unidade de Planejamento e Gestão 

(UPG) Baixo Teles Pires, pertencendo à Bacia Hidrográfica Amazônica. Esta unidade de 

planejamento apresenta uma vazão anual entre 20.000 e 40.000 hm³/ano. 

A população total do Município de Paranaíta no período 1991-2000 decresceu a uma 

taxa média geométrica anual de -1,99%, com retração populacional na área urbana a taxa média 

anual de -2,04%. Na década 2000-2010 a população total apresentou crescimento médio anual 

à taxa de 0,48%.  A taxa média anual do crescimento urbano registrada nessa década foi 0,26%, 

menor que a taxa média de crescimento da população total. As taxas médias anuais de 

crescimento da população rural, nas décadas investigadas foram de; -1,94% para o período 

1991-2000 e de 0,58% na década 2000-2010.   

A base econômica do município está assentada no Setor primário, liderado por 

atividades extrativistas do setor madeireiro; destacam-se as atividades da indústria madeireira 

como principal fonte para formação do PIB municipal; a agropecuária possui rebanho bovino 

de aproximadamente 427 mil cabeças, que representou, aproximadamente, 1,5% do rebanho 

bovino total do Estado em 2014. As atividades da área agrícola são as lavouras temporárias de 

pequenos produtores e da agricultura familiar, destacando-se a produção de soja, arroz, café, 

mandioca e milho. Os indicadores de desigualdade de renda apontam melhoria na distribuição 

de renda, no comparativo entre os anos de 2000 e 2010. O Índice de Gini que mede o grau de 

desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita teve 

redução de 0,60 em 2000 para 0,53 em 2010. Quanto mais próximo de zero for o índice, melhor 
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a distribuição de renda entre os indivíduos. Pelo índice de Theil-L, que mede a desigualdade na 

distribuição de indivíduos excluindo aqueles com renda domiciliar per capita nula, a melhora 

na distribuição de renda foi de 0,63 em 2000 para 0,51 em 2010. 

Os avanços na educação no município de Paranaíta demonstrados pelos indicadores 

tabulados pelo PNUD/IPEA/FJP com dados dos Censos 1991 2000 e 2010 do IBGE, 

propiciaram ao Índice de Desenvolvimento Humano do Município-Educação (IDHM_E) um 

avanço de 0,118 em 1991 para 0,555 em 2010. O indicador de desenvolvimento da educação 

de 0,555 é considerado baixo, pela classificação do PNUD. As taxas de analfabetismo tiveram 

redução no período 1991-2010: na faixa etária dos 11 aos 14 anos foi reduzida para 0,83 em 

2010 relativamente à taxa de 8,16 registrada em 1991; entre as pessoas de 15 anos e mais de 

idade, a taxa foi reduzida de 19,47 em 1991 para 11,30 em 2010. A expectativa de anos de 

estudo aumentou no período de 1991 a 2010. Em 1991 a expectativa de anos de estudo era de 

6,61 e em 2010 foi de 9,56. 

Os indicadores de longevidade dos anos de 1991, 2000 e 2010, mostram que a esperança 

de vida ao nascer passou de 62,84 em 1991 para 73,54 anos médios de vida em 2010. A taxa 

de fecundidade (número médio de filhos) teve redução de 3,88 em 1991 para 2,25 em 2010. As 

taxas de mortalidade infantil (por 1000 crianças nascidas vivas) apresentaram redução no 

período 1991-2010. Porém, a mortalidade de menores de um ano de vida por mil nascidos vivos 

permanece maior que 20. O Índice de Desenvolvimento Humano do Município passou de 0,353 

(considerado muito baixo) em 1991 para 0,672 em 2010, considerado médio pela classificação 

do PNUD. O IDH-M Renda de 0,677 é considerado médio e o IDH-M Longevidade de 0,809 é 

considerado muito alto. O IDH-M Educação de 0,555 é considerado baixo na classificação do 

PNUD. 

O Mapa 5 representa a Carta Imagem do Saneamento Básico do Município de Paranaíta, 

com a demarcação do nucleamento urbano, com destaque para os pontos de saneamento. 
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5 POLÍTICA DO SETOR DE SANEAMENTO  

5.1 LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS 

LEGAIS NO ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 

A Política Pública de Saneamento se pauta em princípios e diretrizes estabelecidos na 

Lei Federal nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010, estabelece, 

entre seus princípios fundamentais, a universalização e a integralidade da prestação dos 

serviços, em que se destaca: 

 

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base 

nos seguintes princípios fundamentais: 

I - universalização do acesso; todos têm direito ao acesso. Equidade social e 

territorial. O acesso aos serviços de saneamento ambiental deve ser garantido 

a todos os cidadãos mediante tecnologias apropriadas à realidade 

socioeconômica, cultural e ambiental; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 

propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e 

maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III - os quatro componentes do saneamento básico: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; devem 

ser realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio 

ambiente, como também à segurança da vida e ao patrimônio público e 

privado; 
V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais;  

 VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento 

básico seja fator determinante;  

 VII - eficiência e sustentabilidade econômica;  

 VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;  

 IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados;  
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 X - controle social;  

 XI - segurança, qualidade e regularidade;  

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos.  

 

A universalização é conceituada como a ampliação progressiva do acesso de todos os 

domicílios ocupados. Já a integralidade é compreendida como o conjunto de todas as atividades 

e componentes de cada um dos serviços de saneamento básico, propiciando à população o 

acesso aos mesmos em conformidade com suas necessidades e maximizando a eficácia das suas 

ações e resultados.  Desta forma, estabelece-se a premissa de investimentos contínuos, de modo 

a alcançar o acesso universal e a oferta integral aos serviços de saneamento básico, em 

conformidade com o contexto local da população atendida 

Deste modo, a política pública de saneamento básico do município de Paranaíta deve 

ser formulada visando à universalização e à integralidade da prestação dos serviços, tendo o 

Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) como instrumento de definição de diretrizes 

e estratégias.  

Conforme o art. 3º da Lei 11.445/2007, o saneamento básico é entendido como conjunto 

de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana, definidos como:    

 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de:  

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos 

de medição;  

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente;  

 c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição 

e limpeza de logradouros e vias públicas;  
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 d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 

pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões 

de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas 

áreas urbanas;   

 

O município de Paranaíta como titular dos serviços públicos de saneamento, atribui-se 

a obrigatoriedade de formular a política de saneamento, devendo, para tanto, entre outras 

competências, elaborar o plano de saneamento, de acordo com o art. 9º da Lei nº 11.445/2007, 

cuja estruturação básica mínima, conforme o art. 19º desta lei, deve contemplar:   

 

I - Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

II - Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, 

admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 

com os demais planos setoriais; 

III - Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 

outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento; 

IV - Ações para emergências e contingências;  

V - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência 

e eficácia das ações programadas. 

 

A elaboração e a revisão do plano devem garantir ampla divulgação, em conjunto com 

os estudos que o fundamentaram para recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta 

ou audiência pública, propiciando a participação da população e da sociedade civil, como 

estabelecido no art. 51º da Lei 11.445/2007. 

 O Decreto nº 7.217/2010, em seu art. 26º, vinculava até 2014, o acesso de recursos 

públicos federais orçamentários ou financiados para o setor de saneamento à existência de 

PMSB elaborado pelo titular dos serviços. Além disto, o art. 55° estabelecia que a alocação 

destes recursos federais deve ser feita em conformidade com o plano. Porém, o Decreto nº 

8.629/2015 altera o Decreto anterior, vinculando a entrega dos PMSB até 31/12/2017. 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos -PNRS, foi aprovada por meio da Lei Federal 

nº 12.305/10, onde estabelece, entre seus princípios norteadores, a visão sistêmica, envolvendo 

diversas variáveis, como ambiental, social, econômica e de saúde pública. O art. 9º da PNRS 

dispõe diretrizes da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos e traz, em ordem de 

prioridade, as seguintes ações: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e 

disposição final dos rejeitos de modo ambientalmente adequado.  

Entre os objetivos basilares, tem-se a proteção da saúde pública e da qualidade 

ambiental. A saber, o art. 10º intitula ao município a gestão dos resíduos gerados em seu 

território; o art. 8º propõe a adoção de consórcios entre entes federados para elevar a escala de 

aproveitamento e reduzir custos como instrumentos da política de resíduos sólidos; e o art. 45º 

estabelece prioridade, na obtenção de incentivos do governo federal, aos consórcios públicos 

constituídos para viabilizar a gestão e o gerenciamento integral dos resíduos sólidos.  

Quanto à destinação ou disposição final dos resíduos a céu aberto (lixões), excetuando-

se os derivados de mineração, a PNRS proíbe esta prática, em seu art. 47º.  

Os municípios tinham o prazo para a extinção dos lixões, observando o ano de 2014 

como limite para a implantação da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, 

porém, os municípios deverão ter mais tempo para acabarem com seus lixões. O Plenário do 

Senado aprovou, o projeto PLS (425/2014) que prorroga, de forma escalonada, o prazo para as 

cidades se adaptarem à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 

Assim, as capitais e municípios de região metropolitana terão até 31 de julho de 2018 

para acabar com os lixões. Os municípios de fronteira e os que contam com mais de 100 mil 

habitantes, com base no Censo de 2010, terão um ano a mais para implementar os aterros 

sanitários. As cidades que têm entre 50 e 100 mil habitantes terão prazo até 31 de julho de 2020. 

Já o prazo para os municípios com menos de 50 mil habitantes será até 31 de julho de 2021. A 

emenda também prevê que a União vai editar normas complementares sobre o acesso a recursos 

federais relacionados ao tema. 

A atividade de planejar os serviços de saneamento básico, nos termos da Lei Federal n.º 

11.445/07, ainda não existe no contexto local por parte da prefeitura, a qual vem tomando 

conhecimento dessa função ao longo do processo de elaboração do PMSB.  

Para auxiliar o entendimento e a forma de organização, foram levantadas as legislações 

existentes nos âmbitos federal, estadual e municipal, relacionadas às questões do saneamento 

básico, as quais estão descritas em formato de quadro abaixo relacionadas. 
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5.1.1 Legislação Federal 

No âmbito federal as legislações, decretos, portarias, resoluções e normas em vigor 

relacionadas ao saneamento básico estão descritos no Quadro 3. 

 
Quadro 3. Legislação Federal relacionada ao setor de saneamento 

Leis 

Legislação Data de 
Publicação Assunto 

Constituição 
Federal 1988 

Artigos 21, 23, 30, 175 e 200, definindo atribuições em nível 
Federal, Estadual e Municipal, relatando as competências comuns 
entre os poderes, como: instituir, organizar e promover programas 
de construção e melhorias sanitárias habitacionais, assim como 
formular políticas e execução das ações de saneamento básico 
através do Sistema Único de Saúde. 

Lei nº 6766 19/12/1979 Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e dá outras 
providências. 

Lei nº 6.938 31/08/1981 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Lei nº 8.080 19/09/1990 
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências.  

Lei nº 8.987 13/02/1995 
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá 
outras providências. 

Lei nº 9.433 08/01/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o 
inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da 
Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990 

Lei nº 9.795 27/04/1999 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental e dá outras providências. 

Lei nº 10.257 10/07/2001 Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

Lei nº 11.079 30/12/2004 Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria 
público-privada no âmbito da administração pública. 

Lei nº 11.107 06/042005 Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos 
e dá outras providências 

Lei nº 11.445 05/01/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as 
Leis n 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 
1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 
1995; revoga a Lei no6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras 
providências. 

Lei 9.966 28/04/2000 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou 
perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras 
providências. 

Lei 9.605 12/02/1998 Cria o Conselho nacional do Meio Ambiente - CONAMA. 

Lei 12.305 02/08/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências.  

Lei 5.318 26/091967 Institui a Política Nacional de Saneamento e cria o Conselho 
Nacional de Saneamento. 
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Continuação do Quadro 3. Legislação Federal relacionada ao setor de saneamento 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Lei 
complementar 
nº 141 

13/01/2012 

Regulamenta o § 3° do art. 198 da Constituição Federal para dispor 
sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos 
de saúde. 

Decretos 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Decreto nº 
7.404 

23/12/2010 

Regulamenta a Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o 
Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística 
Reversa, e dá outras providências. 

Decreto 7.405 11/09/2003 

Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê Interministerial 
para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais 
Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão 
Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro 
de 2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento e dá outras 
providências. 

Decreto 7.217 5/01/2007 
Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras 
providências. 

Decreto 6.017 17/01/2007 
Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe 
sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. 

Decreto 7.619 21/11/2011 
Regulamenta a concessão de crédito presumido do Imposto sobre 
Produtos Industrializados ï IPI na aquisição de resíduos sólidos. 

Decreto 4.074 04/01/2002 Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989. 

Decreto 
50.877 

29/06/1961 

Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas 
águas interiores ou litorâneas do país e dá outras providências; 
resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente ï CONAMA. 

Portarias 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Portaria nº 
2.914 

12/12/2011 
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. 

Resolução 
CONAMA 
452/12 

02/07/2012 

Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de 
resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção da Basileia 
sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e seu Depósito 
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Continuação do Quadro 3. Legislação Federal relacionada ao setor de saneamento 
Resoluções 

Legislação Data de 
Publicação Assunto 

Resolução 
CONAMA 
307/02 

05/07/2002 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil. 

Resolução 
CONAMA 
448/12 

18/01/2012 Altera os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307, 
de 5 de julho de 2002, do CONAMA. 

Resolução 
CONAMA 
431/11 

24/05/2011 Altera o art. 3º da Resolução no 307, de 5 de julho de 2002, do 
CONAMA, estabelecendo nova classificação para o gesso. 

Resolução 
CONAMA 
348/04 

16/08/2004 Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002, 
incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

Resolução 
CONAMA 
404/08 

11/11/2008 Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de 
aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

Resolução 
CONAMA 
416/09 

30/09/2009 
Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por 
pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada e dá 
outras providências. 

Resolução 
CONAMA 
375/06 

29/082006 
Define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de 
esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus 
produtos derivados e dá outras providências 

Resolução 
CONAMA 
380/06 

31/10/2006 

Retifica a Resolução CONAMA nº 375 de 29 de agosto de 2006, 
define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de 
esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus 
produtos derivados e dá outras providências. 

Resolução 
CONAMA 
358/05 

29/04/2005 Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos 
serviços de saúde e dá outras providências. 

Resolução 
CONAMA 
316/02 

29/10/2002 Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de 
sistemas de tratamento térmico de resíduos. 

Resolução 
CONAMA 
386/06 

27/12/2006 Altera o art. 18 da Resolução CONAMA 316/02. 

Resolução 
CONAMA 
275/01 

25/04/2001 
Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a 
ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem 
como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 

Resolução 
CONAMA 
237/97 

19/12/1997 
Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos 
na Política Nacional do Meio Ambiente. 

Resolução 
CONAMA 
02/91 

22/08/1991 
Dispõe sobre o tratamento a ser dado às cargas deterioradas, 
contaminadas ou fora de especificações. 
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Continuação do Quadro 3. Legislação Federal relacionada ao setor de saneamento 
Resoluções 

Legislação Data de 
Publicação Assunto 

Resolução 
CONAMA 
06/91 

19/09/1991 Dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos provenientes de 
estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. 

Resolução 
ANVISA 
RDC 306/04 

07/12/2004 
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. Normas Técnicas; Instrumento; 
Descrição. 

Resolução 
Recomendada 
n° 75 

02/07/2009 Estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e 
ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico 

Resolução 
Recomendada 
nº 111 

10/06/2011 
Estabelece orientações relativas ao estímulo à participação social e 
à elaboração dos Planos Municipais e Estaduais de Saneamento 
Básico. 

Normas de Regulação 

Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem de Águas Pluviais e 

Resíduos Sólidos 

Legislação Data de 
Publicação 

Assunto 

NBR 09650 30/11/1986 Verificação de estanqueidade no assentamento de adutoras e redes 
de água. 

NBR 10156 30/12/1987 Desinfecção de tubulações de sistema público de abastecimento de 
água 

NBR 12211 30/04/1992 Estudo de concepção de sistemas públicos de abastecimento de 
água. 

NBR 12212 30/04/2006 Projeto de poço para captação de água subterrânea. 
NBR 12213 30/05/1992 Projeto de captação de água para o abastecimento público 

NBR 12214 30/04/1992 Projeto do sistema de bombeamento de água para o abastecimento 
público 

NBR 12215 31/12/1991 Projeto de adutoras de água para o abastecimento público 

NBR 12216 30/04/1992 Projeto de Estação de Tratamento de Água para o abastecimento 
público. 

NBR 12217 30/07/1994 Projeto de reservatório de distribuição de água para o abastecimento 
público. 

NBR 12218 30/07/1994 Projeto de rede de distribuição de água para o abastecimento 
público. 

NBR 12244 31/032006 Construção de poço para captação de água subterrânea 

NBR 12266 30/04/1992 Projeto de execução de valas para assentamento de tubulação de 
água, esgoto e drenagem 

NBR 12586 30/04/1992 Cadastro de sistema de abastecimento de água 
NBR 9058 30/05/1999 Sistema de ramais prediais de água ï tubos de polietileno 
NBR 13133 30/05/1994 Execução de levantamento topográfico 
NBR 5645 30/07/1991 Tubo cerâmico para canalizações 
NBR 7362 29/01/2007 Tubo de PVC rígido com junta elástica, coletor de esgoto 

NBR 7367 30/12/1988 Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistema 
de esgoto sanitário 
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Continuação do Quadro 3. Legislação Federal relacionada ao setor de saneamento 
Normas de Regulação 

Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem de Águas Pluviais e 

Resíduos Sólidos 

Legislação Data de 
Publicação Assunto 

NBR 7665 30/06/2005 Tubo de ferro fundido dúctil centrifugado para canalização sob 
pressão 

NBR 8409 30/07/1996 Conexão cerâmica para canalização 
NBR 8890 24/03/2008 Tubo de concreto armado de seção circular para esgoto sanitário 
NBR 9648 30/11/1986 Estudos de concepção de sistemas de esgoto sanitário 
NBR 9649 30/11/1986 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário 
NBR 9814 30/05/1987 Execução de rede coletora de esgoto 
NBR 12207 30/04/1992 Projeto de interceptores de esgoto sanitário 
NBR 12208 30/04/1992 Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário 
NBR 12209 24/11/2011 Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário 

NBR 15396 14/08/2006 Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-fabricado: 
requisitos e métodos 

NBR 15645 08/12/2008 Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas 
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto 

NBR 8.419 30/041992 Manejo de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários. 
NBR 7.503 10/06/2013 Resíduos sólidos; ficha de emergência; padrão. 

NBR 9.191 26/05/2008 Sacos plásticos para acondicionamento de lixo; Requisitos e 
métodos de ensaio 

NBR 10.004 31/05/2004 Resíduos sólidos; classificação 
NBR 10.005 31/05/2004 Lixiviação de resíduos; procedimentos. 
NBR 10.006 31/05/2004 Solubilização de resíduos; procedimentos. 
NBR 10.007 31/05/2004 Amostragem de resíduos; procedimentos. 

NBR 10.157 30/12/1987 Aterros de resíduos perigosos; critérios para projeto, construção e 
operação; procedimento 

NBR 11.174 30/07/1990 
Condições mínimas necessárias para o armazenamento de resíduos 
classes II; não inertes e III; inertes, de forma a proteger a saúde 
pública e o meio ambiente. 

NBR 11.175 30/07/1990 Incineração de resíduos sólidos perigosos; padrões de desempenho. 
NBR 12.807 15/05/2013 Resíduos de serviços de saúde; terminologia 
NBR 12.808 30/01/1993 Resíduos de serviços de saúde; classificação. 
NBR 12.809 19/04/2013 Manuseio de resíduos de serviços de saúde; procedimentos 
NBR 12.810 30/01/1993 Coleta de resíduos de serviços de saúde 

NBR 14.652 11/06/2013 Coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde; 
requisitos de construção e inspeção; resíduos do grupo A. 

NBR 12.235 30/04/1992 Condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos 
perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. 

NBR 12.980 30/09/1993 Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos. 

NBR 13.056 28/02/2000 Filmes plásticos para sacos para acondicionamento de lixo; 
verificação da transparência. 

NBR 13.221 16/04/2010 Transporte terrestre de resíduos. 

NBR 13.334 15/10/2007 
Contentor metálico de 0,80 m³, 1,2 m³ e 1,6 m³ para coleta de 
resíduos sólidos por coletores-compactadores de carregamento 
traseiro; requisitos. 
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Continuação do Quadro 3. Legislação Federal relacionada ao setor de saneamento 
Normas de Regulação 

Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem de Águas Pluviais e 

Resíduos Sólidos 

Legislação Data de 
Publicação Assunto 

NBR 13.463 30/09/1995 Coleta de resíduos sólidos. 
NBR 13.591 30/03/1996 Compostagem; terminologia. 

NBR 13.896 30/06/1997 Aterros de resíduos não perigosos; critérios para projeto, 
implantação e operação; procedimentos. 

NBR 14.599 24/10/2014 Requisitos de segurança para coletores-compactadores de 
carregamento traseiro e lateral. 

NBR 15.051 31/03/2004 Laboratórios clínicos; gerenciamento de resíduos 

NBR 15.112 30/06/2004 
Resíduos da construção civil e resíduos volumosos; áreas de 
transbordo e triagem; diretrizes para projeto, implantação e 
operação. 

NBR 15.113 30/06/2004 Resíduos sólidos da construção civil. 

NBR 15.114 30/06/2004 Resíduos sólidos da construção civil; áreas de reciclagem; diretrizes 
para projeto, implantação e operação. 

NBR 15.115 30/06/2004 Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil; 
execução de camadas de pavimentação ï procedimentos. 

NBR 15.116 31/08/2004 
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil, 
utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 
estrutural; requisitos. 

NBR 15.849 14/06/2010 
Resíduos sólidos urbanos; aterros sanitários de pequeno porte; 
diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 
encerramento. 

NBR 12266 30/04/1992 Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água 
esgoto ou drenagem urbana ï Procedimento 

NBR 15536-1 26/11/2007 

Sistemas para adução de água, coletores-tronco, emissários de 
esgoto sanitário e águas pluviais - Tubos e conexões de plástico 
reforçado de fibra de vidro (PRFV)  
Parte 1: Tubos e juntas para adução de água 

NBR 15536-2 26/11/2007 

Sistemas para adução de água, coletores-tronco, emissários de 
esgoto sanitário e águas pluviais - Tubos e conexões de plastico 
reforçado de fibra de vidro (PRFV)  
Parte 2: Tubos e juntas para coletores-tronco, emissários de esgoto 
sanitário e água pluviais 

NBR 15536-3 26/11/2007 

Sistemas para adução de água, coletores-tronco, emissários de 
esgoto sanitário e águas pluviais - Tubos e conexões de plástico 
reforçado de fibra de vidro (PRFV)  
Parte 3: Conexões 

NBR 15536-4 26/11/2007 

Sistemas para adução de água, coletores-tronco, emissários de 
esgoto sanitário e plástico pluviais - Tubos e conexões de plástico 
reforçado de fibra de vidro (PRFV)  
Parte 4: Anéis de borracha 

Fonte: PMSB-MT, 2016.
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5.1.2 Legislação Estadual 

No Quadro 4 as legislações, decretos, normas e resoluções, em vigor, no contexto 

estadual relacionadas ao saneamento básico. 

 
Quadro 4. Legislação Estadual relacionada ao setor de saneamento 

Legislação Data de 
Publicação Assunto 

Leis 

Constituição 
Estadual 1989 Artigos 173, 217, 263, 277, 293, 313 

Lei nº 2.626 07/07/1966 

Em 7 de julho de 1.966, pela da lei estadual nº 2.626, foi criada a 
Companhia Estadual de Saneamento do Estado de Mato Grosso ï 
SANEMAT, sociedade de economia mista, regulamentada pelo 
Decreto nº 120, de 3 de agosto do mesmo ano, ocorrendo a 
transferência das concessões municipais para o Estado. 

Lei nº 7.358 13/12/2000 Em 13 de dezembro de 2000 foi promulgada esta lei que autoriza 
a extinção da Sanemat. 

Lei n° 7.535 06/11/2001 

No ano de 2001 a Lei nº 7.535, de 6 de novembro autorizou o 
governo do Estado a assumir a responsabilidade pelo pagamento 
do valor das indenizações que são devidas pelos municípios à 
SANEMAT em decorrência da municipalização dos serviços de 
água e esgoto. 

Lei nº 7.101 14/01/1999 Cria a Agência de Regulação Multissetorial ï AGER. 

Lei n° 7.359 13/12/2000 
Autoriza o Estado de Mato Grosso a conceder incentivos à 
municipalização dos sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário e dá outras providências. 

Lei nº 7.253 07/01/2000 Dispõe sobre o Programa de coleta seletiva de lixo nas escolas 
públicas de Mato Grosso. 

Lei nº 9.133 12/05/2009 
Adita os §§4º e 5º, ao Art. 3º, da Lei nº 7.253, de 07 de janeiro de 
2000, que dispõe sobre o Programa de Coleta Seletiva do Lixo das 
Escolas Públicas de Mato Grosso. 

Lei n° 7.638 16/01/2002 

Dispõe sobre a Política Estadual de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, cria o Conselho e o Fundo Estadual de 
Abastecimento de Água e esgotamento Sanitário e dá outras 
providências. 

Lei nº 8.876 16/05/2008 
Estabelece, no Estado de Mato Grosso, os procedimentos, as 
normas e critérios referentes à coleta, reutilização, reciclagem, 
tratamento e a destinação final do lixo tecnológico. 

Lei 9.271 15/12/2009 Dispõe sobre a impressão de informações referentes à coleta 
seletiva de lixo em sacolas plásticas. 

Lei 9.535 25/05/2011 
Dispõe sobre a utilização de sacolas e sacos plásticos, destinados 
ao armazenamento e descarte de lixos e resíduos, nas mesmas cores 
dos respectivos recipientes da coleta seletiva. 

Lei 7.888 09/01/2003 Dispõe sobre a educação ambiental, a política estadual de educação 
ambiental e dá outras providências. 

Lei 7.784 02/12/2002 Autoriza o governo do Estado a instituir os Consórcios 
Intermunicipais Regionais para o tratamento do lixo. 

Lei 7.601 27/12/2001 Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Lixo Reciclado 
da Escola, nas escolas da rede pública estadual. 
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Continuação do Quadro 4. Legislação Estadual relacionada ao setor de saneamento 

Legislação Data de 
Publicação Assunto 

Leis 

Lei 6.378 23/12/1993 Dispõe sobre a coleta de lixo hospitalar e dá outras providências. 
Lei 6.188 01/03/1993 Institui o Programa Escolar de Reaproveitamento do Lixo 

Lei 6.174 07/01/1993 
Dispõe sobre a seleção de lixo nos interiores dos próprios do 
Estado de Mato Grosso, para fins de reciclagem. Resoluções da 
Secretaria do Meio Ambiente ï Instrumento; Descrição. 

Lei nº 7.862 19/12/2002 Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras 
providências. 

Lei nº 6.945 05/11/1997 Dispõe sobre de Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências 

Lei 
Complementar 
nº 232 

21/12/2005 
Altera o Código Estadual do Meio Ambiente, e dá outras 
providências 

Lei 
Complementar 
nº 66 

22/12/1999 

Altera a Lei nº 7.101/1999 e estabelece a competência para a 
AGER controlar, fiscalizar e regular, bem como normatizar e 
padronizar os serviços públicos delegados, cuja organização é de 
competência dos municípios. 

Lei 
Complementar 
nº 38 

21/11/1995 
Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras 
providências. 

Decreto nº 
2.154 28/12/2009 Institui o Plano Estadual de Recursos Hídricos 

Decreto nº 120 03/08/1966 Regulamenta a Lei de criação da SANEMAT e autoriza a 
transferência das concessões municipais ao Estado. 

Decreto nº 
1.802 05/11/1997 

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a condução 
do Processo de Municipalização dos Serviços Públicos de 
Saneamento Básico. 

Decreto nº 
3.895 25/02/2002 

Altera o Decreto nº 2.461, de 30 de março de 2001, que dispõe 
sobre a regulamentação da concessão de incentivos à 
municipalização dos sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário do Estado de Mato Grosso, criada pela Lei 
nº 7.359, de 13 de dezembro de 2000, e alterada pela Lei nº 7.535, 
de 06 de novembro de 2001, e dá outras providências. 

Instrução Normativa 

Instrução 
Normativa 
01/08 

12/02/2008 

Estabelece atribuições ao Poder Público e responsabilidades ao 
estabelecimento gerador de resíduos de serviços de saúde, bem 
como o Termo de Referência para elaboração e apresentação do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde ï 
PGRSS 

Resoluções 
Resolução 
CONSEMA 
037/1997 

 Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. 

Resolução 
CONSEMA 
016/1996 

 
Dispensam a elaboração de EIA/RIMA os aterros sanitários de 
até 100 toneladas/dia e processamento e destino final de resíduos 
tóxicos e perigosos. 

Fonte: PMSB-MT, 2016.
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5.1.3 Legislação Municipal 

A questão do saneamento básico se encontra de forma parcial na legislação do 

município, como será apresentado a seguir:  

Código de Obras ï Lei nº 011 de 04 de dezembro de 1987, que dispõe sobre o Código 

de Obras do município de Paranaíta. Neste código constam regras relacionadas ao saneamento, 

tais como as obrigatoriedades acerca das instalações hidráulicas e sanitárias. 

Lei Orgânica ï Dispõe sobre as competências do município, tais como os deveres do 

Poder Público para com o meio ambiente, recursos hídricos, habitação, entre outros assuntos 

relacionados ao saneamento básico. 

Lei Municipal nº 699/2013 ï Dispõe sobre a política municipal de gestão e proteção 

ambiental do município. Nesta lei constam regras acerca das taxas ambientais, do licenciamento 

ambiental, da proteção do patrimônio ambiental, entre outros assuntos relacionados ao 

saneamento básico. 

Lei Municipal n. 371/2005 ï Institui norma para o parcelamento do solo do município 

de Paranaíta para fins urbanos. 

Lei Municipal nº 380/2005 ï Institui o Código Municipal de Meio Ambiente do 

município. Este Código, fundamentado no interesse local, regula a ação do Poder Público 

Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, na preservação, 

conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 

 

5.2 NORMAS DE REGULAÇÃO E ENTE RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

A Lei do Saneamento Básico, Lei nº 11.445/2007, estabeleceu, em seu art. 22, como 

objetivos da regulação: 

I - Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 

satisfação dos usuários; 

II - Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 

órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

IV - Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos 

contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e 

eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade 
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O Art. 23 da Lei n. 11.445/07, ainda, elenca uma série de competências normativas do 

ente regulador, adentrando em matérias de ordem técnica, econômica e social.  

A regulação poderá ser exercida no próprio âmbito municipal ou delegada pelo titular a 

instituição da esfera estadual que tenha esse fim, explicitando, no ato de delegação da regulação, 

a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem desempenhadas pelas partes 

envolvidas.  

O Município de Paranaíta não possui ou participa de entidade reguladora, nos moldes 

da Lei n. 11.445/07, cuja entidade deverá ser criada ou mediante adesão à agência já constituída 

no âmbito do Estado de Mato Grosso - AGER, para a regulação dos serviços de saneamento 

básico.  

Em Mato Grosso, a AGER, criada como uma Agência de Regulação multissetorial, pela 

Lei nº 7.101, de 14 de janeiro de 1999, e alterada pela Lei Complementar nº 66, de 22 de 

dezembro de 1999, em seu artigo 3º, Inciso I e Parágrafo único, tem competências para exercer 

as funções que lhe sejam delegadas por legislação específica, em especial na área de 

Saneamento, entre outras atividades, a competência para controlar, fiscalizar e regular, bem 

como normatizar e padronizar os serviços públicos delegados, cuja organização e prestação é 

de competência dos municípios.  

O Art. 22 da Lei 7.638/2002 dispõe que todas as formas de prestação de serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e todos os seus agentes executores serão 

submetidos às atividades de regulação e controle. Nessa mesma Legislação, conforme o art. 33, 

a AGER definirá as condições mínimas de cobertura e qualidade para os serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, no Estado de Mato Grosso. 

 

5.3 PROGRAMAS LOCAIS DE INTERESSE DO SANEAMENTO BÁSICO 

A Lei Municipal nº 380/2005 que institui o Código Municipal de Meio Ambiente do 

município, estabelece em seu art. 77, parágrafos 1 e 2, que o Poder Público deverá apoiar ações 

voltadas para introdução da educação ambiental em todos os níveis de educação formal e não 

formal, e promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino da rede municipal e na 

sociedade. 

De forma a agregar a lei citada anteriormente, a Lei Municipal nº 407/2006, que criou o 

Fundo Municipal do Ambiente ï FMMA, estabelece em seu art. 3, parágrafos 1 e 2, que são 

considerados prioritários para a aplicação dos recursos do FMMA os planos, programas e 

projetos destinados a criação, manutenção e gerenciamento de praças, unidades de conservação 
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e demais áreas verdes ou de proteção ambiental e educação ambiental. O município apresenta 

o viveiro municipal, localizado na coordenada 9Ü 40ô 17,04ò S // 56Ü 28ô 17,68ò O, oferecendo 

aos munícipes de forma gratuita, mudas de espécies nativas, frutíferas e paisagísticas, tendo o 

objetivo de estimular a população ao plantio e cuidado com as árvores. Concomitante a isto, o 

município apresenta fiscalização atuante nos serviços prestados, de forma a desempenhar o 

cumprimento da legislação vigente.  

 

5.4 PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTI CA DE EFICÁCIA, 

EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Atualmente não existe no município de Paranaíta, nenhum procedimento para a 

avaliação da eficácia, eficiência e efetividade dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e coleta e transporte de resíduos sólidos. 

Quando são executados serviços de reparo e manutenção, são anotados em um bloco de papel 

e designados aos respectivos executores. Após a execução do serviço, o funcionário responsável 

retorna ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) e devolve ao diretor o papel com atividade 

executada. Concomitante a isto, o software utilizado pelo DAE para controle do sistema (Hidro 

ï Software de faturamento e fornecimento de água, esgoto e serviços), fornece o número de 

ligações com ocorrências referente às respectivas categorias. Porém, não há qualquer tipo de 

avaliação destas ocorrências, quanto a eficiência da prestação dos serviços. Visto que, essa ação 

poderia auxiliar na identificação do tipo de serviços que são mais solicitados e executados, 

fazendo com que fosse possível apontar os setores mais problemáticos nos quatros eixos do 

saneamento. 

O Sistema Nacional de Informações de Saneamento ï SNIS é um banco de dados 

administrado pelo poder público federal, que pode servir como avaliação da eficiência do 

sistema, visto que, há abrangência de vários anos, permitindo assim a comparação da evolução 

dos serviços prestados. 

 

5.5 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, EM ESPECIAL PARA O SANEAMENTO 

A Lei Complementar Municipal nº 014/2010 dispõe sobre o plano de cargos, carreiras 

e vencimentos da Prefeitura Municipal de Paranaíta. Entre os princípios e diretrizes 

estabelecidos nesta legislação, pode ser elucidado o estabelecimento de critérios e mecanismos 

para a política permanente de valorização e desenvolvimento profissional do servidor na 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT  

 
 

116 

Administração Pública Municipal, com ênfase na motivação, capacitação e na consolidação dos 

valores éticos inerentes ao atributo de Servidor Público e crescimento na carreira profissional.  

O anexo II que trata do quadro do grupo funcional dos cargos de direção e 

assessoramento intermediário, identifica os cargos de diretoria do Departamento de Água e 

Esgoto, do Departamento de Projetos, do Departamento de Obras e da Limpeza Urbana como 

comissionado. Este anexo também identifica o cargo de Assessor de Limpeza Urbana como 

comissionado. No anexo IV está disposto o quadro do grupo funcional dos cargos técnico de 

nível superior, e observa-se que há 01 vaga para engenheiro sanitarista e 01 vaga para 

engenheiro civil. No que se refere aos cargos de serviços operacionais, o anexo IX cita os cargos 

de coletor de lixo e encanador, sendo destinadas 16 e 05 vagas, respectivamente. 

 

5.6 POLÍTICA TARIFÁRIA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

O DAE é um departamento integrante da administração pública direta do município de 

Paranaíta. Deste modo, o valor das tarifas é definido através de Lei Municipal, com atualizações 

realizadas através de decretos. A política adotada é de taxa e tarifa. As Tabela 24 e Tabela 25 

elucidam as tarifas e taxas praticadas em função do consumo por m³ de água. 

 

Tabela 24. Tarifas de consumo de água no município de Paranaíta 
TIPO UTILIZADO  CONSUMO ANO 2016 

Residencial 

Taxa mínima até 10 m³ R$ 13,18 
11 a 20 m³ R$ 1,977 
21 a 30 m³ R$ 3,296 
31 a 40 m³ R$ 4,351 

Acima de 40 m³ R$ 5,88 

Comercial 
Taxa mínima até 10 m³ R$ 30,77 

Acima de 10 m³ R$ 4,60 

Industrial 
Taxa mínima até 10 m³ R$ 36,02 

Acima de 10 m³ R$ 5,33 

Poder público 
Taxa mínima até 10 m³ R$ 34,81 

Acima de 10 m³ R$ 4,94 
Fonte: DAE-Paranaíta, 2016 

 

A Tabela 25 a seguir elucida os valores das tarifas individuais cobradas entre os 

consumos de 10 a 50 m³ referentes ao ano de 2016. 
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Tabela 25. Tarifas individuais de 10 a 50 m³ do ano de 2016 
M³ Valor M³ Valor 
10 R$ 13,18 31 R$ 70,26 
11 R$ 15,15 32 R$ 74,61 
12 R$ 17,13 33 R$ 78,96 
13 R$ 19,11 34 R$ 83,31 
14 R$ 21,08 35 R$ 87,66 
15 R$ 23,06 36 R$ 92,01 
16 R$ 25,04 37 R$ 96,36 
17 R$ 27,01 38 R$ 100,71 
18 R$ 28,99 39 R$ 105,06 
19 R$ 30,97 40 R$ 109,42 
20 R$ 32,95 41 R$ 115,30 
21 R$ 36,24 42 R$ 121,18 
22 R$ 39,54 43 R$ 127,06 
23 R$ 42,83 44 R$ 132,94 
24 R$ 46,13 45 R$ 138,82 
25 R$ 49,43 46 R$ 144,70 
26 R$ 52,72 47 R$ 150,56 
27 R$ 56,02 48 R$ 156,46 
28 R$ 59,31 49 R$ 162,34 
29 R$ 62,61 50 R$ 168,22 
30 R$ 65,91   

Fonte: DAE-Paranaíta, 2016 

 

5.7 INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

No município de Paranaíta, o Departamento de Água e Esgoto responsável pelo 

abastecimento de água e tratamento do esgoto não possui site ou qualquer outra fonte de 

informação e participação social da comunidade. Quando se faz necessária a interrupção no 

abastecimento ou qualquer serviço de manutenção que possa causa prejuízos a sociedade, a 

divulgação é realizada por meio de comunicados na rádio local. Normalmente, por se tratar de 

um município pequeno, as pessoas procuram pessoalmente o departamento para fazer suas 

reclamações e/ou solicitações.  

 

5.8 SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS 

O município de Paranaíta não dispõe de site oficial do DAE. Quando se faz necessário 

saber sobre os valores das taxas, emissão de certidão negativa, consulta de faturas, reclamações 

de vazamentos, entupimentos, entre outras solicitações, estas são feitas pessoalmente na sede 

administrativa do DAE ou por telefone e e-mail divulgados na conta de água. 

A conta de água possui resultados das análises de água mensais, demonstrando os 

parâmetros de pH, cor, turbidez, cloro residual, fluoreto, cloreto e coliformes totais. Porém, não 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT  

 
 

118 

há procedimentos ou ações para divulgação do relatório anual da qualidade da água, conforme 

prevê no Decreto Federal nº 5.440 de 4 de maio de 2005, estabelecendo definições e 

procedimentos sobre o controle da qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui 

mecanismo e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da 

água para o consumo humano.  

Os serviços de esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e resíduos sólidos 

urbanos, não possuem relatórios de informação de dados, de modo a manter a população 

informada dos serviços. 

 

5.9 MECANISMOS DE COOPERAÇÃO COM OUTROS ENTES FEDERADOS 

Os diversos mecanismos de cooperação com entes federados, estão disponíveis no 

Portal Transparência para visualização, atuando em conjunto com a União e Estado nas áreas 

de saúde, educação, proteção ao meio ambiente, saneamento básico, melhoria nas condições 

habitacionais. Dentre os mecanismos de cooperação entre os diferentes entes federados, 

destacam-se maiores investimentos no município pelo Ministério da Educação e Ministério da 

Saúde.  

O município de Paranaíta é integrante do Consórcio Intermunicipal do Vale do Teles 

Pires. O consórcio público é pessoa jurídica que integra a Administração Pública de todos os 

entes consorciados, sendo regidos pelos preceitos da Administração Pública e da Gestão Fiscal. 

A gestão associada pode ser constituída pelo planejamento, regulação, fiscalização e 

prestação de serviço público, como no caso implantado que promove ação consorciada tendo 

como objetivo a administração dos resíduos entre os municípios do Consórcio do Vale do Teles 

Pires. Outro mecanismo de cooperação é através transferências financeiras após aprovação de 

repasses de convênios com a FUNASA e outro financiadores. 
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Quadro 5. Convênios do município de Paranaíta com a União e Estado 

 
Fonte: Portal Transparência, 2016 

  

Número
Valor 

Conveniado

739477 243.750,00

727668 100.000,00

722711 1.440.000,00

627407 1.000.000,00

585365 341.250,00

537196 127.695,00

530108 160.000,00

421234 90.000,00

MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO 

AGRARIO

MINIST. DA 
AGRICUL.,PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO

CONSTRUÇÃO DA AGENDA 21 DO MUNICIPIO DE 
PARANAITA PARA GARANTIR O 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DA REGIAO

CONSTRUÇÃO DA AGENDA 21 DO MUNICIPIO DE 
PARANAITA PARA GARANTIR O 

DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DA REGIAO

OBJETO: CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O INCRA 
E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA, 

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
PADRÃO ALIMENTADORAS, ESTIMADA DE 15,00 KM,

 NO PROJETO DE ASSENTAMENTO SÃO PEDRO, 
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARANAÍTA, 

NO ESTADO MATO GROSSO.
OBJETO: CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O INCRA 

E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA, 
OBJETO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

PADRÃO ALIMENTADORAS, ESTIMADA DE 15,00 KM,
 NO PROJETO DE ASSENTAMENTO SÃO PEDRO, 
LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE PARANAÍTA, 

NO ESTADO MATO GROSSO.

INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS

MINISTERIO DO  MEIO 
AMBIENTE

PARANAITA MT MTUR TURISMO NO BRASIL 
PAVIMENTACAO ASFÁLTICA

MINISTERIO DO 
TURISMO

Objeto

MINIST. DA 
AGRICUL.,PECUÁRIA E 

ABASTECIMENTO

MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO

MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO 

AGRARIO

MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO 

AGRARIO

Órgão Superior

AQUISICAO DE UMA PÁ CARREGADEIRA.

PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E 
EXTENSAO RURAL PARA OS AGRICULTORES 
FAMILIARES DO MUNICIPIO, APOIANDO O 

CADASTRAMENTO DAS POSSES EM TERRAS PUBLICAS 
FEDERAIS NAO DESTINADAS, POR INTERMEDIO DO 

PROGRAMA TERRA LEGAL; A EMISSAO DO ATESTADO 
DIGITAL DE REQUERIMENTO DE REGULARIZACAO 

AMBIENTAL E/OU DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL 
(CAR), E A IMPLANTACAO DO DECRETO N 6.882, QUE 

CRIA O PRONAF SUSTENTAVEL.

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PADRAO 
ALIMENTADORAS, NO PROJETO DE ASSENTAMENTO 

SAO PEDRO. LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
PARANAÍTA, ESTADO DE MATO GROSSO.

OBJETO: RECUPERAÇÃO DE 54,30 KM DE ESTRADAS 
VICINAIS, PADRÃO ALIMENTADORA, NO PROJETO DE 

ASSENTAMENTO SÃO PEDRO, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE P ARANAÍTA, NO ESTADO DO MATO 

GROSSO.
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Continuação do Quadro 5. Convênios do município de Paranaíta com a União e Estado 

Fonte: Portal Transparência, 2016 
  

Número
Valor 

Conveniado

445854 500.000,00

411769 40.000,00

365711 30.594,00

364636 198.791,31

349627 55.000,00

348930 400.000,00

342811 500.000,00

328439 431.757,71

305702 125.000,00

607689 0,00

609310 0,00

657914 2.000.000,00

786904 1.274.000,00

MINISTERIO DA SAÚDE

PARANAITA MT MCIDADES PRO MUNICIPIO 
PAVIMENTACAO E DRENAGEM

PARANAITA MT MI APOIO A OBRAS PREVENTIVAS DE 
DESASTRES

EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE 

PARANAITA/MT NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO 
CRESCIMENTO - PAC/2009.

RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS PADRAO 
ALIMENTADORA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO SAO 

PEDRO NO MUNICIPIO DE PARANAITA.

MINISTERIO DAS 
CIDADES

MINISTERIO DA 
INTEGRACAO NACIONAL

MINISTERIO DA SAÚDE

MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO 

AGRARIO

MINISTERIO DA SAUDE

MINISTERIO DO 
DESENVOLVIMENTO 

AGRARIO

IMPLANTACAO DE REDE DE GALERIAS DE AGUA 
PLUVIAIS

MINISTERIO DO 
PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTAO

IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE 
AGUA

MINISTERIO DA 
INTEGRACAO NACIONAL

MINISTERIO DA 
INTEGRACAO NACIONAL

MINIST. DA 
AGRICUL.,PECUARIA E 

ABASTECIMENTO

MINISTERIO DA SAUDE

MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior

IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GALERIAS DE AGUAS 
PLUVIAIS.

INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS

PLANO DE ERRADICAÇAO DO AEDES AEGYPTI.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. 
MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NO
 CENTRO URBANO DA CIDADE, EM RUAS

 E AVENIDAS NAO SERVIDAS COM SISTEMA
 DE ABASTECIMENTODE AGUA, BEM 
COMO MELHORAMENTO DA REDE.

CONSTRUCAO DE 30,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS 
,PADRAO ALIMENTADORA, NO P.A. SAO PEDRO , 

MUNICIPIO DE PARANAITA/MT

IMPLEMENTACAO DAS AÇOES DE CONTROLE DA 
MALARIA NO MUNICIPIO DE PARANAITA. FORTALECER 

A ESTRUTURA OPERACIONAL DE CONTROLE DA 
MALARIA, COM APARTICIPACAO CO-RESPONSAVEL DOS 

GOVERNOS FEDERAL, ESTADUAL E 
MUNICIPALBUSCANDO O FORTALECIMENTO DO 

ULTIMO NIVEL NA EXECUCAO DAS ATIVIDADESDE 
CONTROLE DA ENDEMIA. REDUZIR A TRANSMISSAO 

URBANA E PERI-URBANA DAMALARIA, A 
PREVALENCIA/INCIDENCIA NAS ZONAS RURAIS, 

PREVENIR AS FORMAS

ESTABELECER AÇOES PARA O CONTROLE DA MALARIA 
NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO REDUZIR A 

PREVALENCIA DE ENDEMIAS, INTERROMPER A 
TRANSMISSAO DA DOENÇA NAS ZONAS URBANAS E 

PERI-URBANAS E INTENSIFICAR OS ATENDIMENTOS NAS 
ZONAS RURAIS.

Objeto
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6 INFRAESTRUTURA DO  SISTEMA DE ABASTECI MENTO DE ÁGUA   

A concepção de um sistema de abastecimento de água é o conjunto de estudos e 

conclusões referentes ao estabelecimento de todas as diretrizes, grandezas e definições 

necessárias e suficientes para a caracterização completa do sistema a projetar (TSUTIYA, 

2006). Para este autor, o estudo de concepção deve ser precedido de um diagnóstico técnico e 

ambiental do sistema. A análise das alternativas propostas deve ser efetuada a partir de um 

estudo técnico, econômico e ambiental. A análise ambiental deve            ar e avaliar os principais 

impactos inerentes a cada alternativa estudada.  Um sistema de abastecimento de água do tipo 

convencional é composto pelas seguintes unidades: captação instalada no manancial 

selecionado, adutora de água bruta, estação de tratamento, estação elevatória de água tratada, 

adutora de água tratada, reservatórios, rede de distribuição e ligações domiciliares (TSUTIYA, 

2006). 

O Sistema de Abastecimento de Água objetiva disponibilizar água potável aos 

consumidores, atendendo requisitos recomendados, com garantia de quantidade e qualidade. 

Assim, o sistema público de abastecimento de água envolve o conjunto de captações de águas 

subterrâneas ou superficiais, tubulações, estações de tratamento, reservatórios, equipamentos e 

demais instalações destinadas ao fornecimento de água potável. 

O diagnóstico do sistema de abastecimento de água existente em Paranaíta-MT foi 

elaborado a partir das informações disponibilizadas pelo DAE, consultas ao Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento - SNIS (2015), levantamento de campo e entrevistas com os 

técnicos da prefeitura e outros órgãos como Secretaria de Obras e Infraestrutura, além de 

entrevistas com a população. 

 

6.1 ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Plano Diretor é um documento que sintetiza e torna explícitos os objetivos 

condensados para o Município e estabelece princípios, diretrizes e normas a serem utilizadas 

como base para que as decisões dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento urbano 

convirjam, tanto quanto possível, na direção desses objetivos. (SABOYA, 2007, p. 39). 

A Constitui­«o Federal de 1988, em seu art. 182, par§grafo segundo, assevera: ña 

propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordena­«o da cidade expressas no plano diretorò. Por seu turno, o Estatuto da Cidade (Lei nº 

10.257/01), prev°, em seu ar. 39, que ña propriedade urbana cumpre sua fun­«o social quando 

atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 
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assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça 

social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no 

art. 2Ü desta leiò. 

O município de Paranaíta não possui Plano Diretor finalizado para orientar a atuação do 

poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbanos. Sabe-se que o 

município possui um Plano Diretor em processo de elaboração. Também não há Plano Diretor 

específico para o sistema de abastecimento de água para planejar e disciplinar ações que serão 

tomadas a fim de garantir a universalização do abastecimento da população. 

 

6.2 PANORAMA DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SISTEMAS 

O Governo do Estado com a publicação do Decreto 1.802 de 05 de novembro 1997, 

fixou os procedimentos a serem adotados para a condução do Processo de Municipalização dos 

Serviços Públicos de Saneamento Básico, ou seja, para que os sistemas operados pela 

SANEMAT fossem revertidos aos municípios. Após isto, houve a emissão da Lei Estadual n° 

7.358 em 13 de dezembro de 2000 que permitia a extinção da SANEMAT, sociedade de 

economia mista cuja criação foi autorizada pela Lei n° 2.626 de 07 de julho de 1966 e pelo 

Decreto n° 120 de 03 de agosto de 1966.  

Deste modo, o município de Paranaíta por meio da Lei Municipal nº 162/98, criou o 

Departamento de Água e Esgoto do município, como entidade municipal de administração 

direta, com sua respectiva estrutura orgânica e normas básicas de procedimento, assumindo a 

operação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

A sede do DAE está localizada sob o mesmo terreno onde estão situadas as Estações de 

Tratamento de Água do município, residida na Av. Maria Eliza Miyazima, 1206, setor Sul, sob 

a coordenada 9Ü 40ô 27,44ò S // 56Ü 28ô 35,11ò O (Figura 6). No local funciona o atendimento 

ao público, concomitante com os serviços administrativos, como cobrança, emissão de faturas 

de água, compra de produtos e controle de suprimentos. 
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Figura 6. Sede do Departamento de Água e Esgoto de Paranaíta 

     
Fonte. PMSBïMT, 2016 

 

6.3 CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS ATUAIS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Atualmente o município conta com captação superficial e subterrânea de água. O 

tratamento das águas superficiais é realizado por duas ETAs. O córrego Pinguim é o manancial 

que fornece água para o abastecimento da população, juntamente com 02 poços tubulares 

localizados na área urbana do município.  

Para a reservação da água captada, existem 04 reservatórios, onde 02 são destinados a 

armazenar as águas advindas da captação superficial, e os demais são destinados a armazenar 

as águas advindas dos poços, sendo cada um destinado a um poço. A distribuição de água 

apresenta comportamento contínuo, e a tubulação é constituída de PVC/PBA. O sistema de 

distribuição conta com: 01 estação pressurizadora, 09 registros de manobra e 05 registros de 

descarga. Possui hidrometração em 97,5% dos domicílios da zona urbana.  

Não há macromedidores no sistema de distribuição. O per capita produzido, está em 

torno de 328,77 L/hab.dia, demonstrando estar muito acima do recomendando pela FUNASA 

que é de 160 L/hab.dia, A sede urbana do município de Paranaíta possui sistema de 

abastecimento de água em bom estado de conservação com regulares manutenções.  

 

6.3.1 Manancial  

O levantamento de dados realizado para o Plano Diretor de Paranaíta que se encontra 

em elaboração, cita os córregos do Malandro e do Pinguim como corpos hídricos situados na 

zona urbana de Paranaíta. Dentre estes corpos hídricos, somente o córrego Pinguim está sendo 

utilizado para a captação de água para abastecimento público, estando atualmente recebendo a 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT  

 
 

124 

drenagem de águas pluviais do município e alguns lançamentos clandestinos de esgoto sanitário 

nelas contidos, porém a captação encontra-se à montante das fontes poluidoras. Conforme o 

Mapa 7, há um manancial situado à nordeste da sede urbana, com distância aproximada de 4 

km, que pode ser considerado como uma opção futura para abastecimento. 

 

6.3.2 Captação e recalque 

A captação de água em Paranaíta é feita por 02 poços distribuídos na zona urbana do 

município denominados PT 01: Jardim Amazonas e PT 02: Cohab Estrela do Oriente, e por 

uma captação superficial. 

 

¶ Captação Superficial 

A captação superficial de água em Paranaíta possui como fonte de abastecimento o 

c·rrego Pinguim, situado sob a coordenada geogr§fica 09Ü 40ô 32,05ò S // 56Ü 28ô 58,90ò O. 

Não há macromedidor na captação, porém o DAE informou que a vazão captada nos períodos 

de seca é em média de 100 m³/h, enquanto que nos períodos chuvosos a vazão captada 

corresponde a 80 m³/h. A captação é do tipo direta (Figura 7-A), e as bombas utilizadas para 

este fim são de eixo horizontal, e suas características estão descritas na Tabela 26 a seguir: 

 

Tabela 26. Características da bomba principal e reserva utilizadas na captação superficial 
 Bomba principal Bomba reserva 

Vazão nominal - 72 m³/h 
Ano 1999 1999 
Marca KSB KSB 
Modelo Meganorm 80 250 Meganorm 65 250 
Horário  de funcionamento da 
bomba 

Seca/Chuva: 04:00 ï 19:00 horas 
/ 23:00 ï 02:00 horas 

04:00 ï 19:00 horas / 23:00 
ï 02:00 horas 

Alimentação Bifásica - 
Fonte: DAE-Paranaíta, 2016 

 

A manutenção da bomba é realizada de forma constante. A bomba reserva entra em 

funcionamento somente nos períodos de seca, trabalhando em conjunto com a bomba principal, 

durante o mesmo intervalo de tempo.  

Na captação a água é bombeada para a ETA, percorrendo uma distância aproximada de 

800 metros. A condição de acesso à captação superficial é considerada boa (Figura 7). 
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Figura 7. (A) Visão geral da área de captação (B) Bomba principal e reserva (C) Abrigo das bombas  
(A) (B) 

   
(C) 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

¶ Captação Subterrânea 

PT 01 ï Jardim Amazonas 

O PT 01 est§ localizado na coordenada 09Ü 39ô 45,74ò S // 56Ü 26ô 53,62ò O. Possui 

vazão nominal de 3 m³/h e profundidade de 100 metros. O início de sua operação se deu em 

2012, e seu funcionamento é em média 15 horas diárias nos períodos de seca, enquanto que nos 

períodos chuvosos seu funcionamento é em média 10 horas por dia. Essa estimativa é fornecida 

pelo DAE do município, tendo em vista que o desligamento é controlado por boia de nível 

instalada no reservatório, que, quando está completamente cheio, desliga a bomba do PT 01 por 

meio do quadro de comando (Figura 8). 

As águas captadas neste poço são bombeadas diretamente para os reservatórios situado 

no mesmo terreno onde se encontra o poço, que posteriormente abastece somente o bairro 

Jardim Amazonas. O material utilizado no revestimento do poço é PVC geomecânico. Possui 

abrigo para o quadro de comando e não há desinfecção da água na saída do poço.   
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Figura 8. (A) Visão geral da área do poço (B) Local de perfuração do PT 01 e reservatórios 
(A) (B) 

   
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

 As características da bomba utilizada no PT 01 estão descritas na Tabela 27 a seguir: 

 

Tabela 27. Características da bomba principal utilizada no PT 01 
Vazão nominal Ano Marca Potência Alimentação 

5 m³/h 2012 Leão 1,5 cv Trifásica 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Nunca fora realizado manutenção na bomba deste poço. Acerca das bombas reservas, o 

município apresenta apenas uma unidade reserva para ser utilizada em ambos os poços. O DAE 

não possui informações sobre estas. Há selo sanitário de concreto no entorno desta captação, 

evitando assim riscos de contaminação da água captada. A área encontra-se em boas condições 

e toda cercada. 

 

PT 02 ï Cohab Estrela do Oriente 

O PT 02 está localizado na coordenada geográfica 09Ü 39ô 52,16ò S // 56Ü 27ô 35,60ò O. 

Possui vazão nominal de 1,8 m³/h e profundidade de 100 metros. O início de sua operação se 

deu em 2012, e seu funcionamento é caracterizado por 15 horas diárias nos períodos de seca, 

enquanto que nos períodos chuvosos seu funcionamento é de 10 horas por dia (Figura 9). 
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Figura 9. (A) Visão geral da área do poço (B) Local de perfuração do PT 02 e reservatórios 
(A) (B) 

   
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

As características da bomba utilizada no PT 02 estão descritas na Tabela 28 a seguir: 

 
Tabela 28. Características da bomba principal utilizada no PT 02 

Vazão nominal Ano Marca Modelo Potência Alimentação 
4,2 m³/h 2012 Eletroplas Esub 4/8 1 cv Bifásica 

Fonte: PMSB-MT, 2016 
 

As águas captadas neste poço são bombeadas diretamente para o reservatório situado no 

mesmo terreno onde se encontra o poço, que posteriormente abastece somente o bairro Estrela 

do Oriente. O poço possui apenas um interruptor de chave para o ligamento e desligamento 

manual da bomba. O material utilizado no revestimento do poço é PVC geomecânico. Não é 

feita a cloração na saída do poço. Não há selo sanitário de concreto no entorno do poço, podendo 

haver risco de contaminação da água captada. A área encontra-se em condições regulares e o 

cercado de madeira envolto na área é baixo, o que possibilita o acesso de estranhos. Nunca fora 

realizado qualquer tipo de manutenção nesse poço. 

A Tabela 29 apresenta a síntese do volume de água bruta recalcado atualmente pela 

captação superficial e pelas captações subterrâneas, para o abastecimento do município de 

Paranaíta. Utilizou-se a vazão média horária das bombas, tanto da captação superficial, quanto 

das captações subterrâneas, multiplicado pelo tempo de funcionamento diário.  
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Tabela 29. Vazão captada diariamente em Paranaíta-MT 

Captações de água bruta 

Tempo médio de 

funcionamento 

diário* 

Vazão média 

horária* (m³/h) 

Vazão captada 

diariamente (m³/dia) 

Córrego Pinguim 18 horas 100 1.800 
PT 01 15 horas 3 45 
PT 02 15 horas 1,8 27 

TOTAL =  1.872 m³/dia ou 56.160 m³/mês ou 29,11 L/s 
*Informada pelo DAE 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Conforme citado anteriormente, as vazões captadas no município variam em função do 

regime hidrológico, ou seja, em períodos chuvosos a vazão captada é distinta daquela captada 

em períodos de seca. Desta forma, foram utilizadas as vazões correspondentes aos períodos de 

estiagem (seca), onde os consumos de água são relativamente maiores. Conclui-se que a vazão 

captada diariamente pelas captações subterrâneas e superficial é de 1.872 m³/dia. 

 

6.3.3 Adutora de Água Bruta 

A água bruta captada no córrego Pinguim é bombeada para a Estação de Tratamento de 

Água do município por meio de adutora que possui extensão aproximada de 800 metros. É de 

PVC, apresentando diâmetro útil de 200 mm e 5 registros de manobra, 02 válvulas de retenção 

e 02 registros de descarga, não havendo registro de ventosa ao longo da linha de adução. 

As captações subterrâneas não possuem adutoras de água bruta. 

 

6.3.4 Sistemas elétricos e de automação  

A automação ou automatização é o emprego de dispositivo mecânico ou eletroeletrônico 

para controlar máquinas e processos. Esse controle de sistema, pode ser realizado em diversos 

níveis. Quanto menor a interferência humana no controle e maior o número de informações 

usado pelo sistema para que este efetue sua própria tomada de decisão, mais elevado é o nível 

de automação (TSUTIYA, 2006). Geralmente os equipamentos necessários para a 

automatização do sistema de abastecimento de água aumenta o seu custo, mas se feita uma 

análise do custo-benefício, na maioria das vezes a opção pela automatização é a melhor. 

Algumas das vantagens da automação são: a redução do consumo de água e energia, otimização 

dos processos, aumento da segurança na operação do sistema e diminuição nos custos de 

pessoal (MARCOS, 2009). 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT  

 
 

129 

O sistema elétrico da captação superficial de Paranaíta é composto por quadro de 

comando (Figura 10-A), cujo funcionamento (ligar/desligar) se dá em função de sinais emitidos 

por um aparelho celular. O abrigo do sistema elétrico está situado ao lado da captação (Figura 

10-B), e é protegido por cadeado que impede o acesso ao sistema por estranhos. Este sistema é 

todo abastecido por energia elétrica da Concessionária Energisa. 

 

Figura 10. (A) Quadro de comando da captação superficial (B) Abrigo do quadro de comando da 
captação superficial (C) Quadro de comando do PT 01 
(A) (B) 

     
(C) 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Dentre as captações subterrâneas da área urbana, somente o PT 01 possui quadro de 

comando (Figura 10-C). Como citado anteriormente, o funcionamento deste quadro de 

comando se dá em função da boia de nível existente no reservatório, onde seu total enchimento 

culmina no desligamento da bomba. O PT-02 possui apenas um disjuntor para acionamento da 

captação, que se encontra danificado e com fiação exposta. 
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6.3.5 Tratamento 

O município de Paranaíta possui 02 Estações de Tratamento de Água, ambas situadas 

sob o mesmo terreno, na coordenada geográfica 09Ü 40ô 27,44ò S // 56Ü 28ô 35,11ò O. Somente 

as águas captadas superficialmente em Paranaíta recebem tratamento. Após serem captadas no 

córrego Pinguim, as águas são encaminhadas as ETAs. 

O coagulante sulfato de alumínio, concomitantemente com a barrilha, são aplicados 

ainda na adutora de água bruta (Figura 11-A) antes da sua entrada nas ETAs, onde a turbulência 

da água na adutora promove a mistura rápida do coagulante com toda a massa dôagua 

(coagulação em conduto forçado). O coagulante tem a função de agregar as partículas 

dissolvidas na água por meio de flocos. A barrilha tem a função de ajustar o pH da água bruta. 

 

Figura 11. (A) Ponto de aplicação do sulfato de alumínio, à esquerda, e ponto de aplicação da barrilha, 
à direita (B) Produto químico utilizado na etapa de coagulação (C) Produto químico utilizado para 

correção do pH (barrilha) 
(A) (B) 

   
(C) 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 
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Nos períodos chuvosos, são utilizados diariamente 50 kg de sulfato de alumínio e 10 kg 

de barrilha. Enquanto que nos períodos de seca, são utilizados diariamente 25 kg de sulfato de 

alumínio, e não é utilizado barrilha. 

Após a aplicação de sulfato de alumínio e barrilha na adutora de água bruta, as águas 

são direcionadas às ETAs. A tubulação a partir de um determinado ponto (Figura 12-A) se 

divide para encaminhar estas águas tanto para a ETA-01 (Figura 12-B), quanto para a ETA-02 

(Figura 12-C). 

 

Figura 12. (A) Local onde ocorre a bifurca­«o para as ETAôs (B) Tubula­«o que encaminha a §gua ¨ 
ETA-01 (C) Tubulação que encaminha a água à ETA-02 
(A) (B) 

   
(C) 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Estação de Tratamento de Água- 01 (ETA-01) 

A ETA 01 é do tipo Compacta Aberta de Concreto, onde a mistura rápida é realizada de 

forma hidráulica, conforme citado anteriormente, apresentando tempo de funcionamento diário 

aproximado de 18 horas, com capacidade nominal de 12,5 L/s.  
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Floculação 

Após a entrada na ETA 01, as águas são encaminhadas ao floculador. O floculador é 

hidráulico do tipo chicanas verticais (Figura 13-B), responsável pela continuidade do processo 

executado na adutora de água bruta, caracterizado pela aglutinação das impurezas e formação 

de flocos para que posteriormente possam ser decantados.  

 

Figura 13. (A) Entrada da água bruta no floculador (B) Visão geral do floculador 
(A) (B) 

     
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 
Decantação 

Após passarem pela etapa de floculação, as águas são destinadas ao decantador (Figura 

14-A). O decantador é o dispositivo destinado à deposição dos flocos formados no floculador. 

Ele é de fluxo laminar, cujas placas paralelas existentes em seu interior direcionam o fluxo da 

água. Com uma trajetória mais constante, o tempo exigido para sedimentação se torna menor. 

O decantador é submetido às lavagens a cada 15 ou 20 dias. 
 

Figura 14. (A) Visão geral do decantador (B) Transbordamento do dispositivo de decantação 
(A) (B) 

   
Fonte: PMSB-MT, 2016 
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A Figura 14-B elucida o transbordamento da água do decantador direcionando esta água 

excedente aos filtros. Essa ocorrência pode influenciar diretamente na eficiência desta etapa, 

podendo diminuir a qualidade da água decantada. Provavelmente isto ocorre, porque a vazão 

de entrada na ETA, estar ultrapassando sua capacidade nominal de tratamento. 

 

Filtração 

Posterior à etapa de decantação, as águas são destinadas aos filtros. A ETA 01 possui 

04 filtros de fluxo descendente (Figura 15-A), constituídos por 02 camadas (antracito e areia), 

responsáveis pela retenção das partículas em suspensão que não foram removidas na etapa de 

decantação. A retrolavagem dos filtros é realizada por meio da manobra de filtros, a cada 02 

horas, gastando um tempo médio de 10 minutos em cada. A água utilizada na filtração tem 

como destino as galerias de águas pluviais do município. 

 
Figura 15. (A) Visão geral dos filtros (B) Água transbordada do decantador chegando em um dos 

filtros 
(A) (B) 

   
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Desinfecção 

Após a filtração, as águas passam pela etapa da desinfecção (Figura 16). A desinfecção 

da água é feita por hipoclorito de cálcio 65% e tem como objetivo a eliminação ou inativação 

de organismos indesejáveis e/ou patogênicos. A Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde que dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade 

da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, cita em seu Art. 34 que é 

obrigatória a manutenção de, no mínimo 0,2 mg/L de cloro residual livre em toda a extensão 

do sistema de distribuição para que haja prevenção à eventual recontaminação da água 

decorrente de refluxos ou infiltrações (BASTOS, et al, 2009).



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT  

 
 

134 

Figura 16. Visão geral da câmara de contato, com destaque para a tubulação de aplicação do agente 
desinfetante 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 
O agente desinfetante (hipoclorito de cálcio) é aplicado antes da água adentrar a câmara 

de contato (Figura 16) por intermédio de bombas dosadoras. A câmara de contato é o dispositivo 

utilizado para promover o tempo de contato necessário para que a ação do hipoclorito sobre a 

água seja efetiva. É feita nessa câmara de contato, uma super cloração, afim de suprir a 

inexistência de cloração das águas provenientes da ETA 2, que são misturadas nos 

reservatórios. 

 

Estação de Tratamento de Água-02 (ETA-02)  

A ETA 02 é do tipo Compacta Aberta Metálica, onde a mistura rápida é realizada de 

forma hidráulica, conforme citado anteriormente, apresentando tempo de funcionamento diário 

aproximado de 18 horas, com capacidade nominal de 15,3 L/s.  

 

Floculação 

Após a entrada na ETA 02, as águas são encaminhadas ao floculador, já tendo ocorrida 

a mistura rápida em conduto forçado. O floculador é hidráulico do tipo chicanas verticais 

(Figura 17-B), caracterizado pela aglutinação das impurezas e formação de flocos para que 

posteriormente possam ser decantados.  
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Figura 17. (A) Entrada da água bruta no floculador (B) Visão geral do floculador 

   
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Decantação 

Após passarem pela etapa de floculação, as águas são destinadas ao decantador (Figura 

18). O decantador é o dispositivo destinado à deposição dos flocos formados no floculador. Ele 

é de do tipo colméia, que propicia uma ampliação da área de contato com a água permitindo 

assim uma aceleração no processo de decantação. O decantador é submetido às lavagens a cada 

15 ou 20 dias. 

 

Figura 18. Visão geral do decantador 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Filtração 

Posterior à etapa de decantação, as águas são destinadas aos filtros. A ETA 02 possui 

04 filtros de fluxo descendente (Figura 19-A), constituídos por 02 camadas (antracito e areia), 

responsáveis pela retenção das partículas em suspensão que não foram removidas na etapa de 

decantação. A retrolavagem dos filtros é realizada por meio da manobra de filtros, a cada 02 

(A) (B) 
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horas, gastando um tempo médio de 10 minutos em cada lavagem. A água utilizada na lavagem 

dos filtros, tem como destino as galerias de águas pluviais do município. 

 

Figura 19. (A) Visão geral dos filtros (B) Bomba utilizada na retrolavagem dos filtros 

   
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 
Para ajudar na lavagem dos filtros, usa-se aplicar um jato dô§gua na camada superficial 

do leito filtrante, afim de desestruturar as impurezas retidas, utilizando água do decantador, 

conforme mostra a Figura 19-B. 

 

Desinfecção 

A ETA 02 não possui sistema de desinfecção. Todavia, ao chegar nos reservatórios, a 

água tratada desta ETA se mistura com a água clorada proveniente da ETA 01, promovendo, 

assim, uma cloração subsequente. As análises de água realizadas pela empresa Ambiental 

elucidam que a quantidade de cloro residual referente às águas distribuídas está dentro dos 

padrões estabelecidos pela portaria 2914/11 do Ministério da Saúde. 

Cabe evidenciar que esta ETA possui uma câmara de contato (Figura 20), mas que não 

está realizando a sua devida função, desempenhando somente a incumbência de caixa de 

passagem. 

(A) (B) 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT  

 
 

137 

Figura 20. Caixa de passagem 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Após passarem por todo o tratamento descrito anteriormente, a água vinda das ETAs 01 

e 02 são encaminhadas primeiramente ao reservatório apoiado de concreto R1, por meio das 

tubulações mostradas na Figura 21-A. Na saída desse reservatório há uma estação 

pressurizadora (Figura 21-B) responsável por fornecer a pressão necessária à rede de 

distribuição de modo a abastecer os bairros por ele atendidos. Os reservatórios, R1 e R2, são 

interligados. 

 
Figura 21. (A) Tubulação de chegada da água das ETAs no reservatório de concreto (B) Estação 

Pressurizadora (C) Abrigo da estação pressurizadora 

     
   
 
 
 
 
 
 
 

(A) (B) 
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(C) 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Casa de Química 

De acordo com a NBR 12216/92, que fixa as condições exigíveis na elaboração de 

projeto de estação de tratamento de água destinada à produção de água potável para 

abastecimento público, casa de química é conceituada como uma área ou conjunto de 

dependências da ETA que cumpre as funções auxiliares, direta ou indiretamente ligadas ao 

processo de tratamento, necessárias à sua perfeita operação, manutenção e controle. 

A casa de química de Paranaíta é a mesma utilizada em ambas as estações, destinando-

se ao preparo de soluções e armazenamento dos produtos químicos (Figura 22). Possui 

laboratório, onde são realizadas as análises de cor, turbidez, pH e cloro a cada 2 horas. 

 
Figura 22. (A) Equipamento utilizado para determinação das dosagens ótimas de coagulação (B) 

Equipamentos utilizados na determinação da qualidade da água (C) Tanques de preparo das soluções 
(D) Armazenamento dos produtos químicos 

  

(A) (B) 
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Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

6.3.6 Reservação 

A zona urbana de Paranaíta conta atualmente com quatro reservatórios (Figura 23) 

atendendo toda população com o abastecimento. O Quadro 6 expõe as características dos 

reservatórios do município. 

 

Quadro 6. Características dos reservatórios de Paranaíta 

 Reservatório 01 - 
ETA 

Reservatório 02 - 
ETA 

Reservatórios 03 ï 
PT 01 

Reservatório 04 ï 
PT 02 

Material Concreto armado Metálico Poliéster armado 
com fibras de vidro 

Poliéster armado 
com fibras de vidro 

Forma Circular Circular Circular Circular 
Tipo Semienterrado Semienterrado Elevado Elevado 

Capacidade 200 m³ 300 m³ 5 m³ + 5 m³* 10 m³ 
Início da 

operação 
1988 1999 2012 2012 

Bairros 

atendidos 

Toda a sede 
urbana, com 
exceção dos 

bairros Jardim 
Amazonas e 

Estrela do Oriente 

Toda a sede 
urbana, com 
exceção dos 

bairros Jardim 
Amazonas e 

Estrela do Oriente 

Jardim Amazonas Cohab Estrela do 
Oriente 

* São dois reservatórios situados lado a lado, de mesmas características, abastecidos pelo PT 01. 
Fonte: DAE-Paranaíta, 2016 

(C) (D) 
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Figura 23. (A) Reservatório 01 ï ETA (B) Reservatório 02 ï ETA (C) Reservatórios 03 ï PT 01 (D) 
Reservatórios 03 ï PT 01 

(A) (B) 

   
(C) (D) 

   
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Conforme citado anteriormente, o PT 01 ï Jardim do Amazonas é composto por 02 

reservatórios de mesmas características. Cada um destes possui volume de 05 m³, sendo 

abastecidos pelas águas captadas por este poço, enchendo ambos de forma simultânea, (vasos 

comunicantes). 

No item 6.3.5 foi exposto que a água vinda das ETAs 01 e 02 são encaminhadas 

primeiramente ao reservatório apoiado de concreto R1. Este reservatório, como já dito 

anteriormente é interligado ao R2 por uma tubulação, funcionando como vasos comunicantes, 

sendo, portanto, o volume reservado de 500m3 (Figura 24). 
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Figura 24. Tubulação que encaminha a água do reservatório de concreto ao reservatório metálico 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Para verificar se a reservação existente no município de Paranaíta é suficiente para 

abastecer toda a população e se atende a legislação vigente, utilizou-se a NBR 12.218/94 da 

ABNT que estabelece independentemente de o tipo de adução, se contínua ou intermitente, o 

volume mínimo que deve ser reservado em 24 horas é de 1/3 do volume distribuído no dia de 

consumo máximo.  

 

Quadro 7. Capacidade de reservação de água do município de Paranaíta 
Tipo do Reservatório Capacidade Instalada Situação 

Semienterrado de concreto ï R1 200 m³ Ativo 
Semienterrado metálico ï R2 300 m³ Ativo 
Elevado de fibra de vidro ï R3 10 m³ Ativo 
Elevado de fibra de vidro ï R4 10 m³ Ativo 

Total =               520 m³ 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 
O volume de reservação para um sistema de abastecimento de água do tipo 

convencional, de modo geral, é calculado para o dia de maior consumo, considerando um terço 

do volume máximo diário necessário, a partir da seguinte fórmula:  

 

ὗ
ὖ ήzz ὑ

σ
  

 

Onde: 

Q = voluma de reservação em m³/dia 

P= população 

q= consumo per capita do município 
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K1 = coeficiente do dia de maior consumo (1,2) 

 

O Manual de Saneamento da FUNASA fixa consumo médio per capita em relação ao 

porte da comunidade em estudo, conforme Tabela 30. 

 
Tabela 30. Consumo médio per capita de acordo com o porte da comunidade 

Porte da Comunidade Faixa de população (habitantes) Consumo médio per capita 
(L/hab.dia) 

Povoado rural < 5.000 90 a 140 
Vila 5.000 a 10.000 100 a 160 
Pequena localidade 10.000 a 50.000 110 a 180 
Cidade média 50.000 a 250.000 120 a 220 
Cidade grande > 250.00 150 a 300 

Fonte: BRASIL, Manual de Saneamento, FUNASA, 2015 

 

A população do núcleo urbano de Paranaíta se enquadra na faixa de 100 a 160 l/hab.dia. 

Considerando que o estado de Mato Grosso apresenta forte aquecimento pela posição latitudinal 

ocupada pelo seu território, e somado ao fato que um dos fatores que influenciam no consumo 

de água em cidades é o clima (SILVA et al., 2008 apud YASSUDA et al, 1976), adota-se o 

maior valor da faixa que é dede 160 L/hab.dia. 

A análise do volume mínimo de armazenamento necessário para atender a área urbana 

de Paranaíta, considerando os valores per capita para o cenário atual e de referência, está 

apresentada na Tabela 31. 

 
Tabela 31. Dimensionamento da reservação de água para os cenários atual e referência da sede urbana 

de Paranaíta-MT 

Cenário Produção de água (m³/d)  População 
(habitantes) Reservação necessária (m³) (2) 

Atual 1.872,00 (1) 5.694 748,8 (2) 
Referência 1.093,25 (2) 364,42 (2) 

(1) - Dados de consumo apresentados na Tabela 29 do item 6.3.2. 
(2) ï Valor com o coeficiente do dia de maior consumo (K1) 

 

O dimensionamento mostra que a reservação existente de 520 m³ é suficiente para 

atender a demanda no cenário de referência, porém não atende à demanda atual, pois o alto 

consumo de água pela população e perdas na distribuição demandam um maior volume de água 

para atender a população. 
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6.3.7 Adutora de Água Tratada 

O município não dispõe de adutora de água tratada, visto que após serem enviadas aos 

reservatórios, situados tanto no terreno das ETAs, quanto no terreno dos poços, essas águas já 

começam distribuindo. 

 

6.3.8 Rede de Distribuição 

O abastecimento de água é feito continuamente por pressurização. A tipologia da rede 

de distribuição é mista, contendo rede ramificada e de malha, de material PVC. O sistema de 

distribuição conta também com 09 registros de manobra, 05 registros de descarga, e não há 

macromedidores nem registros de ventosa. 

Segundo levantamentos feitos pelo DAE do município, a extensão da rede é 

aproximadamente 47 quilômetros. A rede de distribuição possui 3 diâmetros úteis distintos ao 

longo de sua extensão, sendo eles: 50 mm, 100 mm e 150 mm. 

 

6.3.9 Ligações Prediais 

As ligações de água da zona urbana de Paranaíta totalizaram, até dezembro de 2015, 

2.476 ligações. A Tabela 32 expõe o número de ligações e economias existentes no município 

quanto às suas respectivas categorias, concomitantemente com as quantias que são 

hidrometradas ou não. 

 
Tabela 32. Número de economias e ligações ativas de Paranaíta 

Economias e ligações referentes a 
dezembro de 2015 

Categoria 
Residencial Comercial Industrial Pública Total 

Número de 

Ligações 

Com hidrômetro 2238 160 0 17 2415 
Sem hidrômetro 60 1 0 0 61 

Número de 

Economias 

Com hidrômetro 2238 160 0 17 2415 
Sem hidrômetro 60 1 0 0 61 

Fonte: DAE-Paranaíta, 2016 

 

As residências abastecidas pelo PT 02 ï Cohab Estrela do Oriente correspondem a 48 

ligações domiciliares, porém nenhuma delas se encontra hidrometrada, e, por conseguinte, não 

são cobradas tarifas ou taxas. Quanto ao PT 01 ï Jardim Amazonas corresponde a um total de 

128 ligações domiciliares, em que todas são hidrometradas e cobradas as devidas tarifas. As 

demais ligações domiciliares são abastecidas pelo córrego do Pinguim, correspondendo a um 

total de 2.300 ligações. Desta forma, verifica-se que do total de ligações domiciliares existentes 
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no município de Paranaíta, 97,5% são hidrometradas. Constata-se que o número de ligações é 

o mesmo de economias. 

 

6.3.10 Operação e manutenção do sistema 

A Lei Municipal nº 162/1998 dispõe, em seu art. 2, parágrafo 3 e 4, que cabe ao DAE 

de Paranaíta manter a regularidade da distribuição de água tratada, manter a operação dos 

equipamentos e a estanqueidade da rede distribuidora do município. 

Foi informado que são cobradas taxas para os serviços de religação, instalação de 

ligações novas e de novos hidrômetros. Porém não foi informado o valor cobrado para tais 

serviços. 

 

6.3.11 Frequência de intermitência 

A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 define 

intermitência como a interrupção do serviço de abastecimento de água, sistemática ou não, que 

se repete ao longo de determinado período, com duração igual ou superior a seis horas em cada 

ocorrência. Ou seja, nos sistemas de abastecimento com funcionamento de no mínimo 18 horas 

diariamente, não é considerado intermitente. 

O abastecimento de água em Paranaíta, no que tange a captação subterrânea, possui 

intermitência devido aos horários de ligamento e desligamento da bomba não compreenderem 

as 18 horas necessárias para que o abastecimento não seja considera intermitente. Quanto ao 

abastecimento oriundo da captação superficial, este não é intermitente, tendo em vista que a 

estação pressurizadora existente na Estação de Tratamento de Água do município funciona sem 

interrupção (24 horas por dia), abastecendo os munícipes de forma contínua.  

 

6.3.12 Perdas no sistema 

Desde a captação no manancial até a entrega da água tratada ao consumidor final 

ocorrem perdas, de vários tipos, que em grande parte são causadas por operação e manutenção 

deficientes das tubulações e inadequada gestão comercial das companhias de saneamento.   

Em sistemas de abastecimento de água são identificados dois tipos de perdas: a real e a 

aparente. A primeira corresponde ao volume de água produzido que não chega ao consumidor 

final, devido à ocorrência de vazamentos nas adutoras, redes de distribuição ou reservatórios, 

enquanto a segunda está relacionada ao volume de água consumido que não é contabilizado, 

decorrente de erros de medição, fraudes e falhas no cadastro comercial. 
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A diferença entre essa parcela de água e o volume total micromedido é a estimativa das 

perdas praticadas na distribuição da sede urbana de Paranaíta em 2015, conforme apresentado 

Tabela 33. Ressalta-se que o per capita micromedido estimado das 97,5% ligações 

hidrometradas que é de 173,05 L/hab.dia, resultou em um volume consumido estimado para o 

5.694 habitantes de 985,35 m³/dia. 

 

Tabela 33. Cálculo da perda global do sistema de abastecimento de água da sede urbana de Paranaíta 
no ano de 2015 

Ano Volume captado (m³/dia) (1) Volume micromedido (m³/dia) 
(2) Perda global 

2015 1.872 m³ 985,35 47,36% 
ï Volume captado demonstrado no item 6.3.2 
ï Volume micromedido estimado com base no per capita de 173,05 L/hab.dia, mostrado no item 6.5 

Fonte: Adaptado de DAE, 2016; PMSB, 2016 
 

O índice de perdas na distribuição foi estimado em 47,36%. O Quadro 8 mostra uma 

classificação dos sistemas de abastecimento de água em relação às perdas proposta por Tsutiya 

(2006), podendo se ter uma referência da ordem de grandeza da perda apresentada. 

 

Quadro 8. Índices percentuais de perdas 
Índice Total de Perdas (%)  Classificação do Sistema 

Menor do que 25 Bom 
Entre 25 e 40 Regular 

Maior do que 40 Ruim 
Fonte: Weimer, 2001 e Baggio, 2002 apud Tsutiya (2006) 

 

O índice de perda global praticado pela DAE de Parana²ta ® considerado ñRuimò. 

 

6.4 LEVANTAMENTO DA REDE HIDROGRÁFICA DO MUNICÍPIO 

6.4.1 Recursos Hídricos Superficiais 

A hidrografia do município de Paranaíta (Mapa 6) está localizada na Bacia Amazônica, 

com pluviosidade média anual de 2298 mm. Os principais corpos hídricos da região são: rio 

Teles Pires, córrego Pinguim, dentre outros corpos hídricos que margeiam o município ainda 

não identificados pelo Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental 

(SIMLAM -MT). 

O córrego Pinguim é o corpo hídrico de maior proximidade do município, porém ele 

possui uma microbacia que corta parte de seu perímetro urbano (Mapa 7). O corpo hídrico é 
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utilizado para abastecimento do município. A Tabela 34 mostra a classificação do corpo hídrico 

próximo ao perímetro urbano. 

 

Tabela 34. Classificação do corpo hídrico localizado próximo ao perímetro urbano de Paranaíta 
Informações Córrego Pinguim 
Código da Microbacia 27671 
Classe da Água 2 
Pluviosidade medida (mm) 1.500,00 
Q95 disponível (m³/s) 0,121197 m³/s 
Vazão média do bloco (m³/s) 0,401301 
Unidade de planejamento e gestão A-4 ï Baixo Teles Pires 

Fonte: SEMA-MT, 2016 
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6.4.2 Recursos Hídricos Subterrâneos 

Conforme dados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) do Serviço 

Geológico do Brasil, a cidade de Paranaíta está localizada em uma região hidrogeológica onde 

a produtividade dos mananciais subterr©neos ® classificada como ñmuito baixaò apresentando 

vaz»es m®dias dos po­os entre 1,0 e 10,0 mį/h, e ñbaixaò apresentando vaz»es m®dia entre 10,0 

e 25,0 m³/h, conforme Mapa 8, a seguir.  

Considerando que a produtividade média dos poços fosse de 3,0 m³/h e que para atender 

a cidade de Paranaíta, cujo consumo atual é de 960,60 m³/d, seriam necessários 18 poços 

trabalhando em conjunto durante 18 horas por dia, sendo inviável o uso de mananciais 

subterrâneos para essa finalidade. Ressalta-se que os dados do CPRM apresentam a localização 

de formações geológicas que armazenam e transmitem água subterrânea de forma semelhante 

e com produtividades da mesma ordem de grandeza, sendo possível a existência de locais com 

características hidrodinâmicas próprias e que apresentem vazões fora da faixa classificada, 

devendo ser realizado estudo local para determinação real da produtividade do manancial 

subterrâneo. 

Os mananciais com potencialidade para abastecimento da população urbana de 

Paranaíta devem ser condicionados tanto à disponibilidade (quantidade) como à qualidade da 

água (BRAGA, 2005). Havendo mais de uma opção a Funasa (2006) sugere os seguintes 

critérios para escolha do manancial: 

1º critério - análises de componentes orgânicos, inorgânicos e bacteriológicos das águas 

do manancial, para verificação dos teores de substâncias prejudiciais; 

2º critério - vazão mínima do manancial, necessária para atender a demanda por um 

determinado período de anos; 

3º critério - mananciais que exigem apenas desinfecção: inclui as águas subterrâneas; 

4º critério - mananciais que exigem tratamento simplificado: compreendem as águas de 

mananciais protegidos, com baixos teores de cor e turbidez, passíveis apenas de filtração e 

desinfecção; 

5º critério - mananciais que exigem tratamento convencional: compreendem 

basicamente as águas de superfície, com turbidez elevada, que requerem tratamento com 

coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. 
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6.5 CONSUMO PER CAPITA E DE CONSUMIDORES ESPECIAIS 

Tsutiya (2006), define per capita de água em dois tipos: per capita produzido de água 

como sendo a demanda produzida e ofertada para a população, incorporando-se neste as perdas 

físicas no SAA; e per capita efetivo de água como sendo o volume de água efetivamente 

consumido e micromedido. 

Utilizando o volume médio de água produzido no SAA de Paranaíta de 1.872 m³/dia 

(Tabela 29) e a população atendida de 5.694 habitantes (item 6.2), encontra-se como per capita 

produzido de água o valor de 328,77 L/hab.dia. 

Ocorre que para cálculos de demandas futuras deve-se utilizar como referência o 

Manual de Saneamento da Funasa (2015) que estabelece o per capita produzido (L/hab.dia) de 

acordo com o porte do município e sua faixa de população, como observa-se na Tabela 30 do 

item 6.3.6. Será adotado neste diagnóstico para efeitos de projeções o per capita produzido de 

160 L/hab.dia. 

O per capita consumido da área urbana de Paranaíta foi calculado dividindo o volume 

médio micromedido residencial de janeiro a junho de 2015 (demonstrado no item 6.9) de 28.818 

m³/mês pela fração da população urbana (97,5%) atendida por ligações micromedidas (5.551 

habitantes), sendo estimado o consumo médio per capita em 173,05 L/hab.dia. 

No Brasil, o per capita efetivo de água foi de 154,02 L/hab.dia no ano de 2015, 

conforme dados do SNIS. Observa-se que no Centro-Oeste foi de 148,75 L/hab.dia e no estado 

de Mato Grosso de 163,46 L/hab.dia em 2015 (Tabela 35). Nota-se que o per capita médio 

efetivo de água em Paranaíta está acima da média nacional, regional e estadual.  

 
Tabela 35. Valores do per capita efetivo de água 

Região Per capita efetivo (L/hab.dia) 
OMS 50,0 a 100,0* 
Brasil 154,02 

Centro-Oeste 148,75 
Mato Grosso 163,46 

Paranaíta 173,05 
(*) Valor recomendado para que possam ser satisfeitas as condições básicas de higiene pessoal, 
alimentação e dessedentação humana. 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2016; OMS, 2003 
 

Ressalta-se que a população do município nos dias atuais, tem um percentual alto de 

população flutuante, devido a construção da Usina Hidrelétrica do Teles Pires, situada da divisa 

de Paranaíta com Jacareacanga, no Pará. A fase de construção da usina está submetendo o 
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município a um aumento da população, em decorrência dos funcionários que se alojam neste 

para o desenvolvimento de suas atividades.  

 

¶ Consumidor especial 

A Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas nº 12.211 de 30 de 

maio de 1992 que trata sobre estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de 

água ï Procedimento, define os consumidores especiais como aquele que deve ser atendido 

independentemente de aspectos econômicos relacionados ao seu atendimento.  

Em Paranaíta, não há leis, portarias ou decretos que tratem desta questão, quanto a 

obrigatoriedade ou não do abastecimento às unidades de saúde, escolas ou creches. Porém foi 

informado pelo DAE que a Escola Municipal possui taxa fixa de R$479,41 correspondente a 

um consumo de 100 mį de §gua. Quanto ¨s creches e aos PSFôs s«o executadas as pol²ticas 

tarifárias normalmente. O DAE também informou que aproximadamente 48 usuários do 

sistema de abastecimento de água, todos residentes em casas populares, são isentos do 

pagamento das contas de água.   

 

6.6 INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA E DO PRODUTO 

FINAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

O controle da qualidade da água distribuída é feito com o cumprimento do plano de 

amostragem estabelecido pela Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre 

os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade.  

O DAE não possui plano de amostragem para verificação da qualidade da água 

distribuída conforme exigido pela Portaria nº 2914/2011. Não há também a divulgação dos 

resultados anuais das análises conforme exigido pelo Decreto Federal nº 5.440/2005. É feita 

somente a divulgação mensal na conta de água. 

Conforme descrito anteriormente, o DAE de Paranaíta realiza o controle da água tratada 

a cada 2 horas na ETA. As análises realizadas nessas três etapas são: pH, cor, turbidez e cloro.  

Uma vez ao mês, o DAE envia uma amostra de oito pontos aleatórios da rede de 

distribuição, para a empresa Ambiental-Análises de águas e efluentes com sede em Cuiabá/MT.  

O número mínimo de amostras e frequência para controle da qualidade da água do 

sistema de abastecimento é estabelecido pela Portaria MS 2914/2011. É estipulado que, para 
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municípios com população entre 5.000 habitantes a 20.000 habitantes e abastecido por captação 

superficial, a quantidade de amostragem deve ser efetuada conforme o Quadro 9. 

 
Quadro 9. Número mínimo de amostras e frequência para controle da qualidade da água de sistema de 
abastecimento em função do ponto de amostragem para população entre 5.000 e 20.000 habitantes e 

captação em manancial superficial 

Parâmetro 
Saída do tratamento Sistema de distribuição 

(reservatórios e redes) 
Nº de 

amostras Frequência Nº de 
amostras Frequência 

Cor 1 Cada 2 horas 10 Mensal 
Turbidez, Cloro Residual 

Livre  1 Cada 2 horas Conforme § 3º do Art. 41 da 
port. MS 2914/11 

pH e fluoreto 1 Cada 2 horas Dispensada a análise 
Coliformes totais 2 Semanal 1 para cada 500 habitantes  
Escherichia coli 2 Semanal 1 para cada 500 habitantes 

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde, 2011 

 

A quantidade de amostras analisadas pelo DAE de Paranaíta, nos meses de 

dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016 e a quantidade mínima exigida de amostras na 

saída do tratamento pela portaria do Ministério da Saúde 2914/11 para o município estão 

elencadas na Tabela 36. 

 

Tabela 36. Análises do número de amostras realizados na saída do tratamento 
Parâmetro Nº amostras Dezembro/15 Janeiro/16 Fevereiro/16 

Turbidez 
Mínimo (1) 372 372 336 

Analisadas 373 373 337 

Cor 
Mínimo (1) 372 372 336 

Analisadas 373 373 337 

pH 
Mínimo (1) 372 372 336 

Analisadas 373 373 337 

Cloro 
Mínimo (1) 372 372 336 

Analisadas 373 373 337 
(1) Conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011, foi somado o número de amostras na 
saída do tratamento e na rede de distribuição 
(2) Valor máximo permitido 

Fonte: DAE-Paranaíta, por PMSB-MT, 2016 

 

A tabela acima mostra que as análises de turbidez, cor, pH e cloro nos meses analisados 

atenderam aos padrões estabelecidos na portaria 2914/11 do Ministério da Saúde. 

Quanto ao número de amostras realizadas pelo DAE na rede de distribuição do 

município, a Tabela 37 mostra a quantidade mínima necessária para atender aos padrões 

determinados pela portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde, e o total de amostras realizadas 
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nos meses de dezembro/2015, janeiro/2016 e fevereiro/2016 dos parâmetros turbidez, cor, 

cloro, coliformes totais e coliformes termotolerantes. 
 

Tabela 37. Análises do número de amostras realizados na rede de distribuição  
Parâmetro Nº amostras Dezembro/15 Janeiro/16 Fevereiro/16 

Turbidez 
Mínimo (1) 11 11 11 

Analisadas 2 2 2 

Cor 
Mínimo (1) 10 10 10 

Analisadas 2 2 2 

Cloro 
Mínimo (1) 11 11 11 

Analisadas 7 7 7 

Coliformes Totais 
Mínimo (1) 11 11 11 

Analisadas 5 5 5 
Coliformes 

Termotolerantes 

Mínimo (1) 11 11 11 

Analisadas 5 5 5 
(1) Conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011, foi somado o número de amostras na saída do 
tratamento e na rede de distribuição 
(2) Valor máximo permitido 

Fonte: DAE Paranaíta, Ambiental-Análises de águas e efluentes adaptado por PMSB-MT, 2016 

 

A Tabela 37 mostra que em nenhum dos meses analisados foram cumpridos o número 

mínimo de amostras exigidas pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde. 

Não foi possível ter acesso a todos os laudos da análise de água na Estação de 

Tratamento de Água, sendo assim, a Tabela 38 a seguir, mostra somente a média das análises 

realizadas na rede de distribuição dos meses supracitados. 

 

Tabela 38. Resultado das análises de água na rede de distribuição 

Meses/Parâmetros Cor 
(uH) 

Cloro 
(mg/L pH Turbidez 

(UT) Coliformes Totais E. Coli 

Dezembro/2015 0,75 1,02 5,81 1,5 Ausente Ausente 
Janeiro/2016 0,9 1,12 5,11 1,9 Ausente Ausente 
Fevereiro/2016 0,4 0,94 6,34 1,6 Ausente Ausente 

VMP (1) de acordo 

com a legislação= 

VMP 
(1) 

15 uH 

Mín. 0,2 
mg/L 

Max. 2,0 
mg/L 

VMP 
(1) 

6,0 a 
9,5 

VMP (1) 

5,0 UT 

Apenas uma 
amostra, entre as 
amostras examinadas 
no mês, poderá 
apresentar resultado 
positivo. 

Ausência 
em 

100/mL 

(1) Valor máximo permitido pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 2011 
Fonte: Ambiental-Análises de águas e efluentes adaptado por PMSB-MT, 2016 

 
Ao analisar a Tabela 38, com exceção do parâmetro pH nos meses de dezembro/2015 e 

janeiro/2016, as demais análises encontram-se dentro dos valores permitidos pela legislação 

vigente. 
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6.7 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE CONSUMO POR SETORES: HUMANO, ANIMAL, 

INDUSTRIAL, TURISMO E IRRIGAÇÃO  

 

¶ Humano 

O consumo humano corresponde ao volume consumido pela população para realização 

das atividades domésticas, comerciais e públicas. De acordo comas estimativas do item 6.5 o 

consumo médio é de 173,05 L/hab.dia 

 

¶ Animal 

Para o setor pecuário foi estimado o consumo com base no valor per capita estipulado 

por Venancio (2009) para cada tipo de criação e com base no quantitativo de animais registrados 

pelo IBGE no município em 2015. A Tabela 39 apresenta a estimativa de consumo desse setor.  

 

Tabela 39. Consumo per capita de água x número de cabeças animal 
Tipo de 
consumo Nº de animais (1) Consumo per capita 

(L/cabeça.dia) (2) 
Consumo 

diário (m³/ano) 
Fração do 

consumo (%) 
Bovino 427.546 35 5.461.900,15 93,14 
Equino 4.491 60 98.352,90 1,68 
Caprino 109 10 397,85 0,01 
Galináceo 35.799 0,1 1.306,66 0,02 
Vaca leiteira 6.092 120 266.829,60 4,55 
Bubalino 157 35 2.005,68 0,03 
Ovinos 1.947 10 7.106,55 0,12 
Suínos 4.838 15 26.488,05 0,45 
TOTAL 480.979  5.864.387,44 100 

(1) IBGE (2016). 
(2) VENANCIO, 2009 

Fonte: PMSB-MT, 2016 
 

A demanda de água para atender o setor pecuário foi de 5.864.387,44 m³/ano em 2015. 

É notória a parcela de consumo de água requerida pelas criações de bovinos, sendo ela 

responsável por 93,14% do total consumido em Paranaíta. Os galináceos, apesar de apresentar 

uma população significativa, possuem um baixo consumo se comparado às outras criações, 

tendo uma parcela de consumo de 0,02% em relação ao consumo total. 

 

¶ Industrial 

Segundo o DAE, não existem no município ligações industriais. No entanto, de acordo 

com o IEL-Instituto Euvaldo Lodi, Paranaíta possui 31 indústrias, das quais 9 estão situadas na 
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zona rural. Ao observar os dados fornecidos pelo DAE por meio do software Hidro (relativo ao 

mês dezembro/2015), constava consumo zero ao setor industrial. 

Em relação ao setor industrial não foi possível fazer o balanço dos consumos reais 

devido à inexistência de informações sobre o consumo de água nesses empreendimentos, uma 

vez que se abastecem de mananciais próprios, utilizando na maioria dos casos poços tubulares. 

 

¶ Setor turístico 

As características do município aqui relacionado, por exemplo, não tem potencial 

turístico que afeta o consumo de água. O turismo na cidade de Paranaíta não altera o número 

de habitantes pois são pessoas de fora que vem e voltam para suas cidades de origem, passam 

algum tempo na cidade e demandam água nos hotéis. As estatísticas de demanda de água não 

levam em consideração esta população flutuante. 

 

¶ Irrigação 

A partir dos dados apresentados por Ana & Embrapa/CNPMS (2016), referentes a 2014, 

constatou-se que existe um total de 19.892 pivôs centrais de irrigação central no Brasil, que 

ocupam uma área de 1.274.539 ha. No estado de Mato Grosso existem 664 pivôs centrais de 

irrigação, que ocupam uma área de 80.107 ha. Na consulta, verificou-se ainda que no município 

de Paranaíta, não há utilização dos pivôs centrais destinados a irrigação. 

Quanto o volume de água consumido pela agricultura no município de Paranaíta 

considerou-se o estudo de Mekonnen and Hoekstra (2011), que estabelece em seu trabalho a 

nomenclatura pegada hídrica, que é o volume de água utilizado por cada cultura cultivada do 

plantio ao usuário final, de forma direta e indireta. Os autores classificam pegada hídrica, em 

três tipos: sendo a pegada verde a água da chuva armazenada no solo e utilizada pelas raízes; 

pegada azul a água obtida a partir de fontes superficiais ou subterrâneas e a pegada cinzenta a 

água necessária para assimilar a carga de poluentes. A Tabela 40 apresenta as pegadas hídricas 

das culturas produzidas no município de Paranaíta. 
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Tabela 40. Culturas produzida em Paranaíta e sua respectiva pegada hídrica 

Cultura  Pegada hídrica 
(m³/t) 

Pegada verde 
(m³/t) 

Pegada azul 
(m³/t) 

Pegada cinzenta 
(m³/t) 

Abacaxi 255 215 9 31 
Arroz (em casca) 1673 1146 341 187 
Banana (cacho) 790 660 97 33 
Café (em grão) 15.897 15.249 116 532 
Cana de açúcar 210 139 57 13 
Coco-da-Baía 2687 2669 2 16 
Laranja 560 401 110 49 
Mandioca 564 550 0 13 
Maracujá 680 400 280 0 
Melancia 235 147 25 63 
Milho (em grão) 1.222 947 81 194 
Soja (em grão) 2145 2037 70 37 

Fonte: Mekonnen and Hoekstra (2011) 
 

A Tabela 41 apresenta a produção total de cada tipo de cultura produzida no município 

de Paranaíta (IBGE, 2014) e a estimativa de consumo de água com base na pegada hídrica, 

proposta por Mekonnen and Hoekstra (2011). 

 

Tabela 41. Estimativa do consumo de água por tipo de cultura produzida em Paranaíta 

Cultura  Produção 
(t) (1) 

Consumo total 
de água (m³) (2) 

Consumo de 
água pegada 
verde (m³) (2) 

Consumo de 
água pegada 
cinzenta (m³) 

(2) 

Consumo de 
água pegada 
azul (m³) (2) 

Fração de 
consumo 
Pegada 

Azul (%)  
Abacaxi 300 76.500 64.500 9.300 2.700 0,115% 

Arroz (em 
casca) 4446 7.438.158 5.095.116 831.402 1.516.086 64,452% 

Banana 
(cacho) 200 158.000 132.000 6.600 19.400 0,825% 

Café (em 
grão) 240 3.815.280 3.659.760 127.680 27.840 1,184% 

Cana de 
açucar 125 26.250 17.375 1.625 7.125 0,303% 

Coco-da-Baía 12 32.244 32.028 192 24 0,001% 
Laranja 120 67.200 48.120 5.880 13.200 0,561% 

Mandioca 8000 4.512.000 4.400.000 104.000 0 0,000% 
Maracujá 45 30.600 18.000 0 12.600 0,536% 
Melancia 600 141.000 88.200 37.800 15.000 0,638% 
Milho (em 

grão) 5550 6.782.100 5.255.850 1.076.700 449.550 19,111% 

Soja (em 
grão) 4125 8.848.125 8.402.625 152.625 288.750 12,275% 

Total 23.763,00 31.927.457 27.213.574 2.353.804 2.352.275  
Fração de 

consumo total  100% 85,24% 7,37% 7,37%  

Fonte: (1) (IBGE, 2014); (2) Mekonnen and Hoekstra (2011) adaptado por PMSB-MT, 2016 
  



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT  

 
 

158 

Observa-se na Tabela 41 que a produção total agrícola do município de Paranaíta foi de 

23.763,00 toneladas, sendo as maiores produções o cultivo de mandioca e arroz. Verifica-se 

ainda, que o volume total de água necessário para as culturas foi de 31.927.457 m³, sendo 

85,24% provindos da pegada verde, ou seja, água de precipitação e que fica armazenada no 

solo, 7,37% utilizados pelas culturas na assimilação dos poluentes (pegada cinzenta) e 7,37% 

abastecidos efetivamente por fontes de irrigação (pegada azul), estando o arroz com o maior 

consumo desta categoria (64,45%). 

 

6.7.1 Análise e avaliação por setores 

Considerando as estimativas de volumes consumidos por cada setor descritos acima 

elabora-se a Tabela 42 para analisar e avaliar o consumo total de água em Paranaíta. 

 

Tabela 42. Estimativa de consumo por setores em Paranaíta 
Setor Consumo (m³/ano) Fração do consumo total (%) 

Humano 673.920 7,58% 
Animal 5.864.387,44 65,96% 

Industrial - - 
Turismo - - 

Irrigação (pegada azul) 2.352.275 26,46% 
Total 8.890.582,44 100% 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Em relação aos setores industrial e de turismo não há informações quanto ao seu 

consumo. Nota-se na Tabela 42 que o setor humano corresponde apenas 7,58% do volume de 

água consumida, a maior parcela de consumo é do setor agropecuário (produção animal e 

agricultura), correspondendo o percentual de 92,42% do total. 

 

6.8 BALANÇOS ENTRE CONSUMOS E DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO 

O consumo é o volume de água utilizado pela população interligada ao sistema de 

abastecimento de água, e a demanda é o volume necessário a ser tratado para atender os 

consumidores. 

A avaliação do balanço entre consumo e demanda do sistema de abastecimento de água 

foi feita comparando os cenários atual e de referência para atender a sede urbana de Paranaíta.  
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¶ Cenário atual: considerou-se o volume de água produzido diário (1.872 m³) como sendo a 

demanda atual, utilizando o índice de perdas de 47,36%, o volume de água consumido no 

dia, é de 986,60 m³. 

¶ Cenário de referência: situação teórica onde é considerado o per capita produzido de 160 

L/hab.dia (conforme a faixa de valores per capita recomendados pela Funasa no (Tabela 30) 

e o coeficiente (K1) de 1,20 para atender a população urbana de Paranaíta em 2015. A 

demanda de referência então é calculada a seguir. 

 

ὅὩὲÜὶὭέ ὨὩ ὙὩὪὩὶðὲὧὭὥὖέὴόὰὥëÞέ ὴὩὶ ὧὥὴὭὸὥὑ   

ὅὩὲÜὶὭέ ὨὩ ὙὩὪὩὶðὲὧὭὥυȢφωτ Ὤὥὦ ρφπρȟςπ ρȢπωσȢςτψ ρȢπωσȟςυ   

 

O ²ndice de perdas na distribui­«o ® considerado ñbomò quando menor que 25%. Assim, 

para o cenário ideal, utilizou o índice de perdas em 25% no sistema de abastecimento de água, 

resultando em um volume diário de consumo de 819,94 m³. A Tabela 43 apresenta o balanço 

atual praticado no sistema de abastecimento de água e o balanço do cenário de referência que 

teoricamente atenderia a sede urbana. 

 

Tabela 43. Balanço entre demanda e consumo de água para área urbana de Paranaíta-MT 

Cenário 

População 
urbana de 
Paranaíta 
em 2015 

Demanda 
(m³/d) 

Per Capita 
Produzido 
L/hab.dia 

Perdas na 
distribuição 

(%)  

Consumo 
(m³/d) 

Per Capita 
Efetivo 

Atual 5.694 1.872 328,77 47,36 986,60 173,05 
Ideal 1.093,25 160 25 819,94 144,00 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Observa-se na Tabela 43 que no cenário de referência a demanda e o índice de perdas 

na distribuição seriam menores do que atualmente praticado, e a oferta de água supriria o 

cenário atual apresentando ainda folga na produção. Desta forma será possível otimizar as 

estruturas de captação e tratamento existentes sem necessitar de investimentos, podendo 

ampliar a rede de distribuição e o número de ligações sem comprometer o fornecimento de 

água.  
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6.9 ESTRUTURA DE CONSUMO 

A estrutura de consumo representa quanto que cada categoria de uso consome do total 

captado diariamente pelo sistema de abastecimento de água do município. A Tabela 44 elucida 

a evolução do consumo de água por classe no município de Paranaíta entre os meses de janeiro 

e junho de 2016. 

 

Tabela 44. Demonstrativo da evolução do consumo de água (m³) por classe ï janeiro à junho de 2015 
Mês Residencial Comercial Poder Público Total 

Janeiro 31.489 2.342 328 34.159 
Fevereiro 23.812 1.843 190 25.845 

Março 27.527 2.174 400 30.101 
Abril  30.266 2.325 452 33.043 
Maio 27.902 2.349 474 30.725 
Junho 28.310 2.315 359 30.984 

Fonte: DAE-Paranaíta, 2016 

 

Estes dados demonstram que a categoria residencial é que mais consome quando 

comparada com as demais categorias. Fato este que pode ser justificado pela quantidade de 

residências ser superior à quantidade de comércios e instituições do poder público no município. 

Quanto à evolução do consumo, entre os meses de janeiro e junho houve oscilações entre os 

consumos em todas as categorias. 

 

6.10 ESTRUTURA DE TARIFAÇÃO E ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA 

O item 5.6 elucida através das Tabela 24 e Tabela 25 todas as tarifas praticadas no 

município em função do respectivo consumo de água. A tarifação é feita por leitura de 

hidrômetros, realizadas por funcionários do Departamento de Água e Esgoto. 

O DAE do município informou que os cortes de água são efetuados após 03 faturas em 

atraso, e que mensalmente são realizados aproximadamente 30 cortes de água. 

 

6.11 ORGANOGRAMA DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

A Prefeitura de Paranaíta ainda não possui um organograma funcional demonstrando a 

subordinação de cada cargo perante o diretor-geral. Porém, em visita ao município, o DAE 

informou todos os cargos atualmente ocupados no departamento, possibilitando assim a 

elaboração do organograma referente ao prestador de serviço. 
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Figura 25. Organograma do Departamento de Água e Esgoto de Paranaíta 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

6.12 DESCRIÇÃO DO CORPO FUNCIONAL 

O DAE de Paranaíta conta atualmente em seu quadro de funcionários com 01 diretor, 

01 engenheiro sanitarista, 01 secretária, 05 operadores de ETA e 02 encanadores. 

 

Quadro 10. Situação de cada cargo 
Cargo Situação 
Diretor Cargo comissionado 

Engenheiro Terceirizado 
Secretária Efetivo 

Operador de ETA Efetivo 
Encanador Efetivo 

Fonte: DAE-Paranaíta, 2016 

 
6.13 RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO 

O Departamento de Água e Esgoto de Paranaíta forneceu uma planilha de receitas e 

despesas do ano de 2015, possibilitando desta forma verificar onde os gastos estão sendo 

aplicados e se o departamento se encontra em déficit ou superávit (Tabela 45).  
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Tabela 45. Receitas e despesas de Paranaíta referentes ao ano de 2015 
VARIÁVEL  2015 

Receitas R$ 956.034,91 
Despesas  R$ 594.971,83 

Total = R$ 361.063,08 
Fonte: DAE-Paranaíta, adaptado por PMSB-MT, 2016 

 

Na Tabela 45 é possível observar que o DAE encerrou o ano de 2015 de forma 

superavitária, o que pode ser justificado por uma boa gestão operacional, possibilitando o 

município a arrecadar mais do que se gasta.  

O DAe informou que grande parte dos gastos do departamento estavam concentrados 

nas despesas com pessoal próprio (66,33%) e nas despesas com energia elétrica (20,29%). 

 

6.14 INDICADORES OPERACIONAIS, ECONÔMICO-FINANCEIROS, 

ADMINISTRATIVOS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Os indicadores operacionais procuram mensurar a eficiência com que determinada 

organização conduz as suas operações (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2016). Estes dados, 

somados com a caracterização dos serviços, permitem uma visão macro do município, sendo 

possível levantar as questões mais expressivas do desempenho operacional do sistema de 

abastecimento de água de Paranaíta. A Tabela 46 mostra as principais variáveis operacionais 

de abastecimento de água de Paranaíta, utilizando-se os últimos três anos disponíveis para a 

consulta. 
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Tabela 46. Variáveis operacionais e administrativos do Sistema de Abastecimento de Água de 
Paranaíta 

Variáveis técnico-operacionais e administrativos de 
Abastecimento de Água 

Ano 

Código 
SNIS 

Variáveis Unidade 2013 2014 2015 

AG001 População total atendida com 

abastecimento de água  
Habitantes 6.000 6.300 6.350 

AG002 Quantidade de ligações ativas de 

água  
Ligações 2.155 2.205 2.250 

AG003 Quantidade de economias ativas de 

água  
Economias 2.162 2.218 2.270 

AG004 Quantidade de ligações ativas de 

água micromedidas  
Ligações 2.138 2.180 2.200 

AG005 Extensão da rede de água  Km 40,00 40,00 41,00 
AG007 Volume de água tratada em ETAs 1.000 m³/ano 303,00 350,57 380,45 
AG006 Volume de água produzido  1.000 m³/ano 303,00 350,57 380,45 
AG008 Volume de água micromedido  1.000 m³/ano 250,00 301,00 322,00 
AG010 Volume de água consumido 1.000 m³/ano 270,00 322,00 335,00 
AG011 Volume de água faturado  1.000 m³/ano 270,00 322,00 322,00 
AG012 Volume de água macromedido  1.000 m³/ano 0,00 0,00 0,00 

AG013 Quantidade de economias 

residenciais ativas de água  
Economias 2.000 2.103 2.220 

AG014 Quantidade de economias ativas de 

água micromedidas  
Economias 2.140 2.191 2.212 

AG015 Volume de água tratada por 

simples desinfecção  
1.000 m³/ano 0,00 0,00 0,00 

AG021 Quantidade de ligações totais de 

água  
Ligações 2.168 2.227 2.350 

AG022 
Quantidade de economias 

residenciais ativas de água 

micromedidas  

Economias 1.994 2.086 2.212 

AG026 População urbana atendida com 

abastecimento de água  
Habitantes 5.714 5.726 5.726 

AG027 Volume de água fluoretada  1.000 m³/ano 0,00 0,00 0,00 

AG028 Consumo total de energia elétrica 

nos sistemas de água  
1.000 kWh/ano 290,00 319,00 340,00 

Fonte: SNIS (2013, 2014 e 2015) 

 

De acordo com os dados do SNIS 2013 e 2014, o volume de água consumido (AG010) 

é igual ao faturado (AG011), dado este que precisa ser verificado, pois é de nosso conhecimento 

que a hidrometração (AG008) não é realizada em toda a zona urbana, mascarando assim o real 

volume consumido por cada residência.  

Ao comparar-se o volume micromedido de água (AG008) e o volume de água faturado 

(AG011) ano de 2015 verificou-se que os valores são iguais. Esta informação deve ser 

verificada, pois nos consumos inferiores a 10m³, é cobrado o valor referente a taxa mínima, e 
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por conseguinte, o volume micromedido de água deve ser inferior ao faturado, assim como 

observado nos anos de 2013 e 2014. 

O volume total de água tratada por simples desinfecção (AG015) retrata a realidade do 

município, pois as águas captadas pelos poços não recebem tratamento. 

 
Tabela 47. Indicadores administrativos do Sistema de Abastecimento de Água de Paranaíta 
Indicadores técnico-operacionais de Abastecimento de Água Ano 

Código 

SNIS 
Indicadores Unidade 2013 2014 2015 

IN001_AE Densidade de economias de água por 
ligação  (econ./lig.) 1,00 1,00 1,01 

IN002_AE Índice de produtividade: economias 
ativas por pessoal próprio  (econ./empreg.) 217,58 219,00 224,40 

IN009_AE Índice de hidrometração  (percentual) 99,39 99,04 98,32 
IN010_AE Índice de micromedição relativo ao 

volume disponibilizado  (percentual) 82,78 86,11 84,86 

IN011_AE Índice de macromedição (percentual) 0,00 0,00 0,00 
IN013_AE Índice de perdas faturamento  (percentual) 10,60 7,89 15,14 
IN014_AE Consumo micromedido por economia  (m³/mês/econ.) 10,2 11,6 12,19 
IN017_AE Consumo de água faturado por 

economia  (m³/mês/econ.) 10,9 12,3 11,96 

IN020_AE Extensão da rede de água por ligação  (m/lig.) 18,8 18,2 17,70 
IN022_AE Consumo médio per capita  de água  (l/hab./dia) 126,9 143,5 145,11 
IN023_AE Índice de atendimento urbano de água  (percentual) 100,00 100,0 99,81 
IN025_AE Volume de água disponibilizado por 

economia  (m³/mês/econ.) 12,2 13,3 14,13 

IN028_AE Índice de faturamento de água (percentual) 89,40 92,11 84,86 
IN043_AE Participação das economias 

residenciais de água no total das 
economias de água  

(percentual) 92,77 93,68 96,32 

IN044_AE Índice de micromedição relativo ao 
consumo  (percentual) 92,59 93,48 96,12 

IN049_AE Índice de perdas na distribuição  (percentual) 10,60 7,89 11,71 
IN050_AE Índice bruto de perdas lineares  (m³/dia/Km) 2,25 1,89 3,01 
IN052_AE Índice de consumo de água  (percentual) 89,40 92,11 88,29 
IN053_AE Consumo médio de água por 

economia  (m³/mês/econ.) 10,9 12,3 12,44 

IN055_AE Índice de atendimento total de água  (percentual) 55,55 58,21 58,56 
IN057_AE Índice de fluoretação de água  (percentual) 0,00 0,00 0,00 

Fonte: SNIS (2012, 2013 e 2014) 

 

O consumo médio per capita apontando no indicador IN022_AE mostra que os valores 

encontram-se na faixa recomendado pela FUNASA (Tabela 30 do item 6.3.6), porém, estes 

valores estão inferiores ao consumo médio per capita calculado no item 6.5, que foi de 173,27 

L/hab.dia. 
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De acordo com a Tabela 47, em Paranaíta o índice de perdas na distribuição reduziu de 

10,60% em 2013, para 7,89% em 2014, aumentando para 11,71% em 2015, para atendimento 

de 99,81% da população da zona urbana neste mesmo ano. Ressalta-se que estes valores se 

encontram discrepantes do valor de perda calculado no item 6.3.12, que resultou em um total 

de 47,36%. 

O índice de atendimento total de água (IN055_AE), que no ano de 2015 foi de 58,56%, 

elucida o abastecimento por poços individuais existentes nas comunidades. O DAE de Paranaíta 

é responsável somente pelo abastecimento da área urbana e pelo assentamento Nossa Terra, 

Nossa Gente. As comunidades pertencentes à comunidade São Pedro possuem abastecimento 

individual. A veracidade destes dados são de extrema importância para gestão do sistema, pois 

somente conhecendo o sistema se pode detectar as falhas e propor soluções. A Tabela 48 

apresenta os indicadores econômicos e financeiros do sistema de abastecimento de água de 

Paranaíta. 

 
Tabela 48. Indicadores econômicos e financeiros do sistema de abastecimento de água de Paranaíta 

Indicadores econômicos e financeiros de Abastecimento de 
Água 

Ano 

Código 

SNIS 
Indicadores Unidade 2013 2014 2015 

IN003_AE 
Despesa total com os serviços por 
m³ faturado  (R$/m³) 1,67 1,59 1,85 

IN004_AE Tarifa média praticada  (R$/m³) 2,97 2,55 2,97 
IN005_AE Tarifa média de água  (R$/m³) 2,97 2,55 2,97 

IN007_AE 

Incidência da desp. de pessoal e de 
serv. de terc. nas despesas totais 
com os serviços  

(percentual) 76,56 79,72 70,70 

IN008_AE 
Despesa média anual por 
empregado  (R$/empreg.) 35.066,11 33.586,32 39.467,42 

IN012_AE Indicador de desempenho financeiro  (percentual) 178,07 160,43 160,69 

IN026_AE 
Despesa de exploração por m³ 
faturado  (R$/m³) 1,67 1,59 1,85 

IN027_AE 
Despesa de exploração por 
economia  (R$/ano/econ.) 217,96 233,46 265,14 

IN029_AE Índice de evasão de receitas  (percentual) 0,00 0,00 0,00 
IN030_AE Margem da despesa de exploração  (percentual) 56,16 62,33 62,23 

IN031_AE 
Margem da despesa com pessoal 
próprio  (percentual) 41,53 40,95 41,28 

IN032_AE 
Margem da despesa com pessoal 
total (equivalente)  (percentual) 43,00 49,69 44,00 

IN033_AE Margem do serviço da divida  (percentual) 0,00 0,00 0,00 

IN034_AE 
Margem das outras despesas de 
exploração  (percentual) 0,00 0,00 0,00 

IN035_AE 

Participação da despesa com 
pessoal próprio nas despesas de 
exploração  

(percentual) 73,94 65,69 66,33 

Fonte: SNIS (2012, 2013 e 2014)  
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Houve uma redução na despesa total com serviços por m³ faturado (IN003_AE) de R$ 

0,08/m³ de 2013 para 2014, e um aumento de R$ 0,263/m³ de 2014 para 2015. Deste modo, ao 

observar os 3 anos, houve um aumento de R$ 0,18/m³ de 2013 para 2015. Provavelmente esse 

aumento ocorreu em decorrência do aumento do valor de insumos e de energia elétrica, que 

impacta diretamente nas despesas com os serviços. 

A tarifa média de água adotada (IN005_AE) no município do ano de 2015 foi de R$ 

2,97/m³ e ao se comparar com a despesa por m³ faturado (IN003_AE) em 2015, conclui-se que 

o município obteve um superávit de cerca de R$ 1,12 por m³ faturado naquele ano. Nos anos 

de 2013 e 2014 também foi verificado situação superavitária, situação esta que confirma as 

informações elucidadas no item 6.13. 

 

6.15 CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O município de Paranaíta possui gestão do Sistema de Abastecimento de Água 

administrado pelo Departamento de Água e Esgoto. A Lei Municipal nº 162/98, em seu art. 2º, 

trata de suas atribuições básicas. A seguir serão expostas algumas de suas atribuições: 

 

1. Garantir a produção de água tratada com padrão de qualidade 

definido peça Organização Mundial de Saúde (OMS); 

2. Manter a regularidade da distribuição de água tratada; 

3. Manter a operação dos equipamentos e a estanqueidade da rede 

distribuidora; 

4. Estudar diretamente ou mediante contrato com especialistas e ou 

instituições consultoras em saneamento básico, as necessidades 

operacionais e/ou obras que garantam a adequação dos serviços no 

que se refere a quantidade, qualidade, universalidade e regularidade 

do abastecimento de água; 

7. Elaborar programas com vistas a educação ambiental e economia 

de água, a ser ministrado nas escolas do município; 

18. Elaborar uma política tarifária que garanta o equilíbrio 

econômico-financeiro do DAE. 

20. Elaborar uma política de saneamento municipal buscando a 

adequação dos serviços prestados, conforme legislação em vigor, e que 
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contemple: qualidade, segurança, regularidade, continuidade, 

atendimento, eficiência e modicidade da tarifa.  

 

 Atualmente o DAE de Paranaíta está buscando recursos para a construção de um 

reservatório que compreenda um volume mínimo de 1.000 m³, e também para a renovação dos 

cavaletes e hidrômetros, bem como das bombas de captação e pressurização. O DAE também 

se apresentou interessado na busca de melhorias que tangem o aspecto físico do departamento, 

como o escritório, o laboratório, a casa de química e o depósito. 

 

6.16 PRINCIPAIS DEFICIENCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Sistema de Abastecimento de Paranaíta, apresenta poucos problemas de gestão e 

operação. Diante de algumas constatações na visita técnica foram relacionadas as seguintes 

deficiências no sistema de abastecimento de água: 

¶ Falta de macromedidor na saída dos reservatórios buscando demonstrar as perdas existentes 

entre a captação e a distribuição, e conhecer a real vazão distribuída e consequentemente 

facilitar a identificação de perdas; 

¶ Falta de micromedidor em todas as economias e a efetivação da leitura destes, de modo a 

conhecer o consumo per capita e consequentemente o combate as perdas de água; 

¶ Ausência de cadastro da rede de abastecimento de água. 

¶ Ausência de setorização da rede de modo a auxiliar no controle de perdas, identificação de 

problemas, pesquisa de vazamentos, mapeamentos de pressão e principalmente nos casos de 

necessidade de manutenção, quanto menor a região isolada pela setorização, menor será a 

quantidade de unidades consumidoras afetadas pela interrupção do fornecimento de água; 

¶ Ausência de gerador de energia, para que nos momentos em que houver falta de energia, 

estes dispositivos possam suprir a necessidade e garantir a distribuição de água captada para 

a ETA; 

¶ Ausência de programas de substituição de hidrômetros com mais de 05 anos de 

funcionamento, prejudicando deste modo na leitura correta do consumo de água. 

¶ Ausência de campanhas ou Programa de Educação Ambiental visando melhorar a 

participação das pessoas na redução do desperdício, diminuindo assim o consumo per capita. 

Dessa forma a capacidade do sistema pode ser ampliada sem necessidade de investimentos; 

¶ Verificação do transbordamento do decantador da ETA-01, que pode afetar diretamente a 

qualidade da água decantada, e, por conseguinte, afetar as etapas posteriores a esta. 
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¶ Não é atendido o número de amostras realizadas na rede de distribuição do município, 

conforme estabelece os padrões determinados pela portaria 2914/2011 do Ministério da 

Saúde. 

 

7 INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

O presente item compreende o levantamento da situação e descrição do estado atual do 

sistema de esgotamento sanitário urbano de Paranaíta, considerando sua adequabilidade e 

eventuais problemas. Consta, também, de informações a respeito da legislação da área, áreas 

de risco de contaminação, deficiência do sistema, rede hidrográfica, fundos de vale, ligações 

clandestinas. 

O levantamento do sistema de esgotamento sanitário existente no Município foi descrito 

com as informações disponibilizadas pelo Departamento de Água e Esgoto e em visitas técnicas 

realizadas no município, associadas aos levantamentos efetuados com a população.  

 

7.1 ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

O município de Paranaíta não possui Plano Diretor de Esgotamento Sanitário, que visa 

diminuir o risco à saúde da população, evitando a contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas, ou esgotos escoando a céu aberto, que se constituem perigosos focos de 

disseminação de doenças.  

No entanto, a Lei nº 011/87, que dispõe sobre o Código de Obras do município, fixa em 

seu art. 93, que nos logradouros ainda não servidos pela rede de esgoto da cidade, os prédios 

serão dotados de instalação de fossas sépticas, para tratamento das águas dos vasos sanitários e 

mictórios, com tipo e capacidade proporcional ao número máximo de pessoas admissíveis na 

ocupação ou habitação do prédio. 

No município não foi identificada nenhuma atividade quanto à regulação e fiscalização 

dos serviços de esgotamento sanitário. Da mesma forma, não existem procedimentos definidos 

para a avaliação sistemática da efetividade, eficiência e eficácia dos serviços prestados, tanto 

de abastecimento de água como esgotamento sanitário e drenagem urbana e resíduos sólidos. 

Além disso, não existem instrumentos e mecanismos para promover a participação social na 

gestão dos serviços de saneamento, lembrando que essas ações foram previstas a partir da Lei 

11.445/2007. 
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7.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ATUAL 

O município tem como responsável pela prestação de serviço o Departamento de Água 

e Esgoto. No entando, não há rede coletora de esgoto (sistema separador absoluto). Existe 

somente o sistema de disposição do esgoto sanitário individual caracterizado como: fossas 

sépticas e sumidouros, fossas negras ou rudimentares, escoamento a céu aberto. A fossa séptica, 

também conhecida como decanto-digestor ou reator biológico anaeróbio, é utilizada por 

comunidades que geram vazões relativamente pequenas e empregada em áreas urbanas 

desprovidas de rede coletora pública de esgoto sanitário. Essa solução tem capacidade de dar 

aos esgotos um grau de tratamento compatível com sua simplicidade e custo, e são de nível de 

ñtratamento prim§rioò, ou seja, removem material grosseiro, sediment§veis e org©nicos. O 

tratamento é complementado pelo sumidouro, no qual os efluentes l²quidos s«o ñfiltradosò pelo 

solo. O lodo depositado no fundo do tanque deve ser periodicamente removido para que não 

haja perda de eficiência.  

A fossa negra ou rudimentar é uma estrutura sem revestimento ou gradeada onde os 

dejetos são depositados no solo, parte se infiltrando e parte sendo decomposta na superfície de 

fundo. Já o escoamento a c®u aberto ® o esgoto lan­ado ñin naturaò em ruas n«o pavimentadas, 

sarjetas, galerias de águas pluviais e daí até os corpos receptores.  

 

7.2.1 Rede coletora 

A rede coletora é composta por coletores secundários e coletores-tronco. Os coletores 

secundários correspondem às canalizações de menor diâmetro que recebem os efluentes das 

residências, transportando-os para os coletores-tronco ou principais, que, por sua vez, consistem 

nas canalizações que recebem as contribuições desses coletores secundários e os transportam 

para os interceptores. Na cidade de Paranaíta não existe rede coletora de esgoto. 

 

7.2.2 Ligações prediais 

As ligações prediais de esgoto sanitário existentes na área urbana se referem às 

tubulações que interligam a caixa de inspeção dos banheiros até a fossa séptica localizada no 

fundo de quintal ou na calçada da residência ou então ao coletor público. Na cidade de Paranaíta 

não existem ligações prediais de esgoto. 
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7.2.3 Interceptores 

Os interceptores recebem e transportam o esgoto dos coletores primários da bacia de 

esgotamento até a estação elevatória ou de tratamento, portanto são os responsáveis pelo 

transporte dos efluentes, evitando que os mesmos sejam lançados indevidamente nos corpos 

hídricos. Esses dispositivos se desenvolvem ao longo dos fundos de vale, margeando cursos 

dô§gua ou canais. No município de Paranaíta não existem interceptores. 

 

7.2.4 Estações elevatórias 

As estações elevatórias de esgoto (EEE) são utilizadas no recalque do esgoto sanitário 

de um ponto de cota mais baixa até um ponto em cota mais elevada. Isso pode occorrer devido 

à baixa declividade do terreno ou à necessidade de se transpor uma elevação, sendo necessário 

bombear os esgotos para um nível mais elevado, ou ainda transposição de sub bacias. A partir 

dessas unidades, os esgotos podem voltar a fluir por gravidade. No município  não há estações 

elevatórias de esgoto.  

 

7.2.5 Emissários 

Os emissários são as canalizações que ligam a extremidade final da rede coletora à 

Estação de Tratamento, quando houver, e/ou ao local de lançamento do efluente. Os emissários 

não recebem contribuições ao longo de seu percurso. No município de Paranaíta não há 

emissários para o lançamento de efluente.  

 

7.2.6 Estações de tratamento e controle do sistema 

Os efluentes domésticos apresentam grande carga orgânica, de sólidos e de 

microrganismos, e devido a isso, torna-se necessário o seu tratamento, de modo a evitar a 

poluição e contaminação dos recursos hídricos e possíveis riscos à saúde população. 

Conforme citado anteriormente, o sistema de tratamento de esgotos sanitários indicado 

pelo Código de Obras de Paranaíta para logradouros desprovidos de rede coletora de esgoto é 

o sistema de fossa séptica, porém a maior parte da população faz o uso de fossas negras.  

 

7.3 ÁREAS DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR ESGOTO NO MUNICÍPIO 

As áreas de risco por contaminação no município de Paranaíta, são diversas, devido ao 

despejo dos efluentes de pia ou máquinas de lavar em vias públicas. Observa-se que o 

lançamento destes efluentes nas vias públicas, é causado pela falta de conhecimento da 
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população dos riscos que a prática causa e pela ausência de uma fiscalização mais rígida do 

poder público. Estes pontos foram observados em todos os bairros do município, conforme 

informado pelas agentes de saúde, o que pode contribuir com o aumento de micro e 

macrovetores na região, e concomitantemente, acarretar mau odor, proliferação de doenças, 

contaminação do solo/lençol freático e risco de proliferação de doenças. 

As primeiras chuvas, transportam uma água com características de esgoto, em função 

do material orgânico e inorgânico depositados nas vias públicas durante os meses de estiagem. 

Essas águas chegam aos mananciais através das galerias de águas pluviais. 

Os efluentes industriais também são considerados fatores de risco de contaminação 

devido ao fato de os corpos hídricos serem utilizados para a diluição dos efluentes. No 

navegador hídrico do site do Sistema de Monitoramento e Licenciamento Ambiental da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SIMLAM-SEMA/MT) é possível 

observar o cadastro de diluição de efluente concedidos. Atualmente existe um ponto de diluição 

de efluentes concedido a um empreendimento instalado no município, sendo ele a Fazenda 

Experimental. Este empreendimento tem como finalidade a aquicultura, não sendo possível 

verificar a vazão outorgada. O número do processo referente à esta outorga é 184372/2016. 

 

7.4 ANÁLISE CRÍTICA E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO ATUAL 

A disposição dos esgotos domésticos, como já mencionado anteriormente, é realizada 

pelo sistema individual, representado pela fossa séptica, sumidouro, fossa negra ou rudimentar, 

os quais constituem os principais componentes para disposição de águas residuais domésticas 

(Figura 26), componentes muito utilizados em locais onde não se dispõe de rede de esgotos 

(BATALHA, 1989).  

Diferentes dos resíduos sólidos que podem ser acondicionados esperando coleta, os 

esgotos sanitários domésticos são gerados durante todo o dia necessitando de disposição final 

imediata. Se o solo é impermeável ou de pouca permeabilidade, esses resíduos são lançados em 

galerias de águas pluviais ou simplesmente nas sarjetas ou talvegues, chegando assim nos 

cursos dô§gua.  Em alguns pontos pode ser observado o lançamento do esgoto ñin naturaò a c®u 

aberto. Esta carência no sistema acarreta o mau odor, proliferação de doenças, contaminação 

do solo e lençol freático.   
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A cidade de Paranaíta não dispõe de sistema de esgotamento sanitário público, por isso 

não possui rede coletora, ligações prediais, interceptores, estações elevatórias, emissários e 

estações de tratamento.  

Conforme informações obtidas na prefeitura, a execução do sistema individual é 

geralmente realizado sem projeto adequado e também não há manutenção periódica, podendo 

acarretar contaminação do solo, água subterrânea e até mesmo superficial. Em Paranaíta não 

existe empresa de limpa-fossa, sendo esse serviço solicitado pela população às empresas de 

municípios mais próximos. Não há informações sobre a destinação final destes efluentes após 

a coleta com o limpa-fossa. 

 

Figura 26. Sistema de tratamento individual por fossa 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

7.5 REDE HIDROGRÁFICA DO MUNICÍPIO E FONTES DE POLUIÇÃO PONTUAIS  

Como citado anteriormente, os córregos do Pinguim e do Malandro cortam a sede 

urbana de Paranaíta. Por serem próximos ao município ou até por cortarem alguns locais do 

perímetro urbano, esses corpos hídricos possuem grandes chances de sofrer poluições com o 

lançamento de esgoto bruto em seu leito. 

O ponto de poluição pontual informado por funcionários da prefeitura, foi quanto à 

possibilidade de ligações clandestinas de esgoto na rede de água pluvial, fazendo com que o 

efluente seja despejado in natura no corpo hídrico do município. Portanto, todo lançamento de 

águas pluviais é potencial ponto de contaminação. 

Outra possível fonte de poluição pontual é o Cemitério Municipal (Figura 27), visto que 

a decomposição de cadáveres produz o necrochorume que percola pelo solo, podendo 

contaminar o lençol freático.   

  



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 
Prefeitura Municipal de Paranaíta - MT  

 
 

173 

Figura 27. Cemitério Municipal 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

7.6 DADOS DOS CORPOS RECEPTORES  

Os corpos hídricos que cortam a cidade de Paranaíta têm suas águas classificadas como 

água doce de classe 2 de acordo com o Sistema de Monitoramento em Licenciamento 

Ambiental da Secretaria de Estado de Mato Grosso-SIMLAM/SEMA-MT. Os dados desses 

corpos foram apresentados no item 6.5 que trata do levantamento da rede hidrográfica no 

município. 

 

7.7 IDENTIFICAÇÃO DE PRINCIPAIS FUNDOS DE VALE 

Fundo de vale é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde escoam as águas 

das chuvas. O fundo de vale forma uma calha e recebe a água proveniente de todo seu entorno 

e de calhas secundárias. Com a ocupação urbana estas calhas são canalizadas e ocultadas sob a 

pavimentação das avenidas. Ocorre que nas épocas de forte precipitação (chuva), estas 

canalizações não conseguem dar suficiente vazão de escoamento. Então, o que se observa, são 

os alagamentos nos centros urbanos. 

A identificação e delimitação do fundo de vale no município é importante para a 

infraestrutura de esgotamento sanitário, uma vez que, deve ser reservada uma área de servidão 

após a área de preservação permanente levando em consideração também a área inundável 

deste, que poderá ser utilizada futuramente como passagem de canalizações de esgotos, como 

os interceptores, que são responsáveis pelo recebimento dos esgotos gerados em sua sub-bacia, 

transportando-o e evitando que os mesmos sejam lan­ados nos corpos dô§gua sem o devido 

tratamento. Em função das maiores vazões transportadas, os diâmetros são usualmente maiores 

que os dos coletores-tronco.  
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Analisando o Mapa 9 referente às informações de fundo de vale da área urbana e 

adjacências de Paranaíta, os principais fundos de vale são onde passam os corpos hídricos 

córrego do Malandro e do Pinguim. 

Para implantações de projetos futuros de esgotamento sanitário faz-se necessário 

levantamentos topográficos de maior precisão, pois o mapa a seguir apresenta uma indicação 

com base nos dados do TOPODATA 2016.  
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Para a elaboração do mapa foram utilizados: Modelo Digital de Elevação (MDE), do 

Projeto Topodata (Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil) elaborados e tratados a partir 

dos dados do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) e a imagem do Satellite Pour 

LôObservation de la Terre (SPOT, 2008). Com base nesses dados, prim§rios, foram acrescidos 

dados de Hidrografia (SEMA, 2008), do Núcleo Urbano (PMSB, 2016) e das Microbacias 

(SEMA, 2008), dentre estas destacando-se apenas as que adentram o núcleo urbano, a fim de 

indicar a sua relação direta com os eventos que venham a ocorrer nos fundos de vale (erosão, 

assoreamento, inundação). O mapa indicativo deve ser analisado como uma tendência de 

ocorrência, vez que o MDE apresenta, para pequenas áreas, erros significativos. Para melhor 

assertividade deve-se trabalhar com levantamentos topográficos reais. 

A priori as áreas de preservação permanente, que margeiam os fundos de vale, devem 

ser preservadas e inseridas no planejamento do crescimento urbano. 

Na cidade de Parana²ta, os cursos dô§gua est«o conservados do ponto de vista de 

ocupação, garantindo assim o afastamento mínimo, garantindo dessa maneira as APPs. 

 

7.8 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DE CONTRIBUIÇÃO DOS 

ESGOTOS DOMÉSTICOS E ESPECIAIS 

Não há sistema de esgotamento sanitário em operação no município de Paranaíta. Sendo 

assim, a análise e avaliação das condições atuais de contribuição dos esgotos domésticos foram 

efetuadas com base no consumo de água (Item 6.8) e considerando que 80% da água potável 

utilizada retorna ao meio ambiente em forma de esgoto sanitário, conforme NBR 7229/1993. 

Sendo assim, o volume de esgoto gerado pela população urbana de Paranaíta está apresentado 

na Tabela 49. 

 
Tabela 49. Estimativa da produção de esgoto da cidade de Paranaíta-MT 

Demandas População da 
sede urbana 

Per capita Efetivo 
de Água 

(L/hab.dia) (1) 

Per capita produzido 
estimado de esgoto 

(L/hab.dia)(2) 

Vazão produzida 
de esgoto 

(m³/d) 
Área urbana 5.694 173,05 138,44 788,28 

(1). Considerando estimativa do cenário atual do item 6.8 
(2). Considerando 80% do consumo micromedido de água 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 
O volume de esgoto diário estimado produzido pela população urbana de Paranaíta em 

2015 foi de 788,28 m³/dia (9,12 L/s), para um per capita de 138,44 L/hab.dia. 
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Quanto aos efluentes gerados em hospitais, postos de saúde ou unidades básicas de 

saúde não foi observado um tipo de tratameto de efluentes de forma diferenciada.  

 

7.9 EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE ÁGUAS PLUVIAIS AO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Plano Diretor de Paranaíta, fixa em seu art. 351 que não é permitido que as 

canalizações de esgotos sanitários público recebam, direta ou indiretamente e sob qualquer 

pretexto, águas pluviais ou resultantes de drenagem. No entanto, devido a inexistência de rede 

coletora de esgoto no município, não há ligações clandestinas de águas pluviais ao sistema de 

esgotamento sanitário. 

 

7.10 BALANÇOS ENTRE GERAÇÃO DE ESGOTO E CAPACIDADE DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

O item 7.8 mostra a vazão de 9,12 L/s como a atual produção de esgoto. A sede ainda 

não possui sistema de esgotamento sanitário, para avaliação quanto a capacidade do sistema em 

relação à produção atual da população da cidade. Os projetos de esgotamento sanitário que 

surgirão futuramente deverão atender aos valores estimados de vazão de esgoto e combater o 

desperdício de água de modo a minimizar a geração de esgoto. 

 

7.11 ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DE ESGOTOS 

Conforme dados obtidos pelo Departamento de Água e Esgoto de Paranaíta, é possível 

estimar a quantidade de esgoto produzido no município. Pois como citado anteriormente, a 

NBR 7229 de 1993 fixa que 80% da água potável utilizada para consumo, retorna ao meio 

ambiente em forma de esgoto sanitário. Porém como não há relatórios referentes a estrutura de 

consumo de água, não é possível estimar a estrutura de produção de esgoto para o município de 

Paranaíta. 

 

7.12 ORGANOGRAMA DO PRESTADOR DE SERVIÇO  

Devido não haver sistema implantado de esgotamento sanitário na cidade, o 

Departamento de Água e Esgoto não dispõe ainda de estrutura para operação e manutenção, 

portanto não existe o organograma específico para esse setor. 
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7.13 DESCRIÇÃO DO CORPO FUNCIONAL 

Dada a inexistência de sistema implantado de esgotamento sanitário na cidade, o 

Departamento de Água e Esgoto não dispõe ainda de corpo funcional responsável pelo sistema 

de esgoto. 

 

7.14 RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO 

Não existindo sistema implantado de esgotamento sanitário na cidade, o Departamento 

de Água e Esgoto não dispõe ainda de receitas operacionais e despesas de custeio e investimento 

relacionadas ao esgoto. 

 

7.15 INDICADORES OPERACIONAIS, ECONÔMICO-FINANCEIROS, 

ADMINISTRATIVOS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Os indicadores econômico-financeiros e administrativos apresentados pelo SNIS são 

calculados com informações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

não sendo possível segregar integralmente todas as despesas, receitas e arrecadação de cada 

um, visto que geralmente é um mesmo órgão quem gerencia os dois sistemas. Os indicadores 

econômico-financeiros de água e esgoto estão elencados na Tabela 48 do item 6.14, e na Tabela 

50 são apresentados os indicadores referentes exclusivos do sistema de esgotamento sanitário 

da sede urbana de Paranaíta. 

 

Tabela 50. Indicadores econômico-financeiros e administrativos do sistema de esgotamento sanitário 
na área urbana de Paranaíta-MT 

Indicador Econômico-financeiro e 
Administrativo  

Código do indicador 
no SNIS Valor  Unidade 

Tarifa média de esgoto IN006 0,00 R$/m³ 
Participação da receita operacional direta de 

esgoto na receita operacional total IN041 0,00 % 

Fonte: SNIS, 2015; adaptado por PMSB-MT,2016 
 

Os indicadores econômico-financeiros (IN012, IN026, IN027, IN029, IN035, IN036, 

IN037, IN038, IN039 e IN042) apresentados na Tabela 48 são todos provenientes da 

remuneração dos serviços de abastecimento de água visto que não há participação da receita 

operacional direta de esgoto (IN041) na receita operacional total do DAE de Paranaíta. Os 

indicadores referentes à operação do sistema de esgotamento sanitário da cidade estão 

organizados na Tabela 51. 
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Tabela 51. Indicadores operacionais do sistema de esgotamento sanitário na área urbana de Paranaíta-
MT 

Indicador operacional Código do indicador 
no SNIS Valor  Unidade 

Índice de coleta de esgotos IN015 0,00 % 
Índice de tratamento de esgotos IN016 0,00 % 
Extensão da rede de esgoto por ligação (m/ligação) IN021 - m/ligação 
Índice de atendimento urbano de esgoto referido 
aos municípios com água IN024 0,00 % 

Índice de esgoto tratado referido à água consumida IN046 0,00 % 
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas 
de esgotamento sanitário IN059 0,00 kWh/m³ 

Fonte: SNIS, 2015; adaptado por PMSB-MT,2016 
 

Os indicadores operacionais demonstram a inexistência de sistema de esgotamento 

sanitário operando em Paranaíta. Os indicadores referentes à qualidade do esgotamento 

sanitário na área urbana estão organizados na Tabela 52. 

 

Tabela 52. Indicadores de qualidade do esgotamento sanitário na área urbana de Paranaíta-MT 

Indicador operacional Código do 
indicador no SNIS Valor Unidade 

Duração média dos reparos de 
extravasamentos de esgotos IN077 0,00 Horas/extravasamento 

Fonte: SNIS, 2015; adaptado por PMSB-MT,2016 
 

Não há extravasamento de esgotos sanitários devido à inexistência da prestação dos 

serviços de coleta e tratamento público.  

 

7.16 CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Como não existe sistema implantado de esgotamento sanitário na cidade, não foi 

possível fazer uma caracterização das prestações dos serviços. 

 

7.17 DEFICIÊNCIAS REFERENTE AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

As principais deficiências referentes ao sistema de esgoto encontrado em Paranaíta 

foram a ausência de controle da execução do sistema de tratamento individual, os quais na 

maioria das vezes são realizados sem projetos e sem estudo de viabilidade, ou seja, avaliar o 

nível do lençol, a permeabilidade do solo.   

Quando a população faz uso de fossas rudimentares para disposição final desses 

efluentes, contamina o solo, os recursos hídricos subterrâneos, atraindo vetores e expondo a 

população a doenças de veiculação hídrica; e quando se faz o uso de fossas e sumidouros, as 
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mesmas devem ter manutenção periódica, a fim de evitar a contaminação do solo e dos recursos 

hídricos subterrâneos. 

Destaca-se também que o município não faz o ñas builtò. Dessa forma, as fossas 

sépticas executadas podem não atender aos requisitos da Norma ABNT 7229/92 referentes a 

aspectos construtivos e de limpeza periódica. Além do mais, um percentual grande das 

habitações, implantam esses dispositivos nas calçadas. 

 

8 INFRAESTRUTURA DE MA NEJO DE ÁGUAS PLUVIA IS 

A ocupação territorial urbana, sem o devido planejamento integrado das diversas 

infraestruturas necessárias ao desenvolvimento harmônico da cidade, desencadeia o surgimento 

de problemas de drenagem por ocasião dos eventos hidrológicos de alta intensidade. 

Inicialmente, as áreas mais afetadas se localizavam próximas aos cursos de água, em locais de 

ocupação da calha secundária e nos trechos de jusante em relação à utilização das áreas 

ribeirinhas. Com a expansão territorial, sem uma legislação e uma fiscalização que garanta o 

disciplinamento adequado do uso e ocupação do solo, os problemas de alagamentos e 

inundações se intensificam e se distribuem ao longo das linhas naturais de escoamento dos 

deflúvios superficiais em função da planialtimetria da cidade e do grau de impermeabilização 

da área de drenagem (RIGHETTO, MOREIRA e SALES, 2009).  

A ocupação urbana aumenta significativamente a velocidade do escoamento superficial, 

crescendo o potencial erosivo do solo, com reflexo no transporte de sedimentos e o consequente 

assoreamento de rios e lagos. A redução do volume útil nesses corpos de água diminui a 

capacidade de detenção, aumentando o risco de inundações. 

Pela Lei Federal nº 11.445/2007, entende-se que o manejo das águas pluviais urbanas 

corresponde ao conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem 

urbana de águas pluviais, do transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões 

de cheias, do tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas associadas às ações de 

planejamento e de gestão da ocupação do espaço territorial urbano. Amplia-se, portanto, o 

escopo de trabalho e de ações relacionadas com a drenagem urbana, integrando-a na prática aos 

problemas ambientais e sanitários das águas urbanas, em que as vazões e volumes de 

inundações continuam sendo as grandezas físicas principais da hidrologia de superfície urbana, 

mas em estreita interação com a qualidade das águas, poluição difusa, transporte e retenção de 

resíduos sólidos e utilização das águas pluviais urbanas como recurso hídrico utilizável e de 

grande significância ao urbanismo e estética da cidade. 
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Além do problema de asseio, de saúde pública e de educação ambiental, a limpeza 

pública e a presença de resíduos sólidos espalhados na área de drenagem estão diretamente 

relacionadas com o funcionamento dos sistemas de micro e de macrodrenagem. A prática de 

manejo das águas pluviais urbanas deve ser integrada com os serviços de limpeza pública e do 

sistema de drenagem. A concentração de resíduos sólidos em bocas-de-lobo quase sempre 

resulta na formação de alagamentos em regiões densamente ocupadas, como centros comerciais 

e pontos localizados da cidade com atrativos para a concentração de número expressivo de 

pessoas. O espalhamento difuso de resíduos sólidos em superfícies urbanas resulta no 

carreamento pelos deflúvios, com alta possibilidade de serem criados pontos de 

estrangulamento que impedem o escoamento das águas pluviais. Outro importantíssimo 

trabalho dos serviços municipais é o da remoção do assoreamento nos sistemas de drenagem 

por sedimentos, pelo lixo urbano, pelo entulho ou por qualquer outro tipo de depósito como 

galhos de árvore etc. 

É fundamental que o espaço urbano seja planejado como um todo, de forma integrada 

com outras infraestruturas, o quanto antes, caso contrário é muito provável que no momento 

que ele for projetado, o seu custo de implantação será muito alto. Isto irá ocorrer porque será 

necessário demolir o que está pronto, destruir e refazer a infraestrutura existente. Sempre será 

possível planejar o manejo de águas pluviais para evitar uma dimensão e impacto ambiental 

que pode ocorrer à medida que a cidade vai crescendo.  

 

8.1 ÁNALISE CRÍTICA DA BASE LEGAL DO SOLO URBANO EM RELAÇÃO AO 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A Lei federal 11.445/2007 no seu item IV do art. 2º define que é princípio fundamental 

a disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas 

pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado.  

Em todo projeto de microdrenagem (galerias de águas pluviais) ou macrodrenagem 

(canal, dragagem de leito de rios, proteção de encosta ou margens de rios, bacias de contenção) 

o projetista deve estudar as bacias hidrográficas urbanas definidas neste Plano Municipal de 

Saneamento Básico.  

Conforme Manual de Drenagem da Prefeitura de São Paulo um plano diretor de drenagem 

e manejo de águas pluviais deve ser observar as seguintes premissas técnicas básicas: 

¶ O espaço de planejamento e gestão da drenagem urbana deve ser a bacia hidrográfica.  
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¶ Interferir no escoamento dos canais de tal forma a manter volume e velocidade o mais 

próximo possível das condições naturais da bacia 

¶ Considerar que o escoamento superficial transporta a poluição difusa e, portanto, são 

necessárias medidas para controle e/ou tratamento da sua qualidade. 

¶ As medidas estruturais de controle do escoamento superficial e as medidas não estruturais 

deverão ser consideradas conjuntamente. 

¶ Considerar devidamente, dentro de um horizonte de planejamento, as condições futuras de 

uso e ocupação do solo.  

¶ Recuperar e/ou preservar, na medida do possível, as áreas de várzea. 

¶ Delimitar as zonas de inundação diante do risco hidrológico. Isto é, as medidas estruturais 

de controle de cheias devem ser projetadas em conjunto com o zoneamento de áreas sujeitas 

a inundações. 

A visão do projetista com relação à definição de uma microbacia em projetos de 

drenagem urbana pode incorrer em duas situações opostas: reduzir os custos das obras num 

primeiro momento e aumenta-lo no futuro para corrigir a falta de planejamento e eliminar as 

consequências ambientais de um projeto mal elaborado. A falta de fiscalização e 

acompanhamento da execução dessas obras, por parte do corpo técnico da Prefeitura Municipal 

pode comprometer seriamente a eficiência do sistema. Nem sempre a obra é executada de 

acordo com o projeto, o que pode comprometer sua eficiência.  

O Plano Diretor de Paranaíta que está em andamento fixa em seu art. 11 que um dos 

requisitos fundamentais para a ordenação da cidade está a compatibilidade com a preservação 

do meio ambiente, como a fluidez de drenagem das §guas pluviais e dos corpos dô§gua. O art. 

14 deste mesmo documento elucida como uma das diretrizes específicas do desenvolvimento 

de Paranaíta a oferta de melhores condições de infraestrutura de saneamento e drenagem para 

as habitações. Já o art. 106 cita que somente serão exigidas galerias de águas pluviais no padrão 

da cidade, drenagem e pavimentação quando as vias adjacentes ao loteamento forem 

pavimentadas ou estiverem compromissadas para receberem pavimentação. Quando necessário 

às galerias de águas pluviais das redes já existentes, será obrigatória a execução de dissipadores 

de energia. O art. 350 declara que é proibido varrer e jogar lixo e detritos sólidos para os ralos 

e as bocas de lobo da rede de drenagem de águas pluviais.  
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8.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 

Uma visão da situação atual no que diz respeito à drenagem urbana é que existe um 

sistema de macrodrenagem e microdrenagem em todo o município. Nota-se que todas as ruas 

pavimentadas possuem drenagem. As ruas sem pavimentação, não possuem drenagem 

O município possui atualmente um projeto de pavimentação em execução com 

tratamento superficial duplo e drenagem pluvial urbana que abrange uma área de 39.177,55 m², 

incluindo as ruas: 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 611, 613, rua de acesso 01 e rua 

de acesso 02, localizadas no bairro setor da piscina (Figura 28). 

 

Figura 28. Localização da implantação do projeto de drenagem e pavimentação asfáltica no município 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Paranaíta, 2015 

 

O município possui também um projeto de pavimentação com tratamento superficial 

duplo e drenagem pluvial urbana em execução nas avenidas Guanabara e Brasília, nas ruas 

Sorriso, Juína, Juara, Bandeirantes, Carlinda, Tangará da Serra, Paranaíta, C. O, além das 

rotatórias AP C2 e Praça, e as vias de acesso, todas localizadas no bairro Jardim Esperança. No 

setor industrial, este mesmo projeto abrange as ruas 415, 409, 410, 411, 412, 413 e Juceline 

Santos de Oliveira, além das vias 3A e 3B e travessas 04 e 05. 
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8.2.1 Descrição do Sistema de Macrodrenagem  

A região urbana de Paranaíta é margeada pelos córregos do Malandro e do Pinguim. Os 

corpos hídricos na cidade de Paranaíta compõem o sistema de macrodrenagem e suas bacias e 

localizações estão ilustradas no Mapa 9. 

O planejamento e projetos das estruturas de macrodrenagem necessariamente requerem 

o levantamento das informações das bacias hidrográficas a serem drenadas. Segundo Faustino 

(1996), as microbacias, que possuem área inferior a 100 km², são um conjunto de superfícies 

vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em 

um leito único no seu exutório, onde várias microbacias formam uma sub-bacia. A área urbana 

de Paranaíta é dividida em 02 (duas) microbacias hidrográficas, como apontou o Mapa 9. As 

características morfométricas das microbacias B1e B2 estão apresentadas no Quadro 11. 

 

Quadro 11. Características morfométricas da microbacia B1 e B2 
MICROBACIAS  B1 B2 

Área (km²) 16,94 7,15 
Área da bacia total a qual a microbacia compõe (km²) 16,94 7,15 
Perímetro (km) 20,775 14,989 
Q95 (m³/s) 0,121 0,05 
Q95 Bloco (m³/s)  0,121 0,05 
Perímetro do círculo de mesma área que a bacia (Pc) (km) 14,5865 9,4765 
Largura Média (Lm) (km) 2,738 1,285 
Comprimento do eixo da bacia (L) (km) 5,544 5,566 
Densidade de drenagem  1,12865 0,97133 
Comprimento do curso d'agua principal (km) 6,09165 5,60089 
Comprimento cursos d'agua total, sem o principal 13,0277 1,34413 
Declividade Média baseada em extremos (%) 1,25902 0,98365 
Altitude Média (m) 290,3 285,77 

Fonte: Adaptado de SEMA-MT (2016); PMSB-MT, 2016 

 

O cálculo da densidade de drenagem é importante para análise das bacias hidrográficas, 

pois apresenta relação inversa com o comprimento dos rios. À medida que aumenta o valor 

numérico da densidade há diminuição quase proporcional do tamanho dos componentes fluviais 

das bacias de drenagem (CHRISTOFOLETTI, 1980).  

A densidade de drenagem depende do clima e das características físicas da bacia 

hidrogr§fica. O clima atua tanto diretamente, atrav®s do regime e da vaz«o dos cursos dô§gua, 

como indiretamente, com influência sobre a vegetação. Ainda segundo Garcez & Alvarez 

(1998), quando há um grande número de cursos de água em uma bacia em relação à sua área, o 

deflúvio atinge rapidamente os rios, e, assim sendo, haverá provavelmente picos de enchentes 
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altos e deflúvios de estiagem baixos. As microbacias podem ser classificadas por capacidade 

de drenagem, de acordo com o Quadro 12 a seguir: 

 

Quadro 12. Classificação das densidades de drenagem 
Classificação Densidade de drenagem (Dd) 

Bacias com drenagem pobre Dd > 0,5 km/km² 
Bacias com drenagem regular 0,5 Ò Dd < 1,5 km/kmĮ 
Bacias com drenagem boa 1,5 Ò Dd < 2,5 km/kmĮ 
Bacias com drenagem muito boa 2,5 Ò Dd < 3,5 km/kmĮ 
Bacias excepcionalmente bem drenadas Dd Ó 3,5 km/kmĮ 

Fonte: Adaptado de CHRISTOFOLETTI, 1980; PMSB 106, 2016 

 

As microbacias na cidade de Paranaíta possuem densidades de drenagem classificadas 

como bacias com drenagem regular. O Quadro 13 apresenta a distribuição das classes de 

declividade e a classificação do relevo conforme EMBRAPA (1979). 

 

Quadro 13. Declividade e relevo da área urbana de Paranaíta-MT 
Declividade (%) Relevo Área (km²) % 

0 ï 3 Plano 24,09 100,00 
3 - 8 Suave ondulado - - 
8 - 20 Ondulado - - 
20 - 45 Forte ondulado - - 
45 ï 75 Montanhoso - - 
>  75 Escarpado - - 

TOTAL  - 24,09 100 
Fonte: EMBRAPA (1979) 

 

Observa-se que 100% da área urbana de Paranaíta apresenta o relevo classificado como 

ñplanoò. As vazões de permanência Q90 e Q95 locais são utilizadas para o planejamento dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica, para avaliação do atendimento aos padrões ambientais 

do corpo receptor, para a alocação de cargas poluidoras e para a concessão de outorgas de 

captação e de lançamento (VON SPERLING, 2007). O Q95 (significa que em 95% do tempo a 

vazão é maior ou igual) das microbacias na área urbana de Paranaíta varia de 0,05 a 0,121 m³/s. 

Em visita ao município foram identificados 20 dissipadores de energia construídos ou 

em processo de construção (Figura 29). Estes dispositivos visam reduzir os impactos 

provocados pela água ao entrarem contato com o solo desprotegido. No entanto, verificou-se 

que alguns destes dispositivos estavam com sedimentos, e suas pedras argamassadas estavam 

soltas, não exercendo mais a sua devida função de amortecer a água quando esta chegar com 

velocidade. A Figura 30 elucida a localização destes dispositivos de microdrenagem.
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Figura 29. Dissipador de energia 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Figura 30. Localização dos dissipadores de energia no município de Paranaíta-MT 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

8.2.2 Descrição do Sistema de Microdrenagem  

Na cidade de Paranaíta, existe dispositivos de escoamento superficial (meio fio e sarjeta) 

em todas as ruas pavimentadas, porém não são em todas estas que possuem drenagem profunda. 

Durante a visita técnica foi realizado o levantamento da microdrenagem urbana existente, onde 

contabilizou-se 345 bocas de lobo no perímetro urbano municipal.  Todas as bocas de lobo 

encontram-se em vias pavimentadas. Existem pontos na cidade em que este dispostivo é encontrado 

em bom estado de conservaçao e manutenção, porém também foi verificado a existência de bocas 

de lobo danificadas. 
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Ao serem coletadas pelas bocas de lobo, as águas são conduzidas para os coletores 

principais e emissários, que acumulam a contribuição de toda a bacia. O maior problema ocorre 

quando há o lançamento das águas dos emissários no terreno natural, sem a implantação de 

dissipador de energia. 

A Figura 31 elucida uma visão geral acerca da pavimentação do município, bem como a 

localização das bocas de lobo existentes. 

 

Figura 31. Visão geral da pavimentação no município e localização das bocas de lobo 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

A gestão municipal não possui cadastro das vias pavimentadas e não pavimentadas. Porém, 

durante a visita técnica a todos os bairros do município, foi realizado o levantamento das vias, 

demonstrado na Tabela 53, resultando em 76,18% de ruas pavimentadas em Paranaíta. 

 

Tabela 53. Extensão de ruas aberta em Paranaíta 
TIPO DE VIA  EXTENSÃO % EM RELAÇÃO AO TOTAL  

Pavimentada 45.666,93 m 76,18% 
Não-Pavimentada 14.279,08 m 23,82% 

Extensão total de ruas aberta = 59.946,01 m 100% 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 
Constatou-se que não há microdrenagem nas vias não pavimentadas, e que do total de vias 

pavimentadas, 85,68% possuem galerias, sendo que no restante, o escoamento é feito pelas sarjetas 
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(Tabela 54). O transporte e engolimento das águas se dá em sua maioria por; sarjetas, bocas de lobo 

valas, canaletas, e caixa com grelha na sarjeta e galerias.  

 

Tabela 54. Extensão do sistema de drenagem de Paranaíta 
Drenagem Extensão  

Drenagem superficial (meio-fio e sarjeta) 45.666,93 m 
Drenagem profunda (boca de lobo, PV e tubulações de transporte de água) 39.131,93 m 

Fonte: PMSB-MT, 2016 
 

Os dispositivos, em sua maioria, encontram-se em bom estado de conservação, 

observando somente em alguns casos a presença de lixo, bem como a falta de manutenção 

resultando na obstrução das bocas de lobo e sarjetas (Figura 32).  

 

Figura 32. Boca de lobo danificada 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

8.2.3 Estação Pluviométrica e Fluviométrica 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, Paranaíta 

apresenta 3 estações pluviométricas e 5 estações fluviométricas. Destas, somente 1 estação 

fluviométrica não está em operação. Os Quadro 14 e Quadro 15 mostram as estações 

pluviométricas e fluviométricas identificadas no município. A precipitação média de Paranaíta 

encontram-se em torno de 1.197,8 mm. 

 

Quadro 14. Estações Pluviométricas de Paranaíta 
Código Estação 
Pluviométrica Entidade Responsável Entidade Operadora Em 

Operação 
00956004 Entidade não identificada Entidade não identificada Sim 
00956005 Entidade não identificada Entidade não identificada Sim 
00956002 Entidade não identificada Entidade não identificada Sim 

Fonte: Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, Hidroweb, 2016
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Quadro 15. Estações Fluviométricas de Paranaíta 
Código Estação 
Fluviométrica Entidade Responsável Entidade Operadora Em Operação 

17382000 Entidade não identificada Entidade não identificada Sim 
17383000 Entidade não identificada Entidade não identificada Sim 
17384000 Entidade não identificada Entidade não identificada Sim 
17127000 Entidade não identificada Entidade não identificada Não 
17383500 Entidade não identificada Entidade não identificada Sim 

Fonte: Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos, Hidroweb, 2016 
 

8.3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 

A Secretaria de Obras e Infraestrutura é o órgão responsável pela execução e 

manutenção da drenagem urbana do município. Para o atendimento da população relacionado 

aos serviços de drenagem, somente há atendimento presencial, tendo a comunidade que se 

deslocar até a secretaria para solicitar serviços ou fazer reclamações.  

Foi informado que a manutenção do sistema de drenagem urbana é feita somente quando 

há grandes obstruções, sendo então realizado a limpeza dos bueiros. Quanto à manutenção 

constante, não existe uma tomada periódica pela Prefeitura para manutenção das galerias e sim 

somente para limpeza das bocas de lobo, durante a varrição.  

 

8.4 FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE 

De forma a averiguar o cumprimento da legislação vigente, a Secretaria de Obras e 

Infraestrutura identifica as irregularidades encontradas no sistema de drenagem do município, 

informando posteriormente a Secretaria de Meio Ambiente e Mineração das ocorrências 

observadas. Em suma, o Ministério Público é comunicado sobre a situação e, por conseguinte, 

toma as medidas cabíveis. 

 

8.5 FISCALIZAÇÃO EM DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Não há nenhum programa existente ou quadro de funcionários para fiscalização das 

condições do sistema de drenagem. Os consertos nos pavimentos e dispositivos quebrados são 

realizados pela Secretaria de Obras e Infraestrutura. E só há algum tipo de fiscalização durante 

a etapa de execução das obras. Não ocorrendo fiscalização posteriores, durante a operação e 

manutenção das infraestruturas de drenagem.   

Os serviços são executados somente quando são solicitados pela comunidade ou 

notificados pelos agentes de saúde. 
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8.6 ÓRGÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO EM CONTROLE DE 

ENCHENTES E DRENAGEM URBANA 

A Superintendência de Proteção e Defesa Civil de Mato Grosso é o órgão responsável 

pelo conjunto de ações preventivas, de socorro assistencial e recuperativas, destinadas a evitar 

ou minimizar os impactos de um desastre em âmbito Estadual. Sua missão é aumentar a 

capacidade de resiliência da sociedade mato-grossense, construindo um movimento integrado 

junto à comunidade para que seus membros se tornem capazes de resistir, absorver e se 

recuperar dos efeitos de um desastre ou acidente. O município possui defesa civil. 

A defesa civil municipal, atua na fiscalização de locais com riscos iminentes para a 

população de Paranaíta. Os serviços mais realizados são a vistoria de pontes em períodos de 

chuva, orientação na prevenção de acidentes, vistorias nas usinas hidrelétricas para fiscalizar a 

segurança das barragens e auxílio a população em geral. 

 

8.7 SEPARAÇÃO ENTRE O SISTEMA DE DRENAGEM E DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

O sistema de drenagem no município de Paranaíta foi implantado para coleta e 

transporte em canalização ou meio fio e sarjeta, das águas pluviais, completamente separadas 

daquela em que deveria escoar também os esgotos sanitários. É o sistema predominante no 

Brasil, sendo o único atualmente aplicável por exigência da legislação ambiental. (Manual da 

Funasa, 2015). 

O lançamento de esgoto in natura em sistemas de drenagem provoca poluição do corpo 

dô§gua receptor das §guas pluviais, pois a §gua do sistema de drenagem não recebe tratamento 

antes de chegar ao destino final, além de causar mau cheiro nas vias públicas pelos odores 

emanados em bocas de lobo. 

O custo da implantação da rede separadora é reduzido, em virtude das seguintes razões: 

¶ As águas pluviais não oferecem o mesmo perigo que o esgoto doméstico, podendo ser 

encaminhadas diretamente aos corpos receptores (rios, lagos e outros) sem tratamento;  

¶ Nem todas as ruas de uma cidade necessitam de rede de drenagem pluvial. De acordo com a 

declividade das ruas, a própria sarjeta se encarregará do escoamento, reduzindo assim, a 

extensão da rede pluvial; 

¶ O esgoto doméstico deve ter prioridade por representar um problema de saúde pública. O 

diâmetro dos coletores é reduzido; de fabricação industrial, portanto mais baratos; 
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¶ A ausência de águas pluviais permite a redução das dimensões das unidades de tratamento 

dos esgotos sanitários. 

 

8.8 EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE ESGOTO SANITÁRIO AO 

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL  

A Secretaria de Obras e Infraestrutura informou que por vezes são identificadas ligações 

clandestinas de esgoto sanitário à rede de drenagem pluvial. Quando isso ocorre, os 

responsáveis pela ligação são notificados. 

A Prefeitura comunicou que não possui cadastro dos locais ao certo, onde foram 

encontradas tais ligações clandestinas. 

Além do mais, as águas servidas não encaminhadas para às disposições finais 

individuais, acabam chegando ¨s galerias e da² aos cursos dô§gua, assim como os esgotos que 

extravasam das fossas nos períodos de alta do lençol freático.  

 

8.9 PRINCIPAIS TIPOS DE PROBLEMAS OBSERVADOS  

Devido ao sistema de drenagem existente no município em conjunto com as 

manutenções constantes, Paranaíta não sofre com os efeitos de enchentes ou alagamentos em 

vias públicas ou residências. O biomapa elaborado em visita ao município elucida que são 

poucos e pequenos os trechos que foram identificados alagamentos. Nessa condição, a água 

corre pelas vias e rapidamente chega aos fundos de vale e aos dispositivos de microdrenagem 

existentes. Porém devido a este mesmo fato, observou-se em alguns pontos do município, após 

a chuva, as águas se encaminham com velocidade em direção aos fundos de vale, e por muitas 

vezes acabam carreando parte do solo em seu caminho, propiciando a formação de ravinas e 

sulcos, conforme mostra a Figura 33, além de assoreamento do corpo hídrico receptor.
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Figura 33. Ravinas formadas pelo escoamento superficial de águas pluviais 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

8.9.1 Frequência de ocorrência 

Os eventos de alagamentos ocorrem normalmente nos períodos de chuva, entre os meses 

de novembro a abril, podendo gerar transtornos quanto a trafegabilidade em algumas vias.  

 

8.9.2 Localização desses problemas 

Em vistoria na cidade de Paranaíta no mês setembro de 2016 foram feitos registros de 

localização dos eventos de alagamentos constantes e das localidades que apresentam erosões 

nas vias ou voçorocas nos terrenos. A Figura 34 elucida as ruas e/ou pontos que apresentam tais 

ocorrências segundo o biomapa elaborado pelas agentes de saúde do município. 

 
Figura 34. Visão geral das vias que apresentam problemas com alagamentos ou voçorocas 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 
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