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NBR Norma Brasileira 

NBS Nomenclatura Brasileira de Serviços 

nd Não disponível  

NICT  Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica 

NIT  Núcleo de Tecnologia da Informação 

ONGS Organização Não Governamentais 

PA Projeto de Assentamento Federal 

PAC Programa de Aceleração do Crescimento 

PE Projeto de Assentamento Estadual 

PEA População Economicamente Ativa 

PERH-MT  Plano Estadual de Recursos Hídricos 

PI Proteção Integral 

PIA População Em Idade Ativa  

PIB Produto Interno Bruto 

PJL Prêmio Jovem Brasileiro 

PMS Plano de Mobilização Social 

PMSB Plano Municipal de Saneamento Básico 

PMSS Programa de Modernização do Setor Saneamento 

PNPDEC Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

PNRH Plano Nacional de Recursos Hídricos 

PNRS Política Nacional de Resíduos Sólidos 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PRODEAGRO Programa de Desenvolvimento do Agronegócio 

Prof/1.000 hab Profissionais da saúde por 1.000 habitantes 

PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

PSF Programa de Saúde da Familia 

RCD Resíduos de Construção e Demolição 
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RDC Resíduos Doméstico e Comercial 

REE Resíduos Eletroeletrônicos 

RSS Resíduos de Serviço de Saúde 

RSU Resíduos Sólidos Urbanos 

SAA Sistema de Abastecimento de Água 

SECID Secretaria de Estado das Cidades 

SEMA Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

SEPLAN Secretaria de Estado de Planejamento 

SIBCS Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

SIOPS Sistema de Informação sobre Orçamento Público em Saúde 

SMS Secretaria Municipal de Saúde 

SNIS Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento 

SRHU/MMA  
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - Ministério do 

Meio Ambiente 

SSP Secretaria de Segurança Pública 

STN Secretaria do Tesouro Nacional 

SUFRAMA Superintendência da Zona Franca de Manaus 

SUS Sistema Único de Saúde 

TED Termo de Execução Descentralizada 

Theil-L Índice de Gini, medida de desigualdade na distribuição de renda 

domiciliar per capita, excluindo os domicílios com renda per capita nula 

TR Termo de Referência 

UC Unidade de Conservação 

UFC Unidades Formadoras de Colônias 

UNISELVA  
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de 

Mato Grosso 

UPG Unidade de Planejamento e Gestão 

US Uso Sustentável 

UT Unidade de Turbidez 

ZSEE Zoneamento Socioeconômico Ecológico 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico  é uma ferramenta que   possibilita a criação 

de mecanismos de gestão pública da infraestrutura do município relacionada aos quatro eixos 

do saneamento básico: abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos 

sólidos e manejo de águas pluviais, em conexão com outras políticas e instrumentos presentes 

no município e  tem uma abrangência para toda a  extensão do município atendendo às áreas 

rural e urbana  para um horizonte temporal de 20 anos. 

Este documento apresenta os  vários estágios realizados e consolidados nos  produtos 

denominados  A, B, C, D, E, F, G, H e I   que compõem o Plano Municipal de Saneamento 

Básico do município  de São José do Rio Claro, em atendimento ao Termo de Referência/2012 

da Funasa  com  base na Lei 11.445/2007 e no Decreto n.º 7.217/2010 conforme especificado 

no Plano de Trabalho estabelecido pelo Termo de Execução Descentralizada TED no 04/2014 

de 05/11/2014 e  no Convênio Secid/Uniselva no 001/2015 que, entre si,  celebram a Fundação 

Nacional de Saúde ï Funasa e o Governo do Estado de Mato Grosso como cofinanciadores e a 

Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, como executora do projeto de elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de 106 municípios do Estado de Mato Grosso. 

A logística para a realização do referido projeto adotou a configuração dos 15 consórcios 

intermunicipais criados em parceria com o Governo do Estado e a Associação Mato-grossense 

dos Municípios, com base na Lei Federal nº 11.107/2005, voltados ao desenvolvimento regional 

sustentável de seus municípios, considerando aspectos econômicos, sociais e ambientais.  As 

etapas de elaboração do Plano foram desenvolvidas no período de agosto de 2015 a julho de 

2017, de forma a cumprir todas as etapas metodológicas previstas no termo de referência e 

garantir a efetiva participação da população, tanto da área urbana quanto da área rural do 

município. 

Este Plano foi elaborado adotando os princípios e métodos de algumas das escolas de 

planejamento, em especial do Planejamento Estratégico Situacional - PES e da Prospectiva 

Estratégica (BRASIL, 2014), a exemplo do Plano Nacional de Saneamento Básico - 

PLANSAB. Essas metodologias estão previstas no planejamento determinado pela Lei do 

Saneamento, por serem métodos que apresentam como princípios a visão dos diversos atores 

que atuam no setor como: poder público, sociedade civil organizada, prestadores de serviços, 

trabalhadores, movimento popular, entre outros - o que se consolida mediante a participação 

social. 
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O percurso metodológico para elaboração do presente Plano, orientou-se pela realização 

de atividades previstas no Plano de Mobilização Social - Produto B, incluindo reuniões técnicas 

com os comitês locais e audiências públicas para definição de prioridades considerando, além 

dos aspectos técnicos, também a percepção da sociedade.  Nessas reuniões foram analisados e 

validados os resultados obtidos no levantamento técnico in loco e, também, hierarquizadas as 

propostas a serem definidas para o horizonte temporal de 20 anos, nos intervalos de curto médio 

e longo prazos. 

Todas as informações obtidas durante a elaboração deste Projeto estão disponíveis em 

um banco de dados que integra o sistema de gerenciamento do Projeto ora referenciado. Nesse 

sistema encontram-se armazenados também os dados primários e secundários como plantas, 

mapas e imagens referentes ao município com a indicação da Unidade de Planejamento e 

Gestão ï UPG da bacia hidrográfica em que o município está inserido. 

No Produto A - estão designados por Decreto os membros dos comitês Executivo e de 

Coordenação para acompanhar o grupo de trabalho de elaboração do PMSB no município. 

O Produto B - compreende o Plano de Mobilização Social - PMS que integra o 

planejamento das ações, previstas e realizadas, de modo a dar sustentação na elaboração dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico, de forma a garantir a universalização, integralidade 

e a qualidade dos serviços de saneamento.  

O Produto C -  contempla o Diagnóstico Técnico Participativo que retrata a realidade 

da infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais e 

dos resíduos sólidos encontrada no município, somada à percepção da população quanto às 

condições e qualidade da prestação desses serviços.  

No Produto D - encontra-se detalhada a Prospectiva e o Planejamento Estratégico 

apresentando os passos para a construção da visão estratégica, com os referenciais teóricos, os 

cenários de planejamento, as metas, macro diretrizes, estratégias e programas estabelecidos para 

o PMSB. Nesse sentido, o Produto D contempla: a Análise Situacional das condições de 

saneamento do município, incluindo a caracterização do déficit no acesso aos serviços, análise 

dos programas existentes e a identificação das condições a serem enfrentadas e também a 

formulação de uma visão estratégica para a política de saneamento do município, para um 

horizonte de 20 anos. 

O Produto E - contempla os PROGRAMAS PROJETOS E AÇÕES e o Produto F 

apresenta o PLANO DE EXECUÇÃO; nesses produtos encontram-se identificadas as ações 

imediatas de curto, médio e longo prazos para solucionar os gargalos existentes no setor de 
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saneamento e promover a melhoria da salubridade ambiental municipal que englobam serviços 

básicos e, portanto, essenciais para a manutenção da saúde integral da coletividade. Englobam 

também toda atividade com potencial de gerar uma ocorrência atípica cujas consequências 

possam provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de 

terceiros, devem ter, como atitude preventiva, um planejamento para ações de emergências e 

contingencias. Para o planejamento destas ações fez-se necessário estabelecer objetivos e metas 

que contemplam a adequação e melhoria dos sistemas de saneamento básico e ao mesmo tempo, 

definem o Plano de Execução.  

O Produto G - apresenta a minuta da Política Municipal de Saneamento Básico que 

prevê a criação do Conselho Municipal de Saneamento e do Fundo Municipal de Saneamento 

e dá outras providências. 

O Produto H - relaciona os indicadores de desempenho; é parte integrante do Plano que 

tem como objeto específico facilitar o acompanhamento e monitoramento de desempenho dos 

programas e ações planejados do PMSB ao longo de sua execução. 

O Produto I - apresenta o sistema para auxiliar na tomada de decisões frente ao PMSB. 

Assim sendo, no contexto deste Plano os produtos que o integram devem ser entendidos 

como instrumentos institucionais que visam à concretização dos objetivos pretendidos e se 

prestam à organização da atuação governamental. Articulam um conjunto de projetos e de ações 

que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, buscando a solução para um problema 

ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. 

A realização desse Plano de Trabalho em parceria Secid/Uniselva/Funasa/UFMT para 

a elaboração conjunta com o município, do seu PMSB, propiciou uma postura proativa de cada 

entidade parceira e, para   a UFMT representou uma oportunidade de integrar vários institutos 

e faculdades no acompanhamento das atividades e dar subsídios para transpor as dificuldades e 

desafios encontrados no município.   Salienta-se ainda a inserção da universidade no 

conhecimento da realidade do município nas suas múltiplas dimensões: sociais, econômicas, 

ambientais, recursos hídricos, urbanística e outras, colocando professores, pesquisadores, 

alunos de graduação e de pós graduação de diversas áreas, em contato com essa realidade 

impactando fortemente as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação.  
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PRODUTO A: DECRETO MUNICIPAL 

 

De acordo com o Termo de Referência da Funasa em todas as fases de elaboração do 

PMSB deve haver a inserção das perspectivas e aspirações da sociedade, dessa forma é 

imprescindível a formação de grupos de trabalho que contemplem vários atores sociais. Desta 

forma, por meio de um Decreto Municipal, foi criado o comitê de coordenação composto por 

representantes de instituições públicas ou civis relacionadas ao saneamento e o comitê 

executivo composto por uma equipe multidisciplinar que incluía técnicos que faziam parte das 

entidades municipais ou privadas ligadas ao saneamento. Este Decreto Municipal composto 

pelos comitês de coordenação e execução é considerado o Produto A do PMSB. 

Em São José do Rio Claro nomeado um decreto de formação de comitês, o Decreto nº 

007/2018, de 19 de janeiro de 2018. 
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PRODUTO B: PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

A participação da sociedade está prevista pela Lei do Saneamento, pois o saneamento 

deve ser feito para e pela sociedade. Diante disso o Plano de Mobilização Social teve por 

objetivo articular estratégias para estimular a participação da população na elaboração do 

PMSB realizando um planejamento das atividades de mobilização. Primeiramente foram 

realizadas atividades de sensibilização nas sedes dos consórcios intermunicipais, 

posteriormente atividades de capacitação dos membros dos comitês presentes no Decreto 

Municipal (Produto A) (Figura 1).  

 

Figura 1. Primeiras atividades de mobilizações: a) capacitação (22/01/2018); b) Reunião com as 

agentes de saúde para construção do biomapa (22/01/2018) 

a)  b) 

  

Fonte: PMSB-MT, 2018 

 

Nestas capacitações além de iniciar a elaboração do PMS foram transmitidos aos 

comitês materiais para auxiliar na divulgação da elaboração do PMSB como: modelos de 

folders, de banners, de urna para sugestões, vídeos e áudios explicativos. Durante a 1ª visita 

técnica ao município o PMS foi concluído e aprovado pelo comitê de coordenação e a partir de 

então se deu início no município as atividades de mobilização com frequência prevista mensal, 

conforme proposto pelo referido plano, tendo estas mobilizações gerado os Produtos J. 

Ainda faz parte das atividades de mobilização a aplicação de questionários com 

perguntas relacionadas ao saneamento que tiveram seus resultados apresentados no Produto C 

(item 4.10). É importante evidenciar que durante todas as fases da elaboração do PMSB a 

população pode entrar em contato direto com a equipe técnica por meio do site: 

pmsb106.ic.ufmt.br. 
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1 ÁREA DE ABRANGÊNCIA  

O Produto B - PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, previsto no Termo de Referência 

da FUNASA e abrange as áreas rural e urbana do município de São José do Rio Claro na 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

2 EQUIPE DE TRABALHO  

2.1 COMITÊ DE COORDENAÇÃO MUNICIPAL PARA ELABORAÇÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

O Poder Público Municipal designa os membros da administração para integrar os 

Comitês de Coordenação e Comitê Executivo para acompanhamento do processo de elaboração 

do PMSB (Decreto em Anexo). 

a) Comitê de Coordenação: os membros desse comitê são constituídos por representantes 

das prefeituras e das instituições públicas e civis relacionadas ao saneamento básico e de 

parcerias. 

b) Comitê Executivo: esse comitê é composto por uma equipe multidisciplinar e deverá 

incluir técnicos dos órgãos e entidades municipais e dos prestadores de serviço da área de 

saneamento básico e de áreas afins ao tema. Os membros dos Comitês são nomeados pelos 

Prefeitos, pelo Governo do Estado e pela FUNASA.  

c) Equipe executora da UFMT 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Para obter a participação da população na execução do Plano Municipal de Saneamento 

Básico serão articuladas estratégias de participação social, com o objetivo de identificar a 

realidade de cada comunidade/município referente ao saneamento básico, para dar base ao 

Diagnóstico social com vistas ao engajamento, comprometimento e articulação de soluções dos 

problemas de saneamento. 

Este Plano busca, ainda, desenvolver junto à população local o conceito de 

responsabilidade coletiva na preservação e conservação dos recursos naturais, sensibilizando a 

sociedade para assegurar a sustentabilidade ambiental por meio do Plano Municipal de 

Saneamento Básico.  

Para isto serão demonstrados 5 (cinco) passos de estratégia de sensibilização visando o 

envolvimento da sociedade na construção do Plano Municipal de Saneamento Básico. 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro - MT  

 
 

42 

Figura 2. Fluxograma dos 5 passos de estratégia de sensibilização. 

 
Fonte: Adaptado ï Política e Plano Municipal de Saneamento Básico. ASSEMAE, 2012 

 

É importante destacar que esses passos constituem uma forma de chamamento da 

população para participar na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, com 

respeito às peculiaridades culturais, históricas e socioeconômicas de cada município. Espera-se 

que a população se comporte como coautora do processo e não como mera espectadora. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A sensibilização da sociedade deverá ser buscada por meio dos objetivos específicos 

apresentados a seguir: 

¶ Sensibilizar a sociedade para a importância do Saneamento Básico, seus benefícios e 

vantagens; 

¶ Estimular a sociedade para participar do processo de elaboração do PMSB; 

¶ Buscar a cooperação junto a outros processos locais de mobilização; 

¶ Identificar as percepções sociais, conhecimentos e anseios a respeito do Saneamento Básico; 

¶ Promover a Discussão e a participação da população; 

¶ Divulgar amplamente o processo.  

 

4 METAS 

Com os objetivos acima citados, ao incluir a participação da sociedade no processo de 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, pretende-se atingir as seguintes metas 

em cada fase:  
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Quadro 1. Fases com as metas 

FASES OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS 

Diagnóstico 

Disseminar informações básicas sobre 

Saneamento Básico, a fim de instrumentalizar 

os atores sociais da comunidade para o efetivo 

exercício de cidadania em todas as fases de 

elaboração do PMSB; 

Identificação da 

percepção dos problemas 

de saneamento pela 

população. 

Todas 

as fases 

 

Envolver os atores sociais da comunidade em 

espaços de debates centralizando a temática de 

saneamento básico, suas problemáticas, 

visibilidade e implicações na qualidade de 

vida da comunidade; 

Participação dos atores 

sociais da comunidade nos 

Eventos referentes a todas 

as fases de elaboração do 

Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

Todas 

as fases 

 

Disponibilizar canais de comunicação 

permanentes e de fácil acesso, visando garantir 

aos atores sociais da comunidade o direito de 

propor anonimamente sobre as fases de 

elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico; 

Apropriação dos 

instrumentos de 

comunicação social por 

parte dos atores sociais da 

comunidade; 

Prognóstico 

e Plano de 

Ação 

Envolver os atores sociais da comunidade na 

responsabilidade coletiva de preservação e 

conservação ambiental levantando diretrizes e 

propostas para soluções de problemáticas 

locais de saneamento básico; 

Proposição de cenários, 

ações, projetos e serviços 

que atendam a demanda de 

saneamento básico da 

comunidade; 

Plano de 

Ação e 

Conferência 

Envolver os Conselhos de Direitos e de 

Políticas Públicas na reflexão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, 

fortalecendo o exercício do controle social 

local. 

Disposição da temática de 

saneamento básico nas 

pautas de reunião dos 

conselhos municipais de 

direitos e de políticas 

públicas 

Fonte: PMSB-MT,2016 

 

5 PLANO DE TRABALHO  

Este Plano integra o Termo de Cooperação estabelecido entre a FUNASA/Governo do 

Estado/ UFMT, que prevê a elaboração dos Planos de Saneamento Básico em 106 Municípios 

do Estado de Mato Grosso.  Inicialmente este plano foi apreciado pelo Comitê de Coordenação 

do Município e do NICT/Funasa para posterior aprovação.  

O presente Plano de Mobilização Social foi elaborado pelo Comitê Executivo 

juntamente com a equipe técnica da UFMT, o qual foi aprovado pelo Comitê de Coordenação 

no seu município, conforme atividades previstas no cronograma de Atividades relacionadas 

(ver Apêndice A). Foi ainda definido um plano de ação (ver Apêndice A) envolvendo os 

diversos atores, os locais em que estas atividades serão realizadas em um período de dois anos, 

de acordo com que estabelece o termo de Ação Descentralizado nº 04/2014.  
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A área de abrangência contempla toda a extensão territorial do município, nas áreas 

urbana e rural. A divisão do município em setores de mobilização tem como objetivo promover 

eventos participativos e que nestes tenham a efetiva participação da comunidade trazendo seus 

anseios, reclamações e dúvidas sobre sua participação no processo de construção do PMSB.  

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DE ATORES SOCIAIS 

A participação social pressupõe a identificação de atores sociais presentes em cada 

comunidade. Esses atores encontram-se dispersos nas diversas representações sociais, no 

âmbito municipal e regional, que abrangem os consórcios e foram identificados pelo comitê 

executivo e de coordenação. Bandeira (1999) enfatiza a dificuldade de se encontrar uma 

definição conceitual e metodológica para se atingir a plenitude dessa participação e apresentam 

categorias dos níveis de participação de acordo as experiências associativas presente em cada 

região.  

Embora o ñatorò n«o seja, apenas, algu®m que representa um papel dentro de uma pe­a 

teatral, de acordo com Souza (1991), uma classe social, uma categoria social e um grupo podem 

ser considerados atores sociais.  Apresentamos abaixo um elenco de definições de atores sociais 

que podem auxiliar na elaboração do Plano de Saneamento.  

¶ Poder Público: é o conjunto de órgãos com autoridade para realizar os trabalhos da 

Federação, dos Estados e dos Municípios. São também chamados de Poderes Políticos, 

representantes do próprio Governo, no conjunto de atribuições, legitimados pela soberania 

popular. 

¶ Imprensa: é a coletiva dos veículos de comunicação que exercem o jornalismo, publicidade, 

notícias e outras funções comunicativas, que colaboram com exercício do controle social 

sobre o processo. 

¶ Associações da Sociedade Civil Organizada: é a união das organizações e instituições cívicas 

voluntárias que constituem os alicerces de uma sociedade, formando a sua base.  

¶ Lideranças Comunitárias: são líderes que possuem influência perante a comunidade em que 

vivem, e têm o poder de intervenção nas tomadas de decisões públicas. 

¶ Consórcios ï Unidades Administrativas que agrupam municípios em uma dada região. 

¶ Comitê de Coordenação: instância deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável 

pela coordenação, condução e acompanhamento da elaboração do Plano, constituída por 

representantes, com função dirigente, das instituições públicas e civis relacionadas ao 

saneamento básico. 
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¶ Comitê Executivo: instância responsável pelo acompanhamento do processo de elaboração 

do Plano. Deve ter composição multidisciplinar e incluir técnicos dos órgãos e entidades 

municipais e dos prestadores de serviço da área de saneamento básico e de áreas afins ao 

tema. 

¶ Equipe Executora: entidade contratada por meio do termo de Cooperação de Ação 

descentralizada 04/2014 entre a Universidade Federal de Mato Grosso, FUNASA e Governo 

do Estado. 

Além dos atores sociais envolvidos, a população é ponto principal do PMS, para o 

planejamento das ações que serão estabelecidas no decorrer do PMSB, pois são todos os 

indivíduos que usufruem diretamente dos sistemas de saneamento básico no município, tanto 

no perímetro urbano quanto no rural. 

 

5.2 IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E 

MOBILI ZAÇÃO SOCIAL 

Identificar no município programas em Educação, Saúde, Meio Ambiente e outros que 

se inter-relacionam com as questões do Saneamento. 

 

5.3 ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PMSB 

Entende-se que a comunicação estabelecerá vínculos e relações entre pessoas, 

comunidades e atores sociais. As ações de comunicação possuem caráter educativo e permitem 

trocas de conhecimento e diálogo, que irão delineando o processo comunitário de mobilização 

social e podem gerar ações transformadoras da realidade local. 

A metodologia adotada como estratégia de divulgação das informações é por meio de 

canais de participação tais como: 

¶ Confecção e distribuição de cartazes, faixas, folders e outros meios de divulgação existentes 

no município. 

¶ Postos para entrega de sugestões, com a disponibilidade de urnas em locais estratégicos, tais 

como: CRAS, Posto de Saúde, Associação de Moradores, Escolas, Secretarias Municipais e 

sedes para reuniões de Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas, Igrejas etc. 

¶ Rodas de conversas com setores públicos e sociais, líderes comunitários, tais como: 

Conselhos Municipais de Direitos e de Políticas Públicas, Secretaria da Agricultura, 

Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de 

Assistência Social e Secretaria de Obras. 
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¶ Portal do Projeto PMSB 106- MT : O projeto conta com um portal em que é  disponibilizado 

o Sistema de Gerenciamento de Projeto de forma a permitir  o acompanhamento de todas as 

etapas do projeto; ainda é disponibilizado um acesso para que a sociedade possa interagir de 

forma contínua com a equipe do  projeto por meio de: e-mail, fale conosco, chats, 

smartphones, whatsApp e outros . 

Esses meios de divulgação permitirão que liderança e diferentes atores envolvidos no 

processo interajam de forma permanente e eficiente com o comitê e equipe executora. 

 

5.4 METODOLOGIA PEDAGÓGICA DOS EVENTOS 

A metodologia utilizada nos eventos, reuniões, oficinas, debates, etc,  será com 

ilustrações a partir dos vídeos do Projeto, cartilhas  e de exposição, leitura de textos, estórias e 

fábulas, trabalhos em grupo e folder informativo, alternados com dinâmicas de motivação, de 

integração das equipes . 

Os problemas de Saneamento do Município podem ser ilustrados a partir da Elaboração 

dos Biomapas que permite a espacialização dos problemas encontrados em cada componente, 

agua, esgoto, resíduo e drenagem. 

Serão usados recursos áudio visuais, caixa de som, Power Point, flip chart, quadro 

branco e outros e dinâmicas aplicadas na capacitação realizada para os comitês. 

 

5.5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO  

Para a realização dos eventos propostos no Plano de Mobilização contaremos com a 

participação do comitê executivo na definição dos requisitos de espaço físico adequado e a 

facilidade de acesso aos participantes; identificação dos atores sociais envolvidos; 

estabelecimento de comunicação eficiente para emissão dos convites com data, local e horário 

contando para isso com a disponibilidade de transporte pela administração pública de forma a 

garantir a presença dos atores e da sociedade nos eventos. 

Cabe ressaltar, que os locais, datas e horários das reuniões/eventos serão amplamente 

divulgados nas mídias locais com antecedência mínima de 7 (sete dias). Deverá ser observado 

cronograma de execução do Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse cronograma pode 

ser consultado no Apêndice. 
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PRODUTO C: RELATÓRIO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

1 INTRODUÇÃO  

O Diagnóstico Técnico-Participativo elaborado para o município de São José do Rio 

Claro - MT constitui a base orientadora do PMSB e abrange os quatro componentes de 

saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos 

e manejo de águas pluviais. Este documento apresenta as condições dos serviços identificados 

no município, a partir da análise da infraestrutura disponível e da situação operacional de cada 

componente. Apresenta também o perfil epidemiológico e de saúde, os indicadores 

socioeconômicos e demais informações correlatas de setores que se integram ao saneamento, 

tais como: ambiental, recursos hídricos, saúde, habitacional etc., englobando as áreas urbana e 

rural do município. 

Permeiam as atividades realizadas nesta etapa todas as ações definidas no Plano de 

Mobilização Social - PMS, a partir da agenda estabelecida pelo município e que serão 

apresentadas neste relatório com objetivo de demonstrar a percepção da população em relação 

aos problemas existentes e ainda a efetividade das ações propostas no PMS no que se refere ao 

envolvimento da população na elaboração do referido Plano de Saneamento Básico. 

A metodologia adotada para realização deste diagnóstico constituiu no levantamento de 

dados primários a partir de sondagens de campo ïáreas urbana e ruralï e ainda de extensa  

compilação dos dados secundários existentes nos diferentes órgãos públicos, tais como: Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, Fundação Nacional de Saúde - Funasa, Anuário Estatístico, etc. Todas as 

informações obtidas estão disponíveis em uma base de dados que integra o sistema de 

gerenciamento do projeto. Nesse sistema encontram-se armazenados também os dados 

primários, secundários, plantas, mapas e imagens com a indicação do consórcio intermunicipal 

em que o município está inserido. 

Espera-se que este diagnóstico possa contribuir para outros estudos ambientais e 

urbanos para o município, além de apresentar resultados pertinentes à realidade local, visando 

a proposição de objetivos, metas e ações que venham atender as principais necessidades 

identificadas junto à população. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 GERAL 

Apresentar o Diagnóstico Técnico-Participativo da situação em que se encontra o 

saneamento básico do município de São José do Rio Claro-MT, abordando os indicadores 

socioeconômicos e da prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

manejo de águas pluviais e de resíduos sólidos. 

 

2.2 ESPECÍFICO 

¶ Realizar o Plano de Mobilização Social e a Audiência Pública necessários para consolidação 

do Diagnóstico Técnico-Participativo; 

¶ Identificar as causas e deficiências dos serviços de saneamento básico por meio de 

levantamentos de campo, levando em consideração a estrutura de gestão e as unidades físicas 

e operacionais dos sistemas envolvendo os quatro componentes; 

¶ Identificar, na visão da sociedade local, a percepção dos problemas dos setores de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e de resíduos 

sólidos; 

¶ Levantamento das informações, dados primários e secundários necessários à elaboração do 

diagnóstico, para possibilitar a indicação de alternativas indispensáveis a um prognóstico 

que proporcione a universalização dos serviços de saneamento. 

 

3 METODOLOGIA ADOTADA  

A metodologia adotada para realização deste Diagnóstico Técnico-Participativo do 

saneamento básico do município de São José do Rio Claro-MT é apresentada no fluxograma da 

Figura 3, e compõe o levantamento de dados primários e secundários para os quatro eixos do 

saneamento básico: sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas 

pluviais e de resíduos sólidos. 
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Figura 3. Fluxograma metodológico da realização do Diagnóstico Técnico-Participativo 

 
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

Para divulgação e melhor entendimento dos municípios quanto às etapas da elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB, a equipe técnica promoveu eventos de 

capacitação nas sedes dos consórcios. Tais eventos tiveram como intuito: orientar os comitês 

Executivo e de Coordenação dos municípios quanto à metodologia de coleta de dados; explicar 

aos comitês sobre o auxílio à equipe técnica durante a coleta de dados; disponibilizar 

infraestrutura necessária para a reunião pública durante a visita dos técnicos, e entregar os 

formulários relacionados a cada componente do saneamento básico. 

Os comitês foram formados por representantes do poder público municipal que, 

juntamente com a equipe executora da UFMT, integram o grupo de trabalho e atende às 

exigências do Termo de Referência 2012 da Funasa quanto ao Plano de Mobilização Social - 

produto B.  

Na fase de elaboração deste Diagnóstico Técnico-Participativo foi realizada visita in 

loco, tendo como ponto de partida o diálogo com a Prefeitura Municipal e, em particular, com 

as secretarias municipais envolvidas na prestação dos serviços nos quatro eixos elencados, 
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intermediado pela ação do Comitê Executivo designado pelo gestor. Inicialmente, com os 

responsáveis pelo planejamento municipal, buscou-se construir o conhecimento das 

perspectivas de expansão urbana e econômica da cidade, assim como conhecer sua realidade 

social. Paralelamente, estabeleceu-se o diálogo também com os prestadores de serviços de água, 

esgoto, limpeza urbana e de drenagem urbana para a coleta de dados e entrevistas com os 

técnicos da Prefeitura Municipal visando inteirar-se acerca dos problemas dos serviços e as 

potencialidades de solução.  

Nas visitas, foram verificadas as instalações operacionais e administrativas, o estado 

atual e as condições operacionais, o que permitiu o conhecimento dos problemas no 

atendimento dos serviços. O preenchimento dos questionários relacionados a cada eixo do 

saneamento, e entregues aos membros do comitê, auxiliou na obtenção de dados técnicos e na 

sua unificação. Os resultados estão digitalizados no banco de dados do Projeto, integrando as 

fotos obtidas devidamente georreferenciadas, plantas e mapas gerados para cada componente.  

Fez parte da realização do diagnóstico uma audiência pública no município, onde foi 

ministrada, para a comunidade presente ïurbana e ruralï, palestra sobre saneamento básico com 

intuito de prestar as informações mínimas necessárias com relação à importância do Plano de 

Saneamento Básico, ao Marco Regulatório preconizado pela Política Nacional de Saneamento 

Básico (Lei nº 11.445/2007), à estrutura e princípios de funcionamento do sistema de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e manejo de resíduos 

sólidos no município. Essas informações serviram de base para que a sociedade presente 

pudesse elencar os contratempos de cada setor do saneamento. 

Nessa etapa de visita dos técnicos ao município foram promovidas também a validação 

e aprovação do Plano de Mobilização Social - PMS pelo Comitê de Coordenação, com o 

objetivo de divulgar mensalmente à população sobre a importância do plano, por meio de uma 

agenda mensal, constante neste PMS. Com isso, o comitê mensalmente envia o relatório de 

atividades, contendo a lista de presença e fotos comprovando o envolvimento e participação da 

população no processo de construção do PMSB. A partir da aplicação de questionários sociais 

durante as reuniões realizadas pela equipe executora, no período da visita ao município, foi 

possível obter a percepção dos principais entraves existentes em cada eixo desses serviços, bem 

como o nível de satisfação dos munícipes. Posteriormente, esses questionários foram 

consolidados de modo a demonstrar no diagnóstico técnico a visão da população quanto ao 

saneamento.  
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O Estado de Mato Grosso apresenta diversas unidades rurais (distritos, assentamentos, 

comunidades tradicionais e comunidades quilombolas). Dados do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA-assentamentos), Instituto de Terras de Mato Grosso 

(INTERMAT-assentamentos), IBGE (distritos), Fundação Palmares (quilombolas) e Empaer-

MT (comunidades tradicionais) resultam em 2.230 unidades rurais. Contudo, devido à 

impossibilidade de se visitar todas essas unidades, decorrência do pouco tempo disponível e 

orçamento limitado, foram estabelecidos critérios para definir as localidades que apresentavam 

maior relevância para visitação.  

Os critérios estabelecidos atendem ao TR/2012-Funasa, contemplando os distritos, 

quilombolas e comunidades tradicionais; também foram contemplados os assentamentos que 

possuem núcleo populacional, estruturas básicas (Posto de Saúde da Família ï PSF, Escolas 

Municipais ou Estaduais, dentre outras características), ou aqueles que receberam 

financiamento da Funasa. Após tais definições foi efetuada a seleção dessas unidades por 

município. Nesse sentido, houve solicitação à Funasa, datada de 14/03/2016, para a validação 

final do NICT/Funasa, conforme ata de reunião de 11/03/2016. 

A metodologia adotada para o levantamento de dados do diagnóstico na área rural foi a 

mesma utilizada na área urbana. A audiência pública foi realizada em conjunto (áreas urbana e 

rural) na sede do município. 

 

4 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, CUL TURAIS, AMBIENTAIS E  DE 

INFRAESTRUTURA  

O presente Diagnóstico socioeconômico do município de São José do Rio Claro 

descreve inicialmente a caracterização do município, com foco na formação administrativa, 

dados sobre sua localização, clima e caracterização física. Na sequência, são descritos os 

aspectos demográficos, econômicos, culturais, ambientais e de infraestrutura reportando-se a 

resultados circunstanciais dos seguintes temas específicos:  

a) Dinâmica populacional, destacando a sua evolução nos períodos intercensitários 1991-

2000-2010 e desenvolvimento da população segundo as faixas etárias; pessoas residentes 

nos distritos e efetivo residente segundo o nível de adequação dos domicílios. 

b) Aspectos econômicos ï destaque para as finanças públicas e composição do Produto 

Interno Bruto (PIB); emprego e renda; e indicadores de distribuição da renda e pobreza. 
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c) Educação, onde foram identificados e diagnosticados os níveis de atendimento público 

por meio dos registros de matrículas; a infraestrutura da rede pública escolar; e os 

indicadores de educação. 

d) Saúde. Neste tema o Relatório reportou-se à infraestrutura de saúde do município; aos 

indicadores de saúde; e aos resultados de causas de morbidade (internações) relacionadas ao 

saneamento. 

e) Desenvolvimento Humano, descrição do Índice de Desenvolvimento Humano do 

Município (IDH-M) e dos índices que o compõem: Educação, Longevidade e Renda. 

f) Uso e ocupação do solo (territorial), onde foram descritas as Unidades de Conservação do 

Município; a estrutura fundiária (rural); e uso e ocupação do solo urbano. 

g) Cultura e Turismo: foram identificadas as atividades e infraestrutura do setor, bem como 

pontos turísticos em atividade e potenciais. 

h) Infraestrutura social da comunidade. Neste tema estão descritas informações básicas que 

permitem a compreensão da dinâmica social. 

i) Percepção social. Resultado de enquete acerca do conhecimento da comunidade sobre 

saneamento. 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

4.1.1 Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de São José do Rio Claro, pela lei estadual nº 3.784, 

de 04 de junho de 1976, subordinado ao município de Diamantino. Em divisão territorial datada 

de 1° de janeiro de 1979, o distrito de São José do Rio Claro figura no município de Diamantino. 

Elevado à categoria de município com a denominação de São José do Rio Claro, pela 

Lei estadual nº 4.161, de 20 de dezembro de 1979, desmembrado do município de Diamantino, 

foi instalado em 2 de maio de 1981 com sede no atual distrito de São José do Rio Claro (ex-

povoado). Em divisão territorial datada de 1° de julho de 1983, o município é constituído do 

distrito-sede. Pelos dados do Censo demográfico 2010 (IBGE), o município permanece com a 

mesma divisão territorial. 

 

4.1.2 Caracterização da área de planejamento 

O Quadro 2 contempla os dados relativos a localização do município nos âmbitos 

estadual e regional. Municípios limítrofes: ao norte com Nova Mutum (NE) e Nova Maringá; 

ao sul com Diamantino; a leste com Nova Mutum e a oeste com Nova Maringá. 
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Quadro 2. Dados de localização do município de São José do Rio Claro-MT 

Dados geográficos da área de planejamento 

Mesorregião (MR) Norte mato-grossense 

Microrregião Arinos 

Coordenadas geográficas da sede 
Latitude sul Longitude oeste 

13Á 25ô 52ò 56Á 45ô 06ò 

Altitude 350 m 

Área Geográfica 4.511,37 km² 

Distância da Capital (Cuiabá) 325 km 

Acesso a partir de Cuiabá BR-364 e MT-010 

Fonte: IBGE in @cidades e Associação Mato-grossense dos Municípios ï AMM  

 

4.1.3 Localização da área de planejamento 

O munic²pio de S«o Jos® do Rio Claro est§ localizado a uma latitude 13Á 25ô 52ò sul e 

a uma longitude 56Á 45ô 06ò oeste, e a altitude de 350 metros. Integra o Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Econ¹mico, Social, Ambiental e Tur²stico ñAlto do Rio 

Paraguaiò (Mapa 1. Localização do município de São José do Rio Claro e seu consórcio). 

 

4.1.4 Acesso e estradas vicinais 

A sede do município pode ser acessada pela rodovia MT-160, a partir da MT-010, como 

pode ser observado no Mapa 2. Vias de acesso do município de São José do Rio Claro. 
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4.1.5 Caracterização do meio físico 

Apresenta-se a seguir a caracterização do meio físico, compreendendo os aspectos 

pedológicos, geológicos e climatológicos para a área urbana e periurbana de São José do Rio 

Claro. 

As descrições do meio físico das cidades e entorno tiveram como principal fonte o 

Projeto de Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso (MATO 

GROSSO, 2004), cujos mapeamentos foram apresentados por folha cartográfica, consoante os 

preceitos do Decreto-lei 243/1967 que define as Diretrizes e Bases da Cartografia Brasileira. O 

Sistema Cartográfico Nacional é constituído pelas entidades nacionais, públicas e privadas, que 

tenham por atribuição principal executar trabalhos cartográficos ou atividades correlatas. 

A sede do município de São José do Rio Claro encontra-se na Folha SD.21-X-C, situada 

na por­«o central do Estado de Mato Grosso entre os paralelos 13Ü00ô e 14Ü00ô de latitude sul e 

os meridianos 55Ü30ô e 57Ü00ô de longitude oeste de Greenwich. 

Os principais centros urbanos que se destacam na folha, além de São José do Rio Claro 

são Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. Todos os rios no âmbito da folha drenam para norte, 

sendo que a rede de drenagem é constituída pelas bacias dos rios Arinos e Teles Pires, situadas, 

respectivamente, nas porções ocidental e oriental da folha, apresentando como afluentes 

principais os rios Alegre e Claro, para bacia do Arinos e Rio Verde, para a bacia do Teles Pires. 

Córregos da margem esquerda do rio dos Patos nascem na área urbana e periurbana. 

A Superfície Peneplanizada Terciária e os arenitos da Formação Utiariti, são os 

principais representantes litológicos da folha, que têm como característica marcante o 

desenvolvimento de solos latossólicos em sua maioria absoluta, esparsamente ocorrem solos 

com problemas de drenagem como é o caso dos Plintossolos. 

O relevo apresenta-se com pouca variação, resumindo-se em plano e suave ondulado. O 

tipo ondulado ocorre geralmente quando os interflúvios diminuem de extensão, isto é, somente 

ocorrem quando se aproxima dos talvegues. A vegetação dominante é a Floresta Tropical 

Subcaducifólia, seguida do Cerradão (Carrasco) e em menor proporção os Cerrados. Nas áreas 

de baixada ocorre a vegetação do tipo hidrófila de várzea. 

Quanto ao uso, a folha caracteriza-se por grande ocupação agrícola, principalmente no 

que se refere à produção de grãos. A pecuária também se destaca como atividade importante, e 

cada vez mais as atividades ligadas a exploração madeireira dão espaço para a agricultura. 

Esparsamente observa-se produção de seringueira, particularmente na porção oeste da folha. 
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Como particularidade da área, pode-se citar a ocorrência de covoais em sua maioria 

ligados à cabeceiras de drenagens. Mesmo com severas limitações, cada vez mais observa-se a 

utilização destas áreas para fins agrícolas através da utilização de técnicas de drenagem. Pode-

se verificar a ocorrência significativa das mesmas próximo a Lucas do Rio Verde e na estrada 

que liga Nova Mutum a Trivelatto. 

O solo Podzólico Vermelho-Escuro pode ser verificado em alguns locais, como, por 

exemplo, na estrada que liga Diamantino a São José do Rio Claro. Geralmente ocorrem 

associados ao relevo forte ondulado e sob vegetação de Cerrado. 

Nas planícies de inundação ocorrem além dos Solos Aluviais, Solos Glei e Plintossolos 

(Mapa 3. Unidades de planejamento e gerenciamento de Mato Grosso). 

 

4.1.5.1 Aspectos pedológicos 

A identificação e descrição dos solos aqui apresentadas, por ausência da publicação de 

trabalhos de mapeamento dos solos urbanos em escala de maior detalhe, foram obtidas a partir 

dos relatórios do projeto Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso 

(MATO GROSSO, 2004), apresentado na escala 1:250.000. Nessa escala não se encontram 

mapeadas importantes unidades pedológicas em áreas urbanas como, por exemplo, aquelas 

estreitas faixas de solos hidromórficos (solos com excesso de umidade, permanente ou 

temporária) que podem ocorrer em fundos de vales, locais para onde se dirigem naturalmente 

os fluxos de água pluvial, e mesmo de águas servidas. Constituem-se em áreas ambientalmente 

frágeis, com alta suscetibilidade à erosão e à contaminação, e que devem ser devidamente 

mapeadas e protegidas. Projetos de drenagem devem evitar o lançamento direto de cargas 

elevadas de água nessas áreas, especialmente se os lançamentos forem desprovidos de eficientes 

sistemas de dissipação de energia. 

O processo de uso e ocupação do solo urbano deve ser realizado levando-se em 

consideração seus limites e fragilidades do ambiente, em especial do meio físico. O 

conhecimento e mapeamento dos distintos tipos de solos são importantes, por exemplo, para 

informar quanto à capacidade de carga (tensões admissíveis) de obras civis, situação do lençol 

freático, condições para o desenvolvimento de plantas, dentre outros. Parâmetros geotécnicos 

podem ser determinados como adensamento, permeabilidade, resistência ao cisalhamento, 

erodibilidade, colapsividade, resistência compactada e saturada, compressibilidade compactada 

e saturada, entre outras (OLIVEIRA & BRITO, 1998). Segundo Pedron al. (2004), a questão 

negativa da expansão urbana é relativa a artificialização do ambiente. Há, porém, uma prática 
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crescente entre arquitetos e engenheiros em se considerar a organização original do ambiente 

nos projetos de obras urbanas, mas que, entretanto, conforme argumenta Oliveira (2002), pode-

se esbarrar na falta de informação sobre a aptidão de uso do solo no meio urbano e dos demais 

elementos que compõem o ambiente.  

A aptidão do uso do solo à urbanização (representado em mapa geralmente denominado 

de ñCarta Geot®cnica de Aptid«o ¨ Urbaniza­«oò) pode ser definida como a capacidade dos 

terrenos para suportar os diferentes usos e práticas da engenharia e do urbanismo, com o mínimo 

de impacto possível e com o maior nível de segurança. Sua análise parte do mapeamento, 

caracterização e integração de atributos do meio físico que condicionam o comportamento deste 

frente às solicitações existentes ou a serem impostas. 

As descrições de solos aqui utilizadas são as da pedologia, e sua interpretação, em 

trabalhos de engenharia, pode trazer alguma dificuldade, dada especialmente às diferentes 

nomenclaturas e interpretações de características dos solos. Recomenda-se, portanto, consulta 

ao trabalho de Mendonça Santos (2009), que apresenta uma síntese elaborada a partir de 

algumas características das classes de solos, descritas no Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos-SiBCS (EMBRAPA, 2013), bem como de conceitos geotécnicos preliminares, 

destacando-se alguns atributos e parâmetros destas classes que possam influenciar seu 

comportamento geotécnico. 

Os solos em São José do Rio Claro e entorno, conforme mapeados na escala 1:250.000 

do Projeto Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso, está situada 

no domínio de Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (LVd9) com horizonte A moderado, 

textura média, fase Cerradão Tropical Subcaducifólio, relevo suave ondulado e plano, 

associado a Latossolo Vermelho-Escuro distrófico, com horizonte A moderado, textura média, 

fase Cerradão Tropical Subcaducifólio, relevo plano e suave ondulado e a Areias Quartzosas 

distróficas com A moderado, fase Cerradão (Carrasco) Tropical Subcaducifólio, relevo suave 

ondulado a ondulado e a Podzólico Vermelho-Escuro distrófico, horizonte A moderado, textura 

arenosa/media, fase Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo suave ondulado. Ao longo das 

margens do Rio dos Patos destaca-se o solo Glei Pouco Húmico distrófico e álico, com 

horizonte A moderado, textura indiscriminada, fase Floresta Tropical Hidrófica de Várzea, 

relevo plano, associado a Solos Aluviais distróficos com horizonte A moderado, textura 

média/argilosa, fase Floresta Tropical Higrófila de Várzea, relevo plano. Essas classes de solos 

estão descritas da seguinte forma: 
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Latossolo Vermelho-Escuro Álico e Distrófico - São solos com horizonte B 

latossólico, que apresentam teores de Fe2O3 variando de 8 a 18%, refletindo-se em cores 

vermelho-escuras a bruno-avermelhadas. Possuem atração magnética fraca a nula e índice Ki 

variando de 0,2 a 2,2. Apresentam nesta folha dominantemente horizonte A do tipo moderado 

com cores no matiz 2,5YR, e com textura variando de média a argilosa. 

Encontram-se relacionados a arenitos (textura média) e à Superfície Peneplanizada 

Terciária (textura argilosa), com relevo variando do plano ao suave ondulado e em menor 

proporção o ondulado. A vegetação dominante nesta classe é a Floresta Tropical Subcaducifólia 

e em segundo lugar aparece o Cerradão, seguido do Cerrado. 

Sob o ponto de vista químico, são geralmente distróficos e de baixa fertilidade natural, 

o que aumenta a necessidade de correção e/ou reposição dos nutrientes essenciais ao 

desenvolvimento das culturas, além de exigir práticas complementares para aumentar a 

eficiência de utilização dos fertilizantes, assim como evitar as perdas por lixiviação, uma vez 

que a capacidade de troca de cargas é muito baixa. 

 

4.1.5.2 Aspectos geológicos 

A concentração urbana tem-se caracterizado como aspecto marcante em grande parte 

dos municípios brasileiros. A concentração populacional e o crescimento das áreas urbanas têm 

gerado inúmeros conflitos de diferentes origens e motivos que, se não administrados 

corretamente, podem levar a uma perda significativa da qualidade de vida, além de gerar 

situações críticas e mesmo catastróficas. Por outro lado, as ações de planejamento do uso urbano 

do solo, voltadas a garantir uma ocupação segura e econômica, mostram-se inadequadas e 

incompatíveis com o nível exigido pela elevada taxa de crescimento das cidades, especialmente 

quanto à consideração de fatores fisiográficos.  

Conforme Zaine (2000), dentre as áreas que devem colaborar, e até servir como ponto 

de partida para as ações de planejamento urbano, deve ser destacado o conhecimento do meio 

físico geológico. Este campo de atuação, que pode ser denominado Geologia de Áreas Urbanas 

ou Geologia de Engenharia em Áreas Urbanas, engloba uma grande variedade de temas técnico-

científicos exclusivos. Quanto ao ambiente geológico - ou meio físico geológico, que tem como 

componentes materiais o ar, a água, o solo e a rocha - são inúmeros os problemas de natureza 

geológico-geotécnica, comumente registrados em núcleos urbanos, mesmo naqueles de 

pequeno e médio porte. Dentre os problemas mais comuns destacam-se: a) os conflitos entre as 

diferentes formas de uso e ocupação do solo; b) a degradação resultante da exploração de 
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materiais naturais (areia, argila e rocha), para uso na indústria e na construção civil; c) a 

intensificação de processos geológicos exógenos (escorregamentos, erosão e assoreamento), 

por vezes, acarretando a instalação de graves situações de risco geológico e o registro de 

trágicos acidentes; d) a falta de critérios na disposição de resíduos urbanos e industriais, não 

raro, resultando na contaminação dos recursos hídricos.  

O mapeamento geológico-geotécnico analisa de forma conjunta o comportamento e as 

propriedades das rochas e dos solos (características geotécnicas) e sua gênese (características 

geológicas), isto é, reúne um determinado número de informações e análises extensivas para 

toda a área estudada e orientadas pela base geológica. Dessa forma, pode reunir os subsídios do 

meio físico geológico, tanto para o planejamento da ocupação futura, quanto para a correção 

dos problemas de natureza geológico-geotécnica instalados nos núcleos urbanos. 

A ausência desses produtos cartográficos para os municípios de Mato Grosso levou-nos 

a buscar a fonte que sintetiza, na mesma escala, os aspectos no meio físico em todo o Estado, 

que é o Projeto Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso (MATO 

GROSSO, 2004). 

A identificação e descrição geológica aqui apresentadas, portanto, foram obtidas a partir 

dos relatórios oficiais com os mapas geológicos correspondentes apresentados na escala 

1:250.000. Nessa escala não se encontram mapeadas unidades litológicas e estruturais que 

podem ser importantes para o planejamento, projeto e execução de obras de infraestrutura em 

áreas urbanas. 

Observa-se no mapa ñPrincipais Aspectos Geol·gicosò, na escala 1:250.000 da Folha 

SD.21-X-C que a cidade de Nova Mutum se encontra em no limite da Superfície Paleogênica 

Peneplanizada com Latossolização (Tpspl) formando solos argilosos a argilo-arenosos 

microagregados de coloração vermelha-escura. Podem apresentar na base crosta ferruginosa, 

raramente com nódulos concrecionários de caulim sotopostos, com a Formação Utiariti, 

constituída por sedimentos arenosos feldspáticos de granulometria fina a média com 

subordinadas intercalações de siltitos, argilitos e raros níveis delgados de conglomerados, no 

limite norte da cidade, se estendendo até além do Rio dos Patos, onde são encontradas 

ocorrência de Aluviões Atuais. 

No âmbito da Folha Rio Claro (SD.21-X-C), a cidade de São José do Rio Claro situa-se 

em substrato sedimentar com características texturais muito próximas dos sedimentos arenosos 

da Formação Utiariti, porém com variações litológicas que, aprioristicamente, levaram a inseri-

la num contexto de cobertura conglomerática de idade mais recente (TQc).  
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Litologicamente, reúne expressiva ocorrência de depósitos superficiais inconsolidados, 

compostos por cascalhos quartzosos, com seixos centimétricos, arredondados, geralmente entre 

2 a 5 cm de diâmetro, com intercalações de sedimentos arenosos finos a médios, com 

porcentagens variadas de argila. Próximo ao perímetro urbano observa-se o predomínio dos 

solos areno-argilosos com delgadas intercalações dos níveis conglomeráticos. Dados obtidos 

em descrições de poços tubulares realizados nesta localidade retratam uma espessura entre 6 e 

18 m para este material arenoso, que se sobrepõe a possante camada de cascalhos quartzosos 

da ordem de 12 a 18 m de espessura, seguido por arenitos variando entre 40 e 100 m de 

espessura, provavelmente já pertencentes à Formação Utiariti (poços tubulares profundos. 

No limite sul deste domínio, ocorrem morrotes isolados, ou dispostos em conjunto, 

formando ressaltos alongados, com amplitudes entre 10 e 20 m, compostos principalmente por 

cascalhos com seixos de quartzo centimétricos, arredondados e, subordinadamente, arenitos 

friáveis.  

Outras ocorrências localizadas desta cobertura conglomerática também foram 

verificadas em outras porções da Bacia dos Parecis, como nas folhas Porto dos Gaúchos, Rio 

Batelão. Na Folha Juína esses sedimentos ocorrem tanto sobre a Bacia dos Parecis quanto sobre 

o Complexo Xingu, ao redor da cidade de Juína.  

Merece destaque a fragilidade dos terrenos frente aos processos erosivos concentrados, 

verificado pela implantação de inúmeras voçorocas e ravinas profundas nos domínios desta 

unidade, tendo como reflexo a remoção de grande quantidade de solo arenoso, com consequente 

assoreamento das drenagens nas cercanias de São José do Rio Claro.  

O desenvolvimento desses processos está diretamente relacionado com a ocupação 

urbana e construção de estradas, que não dispõem de obras específicas para o escoamento das 

águas superficiais. Processos erosivos concentrados podem ser observados até no perímetro 

urbano de São José do Rio Claro, onde ruas com pequeno declive sofrem processos de erosão 

com destruição do pavimento. 

 

4.1.5.3 Aspectos climatológicos 

A notável extensão territorial do Estado de Mato Grosso lhe confere uma grande 

diversidade de tipos climáticos associados às latitudes equatoriais continentais e tropicais na 

porção central do continente sul-americano. Apesar do forte aquecimento pela posição 

latitudinal ocupada pelo seu território, a oferta pluvial é relativamente elevada. Os valores 

médios encontrados para a série 1983-1994 revelam totais quase sempre superiores a 1.500mm 
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anuais; apenas em áreas deprimidas e rebaixadas topograficamente encontram-se valores mais 

modestos (SEPLAN-MT, 2002). 

As menores precipitações do Estado ocorrem na região pantaneira e no extremo 

meridional da baixada cuiabana, anotando 1.100 a 1.300 mm anuais. Na área sudeste varia entre 

aproximadamente 1.400 e 1.700 mm anuais e as precipitações aumentam constantemente em 

direção ao norte de Cuiabá (1.348 mm), alcançando valores anuais médios de 1.805 mm em 

Diamantino, em torno de 2.300 mm no extremo noroeste e entre 1.800 e 2.200 mm anuais no 

setor nordeste do Estado (SÁNCHEZ, 1992). 

Essas precipitações não se distribuem igualmente através do ano. Seu regime é 

caracteristicamente tropical, com máxima no verão e mínima no inverno. Mais de 70% do total 

de chuvas acumuladas durante o ano precipita-se de novembro a março, sendo geralmente mais 

chuvoso o trimestre janeiro-março no norte do Estado, dezembro-fevereiro no centro e 

novembro-janeiro no sul. Durante esses trimestres, chove em média 45% a 55% do total anual. 

Em contrapartida, o inverno é excessivamente seco. Nessa época do ano, as chuvas são muito 

raras, ocorrendo em média de 4 a 5 dias chuvosos por mês (ANDERSON, 2004). 

Um dos fatos que reforça a potencialidade hídrica do Estado é, justamente, esse ritmo 

sazonal com acentuada regularidade, no qual a maior intensidade da deficiência hídrica ocorre 

de maio a setembro e o período chuvoso tem uma duração média de novembro a março 

(SEPLAN-MT, 2002). 

A amplitude térmica anual varia para as diferentes regiões entre 3° e 6°C, sendo que os 

valores máximos ocorrem no setor sudoeste do Estado, na região do pantanal, e os valores 

mínimos no setor norte, onde as condições termoclimáticas vão se aproximando do regime 

tipicamente equatorial (SÁNCHEZ, 1992). 

Apesar da consideração anterior, referente à regularidade dos sistemas climáticos do 

Estado, o Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico do Estado de Mato Grosso define três 

grandes macrounidades climáticas presentes, que devem ser consideradas como importantes 

vetores, condicionantes dos processos de ocupação e implantação das diferentes atividades 

produtivas do Estado, sobretudo em relação àquelas relacionadas à produção agropecuária 

(SEPLAN-MT, 2002), quais sejam, (i) Equatorial Continental Úmido, com estação seca 

definida da Depressão Sul-Amazônica; (ii) Subequatorial Continental Úmido do Planalto dos 

Parecis; e, (iii) Tropical Continental Altamente Úmido e Seco das Chapadas, Planaltos e 

Depressões. 
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As cidades de Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Sapezal, Nova Mutum, Santa 

Rita do Trivelato, Paranatinga, Planalto da Serra, Guiratinga, Tesouro, e Araguainha estão na 

terceira Macrounidade Climática, e dentro da Unidade Climática Regional Mesotérmico Quente 

e Úmido dos Parecis e Alto Xingu. 

Macrounidade Climática Tropical Continental Altamente Úmido e Seco das 

Chapadas, Planaltos e Depressões 

Os climas tropicais de Mato Grosso são muito variados, em função da enorme extensão 

territorial e do controle modificador, exercido pela forma e orientação do relevo. Os ciclos 

estacionais, quase regulares, com seis a sete meses de predomínio da estação chuvosa e quatro 

a cinco meses com estação seca definida, permitem um planejamento razoavelmente confiável 

no desenvolvimento e desempenho da atividade agropecuária. 

O segundo aspecto, em termos de importância, é a existência de um conjunto substancial 

de terras elevadas (chapadas e planaltos com altitudes de 400 a 800 metros), significando 

diferentes níveis de alteração térmica, possibilitando reagrupar conjuntos e realidades 

climáticas distintas. A atenuação térmica conduz implicitamente a um aumento da 

disponibilidade hídrica, diminuindo o rigor das altas perdas de água superficial. Além deste 

aspecto, a orientação, a forma e a altitude agem dinamicamente nos fluxos de vento, 

aumentando os valores da precipitação pluviométrica (SEPLAN-MT, 2002). 

Resta lembrar que os grandes sistemas coletores de água dos planaltos (Depressão do 

Guaporé, Pantanal e Depressão do Araguaia) têm os seus valores quantitativos de chuva 

reduzidos pelo "efeito orográfico". Neste aspecto, merecem atenção especial, por se 

encontrarem mais próximos dos limites inferiores ou superiores das oscilações rítmicas, tanto 

no caso de anos "extremos de seca", pois vão ser afetados na produção local da pluviosidade, 

como vão receber menores volumes do escoamento fluvial, superficial e subterrâneo das 

chapadas e planaltos elevados. Por outro lado, em anos ou sequências de anos com "ciclos de 

águas altas" o aumento local da pluviosidade soma-se àquele do escoamento, resultando em 

cheias e ultrapassando os limites superiores (SEPLAN-MT, 2002). 

O Clima Tropical Mesotérmico-Quente e Úmido dos Parecis, Alto Xingu e Alto 

Araguaia 

O reverso setentrional de todos os planaltos e chapadas nos altos cursos dos principais 

rios que drenam para a bacia Amazônica se constituem nesta unidade Climática Regional. O 

fator altitude (faixa topográfica entre 400 e 600 metros) ainda se constitui no controle climático 

básico. No entanto, a extensa faixa constituída pelas cabeceiras e nascentes dos principais rios 
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(Juruena, Teles Pires, Arinos, Xingu, Culuene, Couto, Araguaia, rio das Mortes e rio das 

Garças) cobre um espectro variado de orientação em relação à circulação atmosférica. 

Principalmente em relação aos fluxos úmidos e instáveis de norte e de noroeste, cuja frequência 

máxima ocorre no período chuvoso (entre novembro a março).  

Portanto, aparecem subunidades mais expostas e outras mais protegidas, de cuja 

combinação resultam diferenças na intensidade da pluviosidade. Dessa forma, percebe-se aqui 

uma maior variabilidade nos totais pluviométricos anuais, variando de 1.400 a 2.000 mm. 

Assim, dentro desta macrounidade (regional) foram classificados e reconhecidos os atributos 

de nove subunidades, cujas descrições podem ser consultadas diretamente no Relatório Técnico 

Consolidado de Clima para o Estado de Mato Grosso, Vol 2/2, do ano de 2000, e mapa 

correspondente. 

 

4.1.5.4 Recursos hídricos 

A partir do Plano Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso (PERH-MT) verifica-

se que 3 unidades hidrográficas estão inseridas no território de Mato Grosso: a Região 

Hidrográfica do Paraguai, com área de 176.800 km², que abrange 19,6% da superfície estadual; 

a Região Hidrográfica Amazônica, com 592.382 km², que ocupa 65,7% do território; e a região 

Tocantins-Araguaia, com 132.238 km², 14,7% da superfície do Estado. 

O PERH-MT (2009) indica que São José do Rio Claro faz parte da Unidade de 

Planejamento e Gestão (UPG) A-12, chamada Arinos, e da UPG A-13, chamada Sangue, que 

estão dentro da Bacia Hidrográfica do Rio Juruena ï Teles Pires, e possuem áreas de 58.842,24 

km² e 28.919,60 km² respectivamente (Mapa 3). Segundo o PERH, essas UPGs possui uma 

vazão anual entre 40.000 ï 60.000 hm³/ano. Sua rede hídrica é apresentada no Mapa 4. 

Ainda segundo o PERH-MT (2008), as águas subterrâneas no Estado de Mato Grosso 

são divididas em dois Domínios de Aquíferos: o Domínio Poroso (granular e dupla porosidade) 

e o Domínio Fraturado (fissural e físsuro-cárstico), respectivamente com porosidade 

intergranular e com porosidade fissural. Verifica-se que o território do município de São José 

do Rio Claro está situado majoritariamente na unidade de planejamento e gerenciamento A-12 

e uma pequena parcela na UPG A-13, com Domínio Poroso e aquífero da Bacia do Parecis 

(Mapa 4. Hidrografia do município de São José do Rio Claro). 
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4.1.5.5 Fitofisionomia 

A vegetação é um dos componentes mais importantes da biota, na medida em que seu 

estado de conservação e de continuidade define a existência ou não de habitat para as espécies, 

para a manutenção de serviços ambientais ou mesmo para o fornecimento de bens essenciais à 

sobrevivência de populações humanas. Assim, para o estabelecimento de políticas públicas 

ambientais em nosso país, tais como a identificação de oportunidades para a conservação, uso 

sustentável e repartição de benefícios de nossa biodiversidade, é fundamental que haja um bom 

conhecimento acerca do atual estado da cobertura vegetal brasileira (IBGE, 2004). 

Conhecer a distribuição das distintas coberturas vegetais e suas variações fenológicas é 

importante para a compreensão e avaliação dos componentes do ambiente, aspectos esses 

necessários para o planejamento de uma política eficiente dos serviços de saneamento 

ambiental. A importância do clima na estrutura e função da vegetação é amplamente conhecida 

(WALTER, 1973; BOX, 1981). A distribuição espacial, a estrutura horizontal e a distribuição 

vertical da vegetação natural são determinadas pela interação de fatores ambientais abióticos e 

bióticos, tais como o clima, solo, geomorfologia e fauna associada a esses ambientes. Essas 

interações permitem, também, que a cobertura vegetal tenha um papel importante nos sistemas 

climáticos devido às trocas de energia, água e gases com a atmosfera e também como fonte de 

produção e sequestro de gases no ciclo biogeoquímico (SELLERS et al., 1997). Segundo 

Shukla, Nobre e Sellers (1990), o equilíbrio dinâmico existente entre vegetação e clima regional 

pode ser alterado se houver variação em um dos seus componentes. 

A notável extensão territorial do Estado de Mato Grosso lhe confere grande diversidade 

de fitofisionomias, uma vez que compreende parte de três dos cinco biomas brasileiros ï 

Amazônia, Cerrado e Pantanal. Sendo que as florestas dominam a porção amazônica e adentram 

no Cerrado e Pantanal ocupando, respectivamente, 16,73% e 12,83% da superfície, segundo o 

mapa de vegetação do Projeto Radambrasil (BORGES; SILVEIRA; VEDRAMIN, 2014). 

A formação ou tipologia vegetal é definida pelo IBGE (2012) como um conjunto de 

formas de vida vegetal de ordem superior que compõe uma fisionomia homogênea apesar de 

sua estrutura complexa. 

A descrição da vegetação para os municípios do Estado de Mato Grosso aqui 

apresentada foi compilada a partir da análise das publicações do Projeto Radambrasil, relatadas 

no Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012); do livro ñFlora Arbórea de Mato 

Grosso - Tipologias vegetais e suas espéciesò (BORGES; SILVEIRA; VEDRAMIN, 2014) e 

das seguintes publicações: (WALTER, 1973; BOX, 1981; RIZZINI; COIMBRA FILHO; 
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HONAIS, 1988; SHUKLA, NOBRE, SELLERS, 1990; VELOSO; RANGEL; LIMA, 1991; 

SELLERS et al., 1997; IBGE, 2004; SEPLAN, 2011).  

Segundo o IBGE (2012), o Brasil apresenta quatro classes de formação vegetal: 

Floresta, Savana, Campinarana e Estepe. Entre essas formações básicas existem subformações 

e também áreas de formação pioneira e de contatos florísticos. Em Mato Grosso a maior parte 

das classes de formação é encontrada no seu território, sendo a única exceção a classe Estepe. 

A fitofisionomia do município de São José do Rio Claro compreende os biomas 

Amazônia e Cerrado, sendo a sua vegetação natural do tipo Floresta Estacional Semidecidual 

Submontana, Savana Florestada e Savana Arborizada (SEPLAN, 2011; IBGE, 2012; BORGES; 

SILVEIRA; VENDRAMIN, 2014). 

   O bioma Amazônia é muito influenciado pelo clima equatorial, que se caracteriza pela 

baixa amplitude térmica e grande umidade, proveniente da evapotranspiração dos rios e das 

árvores. A sua flora é constituída por uma vegetação florestal muito rica e densa e apresenta 

espécies de diferentes tamanhos ï algumas podem alcançar até 50 metros de altura ï com folhas 

largas e grandes que não caem no outono (IBGE, 2012). 

A área atribuída ao Cerrado é também denominada de Savana, ocorrendo em Mato 

Grosso em áreas de planícies, chapadas e chapadões, desde a mais baixa às maiores altitudes, e 

desde solos arenosos a argilosos (SEPLAN, 2011). 

Em função de peculiaridades edáficas e topográficas, o Cerrado é constituído por 

diferentes fisionomias, desde campos, formado quase que exclusivamente por espécies 

herbáceas, a florestas onde predominam espécies arbóreas (IBGE, 2012). 

O termo estacional atribuído à vegetação faz referência a existência de duas estações 

climáticas bem definidas, chuvosa e seca, podendo esse último variar de quatro a seis meses de 

duração. A resposta da vegetação à exposição ao período seco é o principal critério para as 

classificações das florestas estacionais, com subtipo aluvial, terras baixas e submontanas 

(VELOSO; RANGEL; LIMA, 1991).  

A Floresta Estacional Semidecidua Submontana se desenvolve em regiões abaixo de 

montanhas, em áreas de solos mais secos tendo seu conceito ecológico condicionado ao tipo de 

vegetação e à dupla estacionalidade climática. Apresenta vegetação constituída por 

fanerógamos com gemas foliares protegidas da seca por escamas, tem folhas esclerófilas 

deciduais e a perda de folhas do conjunto florestal (não das espécies), situa-se entre 20% e 50% 

(RIZZINI; COIMBRA FILHO; HONAISS, 1988; VELOSO; RANGEL; LIMA, 1991). 
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A formação vegetacional típica e característica da Savana Florestada são restrita a áreas 

areníticas lixiviadas com solos profundos, ocorrendo em um clima tropical eminentemente 

estacional. Apresenta vegetação arbustiva lenhosa, tortuosa com ramificação irregular, provida 

também de árvores perenes ou semidecíduas, com ritidoma esfoliado corticoso rígido ou córtex 

maciamente suberoso, com órgãos de reserva subterrâneos ou xilopódios, cujas alturas variam 

de 6 a 8 m. Em alguns locais, apresenta vegetação lenhosa com altura média superior aos 10 m, 

sendo muito semelhante, fisionomicamente, a Florestas Estacionais, apenas diferindo destas na 

sua composição florística. Não apresenta sinúsia nítida de arbustos, mas sim relvado herbáceo, 

de permeio com plantas lenhosas raquíticas e palmeiras anãs (IBGE, 2012; BORGES; 

SILVEIRA; VENDRAMIN, 2014). 

 

4.1.6 Principais carências de planejamento físico-territorial  

O município de São José do Rio Claro não dispõe de Plano Diretor Municipal 

Participativo, ou outra legislação referente ao planejamento físico-territorial do município, 

como uso, ocupação e parcelamento do solo urbano. 

Assim, o conjunto de legislações municipais existentes não garante o planejamento 

físico-territorial do município. Como também inexiste fiscalização, de fato, do cumprimento 

das existentes. 

 

4.2 DEMOGRAFIA 

4.2.1 População 

Pelos dados da Tabela 1 verifica-se que a população total do Município de São José do 

Rio Claro, no período 1991-2000, cresceu a uma taxa média geométrica anual de 1,92%, com 

expansão populacional na área urbana acima da taxa média anual (3,15%). Na década 2000-

2010 a população total apresentou taxa média anual de crescimento de 2,57%.  A taxa média 

anual do crescimento urbano, nessa década, foi inferior à do crescimento total, 1,87% na média 

anual. A taxa de crescimento rural apresentou tendência negativa para o período 1991-2000 e 

tendência positiva para o período de 2000-2010, taxas médias anuais de -2,40% e de 5,40%, 

respectivamente.   
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Tabela 1. Dados populacionais de São José do Rio Claro-MT 

População 
Anos 

1991 TMG  2000 TMG  2010 

Total 11.192 1,92% 13.283 2,57% 17.124 

Homens   5.871 1,96%   6.989 2,77%   9.186 

Mulheres   5.321 1,90%   6.302 2,33%   7.938 

Urbana   8.278 3,15% 10.945 1,87% 13.168 

Rural    2.914 -2,40%   2.338 5,40%   3.956 

Fonte: IBGE Censos demográficos 1991, 2000 e 2010 

 

4.2.2 Estrutura etária  

Conforme dados constantes na Tabela 2, no período intercensitário 1991-2010 a faixa 

etária de 0 a 4 anos de idade apresentou proporção decrescente em relação a população total, já 

que sua participação foi reduzida de 13,97% para 7,76% entre 1991 a 2010. Fenômeno 

compatível com redução da taxa de fecundidade total verificada ente as mulheres residentes no 

município no mesmo período. Por outro lado, observa-se, no outro extremo da estrutura etária, 

isto é, no grupo etário de 65 anos e mais, que a participação relativa aumentou, passando de 

1,82% para 4,47%. 

A taxa de dependência, declinante no período 1991-2010, caracteriza a evolução de 

ñjanela demogr§ficaò favor§vel. Em 1991, cada grupo de 100 pessoas potencialmente ativas 

tinha sob a sua responsabilidade um contingente de 69,20 pessoas dependentes. Esse nível de 

responsabilização diminui em 2000 para 59,17 pessoas e em 2010 para 45,10 dependentes para 

cada grupo de 100 pessoas potencialmente ativas. 

 

Tabela 2. Estrutura etária da população: 1991-2010 

Faixas etárias 

(População total) 

Anos 

1991 % 2000 % 2010 % 

População Total 11.192 100% 13.291 100% 17.124 100% 

0 a 4 anos 1.564 13,97% 1.490 11,21% 1.329 7,76% 

5 a 9 anos 1.489 13,30% 1.571 11,82% 1.521 8,88% 

10 a 14 anos 1.321 11,80% 1.457 10,96% 1.705 9,96% 

15 a 19 anos 1.225 10,95% 1.407 10,59% 1.683 9,83% 

20 a 24 anos 1.143 10,21% 1.296 9,75% 1.580 9,23% 

25 a 29 anos 1.100 9,83% 1.170 8,80% 1.584 9,25% 

30 a 34 anos 921 8,23% 1.080 8,13% 1.515 8,85% 

35 a 39 anos 657 5,87% 981 7,38% 1.383 8,08% 

40 a 44 anos 512 4,57% 805 6,06% 1.251 7,31% 

45 a 49 anos 354 3,16% 600 4,51% 1.010 5,90% 

50 a 54 anos 286 2,56% 428 3,22% 777 4,54% 

55 a 59 anos 226 2,02% 322 2,42% 591 3,45% 

60 a 64 anos 190 1,70% 262 1,97% 429 2,51% 

65 anos e mais 204 1,82% 422 3,18% 766 4,47% 

Taxa de dependência 69,20  59,17  45,10  

Fonte: Tabela elaborada pela Equipe com dados dos Censos demográficos do IBGE 1991, 2000 e 2010 
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A Figura 4 e Figura 5 são representativas da evolução da população, segundo as faixas 

etárias e gênero no período 1991-2010. Ao compararmos as duas pirâmides identificamos uma 

área de alargamento do vértice e um estreitamento da base em 2010 comparado a 1991. 

 

Figura 4. Estrutura etária: Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade, 1991 ï São José do Rio 

Claro-MT 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP ï Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil ï 2013 

 

 

Figura 5. Estrutura etária: Distribuição por sexo, segundo os grupos de idade, 2010 ï São José do Rio 

Claro/MT 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP ï Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil ï 2013 

 

4.2.3 População residente segundo os distritos 

O município possui somente o distrito-sede, conforme consta em dados do Censo 

demográfico 2010 (IBGE). No período 1991-2000 verificou-se forte expansão do grau de 
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urbanização1 do município, passando de 0,74 em 1991 para 0,82 no ano de 2000; na década 

2000-2010 verifica-se maior expansão da população rural em relação a urbana e o grau de 

urbanização regride para 0,77; permanecendo estável no período 2010-2017 (conforme 

estimativa da população residente nesse período). 

 

Tabela 3. População residente segundo os distritos 

Distrito 

População 2010 População 2017 

Total Urbana Rural  
Grau de 

Urban. 
Total Urbana Rural  

Grau de 

Urban. 

São José do 

Rio Claro 

(sede) 

17.124 13.168 3.956 0,77 19.728 15.044 4.684 0,77 

Fonte: IBGE ï Censo demográfico 2010 e estimativas da Equipe para o ano de 2017 

 

4.2.4 População residente segundo a adequação dos domicílios (habitação)  

No período 2000-2010 o número de domicílios particulares permanentes totais cresceu 

a uma taxa média geométrica de 4,35% ao ano, passando de 3.217 domicílios em 2000 para 

4.926 domicílios em 2010. Pelos dados da Tabela 4, observa-se que a taxa média anual de 

crescimento dos domicílios particulares permanentes na área urbana (3,40%) ficou abaixo da 

taxa média de crescimento dos domicílios particulares permanentes totais entre 2000-2010 e, 

na zona rural, verificou-se taxa média anual superior à do crescimento total (9,09%) no mesmo 

período. Os dados relativos ao ano de 2017 são estimativas da equipe, tendo como referência o 

número médio de moradores por domicílio e a evolução populacional 2010-2017. 

 
Tabela 4. Número de domicílios e de moradores, segundo o local do domicílio: 2000, 2010 e 2017ï 

São José do Rio Claro-MT 

Domicílios/

Moradores 

2000 2010 2017 

Total 

Situação do 

domicílio Total 

Situação do 

domicílio Total 

Situação do 

domicílio 

Urbano Rural  Urbano Rural  Urbano Rural  

Domicílios 3.217 2.781 436 4.926 3.885 1.041 5.575 4.296 1.279 

Moradores 12.452 10.825 1.627 16.550 13.074 3.476 19.414 14.937 4.447 

Fonte: IBGE ï Censos demográficos 2000 e 2010; Estimativas da população 2015 (IBGE); os dados 

relativos aos domicílios e população urbana e rural 2015 foram tabulados pela Equipe. 
 

Dados do Censo demográfico do IBGE 2010 apontaram que 97,8% da população total 

possuía serviço de energia elétrica; 92,7% recebiam atendimento pelo serviço de água, sendo 

77,7% por rede geral e 15,0% pelo sistema de poço ou nascente; 79,9% contavam com sistema 

                                                 
1 O Grau de urbanização indica a proporção da população total que reside em área urbana do 

município. 
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de coleta de resíduos, sendo 79,4% pelo Serviço de Limpeza e 0,5% pelo sistema de caçamba. 

Com relação ao esgotamento sanitário, o Censo 2010 aponta que 2,0% da população era 

atendida por rede geral de esgotamento sanitário e 1,5% por fossas sépticas. 

Quanto à adequação2 dos domicílios particulares permanentes (dpp), dados do Censo 

demográfico do IBGE 2010 apontaram que de 3.707 domicílios particulares permanentes 

urbanos no município3, 150 foram considerados adequados, com população residente de 515 

habitantes. 3.557 domicílios particulares permanentes na área urbana foram considerados 

semiadequados, com população residente de 11.935 habitantes. Nenhum domicílio particular 

permanente foi considerado inadequado. 

 

Tabela 5. Domicílios particulares permanentes (Dpp) urbanos e número de moradores segundo a 

adequação dos domicílios 2000 e 2010 

Fonte: IBGE Censos demográficos 2000 e 2010. Dados adaptados pela Equipe 

 

4.3 ECONOMIA 

4.3.1 Base econômica 

A base econ¹mica do munic²pio est§ ñassentadaò no setor prim§rio da economia. As 

principais atividades que produzem efeitos multiplicadores no mercado local são: a agricultura 

com lavouras temporárias de soja e milho, complementadas com produção das lavouras 

permanentes, em especial do plantio de seringueiras e, em menor escala, do café; destaca-se, 

ainda, a pecuária de cria, recria e de corte.  

Em 2014, a contribuição da agropecuária para a formação do PIB municipal representou 

45,1% do valor adicionado bruto total. 

  

                                                 

2 Considera-se adequado o domicílio atendido por rede geral de abastecimento de água, rede 

geral de esgoto e coleta de lixo: Semiadequado o domicílio com pelo menos um serviço 

inadequado; inadequados os domicílios sem atendimento pelos serviços de saneamento. 
3 No levantamento do IBGE não constam os domicílios particulares permanentes localizados em áreas 

sem ordenamento urbano regular, nas quais não foi possível identificar face de quadra. 

Tipo de 

Adequação do 

Dpp 

 2000 2010 

Domicílios 
Moradores 

em Dpp 

Media de 

Moradores 
Domicílios 

Moradores 

em Dpp 

Media de 

Moradores 

Adequados 31 109 3,5 150 515 3,4 

Semiadequados 2.609 10.155 3,9 3.557 11.935 3,4 

Inadequados 141 549 3,9 - - - 
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4.3.2 Economia do setor público 

4.3.2.1 Receitas municipais 

Dados da Secretaria do Tesouro Nacional (Tabela 6) apontaram que em 2016 as receitas 

correntes do município representavam 98,8% do total das receitas e as receitas de capital 1,2%. 

Do total das receitas correntes, 81,6% eram provenientes de transferências 

intergovernamentais; 10,6% originárias das receitas tributárias (arrecadação própria) e 7,8% 

oriundas de outras fontes. Do total das transferências intergovernamentais, o Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM - União) totalizou 29,7% e a participação na Cota-parte do 

ICMS (Estado) representou 27,0%.  

 

Tabela 6. Receitas municipais 2016: São José do Rio Claro-MT 

Descrição 
Ano 

2016 

Receitas Valores em reais 

Receita Total  53.411.302 

Receitas correntes  52.749.331 

Receitas tributárias  5.609.899 

Receitas de transferências intergovernamentais 43.030.134 

    Receitas de transferências FPM (União) 12.796.201 

    Receitas de transferências ICMS (Estado) 11.630.161 

Outras Receitas correntes 4.109.298 

Receitas de Capital 661.970 

Fonte: Brasil_ Secretaria do Tesouro Nacional - Contas anuais dos Municípios 2016 

 

4.3.2.2 Despesas municipais 

A Tabela 7, a seguir, especifica alguns itens das despesas correntes do município em 

2016. Destacam-se as despesas totais com saúde que representaram 28,75% das despesas totais 

por função. Do total das despesas com saúde (R$ 13.634.125), a Atenção Básica representou 

43,69%; a Assistência Hospitalar 34,12%. As despesas com educação representaram 28,14% 

do total de despesas por função. Do total de despesas com educação, 60,0% foram gastos no 

Ensino Fundamental e 17,15% na educação infantil. 
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Tabela 7. Despesas municipais 2016: São José do Rio Claro-MT 

Descrição 
Anos 

2016 

Despesas (Em reais) Valores em reais 

Despesas por função (exceto extra orçamentária) 47.424.218 

Saúde (total) 13.634.125 

Atenção Básica 5.956.693 

Assistência Hospitalar 4.651.994 

Outras despesas em saúde 3.025.437 

Educação (total) 13.345.268 

Ensino Fundamental 8.006.834 

Educação infantil 2.289.088 

Educação de Jovens e Adultos 12.953 

Outras despesas em educação 3.036.392 

Cultura (total)  83.959 

Saneamento - 

Saneamento urbano - 

Saneamento rural - 

Fonte: Brasil_ Secretaria do Tesouro Nacional - Contas anuais dos Municípios 2016 

 

4.3.3 Produto Interno Bruto  

Os dados do Produto Interno Bruto do município (divulgados pelo IBGE em parceria 

com os órgãos estaduais de estatística) mostram que o Valor Adicionado bruto do Setor 

Agropecuário correspondeu a 45,1% do total de 516.499 mil reais verificados em 2014. Na 

ordem decrescente a contribuição dos demais setores é a seguinte: Setor de Serviços (exceto 

setor público) 28,5%; administração, saúde e educação públicas e seguridade social 16,1% 

Indústria 10,4%.  A soma dos impostos indiretos, líquidos de subsídios (federal, estadual e 

municipal) que incidiram sobre a produção, correspondeu a 7,3% do valor Adicionado Bruto 

2014. 

A Tabela 8 a seguir mostra a composição do Produto Interno Bruto do município a 

preços correntes de 2014, segundo o valor adicionado pelos diferentes setores da economia.  

 

Tabela 8. Produto Interno Bruto: São José do Rio Claro-MT - 2014 

PIB a preços correntes   Em mil r eais 

Valor total ï 2014 554.055 

Composição do PIB ï Valor adicionado bruto total  516.499 

1. Valor adicionado bruto da agropecuária a preços correntes (em mil reais)  232.778 

2. Valor adicionado bruto da indústria a preços correntes (em mil reais)  53.514 

3. Valor adicionado bruto dos serviços a preços correntes (em mil reais)  147.220 

4. Valor adicionado bruto da Administração, saúde e educação públicas e 

seguridade social (em mil reais) 
82.987 

5. Impostos sobre produtos líquidos de subsídios (em mil reais) 37.556 

PIB per capita a preços correntes (em reais) 29.627,02 

Fonte: IBGE, em parceria com os órgãos estaduais de estatística e Suframa. Série revisada 
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4.3.3.1 Contribuição da agropecuária ao PIB municipal 

Conforme dados da Tabela 9, o valor bruto da produção das lavouras temporárias que 

contribuiu para formação do Produto Interno Bruto do município foi de 335.886 mil reais em 

2013; em 2014 passou para 450.144 mil reais, o que significa aumento nominal de 34,02% no 

período; no ano de 2015 verifica-se redução do valor bruto da produção das lavouras 

temporárias que passa para 382.484 mil reais, que da -15,03% em 2015 com relação a 2014.  

 

Tabela 9. Setor primário: São José do Rio Claro-MT (2013 a 2015) 

Agricultura e pecuária 

Componentes e indicadores 
Anos 

2013 2014 2015 

1. Lavouras Temporárias 
   

   Área plantada (ha.) 162.705 173.195 165.121 

   Valor da Produção (em mil reais) 335.886 450.144 382.484 

2. Lavouras Permanentes    

   Área colhida (ha.) 233 181 183 

   Valor da Produção (em mil reais) 831 587 617 

 3. Pecuária bovina    

   Rebanho (cabeças) 122.453 117.125 122.326 

   % sobre o total do Estado 0,4 0,4 0,4 

     % sobre o total da microrregião   7,8 7,7 8,0 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa da Pecuária Municipal 

anos de 2013, 2014 e 2015  

 

4.3.3.2 Indústria e Serviços 

Os setores da Indústria e Serviços (juntos) foram responsáveis por 38,9% do valor 

adicionado para formação do Produto Interno Bruto do município em 2014. 

Os dados estatísticos de 2014 (Tabela 10) apontaram a existência de 336 empresas 

atuantes no município, com 3.104 pessoas ocupadas, das quais 2.773 assalariadas 

(aproximadamente 32,8% da população economicamente ativa). A massa salarial (soma de 

todos os salários pagos aos trabalhadores durante o ano de 2014) foi de 82.162 mil reais, que 

correspondia a um salário médio mensal de 2,6 salários mínimos. 
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Tabela 10. Estatísticas do Cadastro Central de Empresas: São José do Rio Claro-MT -  2014 

Empresas Valor Unidade de 

medida 

Número de empresas locais atuantes 336 Unidade 

Pessoal ocupado total 3.104 Pessoas 

Pessoal ocupado assalariado 2.773 Pessoas 

Salários e outras remunerações (mil reais) 82.162 Reais 

Salário médio mensal (Salário mínimo) 2,6 Salário Mínimo 

Fonte: IBGE ï Cadastro Central de Empresas 2014 

 

4.3.4 Emprego e Renda 

4.3.4.1 Emprego 

Conforme dados da Tabela 11, no ano de 2000 a população de 18 anos ou mais em idade 

ativa (PIA), era composta por 59,3% da população total do município; este percentual aumenta 

para 67,0% em 2010. A PEA, composta pela população de 18 anos ou mais de idade 

(empregadas ou procurando trabalho), aumentou de 41,6% da população total no ano de 2000 

para 49,4% em 2010. A PIA apresentou crescimento no período 2000-2010 à taxa média anual 

de 3,83%, enquanto a PEA apresentou taxa média anual de 4,34%, no mesmo período. 

As taxas de atividade entre as pessoas de 18 aos 24 anos, registradas nos censos 

demográficos do IBGE de 2000 e 2010, foram de 72,76% e 73,78%, respectivamente; significa 

dizer que o percentual de pessoas, de 18 aos 24 anos de idade, trabalhando ou procurando 

trabalho, teve aumento de um ponto percentual sobre o total de pessoas nessa faixa etária, na 

década de referência. 

 

Tabela 11. Indicadores de emprego: São José do Rio Claro-MT (2000 e 2010) 

Descrição Anos 

Emprego 2000 2010 

População em Idade Ativa (PIA) 18 anos e mais 7.880 11.479 

População Economicamente Ativa (PEA) 18 anos e mais 5.530 8.455 

% dos ocupados no setor agropecuário - 18 anos ou mais 28,92 31,17 

% dos ocupados no setor serviços - 18 anos ou mais 36,40 31,94 

Taxa de atividade - 18 aos 24 anos 72,76 73,78 

Fonte:  PNUD/IPEA/FJP - IDH-M e Indicadores 2000 e 2010 

 

4.3.4.2 Rendimentos do trabalho 

O percentual de pessoas ocupadas de 18 anos ou mais sem rendimento aumentou de 

4,24% em 2000 para 5,39% em 2010. O número de trabalhadores por conta própria (sem 
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vínculo empregatício) acima dos 18 anos teve acréscimo (0,32 pontos percentuais) na década 

2000-2010, passando de 20,22% em 2000 para 20,54% em 2010. 

O rendimento médio das pessoas ocupadas com 18 anos ou mais ficou em R$ 1.063,73 

conforme dados do censo demográfico 2010 do IBGE (Tabela 12). Esse valor médio 

corresponde a 2,09 salários mínimos de 2010 (R$ 510,00). 

 

Tabela 12. Percentual de ocupados sem rendimento; trabalhadores por conta própria e rendimento 

médio de pessoas ocupadas: São José do Rio Claro-MT (2000 e 2010) 

Descrição Anos 

Rendimentos do trabalho 2000 2010 

% dos ocupados sem rendimento - 18 anos ou mais 4,24 5,39 

% de trabalhadores por conta própria - 18 anos ou mais 20,22 20,54 

Rendimento médio dos ocupados - 18 anos ou mais (em reais)  nd 1.063,73 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP - IDH-M e Indicadores 2000 e 2010 

 

4.3.4.3 Distribuição da renda 

Na Tabela 13 dados do Censo demográfico 2010 (IBGE) apontam que a distribuição da 

renda per capita do 1º ao 4º quintil mais pobre apresentou aumento nominal, comparativamente 

aos dados do censo 2000. Os aumentos nominais verificados do 1º ao 4º quintil entre 2000 e 

2010 ficaram abaixo da variação de preços registrada pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor, 107% no mesmo período. 

O percentual dos extremamente pobres teve redução. No ano de 2000 o percentual era 

de 7,16% e em 2010, segundo dados do Censo IBGE, o percentual ficou em 3,85%. Foi 

considerada extremamente pobre a proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita 

igual ou inferior a R$ 70,00 mensais (agosto de 2010). O universo de indivíduos foi limitado 

àqueles que viviam em domicílios particulares permanentes. 

A renda per capita média (mensal) do 1º quintil mais pobre passou dos R$ 77,71 em 

2000 para R$ 124,63 em 2010. 

 

Tabela 13. Distribuição de renda: São José do Rio Claro-MT (2000 e 2010) 

Indicadores de renda e pobreza 

Distribuição da renda 
Anos Unidade 

de medida 2000 2010 

Renda per capita máxima do 1º quinto mais pobre 130,14 212,40 Reais 

Renda per capita máxima do 2º quinto mais pobre 219,17 320,00 Reais 

Renda per capita máxima do 3º quinto mais pobre 300,62 455,00 Reais 

Renda per capita máxima do 4º quinto mais pobre 558,69 702,00 Reais 

Renda per capita mínima do décimo mais rico 976,05 1.041,67 Reais 
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Continuação: Tabela 13. Distribuição de renda: São José do Rio Claro-MT (2000 e 2010) 

Indicadores de renda e pobreza 

Distribuição da renda 
Anos Unidade 

de medida 2000 2010 

% de extremamente pobres 7,16 3,85 (%) 

Percentual da renda apropriada pelos 20% mais pobres 3,13 4,29 (%) 

Percentual da renda apropriada pelos 20% mais ricos 63,23 53,67 (%) 

% da renda proveniente de rendimentos do trabalho 91,06 87,41 (%) 

Renda per capita média do 1º quinto mais pobre 77,71 124,63 Reais 

Renda per capita média do quinto mais rico 1.570,37 1560,21 Reais 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP ï IDH-M e Indicadores 2000 e 2010 

 

4.3.4.4 Indicadores de desigualdade de renda 

Os indicadores de desigualdade de renda apontam melhoria na distribuição de 

rendimentos, no comparativo entre os anos de 2000 e 2010 (Tabela 14). O Índice de Gini, que 

mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar 

per capita, teve redução de 0,58 em 2000 para 0,48 em 2010. Quanto mais próximo de zero for 

o índice, melhor a distribuição de renda entre os indivíduos. O índice de Theil-L, que mede a 

desigualdade na distribuição de indivíduos excluindo aqueles com renda domiciliar per capita 

nula, também indicou melhoria na distribuição de renda, passando de 0,58 em 2000 para 0,41 

em 2010.  

 

Tabela 14. Indicadores de desigualdade de renda: São José do Rio Claro-MT (2000 e 2010) 

Indicadores 
Anos 

2000 2010 

Índice de Gini  0,58 0,48 

Índice de Theil ï L 0,58 0,41 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP - IDH-M e Indicadores 2000 e 2010 

 

4.4 EDUCAÇÃO 

4.4.1 Matrículas 

Na Tabela 15, observa-se que matrículas em creches tiveram um aumento de 11,9% no 

período de 2015-2016. Na pré-escola no município, mesmo período, tiveram redução com taxa 

percentual de -2,8%. 

No Ensino Fundamental o total de alunos matriculados em 2016 foi superior a 2015, nos 

anos iniciais do Fundamental o número de matrículas em 2016 ficou abaixo do registrado em 

2015 e, nos anos finais houve acréscimo no número de matrículas.  Em termos percentuais 

houve redução de -0,7% nas matrículas dos anos iniciais e aumento de 1,9% nos anos finais. O 
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número de matrículas no Ensino Médio, em 2016, foi inferior ao registrado em 2015, redução de -5,5%; 

as matrículas na Educação de Jovens e Adultos também registraram redução em 2016 com relação a 

2015 de -4,2%. 

 

Tabela 15. Matrículas na rede escolar do município de São José do Rio Claro-MT (2011 a 2014) 

Número de matrículas nas áreas urbana e 

rural  

Anos 

2013 2014 2015 2016 

Creches 300 318 388 434 

Pré-Escola 357 464 459 446 

Ensino Fundamental (total) 2.312 2.309 2.346 2.357 

1ª à 4ª séries 1.265 1.239 1.277 1.268 

5ª à 8ª séries 1.047 1.070 1.069 1.089 

Ensino Médio 742 749 767 725 

Educação de Jovens e Adultos ï EJA 368 302 333 319 

Fonte: Censo Escolar Inep. Acesso por www.qedu.org.br 

 

Pelos dados da Tabela 16 verifica-se que as matrículas em creches atendem 

exclusivamente a área urbana. 

Em 2016, as matrículas na pré-escola tiveram a seguinte distribuição: 92,4% na área 

urbana e 7,6% na área rural. No Ensino Fundamental da 1ª à 4ª séries, 91,7% na área urbana e 

8,3% na área rural; da 5ª à 8ª séries, 89,6% na área urbana e 10,4% na área rural. No Ensino 

Médio, foram 90,6% na área urbana e apenas 9,4% na rural. E na Educação de Jovens e Adultos 

as matrículas foram exclusivas para a área urbana. 

 

Tabela 16. Percentual das matrículas segundo o domicílio: São José do Rio Claro-MT (2013 a 2016) 

Matrículas segundo o domicílio: urbano e rural, em percentuais (%) 

Nível de ensino 
Anos 

2013 2014 2015 2016 

Domicílios dos estudantes 

(Urbano/Rural)  
Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural Urb. Rural 

Creches 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Pré-Escola 93,3 6,7 91,4 8,6 93,5 6,5 92,4 7,6 

Ensino Fundamental (total)         

1ª à 4ª séries 91,1 8,9 90,5 9,5 92,1 7,9 91,7 8,3 

5ª à 8ª séries 88,1 11,9 89,2 10,8 90,1 9,9 89,6 10,4 

Ensino Médio 95,8 4,2 87,9 12,1 88,8 11,2 90,6 9,4 

Educação de Jovens e Adultos 

- EJA 
100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

Fonte: Censo Escolar Inep. Tabela adaptada pela Equipe 

  

http://www.qedu.org.br/
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4.4.2 Infraestrutura da educação 

4.4.2.1 Estabelecimentos de ensino público 

No ano de 2016, a rede escolar do município totalizava 13 estabelecimentos de ensino, 

dos quais quatro da rede pública estadual e nove da rede pública municipal. Dentre as dez 

escolas da área urbana, são quatro equipadas com biblioteca; cinco com laboratório de 

informática; três com salas para atendimento especial e cinco com quadra de esportes. Das três 

unidades de ensino situadas na área rural, uma possui laboratório de informática e quadra de 

esportes. 

 

4.4.2.2 Corpo docente segundo os níveis de ensino 

Em 2014, o corpo docente4 em São José do Rio Claro era constituído de 156 

profissionais. Atendem a rede estadual 74 professores, e na rede municipal são 75. Distribuição 

dos docentes segundo os níveis de atividade: Educação infantil, 38; anos iniciais do 

Fundamental, 50; anos finais do Ensino Fundamental, 59; Ensino médio, 44, e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA), 30 docentes.  (Fonte de Dados: Censo escolar do Inep, consultado em 

www.cultiveduca.ufrgs.br). 

 

4.4.2.3 Indicadores da educação 

Os avanços na educação no município de São José do Rio Claro, demonstrados pelos 

indicadores tabulados pelo PNUD/IPEA/FJP com dados dos Censos 1991, 2000 e 2010 do 

IBGE (Tabela 17), propiciaram ao Índice de Desenvolvimento Humano do Município-

Educação (IDHM_E) expressivo resultado de 0,187 em 1991 para 0,548 em 2010. O indicador 

de desenvolvimento da educação de 0,548 é considerado baixo, pela classificação do PNUD.  

As taxas de analfabetismo tiveram redução no período 1991-2010: na faixa etária dos 

11 aos 14 anos foi reduzida para 7,81 em 2010 relativamente à taxa de 10,60 registrada em 

1991; entre as pessoas de 15 anos e mais de idade, a taxa foi reduzida de 12,43 em 1991 para 

10,28 em 2010.  

A expectativa de anos de estudo aumentou no período de 1991 a 2010. Em 1991, a 

expectativa de anos de estudo era de 8,02 e em 2010 foi de 9,18. 

  

                                                 

4 O mesmo docente pode ocupar cargo na rede estadual e municipal. 

http://www.cultiveduca.ufrgs.br/
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Tabela 17. Indicadores da educação: São José do Rio Claro-MT (1991, 2000 e 2010) 

Indicadores 
Anos 

1.991 2.000 2.010 

1. Expectativa de anos de estudo 7,67 7,98 8,55 

2. Taxa de analfabetismo - 11 a 14 anos 14,13 2,97 1,44 

3. Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais 24,49 17,32 11,91 

4. Taxa de frequência bruta à pré-escola 9,30 25,96 52,94 

5. Taxa de atendimento escolar da população de 6 a 14 anos de idade 68,60 94,14 95,95 

6. Percentual (%) da população de 12 a 14 anos nos anos finais do 

Fundamental ou com o ensino completo 

43,13 65,17 85,77 

Fonte: IDH-M e Indicadores PNUD/IPEA/FJP: 1991 2000 e 2010 

 

4.4.2.4 Proficiência do Ensino Fundamental em português e matemática 

No ano de 2015, prova de proficiência aplicada a alunos da rede municipal apresentou 

(Tabela 18) resultados superiores aos atingidos pelo Estado entre alunos do 5º ano e do 9º ano 

do Fundamental. Na leitura e interpretação de textos, o percentual foi de 62% para alunos do 5º 

ano e de 28% para estudantes do 9º ano. Na resolução de problemas de matemática, os 

percentuais foram de 48% para alunos do 5º ano e de 15% para os do 9º ano. 

 

Tabela 18. Aprendizado adequado na leitura e interpretação de textos e na resolução de 

 problemas de matemática até o ano de referência, 2015 

Níveis de proficiência 

Municípios, 

Mato Grosso e 

Brasil       Ÿ 

Até o 5º ano do Ensino 

Fundamental 

Até o 9º ano do Ensino 

Fundamental 

Disciplinas 

Ź 

S
ã

o
 J

o
s
é

 

d
o

 R
io

 

C
la

ro
 

C
u

ia
b

á 

M
a

to
 

G
ro

s
s
o 

B
ra

s
il 

S
ã

o
 J

o
s
é

 

d
o

 R
io

 

C
la

ro
 

C
u

ia
b

á 

M
a

to
 

G
ro

s
s
o 

B
ra

s
il 

Português  62% 45% 50% 50% 28% 22% 24% 30% 

Matemática 48% 30% 35% 39% 15% 8% 10% 14% 

Fonte: Tabela elaborada pela Equipe ï Dados Inep acessados em www.qedu.org.br 

 

4.5 SAÚDE 

4.5.1 Gastos com saúde 

No período 2009-2014 (Tabela 19), houve aumento nos gastos totais em saúde de 67% 

que correspondem a uma taxa geométrica média anual de 8,4%. As despesas totais em saúde 

em 2015 e 2016 totalizaram R$ 11.265.526 e R$ 13.634.125, respectivamente, segundo dados 

do Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública (Prefeitura Municipal - 2015) e da 

Secretaria do Tesouro Nacional/MF ï 2016. Em termos nominais, observa-se acréscimo nas 

despesas em saúde de 20,8% em 2015/2014 e de 21,0% em 2016/2015. Considerando as 

http://www.qedu.org.br/
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despesas totais por função, em 2014 o percentual de despesas com saúde foi de 27,2%; no ano 

de 2015 passou para 29,8% e em 2016 para 28,8%. 

As despesas com pessoal da saúde em 2009 representaram 51% do total de gastos com 

saúde, 58% em 2014 e em 2015 o percentual ficou em 59,9%. 

 

Tabela 19. Despesas com saúde: São José do Rio Claro-MT (2009-2014) 

Despesas com saúde (Em reais) Anos 

2009 2014 

Despesa total 6.238.908 9.324.290 

Despesa com recursos próprios 3.540.931 6.086.072 

Transferências SUS 2.710.577 3.238.218 

Despesa com pessoal de saúde 3.183.552 5.434.101 

Fonte: IBGE, Assistência Médica Sanitária 2009. 2014 ï MS: Datasus/Tabnet/SIOPS e Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN) Finanças públicas 

 

4.5.2 Infraestrutura da saúde 

4.5.2.1 Estabelecimentos de saúde 

Em 2009, a infraestrutura de saúde do município de São José do Rio Claro, de acordo 

com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Tabela 20), era composta pela 

Secretaria Municipal de Saúde; três clínicas; cinco Centros de Saúde/Unidades Básicas; e cinco 

outros estabelecimentos de saúde. Dados do CNES/Datasus apontam para 2014 a infraestrutura 

de saúde composta pela Secretaria Municipal de Saúde; três clínicas; seis Centros de 

Saúde/Unidades Básicas e nove outros estabelecimentos de saúde. 

Complementarmente, a cidade está estruturada com programas e ações de testes de HIV 

e sífilis para gestante; com o Conselho Municipal de Saúde, de caráter paritário, deliberativo, 

normativo e fiscalizador criado em 1991. O município disponibiliza para a sociedade serviço 

de atendimento de emergência (Risco de Vida 24 Horas). 
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Tabela 20. Estabelecimentos de saúde: São José do Rio Claro-MT (2009 e 2014) 

Tipo de Estabelecimento  Unidades 

2009 2014 

Postos de Saúde 01 01 

Centros de Saúde/Unidade Básica 05 06 

Clínica  03 03 

Hospital Geral 01 01 

Secretaria de Saúde 01 01 

Unidade de Saúde da Família - - 

Unidade Móvel - - 

Outros Estabelecimentos de Saúde 03 07 

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES/Datasus. Situação 

 da base de dados nacional em 10/04/2010 

 

4.5.2.2 Recursos humanos 

Em 2009, o quadro de recursos humanos (Tabela 21) era composto por 68 profissionais 

da área de saúde, dos quais 26 médicos; cinco são dentistas; oito enfermeiros e 29 profissionais 

da saúde de outras especialidades. O número de profissional da saúde por grupo habitante em 

2009 era de 1,4 médico/1.000 habitantes. 

Em 2014, o quadro de pessoal da saúde do município passou para 170 profissionais ï 

sete médicos, cinco cirurgiões-dentistas, nove enfermeiros e 149 profissionais com outras 

especialidades. E para cada grupo de 1.000 habitantes, 0,37 médico. 

 

Tabela 21. Recursos humanos segundo categorias selecionadas:São José do Rio Claro-MT (2009 e 

2014) 

Categoria 

Anos 

2009 2014 

Total Prof/1.000 hab Total Prof/1.000 hab 

Médicos 26 1,4 07 0,37 

Cirurgião-dentista 5 0,3 05 0,26 

Enfermeiro 8 0,4 09 0,47 

Fisioterapeuta 3 0,2 05 0,26 

Fonoaudiólogo - - - - 

Nutricionista - - - - 

Farmacêutico 5 0,3 02 0,10 

Assistente social 2 0,1 - - 

Psicólogo 2 0,1 04 0,21 

Auxiliar de Enfermagem 11 0,6 02 0,10 

Técnico de Enfermagem 6 0,3 16 0,84 

Outras Especialidades - - 120 6,20 

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010 e Datasus/Tabnet 2014 
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4.5.3 Indicadores de saúde 

Os indicadores de longevidade dos anos de 1991, 2000 e 2010 (Tabela 22), mostram 

que a esperança de vida ao nascer passou de 67,04 em 1991 para 75,47 anos médios de vida em 

2010. A taxa de fecundidade (número médio de filhos) teve redução de 4,00 em 1991 para 2,22 

em 2010. As taxas de mortalidade infantil (por 1.000 crianças nascidas vivas) apresentaram 

redução no período 1991-2010. 

 

Tabela 22. Indicadores de saúde: São José do Rio Claro-MT (1991 ï 2000 e 2010) 

Indicadores  
Anos 

1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer  67,04 70,71 75,47 

Fecundidade  4,00 2,30 2,22 

Mortalidade:     

    Mortalidade até 1 ano de idade  24,70 23,46 14,60 

    Mortalidade até 5 anos de idade  27,43 26,05 17,96 

Fonte: IDH-M e Indicadores PNUD/IPEA/FJP: 1991 2000 e 2010 

 

Na Tabela 23, observa-se que as causas externas de morbidade e mortalidade figuraram 

com principal para a mortalidade geral em 2009 (26,2%); as doenças do aparelho circulatório, 

24,6%; demais causas definidas, 14,8%; neoplasias (tumores) 11,5%; doenças do aparelho 

respiratório, 9,8% e algumas doenças infecciosas e parasitárias com 1,6%.  

Dados de 2014 (Datasus/Tabnet) apontaram como principais para mortalidade geral as 

doenças do aparelho circulatório (35,7%); seguidas das demais causas definidas (21,4%); as 

causas externas de morbidade e mortalidade (18,6%); neoplasias (11,4%); doenças do aparelho 

respiratório (10,0%) e algumas doenças infecciosas e parasitárias (2,9%).  

 

Tabela 23. Mortalidade proporcional (%) segundo grupo de causas:São José do Rio Claro-MT (2009 e 

2014) 

Grupo de causas 
Anos 

2009 2014 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1,6 2,9 

Neoplasias (tumores) 11,5 11,4 

Doenças do aparelho circulatório 24,6 35,7 

Doenças do aparelho respiratório 9,8 10,0 

Causas externas de morbidade e mortalidade 26,2 18,6 

Demais causas definidas 14,8 21,4 

Fonte: Datasus-SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009 
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4.5.4 Atenção à saúde da família 

O município dispõe de seis equipes do Programa de Saúde da Família com o seguinte 

quadro de profissionais: seis médicos, seis enfermeiros, nove técnicos de enfermagem e 33 

agentes de saúde.  

Equipes de atendimento odontológico básico, compostas por cinco cirurgiões-dentistas.  

O município de referência para serviço de nefrologia (Hemodiálise - HD e Diálise 

Peritoneal Intermitente - DPI) e para atendimento com leitos/berços de unidade de terapia 

intensiva neonatal é Cuiabá (MT). 

 

 

4.5.5 Segurança Alimentar 

Não há registro de existência de política de segurança alimentar no município.  

Relatório sobre o estado nutricional de 2015 (MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da 

Informação ï NTI), entre crianças de 0 a 5 anos, apresentou os seguintes resultados: 04 com 

magreza acentuada (1,27%); 11 em estado de magreza (3,48%); 193 demonstraram estado 

nutricional normal (61,08%); 59 em risco de sobrepeso (18,67%); 30 revelaram sobrepeso 

(9,49%) e 19 crianças apresentaram obesidade (6,01%). No total, foram acompanhadas 316 

crianças de 0 a 5 anos. 

 

4.6 INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MU NICIPALïIDH-M 

O Índice de Desenvolvimento Humano do Município (Tabela 24) passou de 0,443 

(considerado muito baixo) em 1991 para 0,682 em 2010, considerado médio pela classificação 

do PNUD. O IDH-M Renda de 0,689 é considerado médio e o IDH-M Longevidade de 0,841 é 

considerado muito alto. O IDH-M Educação de 0,548 é considerado baixo na classificação do 

PNUD. 

 

Tabela 24. IDH-M de São José do Rio Claro-MT 

Indicadores 
Anos 

1991 2000 2010 

IDH-M  0,443 0,562 0,682 

IDH-M Educação 0,187 0,352 0,548 

IDH-M Longevidade 0,701 0,762 0,841 

IDH-M Renda 0,664 0,663 0,689 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP - IDH-M e Indicadores 2000 e 2010 
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4.7 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

O uso do solo é considerado o rebatimento da reprodução social no plano do espaço 

urbano, isto é, o conjunto de atividades de um grupo social em determinado espaço urbano, 

combinando um tipo de atividade/uso com uma edificação específica. As categorias de uso e 

ocupação do solo são definidas por legislação própria, as leis de zoneamento ou leis de uso e 

ocupação do solo, que tem como finalidade classificar as atividades e tipos de assentamento por 

zona e por área recortada do núcleo urbano. 

A ocupação do solo se refere ao modo como as edificações podem ocupar um dado 

terreno urbano, considerando os índices urbanísticos incidentes sobre esse terreno. Assim, o 

que pode ou não ser construído e o tamanho das edificações, uso e ocupação, devem ser 

definidos pela relação entre o tamanho do terreno e a quantidade de pessoas, segundo a 

atividade de cada zona (residencial, comercial, serviços, industrial), o tipo dos prédios e o 

tamanho dos lotes, entre outros. Dessa forma, a densidade populacional passa a ter papel crucial 

na definição do uso e ocupação do solo. 

 Neste estudo, a delimitação da área urbana foi definida a partir da população residente 

no núcleo urbano, cuja área foi determinada pela mancha urbana apresentada por imagem de 

satélite mais recente do nucleamento. Esses critérios foram utilizados para padronizar o método 

definidor da densidade populacional urbana tendo em vista que a grande maioria das cidades 

de Mato Grosso apresenta legislação defasada sobre o tema ou até mesmo definição de 

perímetro urbano sem levar em conta a realidade da cidade. 

Em síntese, para que as definições referentes ao uso e ocupação do solo cumpram o seu 

papel, é necessário que o município tenha o seu Plano Diretor e suas leis referentes ao 

Zoneamento, que irão definir o desenvolvimento ordenado do município, pois a partir dessas, 

o território será dividido em zonas, cada qual com normas de uso e ocupação do solo. Isto é, o 

que pode ser feito na cidade, de que forma e onde. Destacam-se como principais finalidades 

destas normas referentes ao uso e ocupação do solo: organizar o território potencializando as 

aptidões e as compatibilidades de atividades urbanas e rurais; controlar a densidade 

populacional e a ocupação do solo pelas construções; otimizar os deslocamentos e melhorar a 

mobilidade urbana e rural; preservar o meio ambiente e a qualidade de vida rural e urbana, 

dentre outras. 
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4.7.1 Unidades de Conservação no Município 

Não foram encontrados registros de unidades de conservação em território do 

município. 

 

4.7.2 Estrutura fundiária  

Pelo Censo Agropecuário do IBGE 2006, o município possui 715 estabelecimentos com 

uma área total de 254.783 hectares. Deste total de estabelecimentos: 125 são destinados a 

lavouras temporárias, com 131.185 hectares; 23 são destinados a produção de lavouras 

permanentes com 1.469 hectares; 505 estabelecimentos estão destinados à pecuária, com 

114.012 hectares e 62 propriedades destinadas a outras atividades com 8.067 hectares. Pelo 

Cadastro de Assentamentos do Incra - Superintendência Regional Mato Grosso - SR 13, consta 

no município o Assentamento P.A Pouso Alegre, criado em abril de 2001 com área de 2.286,9 

hectares e 52 fam²lias assentadas; P.A Santana DôĆgua Limpa, criado em julho de 1999 com 

área de 18.904,4 hectares e 363 famílias assentadas; P.A Campinas, criado em novembro de 

1997 com área de 15.430,3 hectares e 261 famílias assentadas.  

 

4.7.3 Uso do solo urbano 

O município não dispõe de legislação sobre o zoneamento, uso, ocupação e 

parcelamento do solo urbano. A ñmancha urbanaò do distrito-sede ocupa área de 4,893 km2, 

que corresponde a uma densidade populacional urbana de 2.731,38 habitantes por km². Destaca-

se que a discrepância entre as densidades populacionais urbanas, quando se utiliza o perímetro 

urbano, definição em lei, e não a mancha urbana do núcleo urbano, é devido ao perímetro definir 

uma área superior ao nucleamento, de fato, de São Jose do Rio Claro o que ocorre com várias 

outras cidades de Mato Grosso. Isto se dá devido a esses municípios apresentarem legislação 

defasada sobre o tema ou até mesmo definição de perímetro urbano sem levar em conta a 

realidade da cidade. Assim, decidiu-se padronizar o método definidor da densidade 

populacional urbana a partir da mancha urbana. 

 

4.8 CULTURA E TURISMO 

4.8.1 Atividade e infraestrutura cultural  

No município, a infraestrutura básica para desenvolvimento de atividades relacionadas 

com a cultura está ligada às instalações da rede escolar, com a utilização de ginásio de esportes; 

ao parque de exposições e Biblioteca Pública Municipal Dom Aquino que tem por finalidade a 
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preservação do patrimônio histórico, artístico, literário e cultural de São José do Rio Claro e 

região. 

 

4.8.2 Pontos de atração turística (em atividade ou potencial) 

Como pontos de atração turística destacam-se: o rio Arinos onde, anualmente, é 

realizado o Festival de Pesca; o Balneário Municipal localizado na confluência do rio Claro 

com o Arinos; destaca-se ainda a Pousada Jardim da Amazônia, que oferece opções de passeio 

em trilhas e no rio Claro, além de piscina natural, para hóspedes e visitantes. 

 

4.8.3 Infraestrutura municipal de turismo  

A infraestrutura urbana disponibiliza seis empreendimentos do setor hoteleiro. No setor 

de alimentação, são 23 estabelecimentos entre restaurantes e lanchonetes. 

 O município foi incluído no ñCircuito das Águasò no Mapa do Turismo Brasileiro 

idealizado pelo Ministério do Turismo (MTur) ï categoria considerada de pouca 

expressividade, mas com potencial para investimento. 

 

4.9 INFRAESTRUTURA SOCIAL DA COMUNIDADE 

4.9.1 Entidades sem fins lucrativos  

A comunidade conta com 20 estabelecimentos relacionados à saúde (públicos e 

privados); na estrutura administrativa do Executivo consta a Secretaria de Assistência Social e 

um Centro de Referência e Assistência Social (Cras). Unidades escolares que atendem os níveis 

da pré-escola ao ensino médio. Templos cristãos católicos e evangélicos, e instituições com 

práticas filantrópicas como Loja Maçônica. 

 

4.9.2 Meios de comunicação  

Uma agência dos Correios; transmissoras e retransmissoras de rádio; sites de notícias 

privados; sites da Prefeitura Municipal e da Câmara de Vereadores; sinal para telefonia móvel, 

internet, TV aberta e por assinatura. 

 

4.9.3 Órgãos de segurança pública 

Delegacia de polícia (Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso) e uma unidade da 

Polícia Militar. 
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4.10 PERCEPÇÃO SOCIAL SOBRE QUESTÕES RELACIONADAS AO SANEAMENTO 

O município de São José do Rio Claro se integrou ao projeto PMSB, apenas no final de 

2018, quando este já se encontrava em processo de finalização de suas atividades, conforme 

definido no TED 04/2014 e no Termo Aditivo Nota nº 00175 /2017 de 26 de outubro de 2017 

com prazo de finalização em 31/03/2018. 

O município já contava com um Plano aprovado em 17 de março de 2015 e solicitou a 

revisão do mesmo junto a FUNASA que encaminhou à coordenação do Projeto PMSB com 

objetivo de analisar o plano do município de acordo com o Termo de Referência/2012 

FUNASA. A partir daí foram seguidos os passos previstos no Termo de Referência para a 

elaboração dos Produtos. 

Visando atender ao PRODUTO A - O município designou os comitês de Coordenação 

e Executivo por meio do Decreto nº 007, de janeiro de 2018, e junto com a Equipe Social da 

Equipe de Execução da UFMT foi elaborado o PMS, definindo as atividades que culminaram 

com a realização da Audiência Pública na data 24 de janeiro 2018 e com a Conferência Pública 

de apresentação na data 27 de fevereiro de 2018 para entrega do Plano Revisado e da Minuta 

de Alteração, para revisão pela Câmara Municipal. 

O Plano de Saneamento desse município não contém a Análise da Percepção Social 

Sobre Questões Relacionadas ao Saneamento.  

 

4.11 CONSOLIDAÇÃO CARTOGRÁFICA DAS INFORMAÇÕES 

SOCIOECONÔMICAS, FÍSICO-TERRITORIAIS E AMBIENTAIS DISPONÍVEIS 

Elevado à condição de município em 1979, São José do Rio Claro situa-se na região 

norte mato-grossense. O Mapa 1 apresenta a localização da cidade. O acesso principal à sede 

do município pode se dar pelas rodovias BR-364 e MT-010. O Mapa 2 apresenta a citada 

rodovia, dentre outras, e as estradas vicinais que cortam o município. 

A sede do município de São José do Rio Claro encontra-se na Folha SD.21-X-C, situada 

na por­«o central do Estado de Mato Grosso entre os paralelos 13Ü00ô e 14Ü00ô de latitude sul e 

os meridianos 55Ü30ô e 57Ü00ô de longitude oeste de Gr. A cidade de S«o Jos® do Rio Claro est§ 

na terceira Macrounidade Climática, e dentro da Unidade Climática Regional Mesotérmico 

Quente e Úmido dos Parecis e Alto Xingu. O PERH-MT (2009) indica que São José do Rio 

Claro faz parte da Unidade de Planejamento e Gestão (UPG) A-12, chamada Arinos, e da UPG 

A-13, chamada Sangue, que estão dentro da Bacia Hidrográfica do Rio JuruenaïTeles Pires, e 
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possuem áreas de 58.842,24 km² e 28.919,60 km², respectivamente (Mapa 3). Segundo o PERH, 

essas UPGs possuem vazão anual entre 40.000 ï 60.000 hm³/ano. 

A população total do município de São José do Rio Claro, no período 1991-2000, 

cresceu a uma taxa média geométrica anual de 1,92%, com expansão populacional na área 

urbana acima da taxa média anual (3,15%). De 2000 a 2010, a população total apresentou taxa 

média anual de crescimento de 2,57%. A taxa média anual do crescimento urbano, nessa 

década, foi inferior à do crescimento total, 1,87% na média anual. A taxa de crescimento rural 

apresentou tendência negativa para a década 1991-2000 e tendência positiva para o período de 

2000-2010, taxas médias anuais de -2,40% e de 5,40%, respectivamente.   

A base econ¹mica do munic²pio est§ ñassentadaò no setor prim§rio da economia. As 

principais atividades que produzem efeitos multiplicadores no mercado local são: a agricultura 

com lavouras temporárias de soja e milho, complementadas com produção das lavouras 

permanentes, em especial do plantio de seringueiras e, em menor escala, do café; destaca-se 

ainda, a pecuária de cria, recria e de corte. Em 2014, a contribuição da agropecuária para a 

formação do PIB municipal representou 45,1% do valor adicionado bruto total. Os indicadores 

de desigualdade de renda apontam melhoria na distribuição de rendimentos, no comparativo 

entre os anos de 2000 e 2010. O Índice de Gini, que mede o grau de desigualdade existente na 

distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita, teve redução de 0,58 em 2000 

para 0,48 em 2010. Quanto mais próximo de zero for o índice, melhor a distribuição de renda 

entre os indivíduos. O índice de Theil-L, que mede a desigualdade na distribuição de indivíduos 

excluindo aqueles com renda domiciliar per capita nula, também indicou melhoria na 

distribuição de renda, passando de 0,58 em 2000 para 0,41 em 2010.  

Os avanços na educação no município de São José do Rio Claro, demonstrados pelos 

indicadores tabulados pelo PNUD/IPEA/FJP com dados dos Censos 1991, 2000 e 2010 do 

IBGE, propiciaram ao Índice de Desenvolvimento Humano do Município-Educação 

(IDHM_E) expressivo resultado de 0,187 em 1991 para 0,548 em 2010. O indicador de 

desenvolvimento da educação de 0,548 é considerado baixo, pela classificação do PNUD. As 

taxas de analfabetismo tiveram redução no período 1991-2010: na faixa etária dos 11 aos 14 

anos foi reduzida para 7,81 em 2010 relativamente à taxa de 10,60 registrada em 1991; entre as 

pessoas de 15 anos e mais de idade, a taxa foi reduzida de 12,43 em 1991 para 10,28 em 2010. 

A expectativa de anos de estudo aumentou no período de 1991 a 2010. Em 1991, a expectativa 

de anos de estudo era de 8,02 e em 2010 foi de 9,18. 
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Os indicadores de longevidade dos anos de 1991, 2000 e 2010 mostraram que a 

esperança de vida ao nascer passou de 67,04 em 1991 para 75,47 anos médios de vida em 2010. 

A taxa de fecundidade (número médio de filhos) teve redução de 4,00 em 1991 para 2,22 em 

2010. As taxas de mortalidade infantil (por 1.000 crianças nascidas vivas) apresentaram redução 

no período 1991-2010. O Índice de Desenvolvimento Humano do Município passou de 0,443 

(considerado muito baixo) em 1991 para 0,682 em 2010, considerado médio pela classificação 

do PNUD. O IDH-M Renda de 0,689 é considerado médio e o IDH-M Longevidade de 0,841 é 

considerado muito alto. O IDH-M Educação de 0,548 é considerado baixo na classificação do 

PNUD. 

O Mapa 5. Carta imagem de saneamento básico do município de São José do Rio Claro, 

com a demarcação do nucleamento urbano, com destaque para os pontos de saneamento, 

hidrografia e vegetação. Conforme a citada figura, o município apresenta as seguintes estruturas 

e serviços de saneamento básico. 
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5 POLÍTICA DO SETOR DE  SANEAMENTO  

5.1 LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO E ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS 

LEGAIS NOS ÂMBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL 

A Política Pública de Saneamento se pauta em princípios e diretrizes estabelecidos na 

Lei Federal nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010, e estabelece, 

entre seus princípios fundamentais, a universalização e a integralidade da prestação dos 

serviços, em que se destaca: 

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base 

nos seguintes princípios fundamentais: 

I - universalização do acesso; todos têm direito ao acesso. Equidade social e 

territorial. O acesso aos serviços de saneamento ambiental deve ser garantido 

a todos os cidadãos mediante tecnologias apropriadas à realidade 

socioeconômica, cultural e ambiental; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 

propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e 

maximizando a eficácia das ações e resultados; 

III - os quatro componentes do saneamento básico: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; devem 

ser realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio 

ambiente, como também à segurança da vida e ao patrimônio público e 

privado; 

IV - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais;  

 V - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento 

básico seja fator determinante;  

 VI - eficiência e sustentabilidade econômica;  

 VII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;  

 VIII - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados;  

 IX - controle social;  
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 X - segurança, qualidade e regularidade;  

XI - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos.  

A universalização é conceituada como a ampliação progressiva do acesso de todos os 

domicílios ocupados. Já a integralidade é compreendida como o conjunto de todas as atividades 

e componentes de cada serviço do saneamento básico, propiciando à população o acesso aos 

mesmos em conformidade com suas necessidades e maximizando a eficácia das suas ações e 

resultados. Dessa forma, estabelece-se a premissa de investimentos contínuos, de modo a 

alcançar o acesso universal e a oferta integral aos serviços de saneamento básico, em 

conformidade com o contexto local da população atendida. 

Assim, a política pública de saneamento básico do município de São José do Rio Claro 

deve ser formulada visando à universalização e à integralidade da prestação dos serviços, tendo 

o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) como instrumento de definição de diretrizes 

e estratégias.  

Conforme o art. 3º da Lei 11.445/2007, o saneamento básico é entendido como conjunto 

de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana, definidos como:    

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de:  

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos 

de medição;  

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente;  

 c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição 

e limpeza de logradouros e vias públicas;  

 d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas 

pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões 
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de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas 

áreas urbanas;   

Ao município de São José do Rio Claro, como titular dos serviços públicos de 

saneamento, atribui-se a obrigatoriedade de formular a política de saneamento, devendo, para 

tanto, entre outras competências, elaborar o plano de saneamento, de acordo com o art. 9º da 

Lei nº 11.445/2007, cuja estruturação básica mínima, conforme o art. 19º desta lei, deve 

contemplar:   

I - Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, 

utilizando sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

II - Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, 

admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade 

com os demais planos setoriais; 

III - Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 

outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento; 

IV - Ações para emergências e contingências;  

V - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência 

e eficácia das ações programadas. 

A elaboração e a revisão do plano devem garantir ampla divulgação, em conjunto com 

os estudos que o fundamentaram para recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta 

ou audiência pública, propiciando a participação da população e da sociedade civil, como 

estabelecido no art. 51º da Lei 11.445/2007. 

 O Decreto nº 7.217/2010, em seu art. 26º, vinculava, até 2014, o acesso de recursos 

públicos federais orçamentários ou financiados para o setor de saneamento à existência de 

PMSB elaborado pelo titular dos serviços. Além disso, o art. 55° estabelecia que a alocação 

desses recursos federais deve ser feita em conformidade com o plano. Porém, o Decreto nº 

8.629/2015 altera o decreto anterior, vinculando a entrega dos PMSB até 31/12/2017. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS foi aprovada por meio da Lei Federal 

nº 12.305/10, onde estabelece, entre seus princípios norteadores, a visão sistêmica, envolvendo 

diversas variáveis, como ambiental, social, econômica e de saúde pública. O art. 9º da PNRS 

dispõe diretrizes da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos e traz, em ordem de 
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prioridade, as seguintes ações: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e 

disposição final dos rejeitos de modo ambientalmente adequado.  

Entre os objetivos basilares tem-se a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. 

A saber, o art. 10º confere ao município a gestão dos resíduos gerados em seu território; o art. 

8º propõe a adoção de consórcios entre entes federados para elevar a escala de aproveitamento 

e reduzir custos como instrumentos da política de resíduos sólidos; e o art. 45º estabelece 

prioridade, na obtenção de incentivos do governo federal, aos consórcios públicos constituídos 

para viabilizar a gestão e o gerenciamento integral dos resíduos sólidos.  

Quanto à destinação ou disposição final dos resíduos a céu aberto (lixões), excetuando-

se os derivados de mineração, a PNRS proíbe esta prática, em seu art. 47º.  

Os municípios tinham o prazo para a extinção dos lixões, observando o ano de 2014 

como limite para a implantação da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, 

porém, os municípios deverão ter mais tempo para acabarem com seus lixões. O Plenário do 

Senado aprovou o projeto PLS (425/2014) que prorroga, de forma escalonada, o prazo para as 

cidades se adaptarem à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). 

Assim, as capitais e municípios de região metropolitana terão até 31 de julho de 2018 

para acabar com os lixões. Os municípios de fronteira e os que contam com mais de 100 mil 

habitantes, com base no Censo de 2010, terão um ano a mais para implementar os aterros 

sanitários. As cidades que têm entre 50 mil e 100 mil habitantes terão prazo até 31 de julho de 

2020. Já o prazo para os municípios com menos de 50 mil habitantes será até 31 de julho de 

2021. A emenda também prevê a edição, pela União, de normas complementares sobre o acesso 

a recursos federais relacionados ao tema. 

A atividade de planejar os serviços de saneamento básico, nos termos da Lei Federal nº 

11.445/07, ainda não existe no contexto local por parte da prefeitura, a qual vem tomando 

conhecimento dessa função ao longo do processo de elaboração do PMSB.  

Para auxiliar o entendimento e a forma de organização, foram levantadas as legislações 

existentes nos âmbitos federal, estadual e municipal, relacionadas às questões do saneamento 

básico, as quais estão descritas em formato de quadro a seguir. 
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5.1.1 Legislação federal 

No âmbito federal as legislações, decretos, portarias, resoluções e normas em vigor 

relacionadas ao saneamento básico estão descritos no Quadro 3. 

 

Quadro 3. Legislação federal relacionada ao setor de saneamento 
Leis 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Constituição 
Federal 

1988 
 

Artigos 21, 23, 30, 175 e 200, definindo atribuições em níveis federal, 
estadual e municipal, relatando as competências comuns entre os poderes, 
como: instituir, organizar e promover programas de construção e melhorias 
sanitárias habitacionais, assim como formular políticas e execução das 
ações de saneamento básico através do Sistema Único de Saúde. 

Lei nº 6766 19/12/1979 Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, e dá outras providências. 

Lei nº 6.938 31/08/1981 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Lei nº 8.080 19/09/1990 
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências.  

Lei nº 8.987 13/02/1995 
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços 
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências. 

Lei nº 9.433 08/01/1997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 
21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março 
de 1990. 

Lei nº 9.795 27/04/1999 
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental e dá outras providências. 

Lei nº 10.257 10/07/2001 
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece 
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

Lei nº 11.079 30/12/2004 
Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-
privada no âmbito da administração pública. 

Lei nº 11.107 06/042005 
Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá 
outras providências. 

Lei nº 11.445 05/01/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nºs 
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 
21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 
6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

Lei 9.966 28/04/2000 
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada 
por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas 
sob jurisdição nacional e dá outras providências. 

Lei 9.605 12/02/1998 Cria o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama. 

Lei 12.305 02/08/2010 
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998; e dá outras providências.  

Lei 5.318 26/091967 
Institui a Política Nacional de Saneamento e cria o Conselho Nacional de 
Saneamento. 

Lei 
complementar 
nº 141 

13/01/2012 
Regulamenta o § 3° do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre 
os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. 

Decretos 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Decreto nº 
7.404 

23/12/2010 

Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação 
dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 
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Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Decreto 7.405 11/09/2003 

Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê 
Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores 
de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial 
da Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 
de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e 
funcionamento e dá outras providências. 

Decreto 7.217 5/01/2007 
Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá 
outras providências. 

Decreto 6.017 17/01/2007 
Regulamenta a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe 
sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. 

Decreto 7.619 21/11/2011 
Regulamenta a concessão de crédito presumido do Imposto sobre 
Produtos Industrializados ï IPI na aquisição de resíduos sólidos. 

Decreto 4.074 04/01/2002 
Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. 

Decreto 
50.877 

29/06/1961 

Dispõe sobre o lançamento de resíduos tóxicos ou oleosos nas 
águas interiores ou litorâneas do país e dá outras providências; 
resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente ï Conama. 

Portarias 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Portaria nº 
2.914 

12/12/2011 
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da 
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade. 

Resoluções 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Resolução 
CONAMA 
452/12 

02/07/2012 

Dispõe sobre os procedimentos de controle da importação de 
resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção da 
Basileia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de 
Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

Resolução 
CONAMA 
307/02 

05/07/2002 
Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil. 

Resolução 
CONAMA 
448/12 

18/01/2012 
Altera os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução nº 307, 
de 5 de julho de 2002, do Conama. 

Resolução 
CONAMA 
431/11 

24/05/2011 
Altera o art. 3º da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do 
Conama, estabelecendo nova classificação para o gesso. 

Resolução 
CONAMA 
348/04 

16/08/2004 
Altera a Resolução Conama nº 307, de 5 de julho de 2002, 
incluindo o amianto na classe de resíduos perigosos. 

Resolução 
CONAMA 
404/08 

11/11/2008 
Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de 
aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

Resolução 
CONAMA 
416/09 

30/09/2009 
Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por 
pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada e dá 
outras providências. 

Resolução 
CONAMA 
375/06 

29/082006 
Define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de 
esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e 
seus produtos derivados e dá outras providências. 

Resolução 
CONAMA 
380/06 

31/10/2006 

Retifica a Resolução Conama nº 375 de 29 de agosto de 2006, 
define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de 
esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e 
seus produtos derivados e dá outras providências. 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro - MT  

 
 

100 

Continuação Quadro 3. Legislação federal relacionada ao setor de saneament 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Resolução 
CONAMA 
358/05 

29/04/2005 
Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos 
serviços de saúde e dá outras providências. 

Resolução 
CONAMA 
316/02 

29/10/2002 
Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de 
sistemas de tratamento térmico de resíduos. 

Resolução 
CONAMA 
386/06 

27/12/2006 
Altera o art. 18 da Resolução Conama 316/02. 

Resolução 
CONAMA 
275/01 

25/04/2001 
Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, 
a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem 
como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 

Resolução 
CONAMA 
237/97 

19/12/1997 
Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental 
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente. 

Resolução 
CONAMA 
02/91 

22/08/1991 
Dispõe sobre o tratamento a ser dado às cargas deterioradas, 
contaminadas ou fora de especificações. 

Resolução 
CONAMA 
06/91 

19/09/1991 
Dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos provenientes de 
estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. 

Resolução 
ANVISA 
RDC 306/04 

07/12/2004 
Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. Normas Técnicas; Instrumento; 
Descrição. 

Resolução 
Recomendada 
n° 75 

02/07/2009 
Estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico 
e ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico. 

Resolução 
Recomendada 
nº 111 

10/06/2011 
Estabelece orientações relativas ao estímulo à participação social 
e à elaboração dos Planos Municipais e Estaduais de Saneamento 
Básico. 

Normas de Regulação 
Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Drenagem de Águas Pluviais e 

Resíduos Sólidos 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

NBR 09650 30/11/1986 
Verificação de estanqueidade no assentamento de adutoras e redes 
de água. 

NBR 10156 30/12/1987 
Desinfecção de tubulações de sistema público de abastecimento de 
água 

NBR 12211 30/04/1992 
Estudo de concepção de sistemas públicos de abastecimento de 
água. 

NBR 12212 30/04/2006 Projeto de poço para captação de água subterrânea. 
NBR 12213 30/05/1992 Projeto de captação de água para o abastecimento público 

NBR 12214 30/04/1992 
Projeto do sistema de bombeamento de água para o abastecimento 
público. 

NBR 12215 31/12/1991 Projeto de adutoras de água para o abastecimento público 

NBR 12216 30/04/1992 
Projeto de Estação de Tratamento de Água para o abastecimento 
público. 

NBR 12217 30/07/1994 
Projeto de reservatório de distribuição de água para o 
abastecimento público. 

NBR 12218 30/07/1994 
Projeto de rede de distribuição de água para o abastecimento 
público. 

NBR 12244 31/032006 Construção de poço para captação de água subterrânea 

NBR 12266 30/04/1992 
Projeto de execução de valas para assentamento de tubulação de 
água, esgoto e drenagem 

NBR 12586 30/04/1992 Cadastro de sistema de abastecimento de água 
NBR 9058 30/05/1999 Sistema de ramais prediais de água ï tubos de polietileno 
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Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

NBR 13133 30/05/1994 Execução de levantamento topográfico 
NBR 5645 30/07/1991 Tubo cerâmico para canalizações 
NBR 7362 29/01/2007 Tubo de PVC rígido com junta elástica, coletor de esgoto 

NBR 7367 30/12/1988 
Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistema 
de esgoto sanitário 

NBR 7665 30/06/2005 
Tubo de ferro fundido dúctil centrifugado para canalização sob 
pressão 

NBR 8409 30/07/1996 Conexão cerâmica para canalização 
NBR 8890 24/03/2008 Tubo de concreto armado de seção circular para esgoto sanitário 
NBR 9648 30/11/1986 Estudos de concepção de sistemas de esgoto sanitário 
NBR 9649 30/11/1986 Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário 
NBR 9814 30/05/1987 Execução de rede coletora de esgoto 
NBR 12207 30/04/1992 Projeto de interceptores de esgoto sanitário 
NBR 12208 30/04/1992 Projeto de estações elevatórias de esgoto sanitário 
NBR 12209 24/11/2011 Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário 

NBR 15396 14/08/2006 
Aduelas (galerias celulares) de concreto armado pré-fabricado: 
requisitos e métodos 

NBR 15645 08/12/2008 
Execução de obras de esgoto sanitário e drenagem de águas 
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto 

NBR 8.419 30/041992 Manejo de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários. 
NBR 7.503 10/06/2013 Resíduos sólidos; ficha de emergência; padrão. 

NBR 9.191 26/05/2008 
Sacos plásticos para acondicionamento de lixo; Requisitos e 
métodos de ensaio 

NBR 10.004 31/05/2004 Resíduos sólidos; classificação 
NBR 10.005 31/05/2004 Lixiviação de resíduos; procedimentos. 
NBR 10.006 31/05/2004 Solubilização de resíduos; procedimentos. 
NBR 10.007 31/05/2004 Amostragem de resíduos; procedimentos. 

NBR 10.157 30/12/1987 
Aterros de resíduos perigosos; critérios para projeto, construção e 
operação; procedimento 

NBR 11.174 30/07/1990 
Condições mínimas necessárias para o armazenamento de resíduos 
classes II; não inertes e III; inertes, de forma a proteger a saúde 
pública e o meio ambiente. 

NBR 11.175 30/07/1990 
Incineração de resíduos sólidos perigosos; padrões de 
desempenho. 

NBR 12.807 15/05/2013 Resíduos de serviços de saúde; terminologia 
NBR 12.808 30/01/1993 Resíduos de serviços de saúde; classificação. 
NBR 12.809 19/04/2013 Manuseio de resíduos de serviços de saúde; procedimentos 
NBR 12.810 30/01/1993 Coleta de resíduos de serviços de saúde 

NBR 14.652 11/06/2013 
Coletor-transportador rodoviário de resíduos de serviços de saúde; 
requisitos de construção e inspeção; resíduos do grupo A. 

NBR 12.235 30/04/1992 
Condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos 
perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente. 

NBR 12.980 30/09/1993 Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos. 

NBR 13.056 28/02/2000 
Filmes plásticos para sacos para acondicionamento de lixo; 
verificação da transparência. 

NBR 13.221 16/04/2010 Transporte terrestre de resíduos. 

NBR 13.334 15/10/2007 
Contentor metálico de 0,80 m³, 1,2 m³ e 1,6 m³ para coleta de 
resíduos sólidos por coletores-compactadores de carregamento 
traseiro; requisitos. 

NBR 13.463 30/09/1995 Coleta de resíduos sólidos. 
NBR 13.591 30/03/1996 Compostagem; terminologia. 

NBR 13.896 30/06/1997 
Aterros de resíduos não perigosos; critérios para projeto, 
implantação e operação; procedimentos. 

NBR 14.599 24/10/2014 
Requisitos de segurança para coletores-compactadores de 
carregamento traseiro e lateral. 

NBR 15.051 31/03/2004 Laboratórios clínicos; gerenciamento de resíduos 
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Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

NBR 15.112 30/06/2004 
Resíduos da construção civil e resíduos volumosos; áreas de 
transbordo e triagem; diretrizes para projeto, implantação e 
operação. 

NBR 15.113 30/06/2004 Resíduos sólidos da construção civil. 

NBR 15.114 30/06/2004 
Resíduos sólidos da construção civil; áreas de reciclagem; 
diretrizes para projeto, implantação e operação. 

NBR 15.115 30/06/2004 
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil; 
execução de camadas de pavimentação ï procedimentos. 

NBR 15.116 31/08/2004 
Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil, 
utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 
estrutural; requisitos. 

NBR 15.849 14/06/2010 
Resíduos sólidos urbanos; aterros sanitários de pequeno porte; 
diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 
encerramento. 

NBR 12266 30/04/1992 
Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 
água esgoto ou drenagem urbana ï Procedimento 

NBR 15536-1 26/11/2007 

Sistemas para adução de água, coletores-tronco, emissários de 
esgoto sanitário e águas pluviais - Tubos e conexões de plástico 
reforçado de fibra de vidro (PRFV)  
Parte 1: Tubos e juntas para adução de água 

NBR 15536-2 26/11/2007 

Sistemas para adução de água, coletores-tronco, emissários de 
esgoto sanitário e águas pluviais - Tubos e conexões de plástico 
reforçado de fibra de vidro (PRFV)  
Parte 2: Tubos e juntas para coletores-tronco, emissários de esgoto 
sanitário e águas pluviais. 

NBR 15536-3 26/11/2007 

Sistemas para adução de água, coletores-tronco, emissários de 
esgoto sanitário e águas pluviais - Tubos e conexões de plástico 
reforçado de fibra de vidro (PRFV)  
Parte 3: Conexões 

NBR 15536-4 26/11/2007 

Sistemas para adução de água, coletores-tronco, emissários de 
esgoto sanitário e plástico pluviais - Tubos e conexões de plástico 
reforçado de fibra de vidro (PRFV)  
Parte 4: Anéis de borracha 

Fonte: PMSB-MT,2016 

 

5.1.2 Legislação estadual 

No Estado de Mato Grosso, as legislações que dizem respeito, diretamente ou 

indiretamente, ao saneamento básico estão descritas no Quadro 4:  

 

Quadro 4. Legislação estadual relacionada ao setor de saneamento 

Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Leis 
Constituição 
Estadual 

1989 
Artigos 173, 217, 263, 277, 293, 313 

Lei nº 2.626 07/07/1966 

Em 7 de julho de 1966, pela Lei estadual nº 2.626, foi criada a 
Companhia Estadual de Saneamento do Estado de Mato Grosso ï 
Sanemat, sociedade de economia mista, regulamentada pelo 
Decreto nº 120, de 3 de agosto do mesmo ano, ocorrendo a 
transferência das concessões municipais para o Estado. 
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Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Lei nº 7.358 13/12/2000 

A Sanemat foi extinta em 13 de dezembro de 2000 pela Lei nº 
7.358, alterada pela Lei nº 7.535, de 6 de novembro de 2001, que 
autorizou o governo do Estado a conceder incentivos aos 
municípios para investimentos em abastecimento de água e 
esgotamento sanitário. 

Lei n° 7.535 06/11/2001 
Altera dispositivos da Lei nº 7.359 de 13 de dezembro de 2000, e 
dá outras providências. 

Lei nº 7.101 14/01/1999 Cria a Agência de Regulação Multissetorial ï AGER. 

Lei n° 7.359 13/12/2000 
Autoriza o Estado de Mato Grosso a conceder incentivos à 
municipalização dos sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário e dá outras providências. 

Lei nº 7.253 07/01/2000 
Dispõe sobre o Programa de coleta seletiva de lixo nas escolas 
públicas de Mato Grosso. 

Lei nº 9.133 12/05/2009 
Adita os §§4º e 5º, ao Art. 3º, da Lei nº 7.253, de 07 de janeiro de 
2000, que dispõe sobre o Programa de Coleta Seletiva do Lixo das 
Escolas Públicas de Mato Grosso. 

Lei n° 7.638 
16/01/2002 

 

Dispõe sobre a Política Estadual de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário, cria o Conselho e o Fundo Estadual de 
Abastecimento de Água e esgotamento Sanitário e dá outras 
providências. 

Lei nº 8.876 16/05/2008 
Estabelece, no Estado de Mato Grosso, os procedimentos, as 
normas e critérios referentes à coleta, reutilização, reciclagem, 
tratamento e a destinação final do lixo tecnológico. 

Lei 9.271 15/12/2009 
Dispõe sobre a impressão de informações referentes à coleta 
seletiva de lixo em sacolas plásticas. 

Lei 9.535 25/05/2011 
Dispõe sobre a utilização de sacolas e sacos plásticos, destinados 
ao armazenamento e descarte de lixos e resíduos, nas mesmas cores 
dos respectivos recipientes da coleta seletiva. 

Lei 7.888 09/01/2003 
Dispõe sobre a educação ambiental, a política estadual de educação 
ambiental e dá outras providências. 

Lei 7.784 02/12/2002 
Autoriza o governo do Estado a instituir os Consórcios 
Intermunicipais Regionais para o tratamento do lixo. 

Lei 7.601 27/12/2001 
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Lixo Reciclado 
da Escola, nas escolas da rede pública estadual. 

Lei 6.378 23/12/1993 Dispõe sobre a coleta de lixo hospitalar e dá outras providências. 
Lei 6.188 01/03/1993 Institui o Programa Escolar de Reaproveitamento do Lixo. 

Lei 6.174 07/01/1993 
Dispõe sobre a seleção de lixo nos interiores dos próprios do Estado 
de Mato Grosso, para fins de reciclagem. Resoluções da Secretaria 
do Meio Ambiente ï Instrumento; Descrição. 

Lei nº 7.862 19/12/2002 
Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos e dá outras 
providências. 

Lei nº 6.945 05/11/1997 
Dispõe sobre de Política Estadual de Recursos Hídricos, institui o 
Sistema Estadual de Recursos Hídricos e dá outras providências 

Lei 
Complementar 
nº 232 

21/12/2005 
Altera o Código Estadual do Meio Ambiente, e dá outras 
providências. 

Lei 
Complementar 
nº 66 

22/12/1999 

Altera a Lei nº 7.101/1999 e estabelece a competência para a 
AGER controlar, fiscalizar e regular, bem como normatizar e 
padronizar os serviços públicos delegados, cuja organização é de 
competência dos municípios. 

Lei 
Complementar 
nº 38 

21/11/1995 
Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá outras 
providências. 

Decretos 
Decreto nº 
2.154 

28/12/2009 
Institui o Plano Estadual de Recursos Hídricos. 
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Legislação 
Data de 

Publicação 
Assunto 

Decreto nº 120 03/08/1966 
Regulamenta a Lei de criação da Sanemat e autoriza a transferência 
das concessões municipais ao Estado. 

Decreto nº 
1.802 

05/11/1997 
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados para a condução 
do Processo de Municipalização dos Serviços Públicos de 
Saneamento Básico. 

Decreto nº 
3.895 

25/02/2002 

Altera o Decreto nº 2.461, de 30 de março de 2001, que dispõe 
sobre a regulamentação da concessão de incentivos à 
municipalização dos sistemas de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário do Estado de Mato Grosso, criada pela Lei 
nº 7.359, de 13 de dezembro de 2000, e alterada pela Lei nº 7.535, 
de 06 de novembro de 2001, e dá outras providências. 

Instrução Normativa 

Instrução 
Normativa 
01/08 

12/02/2008 

Estabelece atribuições ao poder público e responsabilidades ao 
estabelecimento gerador de resíduos de serviços de saúde, bem 
como o Termo de Referência para elaboração e apresentação do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde-
PGRSS 

Resoluções 
Resolução 
CONSEMA 
037/1997 

 
Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. 

Resolução 
CONSEMA 
016/1996 

 
Dispensam a elaboração de EIA/Rima os aterros sanitários de até 
100 toneladas/dia e processamento e destino final de resíduos 
tóxicos e perigosos. 

Fonte: PMSB-MT,2016 

 

5.1.3 Legislação municipal 

O município de São José do Rio Claro não dispõe de legislações específicas referentes 

ao saneamento básico. Destaca-se a escassez de limitações urbanísticas, não existindo matéria 

legal quanto ao uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, dentre outras. No entanto, normas 

municipais indiretamente relacionadas ao setor do saneamento podem ser observadas no 

Quadro 5.  

 
Quadro 5. Legislação municipal relacionada ao setor de saneamento 

Legislação Data Assunto 

Lei Municipal n° 

608/2005 

21 de novembro 

de 2005 

Código Sanitário 

Lei Municipal nº 

955/2013 

10 de abril de 

2013 

Política municipal de gestão e proteção ambiental 

Lei Municipal nº 384 19 de dezembro 

de 1997 

Código de Posturas 

Lei Orgânica  1990 Lei Orgânica 

Lei Municipal nº 

496/2002 

21 de março de 

2002 

Dispõe sobre autorização para utilização dos serviços 

dos agentes de saúde ambiental como Fiscais Sanitários, 

e dá outras providências. 

Lei Complementar 

municipal nº 598/2005 

20 de setembro 

de 2005 

Dá nova redação aos títulos V e VI e seus artigos 180 a 

218 e acrescenta os artigos 219 a 230 na Lei n° 384, de 

19 de dezembro de 1997. 
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Continuação Quadro 5. Legislação municipal relacionada ao setor de saneamento 

Legislação Data Assunto 

Lei Municipal nº 

634/2006 

09 de março de 

2006 

S¼mula: ñextingue a unidade fiscal municipal - UFM e 

d§ outras provid°nciasò. 

Lei Complementar 

municipal nº 687/2007 

25 de junho de 

2007 

Altera dispositivos da Lei Municipal n° 384 de 19 de 

dezembro de 1997 e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 

843/2010 

08 de outubro 

de 2010 

Dispõe sobre a proibição de queimadas na zona urbana 

do município de São José do Rio Claro e dá outras 

providências. 

Lei Complementar 

municipal nº 846/2010 

29 de novembro 

de 2010 

Dispõe sobre alteração do inciso ii, os acréscimos dos 

incisos iii e iv ao artigo 172 e a alteração do inciso vii 

do artigo 173, todos da lei 384/97 ï código de posturas 

do município e dá outras providências. 

Lei Complementar 

municipal nº 854/2010 

23 de dezembro 

de 2010 

Dispõe sobre modificações no inciso iii do artigo 3º da 

lei 846 de 29 de novembro de 2010.   

Lei Complementar 

municipal nº 857/2011 

03 de fevereiro 

de 2011 

Dispõe sobre modifica­«o no item ñcò inciso ii do artigo 

1° da lei 846 de 29 de novembro de 2010. 

Fonte: Prefeitura de São José do Rio Claro 

 

5.2 NORMAS DE REGULAÇÃO E ENTE RESPONSÁVEL PELA REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 

No caso de São José do Rio Claro, não foi identificada nenhuma atividade hoje exercida 

por parte do município quanto à regulação e fiscalização dos serviços. O município está com 

processo de andamento para obtenção de uma agência de regulação, e possui fiscalizações 

pontuais por meio da Secretaria de Obras para a inibir a construção de fossa nas calçadas.  

 

5.3 PROGRAMAS LOCAIS DE INTERESSE DO SANEAMENTO BÁSICO 

O município de São José do Rio Claro participou de um programa de interesse social, o 

Programa de Modernização do Setor de Saneamento (PMSS). Também foi elaborado pela 

Concessionária de Água e Esgoto, e que também abordava a situação do saneamento do 

município apenas da zona urbana. 

 

5.4 PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTI CA DE EFICÁCIA, 

EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Não existem procedimentos definidos para a avaliação sistemática da efetividade, 

eficiência e eficácia dos serviços prestados, tanto de abastecimento de água quanto esgotamento 

sanitário e drenagem urbana e resíduos sólidos.  

 

5.5 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS, EM ESPECIAL PARA O SANEAMENTO 

O sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de São José 

do Rio Claro é operado pela Concessionária Nascentes do Xingu. Na condição de contratados, 
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os recursos humanos disponíveis para operação e manutenção dos serviços de saneamento 

básico compõem-se de seis funcionários.  

 

5.6 POLÍTICA TARIFÁRIA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Os mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das 

metas e ações programadas constituem aspecto previsto no escopo da Lei 11.445/2007, no 

inciso V do art. 19 do Capítulo IV. 

Compete ao poder público determinar as disposições legais, quais serão os indicadores, 

seus níveis e metas e sua forma de divulgação ao longo do tempo. Estes indicadores devem 

averiguar e incentivar os incrementos de eficiência, eficácia e efetividade do sistema quanto 

aos aspectos econômicos, sociais e sanitários, definidos pela política pública de saneamento.  

O município de São José do Rio Claro concedeu para administração o Serviço de Água 

e Esgoto, desde 2008, à empresa privada Águas de São José do Rio Claro, da rede Nascentes 

do Xingu, cujo contrato de concessão nº 01/2008 autoriza a Concessão dos serviços de água e 

esgoto do município. Diante disso a concessionária adotou o autoplanejamento e a 

autorregulação, sem definição de políticas claras. 

Segundo informação da Prefeitura, não há programas de avaliação sistemática de 

eficácia, eficiência e efetividade dos serviços prestados do órgão público e da prestadora de 

serviços de Água e Esgoto Sanitário.  

Com relação ao serviço de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais, ressalta-se 

que praticamente não há políticas públicas para esta área, bem como faltam investimentos 

relevantes para a sua melhoria que poderiam promover a minimização de impactos advindos de 

uma gestão de serviços mais consistente. Essa situação repercute também no baixo nível de 

informações disponíveis. 

 

5.7 INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

A Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB) previu que o controle social, (art. 9º, 

caput, V, e art. 47) possui, dentre outros, por objetivo velar para que o previsto no planejamento 

seja estritamente cumprido. O art. 47 tamb®m explicita que o controle social ñpoder§ò incluir a 

participação popular direta nos órgãos colegiados de caráter consultivo, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios (ALOCHIO, 2011). 

A participação da população local na gestão pública é de extrema importância, pois 

segundo o Ministério das Cidades (2005) a ideia de participação social impõe a presença 
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explícita e formal da sociedade no interior do aparato estatal, de modo a tornar visível e 

legitimada a diversidade de interesses e projetos. A participação social se associa à noção de 

controle social do Estado, por oposição ao controle privado ou particular, exercido por grupos 

com maior poder de acesso e influência (MORAES e OLIVEIRA, 2000). No aspecto social, 

este tópico tem por objetivo avaliar os impactos dos serviços nas condições de vida da 

população. 

Embora o município apresente vários conselhos instituídos, nenhum dos conselhos 

atuantes trata especificamente da questão saneamento. 

Atualmente o município não dispõe de nenhum instrumento e mecanismo de controle 

social que possa auxiliar na melhoria da gestão dos serviços de saneamento básico. A qualidade 

dos serviços de abastecimento e da água distribuída, nunca foi avaliado pelo Conselho 

Municipal de Saúde. O PMSB em elaboração pode ser o instrumento de controle social, uma 

vez que prevê a participação da sociedade inclusive na sua avaliação e adequação que deve 

ocorrer em intervalos de tempo de no máximo quatro anos. 

 

5.8 SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE OS SERVIÇOS 

A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, além de sugerir soluções técnicas 

que otimizem a utilização da infraestrutura existente, tem o objetivo de produzir a participação 

da população no seu processo de elaboração. Além do contato que a equipe técnica tem com a 

população durante a visita técnica ao município e durante a reunião pública, todos os meses os 

comitês de Coordenação e Execução do município devem seguir o cronograma proposto no 

produto B ï Plano de Mobilização Social (PMS), realizando atividades de mobilização social, 

ouvindo a comunidade e divulgando a elaboração do PMSB.  

Ainda a equipe de elaboração fornece como ferramenta direta de comunicação entre a 

população e a equipe técnica responsável pela elaboração do PMSB o site: pmsb106.ic.ufmt.br 

por meio do óFale Conoscoô onde, al®m de informa­»es, ® poss²vel que sejam enviados 

documentos e imagens de até dez tipos de arquivos. Também neste mesmo site é possível 

acompanhar passo a passo a produção do PMSB de cada município, observando as etapas já 

concluídas e os responsáveis pela elaboração, funcionando como um sistema de informação. 

Para informações relacionadas sobre o serviço de coleta de resíduos sólidos e drenagem 

e águas pluviais o responsável é a Secretaria Municipal de Obras que pode ser procurada 

pessoalmente ou por telefone ou no site: http://www.saojosedorioclaro.mt.gov.br/#/home.  

http://www.saojosedorioclaro.mt.gov.br/#/home
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E para a prestação de serviço de água e esgoto realizado pela concessionária, a qual 

utili za como meios de divulgação dos serviços prestados à população o próprio site: 

http://www.nascentesdoxingu.com.br/portfolio/aguas-de-sao-jose/ e carro de som. Para contato 

da popula­«o com o munic²pio o mesmo site disp»e do link óContatoô e pelo telefone (66) 4020-

1038. 

Estas são ferramentas de comunicação importantes para que haja o controle social, visto 

que por se tratar de um plano de longo prazo, com programas, metas e ações de 20 anos deve 

ser revisado continuamente e além das atividades propostas no PMS as ações de participação 

social devem continuar. 

 

5.9 MECANISMOS DE COOPERAÇÃO COM OUTROS ENTES FEDERADOS 

O município possui um convênio de saneamento, o qual teve a obra concluída em 2002, 

os outros convênios, que se encontram paralisados, são de pavimentação, como pode ser 

observado no Quadro 6. 

 

Quadro 6. Convênios de saneamento de São José do Rio Claro 

Número Objetivo 
Órgão 

superior 

Valor 

Conveniado 

Data da 

última 

liberação 

Valor da última 

liberação 

442018 Infraestrutura urbana 
Ministério 

das Cidades 
200.000,00 15/07/2002 200.000,00 

804163 

Pavimentação urbana no 

município de São José 

do Rio Claro-MT. 

Ministério 

das Cidades 
493.100,00 - 0,00 

830509 

Pavimentação urbana no 

município de São José 

do Rio Claro 

Ministério 

das Cidades 
344.750,00 - 0,00 

830512 

Pavimentação das vias 

urbanas no município de 

São José do Rio Claro 

Ministério 

das Cidades 
245.850,00 - 0,00 

Fonte: Portal Transparência, 2018 

 

6 INFRAESTRUTURA DO SI STEMA DE ABASTECIMEN TO DE ÁGUA URBANA 

- SAA 

A concepção de um sistema de abastecimento de água é o conjunto de estudos e 

conclusões referentes ao estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e definições 

necessárias e suficientes para a caracterização completa do sistema a projetar (TSUTIYA, 

2006). Para este autor, o estudo de concepção deve ser precedido de um diagnóstico técnico e 

ambiental do sistema. A análise das alternativas propostas deve ser efetuada a partir de um 

estudo técnico, econômico e ambiental. A análise ambiental deve identificar e avaliar os 
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principais impactos inerentes a cada alternativa estudada. Um sistema de abastecimento de água 

do tipo convencional é composto pelas seguintes unidades: captação instalada no manancial 

selecionado, adutora de água bruta, estação de tratamento, estação elevatória de água tratada, 

adutora de água tratada, reservatórios, rede de distribuição e ligações domiciliares (TSUTIYA, 

2006). 

A captação é a primeira unidade do sistema de abastecimento de água, e seu bom 

funcionamento depende das unidades subsequentes. A concepção e a escolha do local da 

captação da água devem assegurar condições de fácil entrada da água em qualquer época do 

ano; assegurar, tanto quanto possível, a melhor qualidade da água do manancial; garantir o 

funcionamento e a proteção contra danos e obstrução; favorecer a economia das instalações; 

facilitar a operação e manutenção ao longo do tempo; planejar com cuidado a execução de 

estruturas junto ou dentro da água, já que sua ampliação é geralmente muito trabalhosa; prever 

proteção contra inundação (CASTRO et al., 2003). 

Os reservatórios têm função de armazenamento para atender as variações de consumo, 

demandas de emergências, manterem pressão mínima ou constante da rede, e ainda podem ser 

dimensionados para permitir combate a incêndio.  

Segundo Castro et. al. (2013), os reservatórios podem ser classificados de acordo com 

a posição em relação à rede de distribuição, a montante ou jusante, e em relação ao terreno, 

apoiado ou elevado. Além disso, os reservatórios podem ser construídos em concreto, alvenaria, 

madeira, aço, fibra de vidro. 

A rede de distribuição é a estrutura mais integrada à realidade urbana e a que propicia 

maior custo. É composta por um conjunto de tubulações interligadas e instaladas ao longo de 

vias públicas, conduzindo água aos pontos de consumo, como, moradias, escolas, hospitais. 

 

6.1 ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O município de São José do Rio Claro não dispõe de um Plano Diretor, bem como não 

possui plano específico para este tema; dessa forma, não foi possível fazer uma análise crítica 

do mesmo. Observa-se que neste Plano deveriam conter informações relevantes sobre o sistema 

de abastecimento, hidrografia, águas superficiais e subterrâneas, qualidade das águas e 

disponibilidade hídrica da região. Além disso, destaca-se a inexistência de legislação que, 

mesmo indiretamente, aborde a questão. 
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6.2 PANORAMA DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SISTEMAS  

O Sistema de abastecimento de água na sede do município de São José do Rio Claro é 

administrado pela concessionária Águas de São José do Rio Claro. As informações utilizadas 

para a elaboração do Diagnóstico do Sistema de Abastecimento de Água ï SAA foram cedidas 

pela empresa Nascentes do Xingu, por meio da concessionária, em entrevistas com os técnicos 

do SAA, pela prefeitura e ainda em levantamento de campo. 

O modelo operacional adotado em São José do Rio Claro para o abastecimento de água 

à população é constituído de um único sistema, sendo as etapas de produção: 

¶ Captação subterrânea através de seis poços tubulares profundos; 

¶ Tratamento de água por simples desinfecção com cloro; 

¶ Reservação; 

¶ Distribuição por redes. 

 

Figura 6. Fluxograma de operação do sistema atual de abastecimento de água de São José do Rio 

Claro-MT 

 
Fonte: Águas de São José, 2017 
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6.3 CARACTERIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS ATUAIS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

A responsabilidade pela gestão e prestação dos serviços do sistema de abastecimento de 

água e também esgotamento sanitário no município de São José do Rio Claro é da 

concessionária Águas de São José (MT) desde maio de 2010, sendo esta, portanto, responsável 

pelos investimentos, manutenção, operação e qualidade do serviço prestado. 

O escritório da empresa, local para o atendimento ao público, está localizado na Rua 

São Francisco, 906ï Centro; São José do Rio Claro/MT ï CEP: 78.435-000. Na Figura 7 pode-

se verificar a fachada do escritório. 

 

Figura 7. Fachada do prédio da Concessionária Águas de São José 

 
Fonte: PMSB - MT, 2018 

 

A concessionária é responsável apenas pelo sistema de abastecimento de água e esgoto 

da área urbana da sede do município, não abrangendo áreas rurais que contem com um sistema 

de abastecimento de água específico. Essas áreas estão, portanto, sob responsabilidade da 

Prefeitura Municipal, a qual deve dar manutenção, operar e investir para qualidade do sistema 

e do serviço prestado. 

No Quadro 7 pode-se ter uma visão geral das características dos S.A.A existentes no 

município. 
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Quadro 7. Características dos sistemas de abastecimento de água existentes no município 

 São José do Rio Claro- MT 

Sistema Responsável Captação Tratamento Reservação 

Ligações 

domiciliares 

ativas 

Sede 

Urbana 

Águas de São 

José 

Subterrânea (Seis 

poços tubulares 

profundo) 

Desinfecção 

por simples 

cloração 

(04) reservatórios 

totalizando 750 m³ 
4.605 unid 

Fonte: PMSB - MT, 2017 

 

6.3.1 Manancial  

Mananciais são todas as fontes de água, superficiais ou subterrâneas, que podem ser 

usadas para o abastecimento público. Isso inclui, por exemplo, rios, lagos, represas e lençóis 

freáticos. 

O município de São José do Rio Claro não utiliza de mananciais superficiais para 

abastecimento público, visto que em seu perímetro, possui captações subterrâneas de alto 

potencial hídrico e ótimas características de potabilidade. 

As águas subterrâneas (aquíferos) são classificadas quanto à pressão a que estão 

submetidas, em livres, confinados e semiconfinados, conforme Figura 8 (FUNASA, 2015). 

¶ Livre ou freático: tem sua superfície, que coincide com o nível freático regional, sujeita à 

pressão atmosférica. São mais dependentes das condições climáticas e das interações com 

os cursos dô§gua. Os po­os que captam esse tipo de aqu²fero s«o chamados po­os fre§ticos; 

¶ Confinado: contido entre duas camadas impermeáveis. Neste tipo de aquífero, a água está 

submetida a pressões maiores que a pressão atmosférica, de modo que existe um nível virtual 

de pressões, situado acima da base da camada confinante, denominado nível 

potenciométrico. Os poços construídos neste tipo de aquífero são chamados artesianos, pois 

o nível da água nos mesmos, refletindo o nível potenciométrico do aquífero confinado, se 

eleva acima do nível freático regional. Quando esse nível extrapola a superfície do terreno, 

ocorre o jorro espontâneo do poço. Nessa situação os poços são chamados de artesianos 

jorrantes; 

¶ Semiconfinado: topo ou base constituídos por uma camada semipermeável (ou aquitarde). 

São sujeitos aos fenômenos de drenança vertical ascendente e descendente. Chama-se 

drenança o fenômeno de percolação da água subterrânea entre dois aquíferos, separados 

verticalmente por uma camada semipermeável. 
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Figura 8. Tipos de aquíferos e poços tubulares em relação à pressão a que estão submetidos 

 
Fonte: Funasa, 2015 

 

Os pontos de captação das águas subterrâneas no município de São José do Rio Claro 

são em aquíferos confinados não jorrantes. A água é elevada artificialmente através de 

conjuntos motobomba. 

 

6.3.2 Captação e recalque 

A captação de água segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas ïABNT 

12.213, é um conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou montados junto a um 

manancial, para a retirada de água destinada a um sistema de tratamento (ABNT, 1992). 

O sistema de abastecimento do município de São José do Rio claro de modo a atender 

toda a população, apresenta captações subterrâneas realizadas por meio de seis poços tubulares 

distribuídos na zona urbana. 

Os poços são nomeados apenas conforme numeração, sendo esta denominação PT (poço 

tubular) e o número correspondente. Os conjuntos motobomba instalados nos poços tubulares 

vão de 7,5 cv até 30 cv, de acordo com a profundidade e a vazão específica de cada poço. 

A Figura 9 apresenta a denominação dos poços e a sua distribuição espacial na área 

urbana do município. A Tabela 25 indica as características gerais de cada captação. 
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Figura 9. Localização dos poços tubulares de água do município de São José do Rio Claro/MT 

 
Fonte: Google Earth, 2018 
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Tabela 25. Capacidade e condições de instalação das captações existentes no município 

Captação 
Coordenadas 

Geográficas 
Outorga 

Tempo de 

funcionamento 

(horas) 

Nível 

dinâmico/ 

Nível 

estático 

Vazão 

produzida 

(m³/h) 

Profundidade 

(m) 

Potência 

da 

bomba 

(CV) 

Macromedidor 
Encaminha 

água para 

PT-04 
13Á27ô00.92òS 

56Á43ô12.30òW 

N°56 de 

22/01/2016 
18,00 34,90/27,00 38,10 80,00 14,19 Sim RAP-01 

PT-08 
13Á26ô41,01S 

56Á46ô19.63òW 

N°56 de 

22/01/2016 

18,00 
35,00/17,00 42,51 145,00 30 Sim RAP-03 

PT-09 
13Á27ô09.70òS 

56Á43ô16.68òW 

N°56 de 

22/01/2016 

18,00 
34,00/22,00 23,33 152,00 7,5 Sim RAP-01 

PT-10 
13Á27ô42.53òS 

56Á43ô22.47òS 

N°56 de 

22/01/2016 

18,00 
36,00/24,00 41,47 100,00 20,2 Sim RAP-04 

PT-11 
13°26' 10.54"S 

56Á42ô49.38òW 

N°56 de 

22/01/2016 

18,00 
25,00/17,00 52,90 101,00 18,2 Sim RAP-02 

PT-12 
13Á27ô28.05òS 

56Á43ô22.05òW 

N°56 de 

22/01/2016 

18,00 
33,00/12,00 25,01 60,00 7,5 Sim RAP-04 

  

Vazão total produzida (m³/h) 223,32 

Volume total produzido por dia (m³) 4.019,76 

Fonte: Águas de São José, adaptado por PMSB MT, 2018 
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O setor SF-01 é alimentado pelos poços PT-04 e PT-09. Ambos os poços abastecem o 

Reservatório RAP-01, a partir de onde a água é distribuída. 

Os setores SF-02 e SF-03 são abastecidos por um poço diferente cada. Enquanto o PT-

11 realiza o encaminhamento da água tratada para o reservatório RAP-02 e então para a rede 

de abastecimento do setor SF-02; o PT-08, que se encontra ao lado do RAP - 03, realiza o 

bombeamento para este reservatório e então alimenta a rede de abastecimento do setor SF-03. 

Já o setor SF-04 é alimentado pelos poços PT-10 e PT-12. Ambos os poços abastecem 

o Reservatório RAP-04, a partir de onde a água é distribuída ao setor. 

Todos os poços estão de acordo com as especificações das normas NBR12244 e 

NBR12212. A via de acesso aos poços é pavimentada e encontram-se em boas condições. As 

áreas onde se localizam estão totalmente cercadas e trancadas com cadeado, sendo a entrada 

permitida apenas para pessoas autorizadas e funcionários, conforme indicam as placas de avisos 

fixadas. O aspecto geral de cada um dos poços pode ser observado na Figura 10 a seguir. 

 

Figura 10. a) Estrutura e dispositivos dos poços de captação: a) PT-04; b) PT-08; c) PT-09; d) PT-10; 

e) PT-11; f) PT-12 

a) b) 
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Continuação: Figura 11. a) Modelo de painel de controle dos poços tubulares b) Painel de 

telemetria das elevatórias de água tratada 

c) d) 

  
e) f) 

  
Fonte: PMSB-MT,2018 

 

6.3.3 Adutora de Água Bruta 

O sistema de abastecimento de água de São José do Rio Claro não apresenta adutoras 

de água bruta, devido a água ser tratada já na saída dos poços tubulares. 

 

6.3.4 Sistemas elétricos e de automação  

O acionamento e desligamento das bombas é realizado de maneira automatizada com o 

controle feito de forma computadorizada, tal qual as estações elevatórias de água tratada que 

possuem sistema de telemetria. Sendo todos os sistemas de bombeamento abastecidos com 

energia fornecida pela rede pública de energia elétrica. A Figura 11 apresenta um modelo de 

painel de controle do PT-04 os demais quadros de comando seguem o mesmo padrão, e painel 

de telemetria das EEAT. 
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Figura 11. a) Modelo de painel de controle dos poços tubulares b) Painel de telemetria das elevatórias 

de água tratada 

a) b) 

  

Fonte: PMSB-MT,2018 

 

O SAA também apresenta quatro estações elevatórias de água tratada instalado junto 

aos reservatórios que impulsiona a água para a rede de abastecimento dos setores (SF01, SF02, 

SF03 e SF04).  

 

Estações Elevatórias de Água Tratada ï EEATôs 

As elevatórias de água são conjuntos de bombas e equipamentos acessórios que tem por 

finalidade elevar a água de um ponto mais baixo para um mais alto. As elevatórias podem estar 

localizadas antes, dentro ou depois do tratamento, de acordo com a água que transporta são 

divididas em elevatórias de água bruta (EAB) ou elevatórias de água tratada (EAT). 

O sistema de abastecimento de São José possui três Estações Elevatórias de Água 

Tratada. Uma delas está localizada no setor de fornecimento 1 (SF-01) com um conjunto moto 

bomba de 10cv, pressão de 22mca e capacidade de recalcar 80m³/h de água, a outra está no SF-

02 com capacidade de 62 m³/h, 12,5 cv e 32mca, e a última no SF-04, com capacidade de 

72m³/h, 10cv e 22mca. As EEATôs est«o, respectivamente, instaladas ap·s os reservat·rios 

RAP-01, RAP-02 e RAP-04. 

 

6.3.5 Reservação 

De acordo com Tsutiya (2006), os reservatórios apresentam diversas finalidades entre 

as quais:  

a) Regularizar a vazão: receber uma vazão constante, igual à demanda média do dia de maior 

consumo de sua área de influência, acumular água durante as horas em que a demanda é 
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inferior à média e fornecer as vazões complementares quando a vazão de demanda for 

superior à média; 

b) Segurança ao abastecimento: fornecer água por ocasião de interrupções no funcionamento 

normal da adução, como consequência da ruptura da adutora, paralisação da captação ou 

estação de tratamento, falta de energia elétrica, etc.; 

c) Regularizar pressões: a localização dos reservatórios de distribuição pode influir nas 

condições de pressão da rede, principalmente reduzindo as variações de pressões; 

O Quadro 8 apresenta uma síntese da situação atual reservação do munícipio de São 

José do Rio Claro. 

 

Quadro 8. Síntese da capacidade de reservação do SAA de São José do Rio Claro 

Denominação 
Coordenadas 

Geográficas 
Localização 

Tipo do 

Reservatório 

Capacidade 

Instalada 
Situação 

Reservatório 

01 

13Á27ô10.31òS 

56Á43ô17.18òW 

Pátio do 

escritório Águas 

de São José 

Apoiado em 

concreto armado ï 

RAP 01 

150m³ Ativo 

Reservatório 

02 

13Á26ô49,12òS 

56Á42ô49.18òW 

Jardim Rio 

Claro 

Apoiado, metálico 

tipo torre- RAP 02 
150m³ Ativo 

Reservatório 

03 

13Á26ô41,00òS 

56Á43ô19.68òW 
Centro 

Apoiado, metálico 

tipo torre- RAP 03 
150m³ Ativo 

Reservatório 

04 

13Á27ô42.53òS 

56Á43ô22.47òW 
Jardim Olinda 

Apoiado, metálico 

tipo torre- RAP 04 
500 m³ Ativo 

Capacidade instalada: 950 m³ 

Capacidade sendo utilizada: 950 m³ 

Fonte: Quadro elaborado pela equipe do PMSB - MT, com base nos dados fornecidos pela 

Concessionária Águas de São José 

 

1° Reservatório: RAP-01 

O primeiro reservatório é denominado RAP 01 tem capacidade de 150m³, é construído 

em estrutura de concreto armado. Quanto à operacionalidade deste reservatório, ele é abastecido 

pelo poço PT-04 pelo PT-09, e por meio de estação elevatória (EEAT-01) distribui a água 

tratada para o Setor SF-01 (Bairros: Centro, Planalto e Alvorada). 

 

2° Reservatório: RAP-02 

O segundo reservatório é RAP-02 é construído em estrutura metálica, sendo apoiado 

tipo torre e possui capacidade de reservação de 150 m³ de água. Quanto à operacionalidade 

deste ele é abastecido pelo PT-11 e por meio da EEAT-02, é responsável pelo abastecimento 

de parte do Setor SF-02 (Bairros: Centro, Jardim Rio Claro, Bela Vista e Morada dos Ipês). 
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3° Reservatório: RAP-03 

O terceiro reservatório é denominado RAP-03, é construído em estrutura metálica sendo 

apoiado do tipo torre, possui capacidade de reservação de 150 m³. Quanto à operacionalidade 

deste reservatório, ele é abastecido pelo poço PT-08 encontrando-se, inclusive, ao lado do poço 

que o abastece. Este reservatório é responsável pelo abastecimento de parte do município 

denominado setor SF-03 (Bairro Centro somente), sendo feita por bombeamento pela EEAT 

04. 

 

4° Reservatório: RAP-04 

O quarto reservatório é denominado RAP-04 é construído em estrutura metálica, 

apoiado e circular, possui capacidade de reservação de 500 m³ de água. Quanto à 

operacionalidade deste reservatório, ele é abastecido pelo poço PT-10 e PT-12. Este 

reservatório é responsável pelo abastecimento de parte do município denominado setor SF-04 

(Bairros: Jardim Olinda, Casa Nova, Residencial Terezinha, Cohab, Progresso e Arco Íris), 

sendo feita por bombeamento pela EEAT 03.  

Observa-se atualmente a boa conservação dos reservatórios, com pintura e acessórios 

em bom estado (Figura 12). 

 

Figura 12. a) RAP-01, capacidade de 150 m³; b) RAP-02, capacidade de 150m³; c) RAP-03, 

capacidade de 150m³; d) Reservatório metálico apoiado de 500 m³ - RAP-04 

a) b) 

 

 

c) d) 
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Fonte: PMSB-MT,2018 

 

De modo a compreender se a reservação existente no município de São José do Rio 

Claro é suficiente para abastecer toda a população, utilizou-se a NBR 12.218/94 da ABNT. A 

mesma estabelece que independentemente do tipo de adução, contínua ou descontínua, o 

volume mínimo que deve ser reservado em 24 horas é de 1/3 do volume distribuído no dia de 

consumo máximo. 

O volume de reservação para um sistema de abastecimento de água do tipo 

convencional, de modo geral, é calculado para o dia de maior consumo, considerando um terço 

do volume máximo diário necessário, a partir da seguinte fórmula: 

ὗ ὖ ήzz ὑ Ⱦσ 

Onde: 

Q = volume de reservação em m³/dia 

P= população 

q= consumo per capita do município 

K1 = coeficiente do dia de maior consumo (1,2) 

 

O Manual de Saneamento da FUNASA indica faixas de consumo médio per capita em 

relação ao porte da comunidade, no caso de pequenas localidades com população entre 10.000 

e 50.000 habitantes, a faixa de consumo está entre 110 e 180 l/ hab. dia. Levando em conta a 

situação mais crítica para a análise do sistema ideal de reservação do município de São José do 

Rio Claro, considerou-se um per capita de 180 l/hab. dia. 
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Tabela 26. Sistema ideal de reservação em São José do Rio Claro-MT 

Per capita 

(l/hab. dia) 

População urbana 

(hab) 

Reservação necessária 

calculada (m³) 

Reservação necessária 

calculada (m³) 

180 15.044 950 1.083,17 

Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

O valor de reservação calculado para a situação ideal apresentado na Tabela 26 mostra 

que a reserva atualmente instalada é insuficiente. Já que o município possui 950 m³ de 

capacidade de reservação (Quadro 8), e necessitaria atualmente de reservação de 1.083 m³.  

 

6.3.6 Tratamento 

O sistema de abastecimento de água do município de São José do Rio claro conta 

somente com captações subterrâneas, sendo que o município não dispõe de Estação de 

Tratamento de Água - ETA. As águas captadas nos poços tubulares, recebem apenas tratamento 

de desinfeção por simples cloração, sendo nestes poços a cloração é efetuada logo na saída do 

poço, através de cloradores de contato (Figura 11). 

A maioria dos poços apresentaram uma pequena estrutura em alvenaria, local este de 

armazenamento do cloro que é utilizado para tratamento da água dos respectivos poços, bem 

como armazenamento de bombas e outros dispositivos necessários para manutenção.  

O funcionamento é automático e o operador apenas repõe o material de tratamento. As 

dosagens são estabelecidas conforme os resultados das análises. São realizadas análises 

periódicas, resultando em relatórios mensais entregues à Prefeitura do Município em 

cumprimento ao contrato de concessão assinado, fiscalização e prestação de Contas ï Parágrafo 

Segundo, e arquivados no escritório da Nascentes do Xingu. 

 
Figura 13. Clorador tipo contacto  

 
Fonte: PMSB - MT, 2018 
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6.3.7 Adutora de Água Tratada 

O sistema de abastecimento de água de São José do Rio Claro não possui adutora de 

água tratada. 

 

6.3.8 Rede de Distribuição 

Para Tsutiya (2006), rede de distribuição é a parte do sistema de abastecimento de água 

formado por tubulações e órgãos acessórios, destinados a colocar água potável em quantidade, 

qualidade, e pressão adequada. A rede de distribuição é o componente de maior custo do sistema 

de abastecimento, correspondendo a um patamar em torno de 5ª a 75% do valor global das obras 

do sistema.  

Todos os poços do SAA de São José do Rio claro têm a água captada bombeada para os 

reservatórios, e após com elevação de sistema motobomba a distribuição direta para a rede. O 

sistema de distribuição de água é de aproximadamente 56,75 km, dos quais se encontram 

distribuídos e especificados conforme apesenta a Tabela 27 abaixo. 

 

Tabela 27. Extensão da rede de distribuição de acordo com material e diâmetro 

Material  Diâmetro (mm) Extensão (km) 

PVC 40 6,84 

PVC 50 38,71 

PVC 75 8,09 

PVC 100 1,70 

DEFOFO 150 1,41 

TOTAL - 56,75  

Fonte: Águas de São José 

 

O abastecimento de água atende 100% das residências da sede urbana do município. 

Sendo as redes abastecidas pelos poços por pressurização mecânica. 

A tipologia da rede de distribuição para todos os setores do município do tipo malha 

com ramificação. O sistema de distribuição conta também com registro de manobra, registro de 

descarga e macromedidores. 

 

6.3.9 Ligações prediais 

As ligações prediais constituem o conjunto de tubulações, conexões e medidor de 

consumo que estabelecem a ligação hidráulica entre a rede pública de distribuição de água e a 

unidade consumidora. 
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Segundo informações da concessionária Águas de São José o município em sua zona 

urbana sede dispunha de 4.964 ligações totais de água, as ligações ativas estão em 4.415, sendo 

que todas possuíam hidrômetros 100%. A Tabela 28 apresenta o número de ligações e 

economias ativas por tipo de categoria consumidora. 

 

Tabela 28. Número de ligações e economias por tipo de categoria em São José do Rio Claro -MT 

CATEGORIA  Nº DE LIGAÇÕES Nº DE ECONOMIAS 

Ligações residenciais 4.065 4.296 

Ligações comerciais 268 295 

Ligações industriais 0 0 

Ligações públicas 82 83 

TOTAL  4.415 4.674 

Fonte: Águas de São José, 2018 

 

6.3.10 Operação e manutenção do sistema 

O sistema de abastecimento de água, para ser eficiente, além de bem projetado, 

necessariamente deve ser bem operado, da captação ao cavalete das residências. Uma boa 

gestão compreende um programa de qualidade da água distribuída, um plano de operação e 

manutenção que inclui a permanência do fornecimento de água, o monitoramento e controle de 

consumo e perdas na distribuição e nas edificações (GOMES, 2004). Esse tipo de controle pode 

contribuir para diminuir a vazão requerida e, consequentemente, para a preservação dos 

recursos hídricos. Uma das formas de atingir essa eficiência é adotando os modelos hidráulicos 

desenvolvidos para simulação e análises operacionais de distribuição para auxiliar no controle 

e nas tomadas de decisões.  

A Águas de São José realiza a operação e manutenção do sistema de abastecimento de 

água do município com uma estrutura humana composta por 6 (seis) servidores, sendo: 1 

supervisor de unidade, um assistente de atendimento, dois agentes de saneamento e dois agentes 

comerciais.  

A execução dos serviços pelas equipes de operação e manutenção da empresa, divide-

se em ações eventuais e/ou emergenciais. As ações decorrem de solicitações ou reclamações 

dos usuários e ainda de situações observadas pela própria equipe da concessionária, 

identificadas nas inspeções das vias públicas. 

Os serviços executados de operação e manutenção podem ser citados: ligação de água, 

eliminação de vazamentos, de entupimentos e de infiltração, transferência de cavaletes etc. 
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6.3.11 Frequência de intermitência  

A Portaria do Ministério da Saúde nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 define 

intermitência como a interrupção do serviço de abastecimento de água, sistemática ou não, que 

se repete ao longo de determinado período, com duração igual ou superior a seis horas em cada 

ocorrência. Ou seja, nos sistemas de abastecimento com funcionamento de no mínimo 18 horas 

diariamente, não é considerado intermitente. 

O tempo de funcionamento das bombas, em média, está demonstrado na Tabela 29 

conforme dados fornecidos pela concessionária de água do município. Verifica-se que no 

município o sistema de abastecimento de água é continuo.  

 

Tabela 29. Horário de funcionamento das captações de São José do Rio Claro 

Captações 

Subterrâneas 

Tempo médio de 

funcionamento (Horas) 

PT-04 18:00 

PT-08 18:00 

PT-09 18:00 

PT-10 18:00 

PT-11 18:00 

PT-12 18:00 

Média (H) 18:00 

Fonte: Águas de São José, 2017 

 

6.3.12 Perdas no Sistema 

Desde a captação no manancial até a entrega da água tratada ao consumidor final 

ocorrem perdas, de vários tipos, que em grande parte são causadas por operação e manutenção 

deficientes das tubulações e inadequada gestão comercial das companhias de saneamento.   

Em sistemas de abastecimento de água são identificados dois tipos de perdas: a real e a 

aparente. A primeira corresponde ao volume de água produzido que não chega ao consumidor 

final, devido à ocorrência de vazamentos nas adutoras, redes de distribuição ou reservatórios, 

enquanto a segunda está relacionada ao volume de água consumido que não é contabilizado, 

decorrente de erros de medição, fraudes e falhas no cadastro comercial. 

Para uma vazão de produção de 4.019,76 m³/dia (produção dos PTôs-item 6.3.2) e 

consumo efetivo micromedido de 2.036,08 m³/dia (informado SNIS), tendo em vista que 100 

% do município é hidrometrado, o índice de perdas na distribuição de água no município de 

São José do Rio Claro chega a aproximadamente 49%, conforme mostrado na Tabela 30 a 

seguir. Porém a Águas de São José do Rio Claro diz que atualmente para o ano de 2017 o índice 

de perdas atual é de 34%, sendo então adotado este valor para parâmetros de cálculos. 



 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro- MT  

 
 
 

126 

Tabela 30. Perdas globais na distribuição em dezembro de 2015 

INDICADOR  VALOR  

Volume de água produzido 4.019,76 m³/dia 

Volume de água micromedido 2.036,08 m³/dia 

Índice de hidrometração 100 % 

Perdas globais na distribuição 2016 49 % 

Perdas globais na distribuição 2017 34% 

Fonte: Saneamento Básico de São José do Rio Claro, adaptado por PMSB-MT, 2015 

 

O Quadro 9 mostra uma classificação dos sistemas de abastecimento de água em relação 

às perdas proposta por Tsutiya (2006), bem como busca dar uma referência da ordem de 

grandeza dos números percentuais geralmente encontrados. 

 

Quadro 9. Classificação do Índice Percentuais de Perdas 

Índice Total de Perdas (%) Classificação do Sistema 

Menor que 25 Bom 

Entre 25 e 40 Regular 

Maior do que 40 Ruim 

Fonte: Tsutiya, 2006 

 

Com isto, é possível determinar que para a cidade de São José do Rio Claro, o sistema 

é classificado como regular para a atual perda de 34% (ano 2017). O valor encontra-se pouco 

abaixo da média nacional e da média do estado de Mato Grosso que para o ano de 2015, de 

acordo com o SNIS, a perda foi de 46,80%. 

 

6.4 LEVANTAMENTO DA REDE HIDROGRÁFICA DO MUNICÍPIO 

6.4.1 Recursos Hídricos Superficiais 

Conforme pode ser verificado no Mapa 6. Disponibilidade hídrica e gestão de águas do 

município de São José do Rio Claro, a área é contemplada com diversos mananciais 

superficiais, distribuídos por toda sua extensão.  

Sob influência da sede urbana, em um raio de 10 quilômetros, estão o córrego Jucutinga, 

córrego Beija-Flor, córrego Canário com diversos braços cortando a área da sede urbana, 

córrego Fonseca, ribeirão da cabeceira comprida, córrego Tabaju e córrego Sujo, como mostra 

o Mapa 7. Disponibilidade hídrica para o núcleo urbano do município de São José do Rio Claroe 

Mapa 8. Recursos hídricos subterrâneos de São José do Rio Claro. 

Ainda segundo o mesmo mapa, a microbacia na qual está inserido o trecho urbano, tem 

vazão de referencia (Q95) na faixa de 0,200 m³/s à 10,000 m³/s. 







 

Plano Municipal de Saneamento Básico ï PMSB 

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro- MT  

 
 
 

129 

6.4.2 Recursos hídricos subterrâneos  

No âmbito da Folha Rio Claro (SD.21-X-C), a cidade de São José do Rio Claro situa-se 

em substrato sedimentar com características texturais muito próximas dos sedimentos arenosos 

da Formação Utiariti, porém com variações litológicas que, aprioristicamente, levaram a inseri-

la num contexto de cobertura conglomerática de idade mais recente (TQc).  

Litologicamente, reúne expressiva ocorrência de depósitos superficiais inconsolidados, 

compostos por cascalhos quartzosos, com seixos centimétricos, arredondados, geralmente entre 

2 a 5 cm de diâmetro, com intercalações de sedimentos arenosos finos a médios, com 

porcentagens variadas de argila. 

O Aquífero Utiariti, é do tipo livre em meio poroso. Segundo o manual de Cartografia 

Hidrogeológica (CPRM, 2014), na escala 1:750.000, e o Mapa Recursos hídricos subterrâneos 

do município de São José do Rio Claro na escala 1:800.000 da CPRM. Os poços da região 

possuem vazão especifica superior a 4,0 m³/hora/metro. Transmissividade maior que 10-2 

m²/segundo, condutividade hidráulica maior que 10-4m/s e vazão superior a 100 m³/hora. A 

produtividade do aquífero é muito alta, fornecimento de água de importância regional, abastece 

cidades e grandes irrigações. É um aquífero que se destaca em âmbito nacional. 

No Mapa 8 pode ser verificada a tipologia de produtividade dos recursos hídricos 

subterrâneos em São José do Rio Claro. 
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6.5 CONSUMO PER CAPITA E DE CONSUMIDORES ESPECIAIS 

Di Bernardo (2008) afirma que na concepção de uma ETA é fundamental conhecer a 

vazão de projeto, estando relacionada ao consumo de água da população conforme seu uso 

(doméstico, comercial, industrial e público) e também em função da proximidade de 

mananciais, o clima e hábitos da população.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que seja necessário de 50 a 100 

litros de água por pessoa ao dia, para assegurar a satisfação das necessidades mais básicas e a 

minimização dos problemas de saúde, satisfazendo todas as suas necessidades básicas de 

higiene, preparo de alimentos e dessedentação. 

Di Bernardo (2008) salienta que o uso de normas que recomendam valores rígidos de 

consumo per capita pode conduzir a sistemas inadequados, com pouca aceitação e apropriação 

local. Ressalta-se que o per capita estimado para projeto deve ser fruto de estudos 

socioeconômicos e ambientais da comunidade a fim de atender às necessidades da população a 

ser abastecida. 

A água consumida pela sede urbana do município de São José do Rio Claro foi avaliada 

levando-se em consideração o volume produzido de 1.467.212,40 m³/ano e o micromedido de 

743.170,00 m³/ano, ou 2.036,08 m³/dia (valor repassado pela concessionária pelo SNIS), 

relacionando ao número de habitantes 15.044, da zona urbana de 2017 atendida. A população 

urbana da sede de São José do Rio Claro apresentou em 2017 um per capita produzido de 

consumo médio per capita de 135,34 l/hab. dia. 

No Brasil, o consumo médio per capita de água foi de 154,02 l/hab.dia no ano de 2015, 

conforme dados do SNIS. Observa-se que no Centro-Oeste o consumo médio foi de 148,75 

l/hab.dia e no Estado de Mato Grosso de 163,46 l/hab.dia em 2015 (Tabela 31). Nota-se que o 

consumo per capita de água em São José do Rio Claro está abaixo das médias nacional, regional 

e estadual. 
 

Tabela 31. Valores do consumo médio per capita de água 

Região Consumo per capita (l/hab. dia) 

OMS 50,00 a 100,00* 

Brasil 154,02 

Centro-Oeste 148,75 

Mato Grosso 163,46 

São José do Rio Claro 135,34 
(*) Valor recomendado para que possam ser satisfeitas as condições básicas de higiene pessoal, alimentação e dessedentação 

humana. 

Fonte: Adaptado de Brasil, 2016; OMS, 2003 
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Para cálculos de demanda deve-se utilizar como referência o Manual de Saneamento da 

Funasa (2015) que estabelece o per capita produzido (l/hab.dia) de acordo com o porte do 

município e sua faixa de população (Tabela 32).  

 
Tabela 32. Consumo per capita de água conforme a população 

Porte da comunidade 
Faixa de população 

(habitantes) 
Consumo médio per capita (l/hab.dia) 

Povoado rural <5.000 90 a 140 

Vila 5.000 a 10.000 100 a 160 

Pequena localidade 10.000 a 50.000 110 a 180 

Cidade média 50.000 a 250.000 120 a 220 

Cidade grande > 250.000 150 a 300 

Fonte: Manual de Saneamento da Funasa, 2015 

 

A população do núcleo urbano de São José do Rio Claro se enquadra na faixa de 110 a 

180 l/hab. dia. Considerando que o estado de Mato Grosso apresenta forte aquecimento pela 

posição latitudinal ocupada pelo seu território, e somado ao fato que um dos fatores que 

influenciam no consumo de água em cidades é o clima (SILVA et al., 2008 apud YASSUDA 

et al, 1976). Deve-se adotar o maior consumo per capita da faixa, resultando em 180 l/hab. dia. 

Quanto a consumidores especiais, a Norma Brasileira da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas nº 12.211 de 30 de maio de 1992 que trata sobre estudos de concepção de 

sistemas públicos de abastecimento de água ï Procedimento, define os consumidores especiais 

como aquele que deve ser atendido independentemente de aspectos econômicos relacionados 

ao seu atendimento. No município de São José do Rio Claro não há legislação que identifique 

e regularize os consumidores especiais. 

 

6.6 INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA E DO PRODUTO 

FINAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

O conceito de qualidade da água relaciona-se a seu uso e características por ela 

apresentadas, determinadas pelas substâncias presentes. Seu padrão de potabilidade é composto 

por um conjunto de parâmetros que lhe confere qualidade própria para o consumo humano. 

Água potável é aquela que pode ser consumida sem risco à saúde e sem causar rejeição ao 

consumo. 

Existem legislações para assegurar à população uma água de qualidade, no Brasil a 

legislação que regulamenta o padrão de potabilidade de água para consumo humano é a Portaria 

nÜ 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Minist®rio da Sa¼de que ñestabelece os procedimentos 
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e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade, e dá outras providênciasò. 
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Quadro 10. Apresentação quantitativa das análises exigidas pela Portaria nº 2.914 

Parâmetro 
Tipo de 

Manancial 

Saída do Tratamento Sistema de Distribuição 

Nº de 

Amostras 
Frequência 

Nº de Amostras Frequência 

< 50.000 

hab. 

50.000 a 250.000 

hab.  
>250.000 hab. 

50.000 

hab. 

50.000 a 

250.000 hab. 

>250.000 

hab. 

Cor 
Superficial 1 A cada 2h 10 1 por 5.000 hab. 40 + 1 por 25.000 hab. Mensal 

Subterrâneo 1 Semanal 5 2 por 10.000 hab. 40 + 1 por 50.000 hab. Mensal 

Turbidez, CRL 

¹, cloraminas, 

dióxido de cloro 

Superficial 1 A cada 2h 

Para todas as amostras microbiológicas realizadas 
Para todas as amostras microbiológicas 

realizadas Subterrâneo 1 
2 x por 

semana 

pH e fluoreto 

Superficial 1 A cada 2h 

Dispensa análise Dispensa análise 
Subterrâneo 1 

2 x por 

semana 

Gosto e odor 
Superficial 1 Trimestral 

Dispensa análise Dispensa análise 
Subterrâneo 1 Semestral 

Cianotoxinas Superficial 1 

Semanal se 

>20.000 

células/ mL 

Dispensa análise Dispensa análise 

Produtos 

secundários da 

desinfecção 

Superficial 1 Trimestral 1 4 4 Trimestral 

Subterrâneo 
Dispensa 

análise 

Dispensa 

análise 
1 1 1 Anual Semestral Semestral 

Demais 

parâmetros² 

Superficial/ 

Subterrâneo 
1 Semestral 1 1 1 Semestral 

Coliformes 

totais 

Superficial/ 

subterrâneo 
2 Semanal 30 + 1 por 2.000 hab. 105 + 1 por 5.000 hab. Semanal 

(1) Cloro residual livre, (2) Agrotóxico ou toxinas específicas 

Fonte: Ministério da Saúde, 2011 
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A Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde também recomenda: 

¶ Nos sistemas de distribuição, em 20% das amostras mensais, para análise de coliformes 

totais, deve ser feita a contagem de bactérias heterotróficas e, quando excedidas 500 

Unidades Formadoras de Colônia (UFC) por ml, deve-se providenciar imediatas recoleta e 

inspeção local, sendo tomadas providências cabíveis, no caso de constatação de 

irregularidade.  

¶ Para turbidez, após filtração rápida (tratamento completo ou filtração direta) ou simples 

desinfecção (tratamento da água subterrânea), a norma estabelece o limite de 1,0 UT 

(Unidade de Turbidez) em 95% das amostras. Entre os 5% dos valores permitidos de turbidez 

superiores ao valor máximo permitido citado, o limite máximo para qualquer amostra 

pontual deve ser de 5,0 UT. Para isso, o atendimento ao percentual de aceitação do limite de 

turbidez deve ser verificado, mensalmente, com base em amostras, no mínimo, diárias para 

desinfecção ou filtração lenta e, a cada quatro horas, para filtração rápida, preferivelmente, 

no efluente individual de cada unidade de filtração.  

¶ A água deve ter um teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/l, após a desinfecção, 

mantendo, no mínimo, 0,2 mg/l, em qualquer ponto da rede de distribuição, sendo 

recomendado que a cloração seja realizada em pH inferior a 8,0 e o tempo de contato mínimo 

seja de 30 minutos.  

¶ Em qualquer ponto do sistema de abastecimento, o teor máximo de cloro residual livre 

recomendado é de 2,0 mg/l.  

¶ O pH da água deve ser mantido no sistema de distribuição, na faixa de 6,0 a 9,5.  

¶ A água potável, também, deve atender o padrão de potabilidade, para substâncias químicas 

que representam risco à saúde, conforme relação apresentada.  

¶ Parâmetros radioativos devem estar dentro do padrão estabelecido, porém, a investigação 

destes, apenas, é obrigatória, quando existir evidência de causas de radiação natural ou 

artificial.  

¶ Monitoramento de cianotoxinas e cianobactérias deve ser realizado, seguindo as orientações 

de amostragem, para manancial de água superficial e padrões e recomendações estabelecidos 

na norma.  

A referida portaria determina o número mínimo de amostras, para controle da qualidade 

da água de sistema de abastecimento de análises microbiológicas em função do ponto de 
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amostragem, da população abastecida por intermédio de cada sistema e do tipo de manancial 

(Quadro 11). 

 

Quadro 11. Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano 
Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano 

Parâmetro Valor máximo permitido (VMP)  

Água para consumo humano 

Escherichia coli ou 

coliformes termotolerantes 
Ausência em 100 mL 

Água na saída do tratamento 

Coliformes totais Ausência em 100 mL 

Água tratada no sistema de distribuição (reservatórios e rede) 

Escherichia coli ou 

coliformes termotolerantes 
Ausência em 100 mL 

Coliformes totais 

Sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: 

ausência em 100 ml em 95% das amostras examinadas no mês. 

Sistemas que analisam menos de 40 amostras por mês: apenas uma 

amostra poderá apresentar, mensalmente, resultado positivo em 100 

ml. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2011 

 

No sistema de abastecimento de água do município de São José do Rio Claro são 

analisados parâmetros de turbidez, pH, cor, cloro, coliformes totais e coliformes fecais, de 

amostras coletadas na saída dos poços, reservatórios e em vários pontos da rede e cavaletes. As 

analises são realizadas pelo laboratório terceirizado. A Concessionária e disponibilizou os 

laudos de outubro de 2015, cujos resultados são expostos no Quadro 12. 

 
Quadro 12. Boletim de controle de qualidade de água distribuída em São José do Rio Claro 

(outubro/2015) 

Local da coleta 
Turbidez 

- NTU 

Cor 

(mg/l) 
pH 

Cloro 

(mg/l) 

Coliformes 

totais* 

Coliformes 

termotolerantes* 

Saída tratamento RAPï 01 0,40 1,80 6,20 0,60 A A 

Saída tratamento PT - 02 0,33 3,00 6,00 1,20 A A 

Saída tratamento PT - 03 0,21 2,10 5,60 1,00 A A 

Saída tratamento PT - 04 0,18 3,00 5,60 1,00 A A 

Saída tratamento PT - 05 0,33 3,10 5,80 1,20 A A 

Saída tratamento PT - 06 0,52 2,90 5,80 1,00 A A 

Saída tratamento PT - 07 0,61 1,90 5,60 1,00 A A 

Saída tratamento PT - 08 0,56 3,00 5,80 1,20 A A 
*A = Ausente; P = Presente. Fonte: Água Viva ï Laboratório de análise de água, 2015 

Fonte: Águas de São José, adaptado por PMSB MT, 2018 
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6.7 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE CONSUMO POR SETORES: HUMANO, ANIMAL, 

INDUSTRIAL, TURISMO E IRRIGAÇÃO  

O ser humano necessita de água com qualidade satisfatória e quantidade suficiente, para 

satisfazer suas necessidades de alimentação, higiene e outras, sendo um princípio considerar a 

quantidade de água, do ponto de vista sanitário, de grande importância no controle e na 

prevenção de doenças, como nos casos de gastroenterites. O volume de água necessário para 

abastecer uma população é obtido levando em consideração os seguintes aspectos e demandas: 

¶ Doméstico: bebida, cozinha, banho, lavagens de roupas e utensílios, limpeza de casa, 

descarga do aparelho sanitário, rega de jardins e lavagens dos veículos. 

¶ Comercial: hotéis, pensões, restaurantes, estabelecimento de ensinos particulares, postos de 

abastecimento de combustível, padarias e açougues. 

¶ Industrial: transformação de matéria prima, entra na composição do produto, fins 

agropecuários (animais e irrigação) e clubes recreativos. 

¶ Público: fontes, irrigação de jardins públicos, limpeza pública e prédio públicos.  

¶ Animal: água gasta na criação de animais. 

¶ Turístico: população flutuante. 

¶ Irrigação: técnica utilizada na agricultura que tem por objetivo o fornecimento controlado 

de água para as plantas em quantidade suficiente. 

Segundo Gomes (2004), o consumo de agua varia de região para região, de acordo com 

diversos fatores: clima, padrão de vida, hábitos da população, sistema de distribuição, qualidade 

da água fornecida, custo da água, pressão na rede de distribuição, extensão do serviço de esgoto, 

extensão das áreas pavimentadas, extensão das áreas de jardins, continuidade do serviço, usos 

comerciais, usos industriais, usos públicos, frequência de incêndio, perdas no sistema, outros 

fatores, conforme cada tipo de uso ou situação. 

a) Água para uso doméstico: é a parcela de água consumida nas habitações para fins 

higiênicos, potáveis e alimentares e para lavagem em geral, variando de acordo com o nível 

de vida do habitante. A tabela abaixo apresenta o intervalo de consumo per capita doméstico 

para cada atividade de uma residência no Brasil. 
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Tabela 33. Estimativa média dos consumos domésticos 
Uso doméstico l/hab/dia 

Bebida e cozinha 10 ï 20 

Lavagem de roupa 10 ï 20 

Banhos e lavagens de mãos 25 ï 55 

Instalações sanitárias 15 ï 25 

Outros usos 15 ï 30 

Perdas e desperdícios 25 -50 

TOTAL  100 ï 200 

Fonte: Sistemas de abastecimento de água (GOMES, 2004) 
 

Segundo dados de produção de água do sistema de abastecimento do município é 

possível calcular uma per capita aproximada para população urbana de São José do Rio Claro 

um consumo por habitante/dia de 135,34 litros. 

 

b) Água para uso comercial e industrial: Comercial é a parcela de água utilizada pelos 

restaurantes, bares, hotéis, pensões, postos de gasolina e garagens, onde se manifestam um 

consumo muito superior ao das residências. Industrial é a parcela utilizada como matéria-

prima ou para lavagens e refrigeração, que também apresentam consumo muito superior ao 

das residências. A Tabela 34 apresenta alguns valores utilizados para previsão de consumo 

em edifícios comerciais e industriais no Brasil. 

 

Tabela 34. Estimativa média dos consumos comerciais e industriais 
Natureza Consumo 

Escritórios comerciais 50 l/pessoa/dia 

Restaurantes 25 l/refeição 

Hotéis, pensões 10 l/hóspede/dia 

Lavanderias 30 l/kg/roupa 

Hospitais 250 l/leito/dia 

Garagens 50 l/automóvel/dia 

Postos de serviços para veículos 150 l/veículo/dia 

Industrias (uso sanitário) 70 l/operário/dia 

Matadouros ï animais de grande porte 300 l/cabeça abatida 

Matadouros ï animais de pequeno porte 150 l/cabeça abatida 

Laticínios 1 ï 5 l/kg de produto 

Curtumes 50 ï 60 l/kh de couro 

Fábrica de papel 100 ï 400 l/kg de papel 

Tecelagem (sem alvejamento) 10 ï 20 l/kg de tecido 

Laminação do aço 85 l/kg de aço 

Industria têxtil  1000 l/kg de tecido 

Saboarias 2 l/kg de sabão 

Usinas de açúcar 75 l/kg de açúcar 

Fábrica de conservas 20 l/kg de conserva 

Cervejarias 20 l/litro de cerveja 

Fonte: Sistemas de abastecimento de água (GOMES, 2004) 
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Não foi possível estimar o consumo total para o setor comercial do município de São 

José do Rio Claro devido à falta de atualização da quantidade de comercio por natureza. Além 

disso, o consumo industrial é nulo, tendo em vista que o município não dispõe de indústrias 

instaladas em seu território.  

c) Água para uso público: é a parcela de água utilizada na irrigação de jardins, lavagem 

de ruas e passeios, edifícios e sanitários de uso público, alimentação de fontes, etc. A água 

para uso público tem um peso que varia entre 10 e 20% em relação ao consumo total de uma 

cidade.  

d) Água para uso Animal: É normalmente adotada nas áreas rurais, no caso, a quantidade 

de água necessária pode ser acrescida de valores adicionais gasta com a criação de animais, 

não incluída na quota "per capita" humana. Os valores adicionais sugeridos para a criação 

de animais, seriam: O Brasil é um dos líderes mundiais em agropecuária que ora é ameaçada 

pelas mudanças do clima, e ora é vista como uma ameaça por conta dos impactos gerados. 

Segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2006) o Estado de Mato Grosso produziu mais de 

20 milhões de cabeças de bovinos, perto de 13 milhões de cabeças de suínos e mais de 30 

milhões de aves, como se observa na tabela abaixo.  

 

Tabela 35. Produção pecuária do Estado de Mato Grosso em 2006 
Animal  Cabeças 

Bovinos  20.666.147 

Bubalinos  10.665 

Equinos  249.376 

Asininos  2.482 

Muares  48.105 

Caprinos  29.408 

Ovinos  354.748 

Suínos  1.292.222 

Aves  30.285.000 

Outras aves  109.244 

Fonte: Censo Agropecuário - IBGE (2006) 

 

Segundo Fernandes (2012), o consumo de água para dessedentação animal está 

diretamente associado ao efetivo dos rebanhos existentes e ao tipo de criação (extensiva ou 

intensiva) e, corresponde não somente ao consumo propriamente dito dos animais, mas também 

a toda demanda de água associada à sua criação. A atividade pecuária intensiva é grande 

consumidora direta de recursos hídricos. Além da água para dessedentação, também se deve 

computar a água utilizada para higiene dos animais, limpeza das instalações e controle térmico 
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do ambiente. Sendo um insumo essencial para a suinocultura, devem-se adequar as instalações, 

dando-se importância ao controle do uso e ao controle de desperdícios de água (ITAIPU, 2013). 

A Tabela 36 apresenta o consumo de água per capita por espécie de animal e a Tabela 37 expõe 

este consumo com relação ao município de São José do Rio Claro. 

 
Tabela 36. Consumo diário para criação animal 

Animal  Consumo de água 

Vacas leiteiras 120 litros / cabeça x dia 

Vacas leiteiras (só para bebida) 50 litros / cabeça x dia 

Cavalos ou novilhos 60 litros / cabeça x dia 

Bois, burros 35 litros / cabeça x dia 

Porcos 15 litros / cabeça x dia 

Carneiros, ovelhas 10 litros / cabeça x dia 

Perus 0,3 litro / cabeça x dia 

Galinhas 0,1 litro / cabeça x dia 

Fonte: Feitosa e Filho 

 

Tabela 37. Consumo per capita de água vs. número de cabeças/animal  

Animal  
Número de 

cabeças 

Consumo per Capita de 

Agua (litro / cabeça x dia)* 
Total (litro / dia)  

Bovinos 63.490 35,00 2222150 

Bubalino - 35,00 - 

Equinos 728 60,00 43680 

Vacas leiteiras 1.138 120,00 136560 

Suínos 2.362 15,00 35430 

Caprinos 46 10,00 460 

Ovinos 1.596 10,00 15960 

Galináceos 93.000 0,10 9300 

Total 162.360 2463540 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2014; * Feitosa e Filho 

 

e) Água para o Setor Turístico: A característica do município de São José do Rio Claro 

por exemplo, não tem potencial turístico que afetam o consumo de água, nem eventos como 

carnaval e festivais. O turismo na cidade não altera o número de habitantes pois são pessoas 

de fora que vem e voltam para suas cidades de origem, passam algum tempo na cidade e 

demandam água nos hotéis. As estatísticas de demanda de água não levam em consideração 

esta população flutuante. Assim. Não sendo necessário a realização de projetos na área de 

saneamento uma estatística de demanda em consideração esta população flutuante. 

f) Água para o Setor de Irrigação (Ajustar os pivôs): De acordo com o último relatório 

de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, da Agência Nacional de Águas (ANA), a 

irrigação é a atividade responsável por 72% do consumo de água no Brasil. 
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Em Mato Grosso um estudo das áreas irrigadas pode ser observado no Plano Estadual 

de Recursos Hídricos de 2009 conforme Figura 14. Segundo o mesmo, a UPG a qual São José 

do Rio Claro faz parte, UPG -A12, possui uma área irrigada entre 1000 e 2500 há.  

 

 

Figura 14. Área irrigada por UPG no Estado de Mato Grosso 

 
Fonte: Plano Estadual de Recursos Hídricos, 2009 
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A Prefeitura Municipal não possui informações sobre uso de água para irrigação, no 

entanto segundo o site da Embrapa Soma Brasil (2016) que monitora pivôs de irrigação só 

possui catalogado, 04 pivôs de irrigação nas delimitações do município de São José do Rio 

Claro, como pode ser visto na Figura 15.  

 

Figura 15. Pivôs centrais de irrigação  

 
Fonte: SOMABRASIL, 2018 

 

6.8 BALANÇOS ENTRE CONSUMOS E DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO 

O sistema de captações subterrâneas utilizado tem capacidade estimada de acordo com 

a capacidade da vazão máxima alcançada pelas bombas e tubulações de captação, segundo 

macromedidores instalados nas captações. 

O consumo é o volume de água utilizado pela população interligada ao sistema de 

abastecimento de água, e a demanda é o volume necessário a ser tratado para atender os 

consumidores. O balanço entre o consumos e demandas de abastecimento de água na área de 

planejamento para a sede urbana do município de São José do Rio Claro foi avaliada levando-

se em consideração o volume geral produzido e consumido pelo sistema para o ano de 2017 em 

relação ao número de habitantes da zona urbana de 2017. 

A avaliação do balanço entre consumo e demanda do sistema de abastecimento de água 

foi feita comparando os cenários atual e ideal para atender a sede urbana de São José do Rio 

Claro. 
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¶ Cenário atual: considerou-se o volume de água produzido diário (4.019,76 m³) como sendo 

a demanda atual, e o volume de água micromedido diário (2.036,08 m³) como sendo o 

consumo atual, apresentando o índice de perdas na distribuição de 49%, porém no 

levantamento foi informado pela concessionária que estas foram reduzidas atualmente para 

34%. 

¶ Cenário referência: situação teórica onde é considerado o per capita de 180 l/hab.dia 

(conforme a faixa de valores per capita recomendados pela Funasa no item 6.5) e o 

coeficiente (K1) de 1,20 para atender a população urbana de São José do Rio Claro em 2017 

A demanda de referência então é calculada a seguir. 

ὈὩάὥὲὨὥ ὶὩὪὩὶðὲὧὭὥὖέὴόὰὥëÞέ ὴὩὶ ὧὥὴὭὸὥὑ   

ὈὩάὥὲὨὥ ὶὩὪὩὶðὲὧὭὥρυȢπττ Ὤὥὦ ρψπ
ὒ

Ὤὥὦ
ȢὨὭὥρȟςπ

σȢςτωȢυπτ
ὒ

ὨὭὥ
έό σȢςτωȟυπ άύ 

Segundo a Quadro 9 (Item 6.3.12) o índice de perdas na distribuição é considerado 

ñbomò quando menor que 25%. Assim, para situa­«o ideal utilizada como refer°ncia, utilizou 

o índice de perdas em 25% no sistema de abastecimento de água no cenário referência 

resultando em um volume diário de consumo de 1.905,93 m³/d. A Tabela 38 apresenta o balanço 

atual praticado no sistema de abastecimento de água e o balanço do cenário ideal que 

teoricamente atenderia a sede urbana. 

 
Tabela 38. Balanço entre demanda e consumo de água para área urbana de São José do Rio Claro -MT 

Cenário 

População 

urbana de São 

José do Rio 

Claro em 2017 

Demanda (m³/d) 
Perdas na 

distribuição (%) 
Consumo (m³/d) 

Atual  
15.044 

4.019,76 49,00 2.036,08 

Referência 4.019,76 25,00 1.004,94 

Fonte: PMSB-MT, 2018 

 

Observa-se na Tabela 38 que no cenário atual a perda é de 49% com consumo de 

2.036,08 m³/d, já para o cenário de referência a perda seria de 25% onde o consumo seria de 

1.004,94 m³/d, ambos para população de 15,044 (2017).  
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6.9 ESTRUTURA DE CONSUMO 

A estrutura de consumo conforme dados obtidos com a concessionária Águas de São 

José do Rio Claro pode ser expresso em razão do volume micromedido de cada categoria de 

consumo durante o ano, como indicado na Tabela 39 a seguir. 

 

Tabela 39. Volume micromedido por categoria 

Categoria Vol. Micromedido m³/ano 

Residencial 663.987,00 

Comercial 50.715,00 

Público 28.468,00 

Industrial 0,00 

TOTAL  743.170,00 

Fonte: Águas de São José, dezembro/2017 

 

6.10 ESTRUTURA DE TARIFAÇÃO E ÍNDICE DE INADIMPLÊNCIA 

A política de cobrança pelo serviço adotada no município é a tarifa. A estrutura tarifaria 

da Águas de São José pode ser observada na Tabela 40, a seguir, é possivel observar que a 

forma de tarifa é usada como forma de cobrança, pois esta é de fato a melhor já que incentiva 

o uso racional da água. 

A política tarifária adotada é regida pelo Contrato de Concessão Plena de Serviços de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, entre a Prefeitura Municipal de São José do 

Rio Claro e a empresa Águas de São José. 

Segundo Alochio (2007), a cobrança pela prestação do serviço público de  água e 

esgotamento sanitário deve ser realizada por meio de tarifas, que poderão ser fixadas com base 

no volume de água consumido. 
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Tabela 40. Estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em São 

José do Rio Claro-MT 

Categoria 
Tipo de 

tarifa  

Limites 

inferiores 

Limites 

superiores 

Água 

(r$/m³) 

Esgoto 

(r$/m³) 

RESIDENCIAL  NORMAL 

0 10 2,32 2,09 

11 20 3,49 3,14 

21 30 5,82 5,24 

31 40 7,68 6,91 

41 999999 9,32 8,39 

COMERCIAL  NORMAL 
0 10 3,26 2,93 

11 999999 4,89 4,40 

PÚBLICA  NORMAL 
0 10 3,82 3,44 

11 999999 5,67 5,10 

INDUSTRIAL  NORMAL 
0 10 3,71 3,34 

11 999999 6,01 5,41 

Fonte: Águas de São José, 2017 

 

O índice de inadimplência relacionado aos serviços de saneamento no Brasil é 

considerado alto, em torno de 30 %. Algumas pesquisas procuram analisar se este índice está 

ou não relacionado aos consumidores de baixa renda e àqueles que participam da tarifa social, 

e assim, se constituiriam como um subsídio a essa população. Segundo informações da 

concessionária responsável pelo sistema a média para o ano de 2017 o índice de inadimplência 

ficou entorno de 2,2% demonstrando um valor considerado bom comparado ao índice 

Brasileiro. 

 

Figura 16. Gráfico dos índices de inadimplência do SAA de São José do Rio Claro-MT 

 
Fonte: Águas de São José, 2017 
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6.11 ORGANOGRAMA DO PRESTADOR DE SERVIÇO 

Como já mencionado, o sistema de abastecimento de água do município de São José do 

Rio Claro é de responsabilidade da concessionária Saneamento Básico de São José do Rio 

Claro. O seu quadro organizacional para água e esgoto se determina em um mesmo 

organograma, que prevê dez colaboradores, relacionados a cada setor, como pode ser verificado 

na Figura 17. 

 
Figura 17. Organograma e lotacionograma da Águas de São José 

 
Fonte: Águas de São José 

 

6.12 DESCRIÇÃO DO CORPO FUNCIONAL 

Conforme demonstrado no item anterior, o lotacionograma da concessionária 

responsável pelo sistema de abastecimento de água do município, a Águas de São José conta 

com seis colaboradores. Sendo entre eles, um assistente de atendimento, dois agentes 

comerciais, dois agentes de saneamento e um supervisor de unidade. 

 

6.13 RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO 

A empresa Águas de São José possui receita e patrimônios próprios, apresentando 

relatórios periódicos com seu faturamento e arrecadação. Na tabela a seguir estão expressas as 

receitas operacionais e despesas de custeio e investimento praticadas pela concessionária do 
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nos anos de 2015 e 2016, para o Sistema de Abastecimento de Água - SAA do município, 

segundo dados coletados junto ao SNIS repassados pela própria empresa. 

 
Tabela 41. Principais receitas operacionais e Despesas de custeio e Investimento 

Indicador Unidade 2015 2016 

RECEITAS    

Receita operacional direta de água R$/ano 2.006.868,23 2.170.018,84 

Receita operacional direta de água exportada (bruta 

ou tratada) 

R$/ano 0,00 0,00 

Receita operacional direta total R$/ano 2.006.868,23 2.170.018,84 

Receita operacional total (direta + indireta) R$/ano 2.097.972,73 2.245.591,24 

Receita operacional indireta R$/ano 91.104,50 75.572,40 

DESPESAS TOTAIS (DTS) R$/ano 1.344.167,59 1.502.180,18 

      

DESPESAS OPERACIONAIS EXPLORAÇÂO     

Pessoal -  Salários e Encargos R$/ano 308.263,93 339.500,60 

Energia Elétrica R$/ano 383.125,84 319.657,69 

Produtos Químicos R$/ano 11.505,50 10.742,43 

Despesas Fiscais ou Tributárias (com impostos, 

taxas e contribuições) 

R$/ano 687,20 6.721,57 

Outros Serviços de Terceiros R$/ano 280.650,71 284.994,40 

Outras Despesas Operacionais R$/ano 0,00 0,00 

INVESTIMENTOS  R$/ano 829.394,97 829.394,97 

Fonte: Águas de São José, SNIS, 2015, 2016 

 

As receitas operacionais do município de São José do Rio Claro anualmente, com água, 

correspondem (2015) a R$ 2.097.972,73; já para o ano de 2016, houve um aumento na receita 

com um valor de R$ 2.245.591,24, conforme dados demonstrados na tabela aqui especificada, 

o que se reflete no aumento de novas ligações de água, com a aproximação do sistema na 

universalização da disponibilidade dos serviços de água na zona urbana do município. 

Além disso, as novas ligações também requerem manutenção e investimentos, o que 

reflete nas despesas totais operacionais, que foram em torno de R$ 1.344.167,59 em 2015 com 

gasto em pessoal, produtos químicos, energia elétrica, serviços de terceiros, água bruta e tratada, 

impostos e outras despesas, em 2016 de R$ 2.184.623,50. 

Com base nas receitas e despesas, no ano de 2015, a concessionária Saneamento Básico 

de São José do Rio Claro terminou o ano com um deficit de R$ 133.756,07. 
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6.14 INDICADORES OPERACIONAIS, ECONÔMICO-FINANCEIROS, 

ADMINISTRATIVOS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

O serviço de abastecimento de água pode ser caracterizado através da análise de 

indicadores, o qual propicia o entendimento de todo o sistema, levantando os aspectos mais 

relevantes dos desempenhos operacional, econômico, financeiro, administrativo e de qualidade 

do serviço de abastecimento de água de São José do Rio Claro. 

As informações e indicadores apresentados na Tabela 42 e Tabela 44 respectivamente, 

apontam que São José do Rio Claro, no ano de 2016, atendeu por meio da sua rede de 

distribuição de água de 59,17 km, uma população de 14.914 habitantes, contado com 4.415 

ligações ativas, com 100% de micromedição, e 6.674 economias ativas de água. 

O volume de água produzido no município, é de 1.079.490 m³/ano, sendo estes 100% 

macromedido e tratado por simples desinfecção. O volume de água micromedido é de 737.630 

m³/ano indicando que ocorrem perdas consideráveis (31,67%) entre o produzido e o consumido, 

tendo em vista que o sistema é 100% micromedido. Os indicadores AG017 e AG019 

demonstram que o sistema não exportou água bruta nem tratada para fora dos limites do 

município São José do Rio Claro, assim como não ocorreu a importação de água bruta para 

tratamento. 

 

Tabela 42. Informações Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água de São José do Rio Claro 

Indicador Unidade 
Código 

SNIS 

Ano 

2016 

População total atendida com abastecimento de água Habitantes AG001 14.914 

População urbana atendida com abastecimento de água Habitantes AG026 14.914 

Quantidade de ligações totais de água Ligações AG021 4.964 

Quantidade de ligações ativas de água Ligações AG002 4.415 

Quantidade de ligações ativas de água micromedidas Ligações AG004 4.415 

Quantidade de economias ativas de água Economias AG003 4.674 

Quantidade de economias ativas de água micromedidas Economias AG014 4.674 

Quantidade de economias residenciais ativas de água Economias AG013 4.439 

Quantidade de economias residenciais ativas de água 

micromedidas 
Economias AG022 4.439 

Extensão da rede de água km AG005 59,17 

Volume de água produzido 1.000 m³/ano AG006 1.079,49 

Volume de água tratada em ETAs 1.000 m³/ano AG007 0,00 

Volume de água micromedido 1.000 m³/ano AG008 737,63 

Volume de água consumido 1.000 m³/ano AG010 743,17 

Volume de água faturado 1.000 m³/ano AG011 854,00 

Volume de água macromedido 1.000 m³/ano AG012 1.079,49 
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Fonte: SNIS, 2016 adaptado por PMSB-MT 

 

Os indicadores da Tabela 44 demonstram que o índice de atendimento com água tratada 

na área urbana e na área total do município para o ano de 2016, foi de, respectivamente, de 

100% e 76,90% para o atendimento urbano na sede, indicando que ainda existem residentes na 

área rural sem atendimento de abastecimento de água. 

 

Tabela 44. Indicadores Operacionais do Sistema de Abastecimento de São José do Rio Claro 

Indicador Unidade 
Código 

SNIS 

Ano 

2016 

Índice de atendimento total de água Percentual IN055 76,90 

Índice de atendimento urbano de água Percentual IN023 100,00 

Densidade de economias de água por ligação Econ./Lig. IN001 1,06 

Participação das economias residenciais de água no total 

das economias de água 
Percentual IN043 93,41 

Índice de macromedição Percentual IN011 100,00 

Índice de hidrometração Percentual IN009 100,00 

Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado Percentual IN010 68,40 

Índice de micromedição relativo ao consumo Percentual IN044 99,25 

Índice de fluoretação de água Percentual IN057 0,00 

Índice de consumo de água Percentual IN052 68,92 

Volume de água disponibilizado por economia M³/Mês/Econ. IN025 19,32 

Consumo médio de água por economia M³/Mês/Econ. IN053 13,30 

Consumo micromedido por economia M³/Mês/Econ. IN014 13,20 

Consumo de água faturado por economia M³/Mês/Econ. IN017 15,28 

Consumo médio per capita de água L/Hab./Dia IN022 133,50 

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de 

abastecimento de água 
kWh/M³ IN058 0,49 

Extensão da rede de água por ligação M/Lig. IN020 11,57 

Índice de faturamento de água Percentual IN028 79,20 

Índice de perdas faturamento Percentual IN013 20,80 

Índice de perdas na distribuição Percentual IN049 31,08 

Índice bruto de perdas lineares M³/Dia/Km IN050 16,16 

Índice de perdas por ligação L/Dia/Lig. IN051 209,14 

Fonte: SNIS, 2015 

 

Continuação: Tabela 43. Informações Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água de São 

José do Rio Claro 

Indicador Unidade 
Código 

SNIS 

Ano 

2016 

Volume de água tratada por simples desinfecção 1.000 m³/ano AG015 1.079,49 

Volume de água bruta exportado 1.000 m³/ano AG017 0,00 

Volume de água tratada importado 1.000 m³/ano AG018 0,00 

Volume de água tratada exportado 1.000 m³/ano AG019 0,00 

Volume de água fluoretada 1.000 m³/ano AG027 0,00 

Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água 1.000 kWh/ano AG028 530,72 
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6.15 CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A prestação de serviços de abastecimento de água é realizada pela concessionária 

Saneamento Básico de São José do Rio Claro.  

O sistema de abastecimento de água oferecido à população de São José do Rio Claro 

apresenta um volume de água distribuído à população suficiente para suprir suas necessidades 

e qualidade dentro dos padrões de potabilidade exigidos. 

Com base nas informações obtidas foram relacionados os seguintes indicadores de 

gestão ou prestação dos serviços de abastecimento de água atual: 

¶ Nível de atendimento (alcance): 100% na área urbana; 

¶ Índice de hidrometração urbana de 100% 

¶ Número de empregados: 6 colaboradores 

¶ Índice de perdas: 34%; 

¶ Índice de inadimplência médio: 2,2% 

¶ Tarifa cobrada para as residências: estrutura tarifaria da concessionária (Tabela 40). 

 

6.16 PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

As principais deficiências evidenciadas no sistema de abastecimento de água do 

município de São José do Rio Claro são: 

¶ Capacidade de reservação está abaixo da recomendada; 

¶ Alto índice de perdas. 

 

7 INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

O presente item compreende o levantamento da situação e descrição do estado atual do 

sistema de esgotamento sanitário urbano do município de São José do Rio Claro, considerando 

sua adequabilidade e eventuais problemas. Consta, também, de informações a respeito do plano 

diretor da área, áreas de risco de contaminação, deficiência do sistema, rede hidrográfica, 

fundos de vale, ligações clandestinas. 

O levantamento do sistema de esgotamento sanitário existente no Município foi descrito 

com as informações disponibilizadas pela Concessionária Águas de São José e em visitas 

técnicas realizadas no município, associadas aos levantamentos efetuados com a população.  
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7.1 ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DIRETOR DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

O Plano Diretor de Esgotamento Sanitário visa diminuir o risco à saúde da população, 

evitando a contaminação das águas superficiais e subterrâneas, ou esgotos escoando a céu 

aberto, que se constituem perigosos focos de disseminação de doenças. São José do Povo não 

possui um Plano Diretor específico para este setor do saneamento, contudo, encontra-se em 

consonância com A Lei Federal nº 10.257/2001 do Estatuto das Cidades, que estabelece a 

obrigatoriedade de elaboração do Plano Diretor apenas para os municípios com mais de 20 mil 

habitantes. 

Entretanto, a não obrigatoriedade de elaboração de um Plano Diretor não exime o 

município de criar instrumentos normativos que permitam a regulamentação dos setores sob a 

responsabilidade do poder público, de modo que devem ser implementadas legislações que 

norteiem e respaldem a gestão pública.  

Neste contexto, apesar de não contar com Plano Diretor, o município de São José do 

Rio Claro possui outras formas de regulação dos setores de saneamento, mesmo que 

indiretamente, como o Código Sanitário e o Código de Posturas. Destaca-se que o município 

não possui uma legislação específica para o saneamento ou para o esgotamento sanitário, e as 

legislações acima citadas apenas fazem menção aos temas. 

 

7.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ATUAL 

São José do Rio Claro tem como responsável pela prestação de serviço a Concessionária 

São José, sendo que até o momento, a cidade é atendida por sistema individual, atraves de fossa 

séptica ou negra (Figura 18). 

Segundo o contrato de concessão, a empresa deveria ter inicado o atendimento público 

de esgoto sanitário em 2016, atendendo 5% da população, em 2018 deveria estar com 10%, e 

universalização em 2036. Porém até o presente momento não foi iniciado a obra do sistema de 

coleta de esgoto.  

Segundo o IBGE (2010), o município possui 4.732 domicílios particulares permanentes 

utilizam de fossa rudimentar, enquanto que apenas 74 dispõem de fossa séptica mais sumidouro 

e 100 domicílios escoam seus efluentes a céu aberto. 

A fossa séptica, também conhecida como decanto-digestor ou reator biológico 

anaeróbio, é utilizada por comunidades que geram vazões relativamente pequenas e empregada 
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em áreas urbanas desprovidas de rede coletora pública de esgoto sanitário. Essa solução tem 

capacidade de dar aos esgotos um grau de tratamento compatível com sua simplicidade e custo, 

e s«o de n²vel de ñtratamento prim§rioò, ou seja, removem material grosseiro, sediment§veis e 

orgânicos. O tratamento é complementado pelo sumidouro, no qual os efluentes líquidos são 

ñfiltradosò pelo solo. O lodo depositado no fundo do tanque deve ser periodicamente removido 

para que não haja perda de eficiência.  

A fossa negra ou rudimentar é uma estrutura sem revestimento ou gradeada onde os 

dejetos são depositados no solo, parte se infiltrando e parte sendo decomposta na superfície de 

fundo. Já o escoamento á céu aberto é o esgoto lançado in natura em ruas não pavimentadas, 

sarjetas, galerias de águas pluviais e daí até os corpos receptores. 

 

Figura 18. Sistema individual: fossas negras 

  

Fonte. PMSB-MT,2018 

 

Há fiscalização da Secretaria de Obras, junto as agentes de saúde, para que as fossas não 

sejam construídas nas calçadas.  

 

7.3  ÁREAS DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR ESGOTO NO MUNICÍPIO 

Agentes de saúde elencaram pontos críticos, possíveis fontes de contaminação, sendo 

elas locais de lançamento de águas servidas na sarjeta. 

Na §rea de atendimento do PSF 5, especialmente na §rea conhecida como ñCasa Novaò, 

existe grande despejo de §guas servidas, enquanto na §rea conhecida como ñCorbenò, atendida 

pelo PSF 4, ocorre a lavagem de máquinas agrícolas (sujeitas a agrotóxicos), cujas águas 

escoam a céu aberto, representando risco de contaminação. 
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Essas condições, juntamente com a ocorrência de alagamentos no período chuvoso, 

acarreta a contaminação das águas que escoam superficialmente, atingindo consequentemente, 

o lençol freático, possibilitando agravos à saúde da população. 

 

7.4 ANÁLISE CRÍTICA E AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

A disposição dos esgotos domésticos, como já mencionado anteriormente, é realizada 

pelo sistema individual em 100% das residências. 

O sistema individual é representado pela fossa séptica, sumidouro, fossa negra ou 

rudimentar, os quais constituem os principais componentes para disposição de águas residuais 

domésticas, componentes muito utilizados em locais onde não se dispõe de rede de esgotos 

(BATALHA, 1989).  

Devido a isso existe um alto risco de contamina­«o dos corpos dô§gua subterr©neos na 

região pela utilização do sistema de fossa sumidouro. 

Conforme informações obtidas na prefeitura, a execução do sistema individual é 

geralmente realizado sem projeto adequado e também não há manutenção periódica, podendo 

acarretar contaminação do solo, água subterrana e até mesmo superficial, também foram fossas 

com extravasamento.  

Quando da limpeza das fossas, realizada por empresas privadas, é feito o descarte do 

lodo, segundo informações da Secretaria de Obras, é realizado na propriedade da própria 

empresa, porém não foi disponilizado o local para realização de visita. Esse descarte deveria 

ser disposto em um local adequado, onde o mesmo deve ser tratado de forma correta para que 

não haja contaminação, sendo possível ser feito na ETE existente, caso a capacidade permita.  

 

7.5 REDE HIDROGRÁFICA DO MUNICÍPIO E FONTES DE POLUIÇÃO PONTUAIS  

Na cidade de São José do Rio Claro se apresentam diversos pontos considerados como 

áreas de riscos de contaminação por esgoto, tais como: 

¶ Lixão do município que por sua peculiaridade contamina o solo e lençol freático;. 

¶ Cemitério que apresenta decomposição dos cadáveres produz o chorume, que percola até as 

cavernas subterrâneas contaminando o lençol freático; 

¶ Ponto de descarte das galerias pluviais.  
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7.6 DADOS DOS CORPOS RECEPTORES  

A área urbana de São José do Rio Claro está inserida nas microbacias do Rio Jucutinga, 

Córrego Canário, Córrego Beija-Flor e demais córregos e rios sem denominação. O relevo faz 

com que todo escoamento superficial despejado nas áreas das microbacias sejam direcionados 

para os corpos hídricos, logo os lançamentos de efluentes nas vias públicas e transbordamento 

de fossas são fontes de poluição para a rede hidrográfica municipal, pois escoam para os fundos 

de vale onde estão os mananciais superficiais.  

A poluição da rede hidrográfica do município se dá principalmente por fontes difusas 

de poluição provindas das águas pluviais oriundas ou não do sistema de drenagem, alguns dos 

quais supracitados no item 7.3.  

Os corpos hídricos que cortam a cidade de São José do Rio Claro têm suas águas 

classificadas como água doce de classe 2 de acordo com o Sistema de Monitoramento em 

Licenciamento Ambiental da Secretaria de Estado de Mato Grosso (SIMLAM/SEMA-MT). 

Alguns dados desses corpos foram apresentados no item 6.4.1 e serão mais detalhados no item 

8.2.1, que trata do sistema de drenagem no município. 

Sabe-se, também, que quando em um município não há rede coletora de esgotamento 

sanitário há maior propensão de a população despejar seu esgoto doméstico ou comercial nestes 

córregos. O município de São José do Rio Claro ainda apresenta locais de contaminação pontual 

como cemitérios, lixão, e postos de combustíveis.  

 

7.7  IDENTIFICAÇÃO DE PRINCIPAIS FUNDOS DE VALE 

A identificação e delimitação do fundo de vale no município são importantes para a 

infraestrutura de esgotamento sanitário, uma vez que, deve ser reservada uma área de servidão 

após a área de preservação permanente levando em consideração também a área inundável 

deste, que poderá ser utilizada futuramente como passagem de canalizações de esgotos, como 

os interceptores, que são responsáveis pelo recebimento dos esgotos gerados em sua sub-bacia, 

transportando-o e evitando que os mesmos sejam lan­ados nos corpos dô§gua sem o devido 

tratamento. Em função das maiores vazões transportadas, os diâmetros são usualmente maiores 

que os dos coletores-tronco.  

Analisando o Mapa 9 referente às informações de fundo de vale da área urbana e 

adjacências de São José do Rio Claro, os principais fundos de vale são onde passam os corpos 
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hídricos supramencionados no item 7.6, pertencentes as 04 microbacias existentes na área 

urbana do município. 

Para ampliações de projetos futuros de esgotamento sanitário faz-se necessário 

levantamentos topográficos de maior precisão, pois o Mapa 9. Indicação de fundo de vale da 

área urbana e adjacências de São José do Rio Claro.  

A priori, as áreas de preservação permanente, que margeiam os fundos de vale, devem 

ser preservadas e inseridas no planejamento do crescimento urbano. 
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7.8 ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES ATUAIS DE CONTRIBUIÇÃO DOS 

ESGOTOS DOMÉSTICOS E ESPECIAIS 

Não há sistema de esgotamento sanitário em operação no município de São José do Rio 

Claro. Sendo assim, a análise e avaliação das condições atuais de contribuição dos esgotos 

domésticos foram efetuadas com base no consumo de água (Item 6.7) e considerando que 80% 

da água potável utilizada retorna ao meio ambiente em forma de esgoto sanitário, conforme 

NBR 7229/1993. Sendo assim, o volume de esgoto gerado pela população urbana de São José 

do Rio Claro está apresentado na Tabela 45. 

 
Tabela 45. Estimativa da produção de esgoto da cidade de São José do Rio Claro-MT 

Estimativa da geração de esgoto 

Consumo per capita de água em São José do Rio Claro (l/hab.dia) 135,34 

Estimativa da produção diária de esgoto da população urbana total (m3/d) 108,27 

Fonte: PMSB-MT, 2018 

 

Verifica-se que a estimativa calculada da produção diária de esgoto da população urbana 

total foi de 108,27 m3/d, e devido à inexistência da rede coletora e tratamento coletivo de esgoto 

sanitário todo esse volume é destinado por meio de soluções individualizadas, infiltrando-se no 

solo e parte ® lan­ada diretamente nos cursos dô§gua. 

Quanto aos efluentes gerados em hospitais, postos de saúde ou unidades básicas de 

saúde não foi observado um tipo de tratamento de efluentes de forma diferenciada. 

 

7.9  EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE ÁGUAS PLUVIAIS AO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Não há ligações clandestinas de águas pluviais ao sistema de esgotamento sanitário, pois 

o município não dispõe de rede de esgotamento. 

 

7.10  BALANÇOS ENTRE GERAÇÃO DE ESGOTO E CAPACIDADE DO SISTEMA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

O município não dispõe de infraestrutura para o esgotamento sanitário, como rede 

coletora, ligações ou sistema de tratamento, assim, não é possível se ter tal análise.  

 

7.11  ESTRUTURA DE PRODUÇÃO DE ESGOTOS 

Devido inexistência de rede pública no município, não foi possível realizar um balanço 

entre a estrutura de produção, coleta e tratamento de esgoto. 
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7.12  ORGANOGRAMA DO PRESTADOR DE SERVIÇO  

Descrito no item 6.11.  

 

7.13 DESCRIÇÃO DO CORPO FUNCIONAL 

Descrito no item 6.12. 

 

7.14 RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO 

Devido não haver rede pública no município, não foi possível analisar as receitas 

operacionais e despesas de custeio e investimento. 

 

7.15 INDICADORES OPERACIONAIS, ECONÔMICO-FINANCEIROS, 

ADMINISTRATIVOS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Devido não haver rede pública no município, não foi possível analisar indicadores 

operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de qualidade dos serviços prestados. 

 

7.16 CARACTERIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Devido não haver rede pública para esgotamento sanitário no Município, não foi 

possível realizar a caracterização da prestação de serviço. 

 

7.17 DEFICIÊNCIAS REFERENTES AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

As principais deficiências são a falta de coleta e tratamento dos esgotos gerados no 

município, já que a maioria da população faz uso de fossas rudimentares para disposição final 

desses efluentes, contaminando o solo, recursos hídricos, lençol freático, atraindo vetores e 

expondo a população a doenças de veiculação hídrica. Fossas e sumidouros devem ter 

manutenção feita periodicamente, a fim de evitar seu transbordamento e/ou entupimento. Para 

isso, no município, há empresas privadas que realizam o serviço. 

Ausência de um sistema de esgotamento sanitário coletivo para toda área urbana 

Deste modo a disposição do esgoto gerado na cidade em muitas residências é feita de 

maneira inadequada por meio do uso de fossas rudimentares, contaminando o solo e os recursos 

hídricos subterrâneos, além de atrair vetores e expor a população a doenças de veiculação 

hídrica. 
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Ausência de fiscalização quanto aos sistemas individuais de tratamento de esgoto 

empregados nas edificações 

Atualmente o controle da execução do sistema de tratamento individual, é realizado 

apenas para que a fossa não seja construída nas calçadas, porém as fossas são na maioria das 

vezes realizadas sem projetos e sem estudo de viabilidade, ou seja, sem a avaliação de fatores 

primordiais como o nível do lençol freático e a permeabilidade do solo. Como o município não 

faz o ñas builtò, as fossas s®pticas executadas podem n«o atender aos requisitos da Norma 

ABNT 7229/92, referente a aspectos construtivos e de limpeza periódica, necessária para evitar 

o seu transbordamento e/ou entupimento.  

Inexistência de cadastro das empresas prestadoras de serviço de limpeza de fossas no 

município 

Há no município empresa privada que realizam a limpeza das fossas, contudo não foram 

fornecidas informações a respeito dessas empresas. 

 

8 INFRAESTRUTURA DE MA NEJO DE ÁGUAS PLUVIA IS 

O acelerado processo de urbanização ocorrido nas últimas três décadas, notadamente 

nos países em desenvolvimento, dentre os quais o Brasil, é o principal fator responsável pelo 

agravamento dos problemas relacionados às inundações nas cidades, aumentando a frequência 

e os níveis das cheias. Isto ocorre devido à impermeabilização crescente das bacias 

hidrográficas, e a ocupação inadequada das regiões ribeirinhas aos cursos d´água (MINATA , 

2006) 

O Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais faz parte de um conjunto 

de melhorias que devem ser implementadas em uma cidade. Quando este sistema não é 

considerado desde o início, com o planejamento urbano, provavelmente esse sistema, ao ser 

projetado, será de alto custo. 

Levando-se em consideração que o escoamento de águas pluviais sempre ocorrerá 

independentemente de existir ou não sistema de drenagem adequado, a qualidade desse sistema 

é que determinará se os benefícios ou prejuízos a população serão maiores ou menores.  

O sistema de drenagem é considerado como composto por dois sistemas distintos, que 

devem ser planejados e projetados com critérios diferenciados de microdrenagem e 

macrodrenagem. 
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A Microdrenagem inclui a coleta e afastamento das águas superficiais ou subterrâneas 

através de pequenas e médias galerias, fazendo ainda parte do sistema todos os componentes 

do projeto para que tal ocorra. É composta pelos seguintes elementos hidráulicos: 

¶ Sarjetas e Sarjetões; 

¶ Boca de lobo; 

¶ Caixas de ligação; 

¶ Galerias de Águas Pluviais; 

¶ Poços de Visita. 

A Macrodrenagem compreende, basicamente, o escoamento final das águas escoadas 

superficialmente e pelas galerias.  

São compostos dos seguintes itens:  

¶ Galerias de grande porte;  

¶ Canais e rios canalizados (GOIS, 1998). 

Em geral nas áreas urbanizadas, o mau funcionamento dos sistemas de drenagem urbana 

é a principal causa de inundações e enchentes urbanas. São problemas crônicos no Brasil, 

devido, principalmente, a gerência inadequada do planejamento da drenagem e a filosofia 

errônea dos projetos de engenharia. A gestão deficiente é resultado da falta de mecanismos, 

legais e administrativos, de controle das cheias devido a urbanização (TUCCI et al., 1995). 

Segundo Azevedo Netto (1998), os sistemas de drenagem urbana englobam dois subsistemas 

principais característicos: a macrodrenagem e a microdrenagem. 

Sendo assim, a macrodrenagem compreende a rede de drenagem natural, existente antes 

da ocupação. 

 

8.1 ANÁLISE CRÍTICA DA BASE LEGAL DO SOLO URBANO EM RELAÇÃO AO 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

A Lei Federal 11.445/2007 no seu item IV do art. 2º define que é princípio fundamental 

a disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das águas 

pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e privado. 

Em todo projeto de microdrenagem (galerias de águas pluviais) ou macrodrenagem 

(canal, dragagem de leito de rios, proteção de encosta ou margens de rios, bacias de contenção) 

o projetista deve estudar as bacias hidrográficas urbanas definidas neste Plano Municipal de 

Saneamento Básico.  
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Conforme Manual de Drenagem da Prefeitura de São Paulo, um plano diretor de 

drenagem e manejo de águas pluviais deve ser observar as seguintes premissas técnicas básicas: 

¶ O espaço de planejamento e gestão da drenagem urbana deve ser a bacia hidrográfica; 

¶ Interferir no escoamento dos canais de tal forma a manter volume e velocidade o mais 

próximo possível das condições naturais da bacia; 

¶ Considerar que o escoamento superficial transporta a poluição difusa e, portanto, são 

necessárias medidas para controle e/ou tratamento da sua qualidade; 

¶ As medidas estruturais de controle do escoamento superficial e as medidas não estruturais 

deverão ser consideradas conjuntamente; 

¶ Considerar devidamente, dentro de um horizonte de planejamento, as condições futuras de 

uso e ocupação do solo; 

¶ Recuperar e/ou preservar, na medida do possível, as áreas de várzea; 

¶ Delimitar as zonas de inundação diante do risco hidrológico. Isto é, as medidas estruturais 

de controle de cheias devem ser projetadas em conjunto com o zoneamento de áreas sujeitas 

a inundações. 

A visão do projetista com relação à definição de uma microbacia em projetos de 

drenagem urbana pode incorrer em duas situações opostas: reduzir os custos das obras num 

primeiro momento e aumentá-lo no futuro para corrigir a falta de planejamento e eliminar as 

consequências ambientais de um projeto mal elaborado. A falta de fiscalização e 

acompanhamento da execução dessas obras, por parte do corpo técnico da Prefeitura Municipal 

pode comprometer seriamente a eficiência do sistema. Nem sempre a obra é executada de 

acordo com o projeto, o que pode comprometer sua eficiência.  

O município de São José do Rio Claro não dispõe de um Plano Diretor ou parcelamento 

e uso do solo urbano que exija a necessidade de execução de sistemas de drenagem 

(microdrenagem) em loteamentos novos, em novas ruas abertas e nas ruas existentes a serem 

pavimentadas. Segundo informações da Prefeitura Municipal, nesse caso deve ser obedecida a 

exigência de licenciamento ambiental junto à Sema-MT e a Lei Federal nº 6.766/1979 que trata 

do parcelamento de uso do solo em áreas urbanas. Em geral, a legislação do Município de São 

José do Rio Claro não aborda a questão do manejo de águas pluviais. A falta de legislações 

sobre o uso e ocupação do solo e de manejo de águas pluviais reflete atualmente na situação 

precária de São José do Rio Claro, no tocante a drenagem urbana. 
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8.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM  

Segundo Machado (2004), a drenagem urbana é o conjunto de medidas que têm como 

finalidade a minimização dos riscos aos quais a sociedade está sujeita e a diminuição dos 

prejuízos causados pelas inundações, possibilitando o desenvolvimento urbano da forma mais 

harmônica possível, articulado com as outras atividades urbanas.  

Uma visão da situação atual do município no que diz respeito à drenagem urbana, 

observa-se que o município possui algumas vias pavimentadas com drenagem e sem drenagem 

e diversas vias sem pavimentação e nenhum tipo de dispositivo de drenagem. 

 

8.2.1 Descrição do Sistema de Macrodrenagem  

O estudo da macrodrenagem é recomendado para avaliar a necessidade e todos os 

problemas de drenagem de águas pluviais existentes no perímetro urbano que vem causando ou 

que poderá causar interferências futuras na vida dos munícipes. 

O sistema de macrodrenagem de São José do Rio Claro é constituído por diversos 

córregos urbanos. Estes córregos urbanos recebem as águas de escoamento superficial, que são 

conduzidas naturalmente por gravidade por meio das vias pavimentadas, sarjetas, sarjetões, 

bocas de lobo e galerias, ou seja, através da microdrenagem. 

A região urbana de São José do Rio Claro é cortada pelos corpos hídricos córrego 

Jucutinga e um dos braços do córrego Canário. Estes corpos hídricos também compõem o 

sistema de macrodrenagem do município com alguns outros num raio de 10 km, estão ilustradas 

no Mapa 7. Disponibilidade hídrica para o núcleo urbano do município de São José do Rio 

Claro.  

No entorno dos córregos, dentro de sua Área de Preservação Permanente (APP), estão 

implantadas residências e comércios, deixando de atender as legislações vigentes, e causando 

assim impactos relevantes tais como riscos de inundações em períodos de chuvas intensas e 

graves assoreamentos, quais foram verificados. Quanto às canalizações de córregos, o 

município apresenta apenas córregos em seção aberta correndo em leito natural no perímetro 

urbano da sede. 

O planejamento e projetos das estruturas de macrodrenagem necessariamente requerem 

o levantamento das informações das bacias hidrográficas a serem drenadas. Segundo Faustino 

(1996), as microbacias, que possuem área inferior a 100 km², são um conjunto de superfícies 

vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos de água que confluem até resultar em 
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um leito único no seu exutório, onde várias microbacias formam uma sub-bacia. A área urbana 

de São José do Rio Claro é dividida em quatro microbacias hidrográficas, como mostra o quadro 

13. 

As características morfométricas das microbacias estão apresentadas na Tabela 46 a 

seguir. 

 

Tabela 46. Características morfométricas da microbacias do território de São José do Rio Claro 

MICROBACIAS  

B1 

Rio 

Jucutinga 

B2 

Córrego 

Canário 

B3 

(Sem 

Nome) 

B4 

Córrego 

Beija-Flor  

Área (km²) 9,52 9,23 3,82 11,23 

Área da bacia total a qual a microbacia 

 compõe (km²) 
9,52 59,73 3,82 1826,95 

Perímetro (km) 13,422 14,806 10,43 17,673 

Q95 (m³/s) 0,182 0,865 0,084 0,211 

Q95 Bloco (m³/s) 0,182 0,865 0,084 0,211 

Perímetro do círculo de mesma área  

que a bacia (Pc) (km) 
10,93486 10,76702 6,926702 11,8764 

Largura Média (Lm) (km) 2,02 1,677 1,402 2,194 

Comprimento do eixo da bacia (L) (km) 4,762 3,942 4,402 6,765 

Densidade de drenagem 0,877311 0,883965 0,731675 0,532502 

Comprimento do curso d'água principal (km) 4,361 3,059 2,795 5,98 

Declividade Média baseada em extremos (%) 1,556489 1,535261 1,346433 1,183888 

Altitude Média (m) 356,32 342,45 343,91 350,23 

Fonte: Adaptado de Sema-MT (2016); PMSB-MT, 2018 

 

O cálculo da densidade de drenagem é importante para análise das bacias hidrográficas, 

pois apresenta relação inversa com o comprimento dos rios. À medida que aumenta o valor 

numérico da densidade há diminuição quase proporcional do tamanho dos componentes fluviais 

das bacias de drenagem (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

A densidade de drenagem depende do clima e das características físicas da bacia 

hidrogr§fica. O clima atua tanto diretamente, atrav®s do regime e da vaz«o dos cursos dô§gua, 

quanto indiretamente, com influência sobre a vegetação. Ainda segundo Garcez & Alvarez 

(1998), quando há um grande número de cursos de água em uma bacia em relação à sua área, o 

deflúvio atinge rapidamente os rios, e, assim sendo, haverá provavelmente picos de enchentes 

altos e deflúvios de estiagem baixos.  

As microbacias podem ser classificadas por capacidade de drenagem, de acordo com o 

quadro a seguir: 
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Quadro 13. Classificação das densidades de drenagem 

Classificação Densidade de drenagem (Dd) 

Bacias com drenagem pobre Dd > 0,5 km/km² 

Bacias com drenagem regular 0,5 Ò Dd < 1,5 km/km² 

Bacias com drenagem boa 1,5 Ò Dd < 2,5 km/kmĮ 

Bacias com drenagem muito boa 2,5 Ò Dd < 3,5 km/kmĮ 

Bacias excepcionalmente bem drenadas Dd Ó 3,5 km/kmĮ 

Fonte: Adaptado de Christofoletti, 1980; PMSB - MT, 2016 

 

As microbacias na cidade de São José do Rio Claro possuem densidades classificadas 

segundo Christofoletti (1980) como bacias com densidade de drenagem regular. 

A tabela apresenta a distribuição das classes de declividade e a classificação do relevo 

conforme Embrapa (1979). 

 
Tabela 47. Declividade e relevo da área urbana de São José do Rio Claro-MT 

Declividade (%) Relevo Área (km²) % 

0 ï 3 Plano 33,8 100 

3 - 8 Suave ondulado - - 

8 - 20 Ondulado - - 

20 - 45 Forte ondulado - - 

45 ï 75 Montanhoso - - 

>  75 Escarpado - - 

TOTAL  -  100 

Fonte: Embrapa (1979) 

 

Observa-se que 100% da área urbana de São José do Rio Claro apresenta o relevo 

classificado como ñplanoò. 

As vazões de permanência Q90 e Q 95 locais são utilizadas para o planejamento dos 

recursos hídricos da bacia hidrográfica, para avaliação do atendimento aos padrões ambientais 

do corpo receptor, para a alocação de cargas poluidoras e para a concessão de outorgas de 

captação e de lançamento (VON SPERLING, 2007). O Q95 (significa que em 95% do tempo a 

vazão é maior ou igual) das microbacias na área urbana de Pedra Preta varia de 0,022 a 9,868 

m³/s. 
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Figura 19. Córrego Águas Claras 

 
Fonte: PMSB - MT, 2018 

 

No município a grande problemática é a falta de um Plano Diretor ou de lei de uso e 

ocupação do solo que exija a construção de obras de macro e micro drenagem quando se 

implanta novos loteamentos ou quando ocorre a ampliação dos bairros pelo poder público, bem 

como quando se executa pavimentação das ruas existentes. É necessária a fiscalização das 

residências.  

 

8.2.2 Descrição do Sistema de Microdrenagem  

Segundo Suderhsa (2002), a microdrenagem é definida pelo sistema de condutos 

pluviais ou canais nos loteamentos ou na rede primária urbana. Este tipo de sistema de 

drenagem é projetado para atender a drenagem de precipitações com risco moderado. Com a 

intenção de projetar medidas que visem evitar ou atenuar impactos já existentes em uma bacia, 

o sistema de microdrenagem é composto basicamente, segundo Cardoso Neto (2010), pelos 

meios-fios, sarjetas e sarjetões, bocas de lobo, poços de visita, galerias, condutos forçados e 

estações de bombeamento.  

Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (2006), o meio-fio 

compreende uma estrutura pré-moldada em concreto, destinado a separar a faixa de 

pavimentação da faixa de passeio. Por sua vez, define sarjetas e sarjetões como canais 

triangulares longitudinais, os quais destinam-se a coleta e condução das águas superficiais 

(provenientes da faixa pavimentada e da faixa de passeio) aos dispositivos de drenagem, como 

bocas de lobo, galerias, etc. 

O sistema de microdrenagem de São José do Rio Claro, em sua maioria é composto por: 

¶ Guia/meio-fio 
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¶ Sarjeta 

¶ Bocas de lobo/ bueiros 

¶ Galerias 

¶ Poços de visita 

O sistema de microdrenagem do municipio é constituido na maioria das vias pavimentadas 

por meio-fios e sarjetas. Várias vias também são servidas com boca de lobo,galerias, poços de visita, 

meio-fio e sarjeta, mas não foi verificada em nenhum ponto de deságue a existência de dissipadores 

de energia. A Figura 20 apresenta um croqui da pavimentação da área do municipio de São José 

do Rio Claro, estando em azul-escuro as vias pavimentadas e em morrom-claro as vias sem 

recobrimento asfáltico. 

 

Figura 20. Croqui do sistema de pavimentação do município de São José do Rio Claro 

 
Fonte: PMSB ï MT, 2016 
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É importante relatar que a Prefeitura de São José do Rio Claro não possui um cadastro 

técnico atualizado das vias pavimentadas e não pavimentadas, por isso foi elaborado este croqui 

do sistema viário com base nas imagens de satélite do Google Earth (2016) e no registro 

fotográfico da visita técnica realizada em 2018. 

Dessa maneira observou-se que o sistema viário de São José do Rio Claro possui 

extensão aproximada de 93,50 km, sendo destes 60,70 km de sistema viário pavimentado, o 

correspondente a aproximadamente 57,13% da extensão total. A pavimentação abrange 

principalmente a região central da cidade, com algumas ruas pavimentadas em regiões mais 

periféricas. É importante relatar que nem todas as vias pavimentadas possuem componentes do 

sistema de drenagem como meio fio e sarjeta como já dito, porém não foi possível quantificá-

las. 

Foi possível verificar diversas ruas com bocas de lobo obstruídas, bem como 

danificadas, com lixo e carreamento de outros resíduos e materiais. A Figura 21 mostra as 

condições atuais em que se encontram algumas das unidades do sistema de microdrenagem de 

águas pluviais existente. 

 

Figura 21. Situação dos dispositivos de microdrenagem de São José do Rio Claro 

   
Fonte: PMSB - MT, 2018 

 

A drenagem de águas pluviais na maioria dos casos ocorre através de escoamentos 

superficiais pelas vias e sarjetas, acumulando em pontos baixos à jusante, sendo então engolidas 

pelas bocas de lobo. Quando isto não acontece, acabam provocando o surgimento de acúmulo 

de água parada, ambiente ideal para proliferação de vetores de doenças. 

O município apresenta uma topografia plana com solo arenoso e com presença de 

diversos pontos alagadiços, o que provoca a ocorrencia de constantes reclamações em 

momentos de chuvas e posteriormente por precauções, como já discutido em outros itens. 
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8.2.3 Estações pluviométricas e fluviométricas 

Segundo o site da Agencia Nacional de Águas, o portal HidroWeb trata-se de uma 

importante ferramenta para a sociedade, pois os dados coletados pelas estações de 

monitoramento são utilizados para produzir estudos, definir políticas públicas e avaliar a 

disponibilidade hídrica. Por meio dessas informações, a ANA monitora eventos considerados 

críticos, como cheias e estiagens, disponibiliza informações para a execução de projetos, 

identifica o potencial energético, de navegação ou de lazer em um determinado ponto ou ao 

longo da calha do manancial, levanta as condições dos corpos dô§gua para atender a projetos de 

irrigação ou de abastecimento público, entre outros. 

Segundo o site pt.climate-data.org, a média anual de pluviosidade é de 1917 mm. O mês 

mais seco tem uma diferença de precipitação 348 mm em relação ao mês mais chuvoso. O mês 

mais seco é julho e tem 4 mm de precipitação. Apresentando uma média de 352 mm, o mês de 

janeiro é o mês de maior precipitação. 

 

8.3 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM 

A Prefeitura Municipal não dispõe de plano de manutenção e limpeza das galerias, bocas 

de lobo, descarga e bueiros. Os serviços necessários quando solicitados pela comunidade ou 

detectado pela Secretaria de Infraestrutura, são executados normalmente dentro de uma rotina 

das prioridades demandadas.   

Segundo Righetto, Moreira e Sales, 2009, os serviços de limpeza urbana e os sistemas 

de drenagem são, talvez, os dois componentes do saneamento ambiental que mais se inter-

relacionam, uma vez que os resíduos sólidos gerados pela população estão diretamente 

suscetíveis a obstruir e/ou danificar os sistemas de microdrenagem, bem como a poluir o meio 

ambiente dos rios urbanos.  

A gestão da limpeza urbana e dos resíduos sólidos está prevista na Constituição Federal 

(tal como a infraestrutura de microdrenagem, anteriormente mencionado) como 

responsabilidade dos municípios e consiste basicamente: nos serviços de varrição de 

logradouros públicos; limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais; limpeza de 

córregos, bem como coleta, transporte, destinação e tratamento dos resíduos sólidos gerados 

nas zonas urbanas. 

A falta de manutenção da rede de drenagem provoca o assoreamento da mesma. Com 

isso, a sua eficiência hidráulica diminui. O traçado inadequado de ruas e as construções que 
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invadem o leito do rio geram alagamentos (armazenamentos) temporários, que reduzem a vazão 

pico e retardam o tempo ao pico. 

Deve-se destacar como impacto negativo da urbanização de uma bacia hidrográfica não 

apenas as enchentes e o aumento do volume escoado superficialmente, mas também outros 

impactos ambientais como a piora na qualidade das águas dos córregos e arroios que atravessam 

a cidade; o aumento na produção de sedimentos; a contaminação dos aquíferos; além das 

doenças de veiculação hídrica. 

Assim, pode-se concluir que, do ponto de vista hidrológico, são três os aspectos 

indesejáveis mais preocupantes derivados do fenômeno de ocupação do solo: aumento 

considerável no volume e velocidade do escoamento superficial; aumento na produção de 

sedimentos devido à erosão; e deterioração da qualidade das águas drenadas pelos esgotos 

pluviais. 

 

8.4 FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE 

A Prefeitura Municipal não dispõe de um Plano Diretor ou uma Lei de Uso e Ocupação 

do solo urbano que exija a atuação e oriente o corpo de fiscalização para este setor. A Prefeitura 

Municipal, pela falta do Plano Diretor e legislações específicas fica impossibilitada de fazer as 

exigências e a fiscalização. Neste caso aceita-se o que está previsto. A existência de uma 

legislação específica poderia exigir previamente, análise e aprovação dos projetos pela 

Prefeitura, a exigência do licenciamento ambiental das obras, para posterior liberação do Alvará 

de construção, o que iria facilitar a atuação da fiscalização. 

 

8.5 FISCALIZAÇÃO EM DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Não existe um quadro de funcionários específicos para fiscalização dos serviços de 

operação e manutenção das galerias, canal a ceu aberto e bacias de contenção. Quando surgem 

os problemas quem identifica são os agentes de saúde que efetuam o mapeamento dos 

problemas existentes em todo perímetro urbano. Os serviços são executados somente quando 

são solicitados pela comunidade, identificados pela Secretaria de Infraestrutura ou notificados 

pelos agentes de saúde. 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura é o órgão responsável pela fiscalização e 

manutenção do sistema. Porém, não existe nenhum Plano com rotinas, cronograma e 

procedimentos pré estabelecidos. 
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Como não existe uma equipe de fiscalização dos serviços de drenagem urbana, não é 

possível fazer uma avaliação do seu nível de atuação.  

 

8.6 ÓRGÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELA AÇÃO EM CONTROLE DE 

ENCHENTES E DRENAGEM URBANA 

Segunda a Prefeitura Municipal, São José do Rio Claro conta com uma Coordenadoria 

Municipal de Defesa Civil (CMDC), uma equipe capaz de prever e previnir possíveis prejuizos 

em decorrencia das enchentes e inundações que ocorrem em período de chuvas, tanto na área 

urbana como nas regiões ribeirinhas rural. No caso deste não estar atuante, o município é 

atendido pela Defesa Civil do Governo Estadual.  

 

8.7 SEPARAÇÃO ENTRE O SISTEMA DE DRENAGEM E DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Nos locais onde há galerias de águas pluviais, esse é o destino mais comum para o 

esgoto, e neste caso será transportado até o corpo receptor, que responderá a este impacto 

segundo seu poder de autodepuração. É importante destacar que os rios são também o destino 

da parcela do esgoto coletado e não tratado, pela inexistência de estações de tratamento de 

esgoto ou por problemas na rede, que é um dos principais desafios do saneamento no Brasil, e 

que raramente é considerado de forma adequada.  

Por esta razão, a grande maioria dos rios urbanos brasileiros, especialmente aqueles que 

não têm uma grande vazão, apresentam péssimas condições de qualidade, e é comum que não 

atendam nem mesmo aos critérios de qualidade mais permissíveis (rios classe 4) definidos pela 

Legislação Brasileira (ANDREOLI, 2009). 

Segundo Suderhsa (2002), a quantidade de material suspenso na drenagem pluvial é 

superior à encontrada no esgoto in natura e pode ser mais significativo no início das enchentes. 

Os sistemas de coleta de esgotos podem ser classificados em: sistemas unitários, onde águas 

pluviais e esgotos sanitários são transportados nos mesmos condutos ou sistemas separadores 

absolutos onde águas pluviais e esgotos sanitários são transportados em redes de condutos 

separados. As normas técnicas brasileiras preconizam que as redes devem ser do tipo separador 

absoluto como é o caso de São José do Rio Claro, onde o sistema de drenagem existente foi 

projetado de maneira que não receba o sistema de esgotamento sanitário. 
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Esta mistura entre os sistemas de esgoto e águas pluviais deve ser evitada, pois quando 

as águas pluviais se fazem presentes nas redes de esgoto além de aumentar os gastos com 

tratamento também desregulam todo o processo de tratamento que depende estabilidade da 

qualidade do efluente para condições ideais de tratamento. Quando o esgoto é lançado nas redes 

de águas pluviais ocasionam mal cheiro na cidade, aumentam a proliferação de vetores de 

doenças, ocasionando risco a saúde da população, além de provocar a morte de córregos que 

cortam a cidade e que não possuem capacidade de autodepuração do efluente recebido. 

 

8.8 EXISTÊNCIA DE LIGAÇÕES CLANDESTINAS DE ESGOTO SANITÁRIO AO 

SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL  

Em alguns pontos do município foram observadas ligações clandestinas de esgoto na 

rede de águas pluviais que em sua maioria, desaguam este esgoto bruto diretamente em 

rios/córregos urbanos, do município. 

Diante desse fato é possível afirmar que existe mais pontos na cidade incorrendo nessa 

mesma situação. Devido à falta de fiscalização e autuação por parte do município, incluindo 

falta de corpo técnico e planejamento, esta é uma pratica comum por parte da população.  

Estes pontos de ligação clandestina de esgoto colocam a população sob risco de 

contaminação, tendo em vista que muitos logradouros em épocas de chuvas intensas são locais 

de alagamento, comprometendo a salubridade. Atualmente não existe punição eficaz à 

população para essas práticas carecido a falta de legislações que norteiem e também pessoal 

para fiscalizar como já mencionado. 

 

8.9 PRINCIPAIS TIPOS DE PROBLEMAS OBSERVADOS  

Diante do exposto, e em reflexo da realidade do sistema de drenagem ora analisado, 

nota-se que o mesmo apresenta vários problemas relacionado à drenagem urbana que são 

associados aos efeitos da urbanização, com ocupação de áreas desordenadamente, 

principalmente as APPs. 

Os principais problemas que ocorrem no perímetro urbano do município de São José do 

Rio Claro são os fortes processos erosivos e alagamentos em vias, devido à falta de dispositivos 

de drenagem suficientes e grande quantidade de vias não asfaltadas que recebem as águas 

pluviais com velocidade causando danos; inundações e empoçamento de água. 
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A área urbana de São José do Rio Claro está localizada em uma região com muitos 

cursos dô§gua com diversos bra­os destes corpos h²dricos cortando a §rea da sede, delimitada 

por quatro microbacias como já mencionado, cujas margens estão sofrendo ocupações 

irregulares por edificações, sem respeitar os 30 metros da largura mínima a partir de cada 

margem.  

Devido a essa problem§tica, quando o n²vel dos cursos dô§gua se elevam em per²odos 

de altas precipitações, estes transbordam, e nas áreas irregulares onde há ocupação ocorrem 

inundações e fortes erosões. Com a impermeabilização das áreas urbanas, o escoamento 

superficial ® maior e, consequentemente, o volume de §gua que chega no curso dô§gua tamb®m, 

provocando uma inundação de maiores proporções. 

Muitas medidas podem ser tomadas para melhorar a drenagem de águas pluviais em 

áreas urbanas, uma delas é o disciplinamento do uso e ocupação do solo garantindo a infiltração, 

percolação e o escoamento superficial da água de chuva, evitando assim os eventos de 

alagamento. 

Além do disciplinamento do uso do solo, podem ser executadas medidas estruturais que 

consistem na modificação do sistema de macro e micro drenagem. Os projetos de pavimentação 

das vias devem ter um cuidado quanto ao nível final do leito da rua, devendo prever na execução 

da obra a escavação dos leitos e aterro com material de primeira categoria de modo que o nível 

da rua não fique acima da soleira das edificações. 

Diante do exposto, e em reflexo da realidade do sistema de drenagem ora analisada, 

nota-se que a mesma apresenta vários problemas relacionados e associados aos efeitos da 

urbanização, com ocupação de áreas de forma desordenada e a falta de galerias suficientes para 

recebimento das contribuições das águas pluviais, bem como os dispositivos de 

microdrenagem. 

De forma específica, com relação aos pontos analisados anteriormente e ao controle de 

possíveis alagamentos e inundações é importante um trabalho constante de limpeza dos 

dispositivos de microdrenagem e da rede de águas pluviais integrado a um trabalho de educação 

ambiental junto à população. 

Com isso também se evitando o lançamento de resíduos sólidos nas ruas que possam 

comprometer o funcionamento da rede, impedindo desta forma entupimentos, além de 

contaminação e alteração da qualidade de suas águas, sendo também necessário um plano de 
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recuperação dos córregos assoreados. É necessária a fiscalização por parte do órgão ambiental 

municipal competente com relação aos lançamentos clandestinos de esgotos em rede pluvial. 

O PMSB deverá ser o instrumento legal para garantir a implantação de 100 % de um 

sistema de drenagem urbana no município desde que seja fiscalizado e regulado por uma 

agência reguladora dos serviços, onde a liberação dos recursos de investimentos, seja vinculada 

ao cumprimento das metas estabelecidas e reavaliada através do Plano. 

 

8.9.1 Frequência de ocorrência 

Assim como em muitas áreas urbanas geralmente estes problemas ocorrem durante o 

periodo de chuva em que sucedem precipitações intensas, pois segundo Tucci (2008) a 

acentuada impermeabilização do solo ocasiona o escoamento superficial excessivo, acelerando 

as enxurradas para os corpos receptores, com riscos de erosão e inundação.  

Não foi possível identificar a frequência exata da ocorrência de alagamentos e 

inundações no perímetro urbano, visto que estas dependem da incidência de chuvas, fato que é 

variável. Todavia, os autores como Zanella (2007), Souza; Azevedo e Araújo (2012), ressaltam 

que episódios pluviométricos diários com intensidades iguais ou superiores a 60 mm geram 

impactos significantes nas cidades, como escorregamentos, alagamentos e inundações. 

 

8.9.2 Localização desses problemas 

Conforme demostrado, o município de São José do Rio Claro para o o sistema de 

microdrenagem necessita de manutenção. Foi verificado diversas bocas de lobo obstruídas ou/e 

danificados, dificultando o escoamento da água das chuvas. Apesar de não haver notificações 

na Secretaria de Infraestrutura a respeito de graves inundações, a equipe executora durante a 

visita técnica coletou informações que possibilitou a formulação do mapa de saneamento, que 

indica a localização dos principais problemas de drenagem existentes. 

Os principais logradouros com incidência de alagamentos, conforme indicado pelos 

agentes de saúde do município, são:  

Rua do Judiciário; Rua J. Pitoco; Rua Otavio Pitagula, entre Av. Frei Servácio e Rua 

Quatorze de Julho; Rua Porto Murtinho; Rua Rui Barbosa; Rua Cinomar J Custódio e Rua João 

S. Macedo, ou da COMAC, entre rua Agenor Luciane e Travessa Santo Antônio. Tal como é 

ilustrado na figura xx a seguir. 
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O Quadro 14 apresenta as coordenadas geográficas dos bueiros/boca de lobos obstruídos 

ou danificados. 

 

Quadro 14. Pontos com bueiros/bocas de lobo obstruídos ou danificados 

Logradouro Coordenadas Geográficas 

Rua Oscar Soares 16°37'12.07"S 54°28'50.95"O 

Rua Mato Grosso 16°37'36.59"S 54°28'41.01"O 

Rua Monte Castelo 16°37'5.64"S 54°27'49.94"O 

Travessa 1 16°36'47.88"S 54°27'48.18"O 

Fonte: Quadro elaborado pela equipe técnica do PMSB com auxílio dos Agentes de Saúde 

 

8.9.3 Processos erosivos 

É evidente que estes problemas não são causados somente devido a processos fisicos 

mas também antropicos. Os diversos autores tratam como causa principal desses processos 

erosivos a imprecisão de obras de drenagem na área urbanizada que contorna os vales, pois se 

sabe que as redes de drenagem urbana das águas pluviais desaguam nos córregos presentes nos 

fundos de vale e em diversos córregos sem os necessários dispositivos de dissipação. 

Foram observadas erosões acentuadas principalmente nas áreas de fundo de vale e 

estradas de cotas mais baixas que recebem o despejo das águas pluviais, provocando 

desbarrancamento de suas margens. 

 

Figura 22. Processos erosivos em São José do Rio Claro 

   
Fonte: PMSB - MT, 2018 
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8.10 PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E OCORRÊNCIAS DE INUNDAÇÕES 

O crescimento acelerado e desordenado das cidades aliados à ausência de planejamento 

urbano, de técnicas de construção adequadas, e ausência de educação básica, sanitária e 

ambiental, tem sido agentes potencializadores dessas situações de risco, que se efetivam em 

desastres por ocasião de eventos naturais, nos grandes e pequenos núcleos urbanos. A ocupação 

de encostas sem nenhum critério técnico ou planejamento bem como a ocupação das planícies 

de inunda­«o dos principais cursos dô§gua que cortam a maioria das cidades têm sido os 

principais causadores de mortes e de grandes perdas materiais.  

Devido a este crescimento a urbanização da cidade gerou um acelerado processo de 

impermeabilização da superfície dos terrenos. As impermeabilizações reduzem a infiltração no 

solo aumentando o volume e a velocidade de escoamento superficial. 

No sistema de escoamento superficial onde não há pavimento de nenhum tipo, ocorrem 

as erosões nos lançamentos, que requerem a manutenção periódica e constante com a reposição 

e reconstituição do greide das vias urbanas. Outra situação observada foi a condução de terra, 

cascalho e lixo entre outros para as galerias ocasionando entupimento no sistema.  

A população para o ano de 2010 no município de São José do Rio Claro foi de 17.124 

habitantes, de acordo com o IBGE. Predomina a população residente em áreas urbana, cerca de 

76,06% da população. 

O Índice de Desenvolvimento Humano do Município alcançou 0,682, no ano de 2010, 

segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD), apresentando um crescimento 

considerável em comparação ao índice de 1991 que era de 0,443. 

Sendo assim, o número da população do munícipio de São José do Rio Claro, nas 

últimas três décadas, aumentou consideravelmente, conforme demonstrado no Quadro 15. 

 

Quadro 15. Evolução da população total de São José do Rio Claro-MT, período 1991-2010 

Ano 1991 2000 2010 

População Urbana 8.278 10.845 13.168 

População Rural 2.909 2.338 3.956 

População Total (hab.) 11.192 13.283 17.124 

Fonte: Atlas Brasil, 2016 

 

Ainda conforme o Atlas Brasil ï 2016 de acordo com os dados dos censos demográficos, 

entre 2000 e 2010, a população de São José do Rio Claro cresceu a uma taxa média anual de 

2.57%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. nessa década, a taxa média anual 

do crescimento urbano foi inferior à do crescimento total, 1,87% na média anual. A maior 
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concentração populacional está localizada na área urbana do Município, onde foram verificadas 

ocupações em leitos de córregos e até em áreas inundáveis.  

O crescimento da área urbanizada não foi acompanhado com o crescimento do sistema 

de drenagem. Com isso há diversos transtornos à população devido a impermeabilização do 

solo e demais problemas referentes ao manejo de águas pluviais no município.  

Não há uma exigência firme e fiscalizadora por parte da prefeitura, para a implantação 

de novos loteamentos com o sistema de drenagem completo, o que corrobora para essa situação 

crítica em períodos de chuvas intensas na região. 

 

8.11 PRINCIPAIS FUNDOS DE VALE DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS DE CHUVA 

Fundo de vale é o ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde escoam as águas 

das chuvas, formando uma calha que recebe a água proveniente de todo seu entorno, podendo 

ser considerado como um dreno natural de uma determinada região (MEIO AMBIENTE 

TÉCNICO, 2012). 

As áreas de fundo de vale possuem importância significativa para os sistemas 

hidrográficos, pois concentram o escoamento superficial e subsuperficial, recebem escoamento 

extra derivado de picos pluviométricos, e atuam como zonas de ampliação do leito do canal 

para possibilitar o escoamento de cargas adicionais de materiais e água. Vale ressaltar que ao 

longo dos canais fluviais estão situadas importantes faixas de vegetação ciliar que possuem a 

função de interceptar parte da precipitação, amenizando o impacto das gotas com a superfície 

e a consequente desagregação das partículas do solo, reduzindo assim o processo de erosão 

(TRENTIN; SIMON, 2009). 

Apesar da importância ambiental e paisagística, o que é comum verificar é a degradação 

dos fundos de vales nas áreas urbanas, com a retirada da vegetação, áreas de preservação 

permanentes, a movimentação de terra e a ocupação intensiva do solo. Estas intervenções 

aceleram o escoamento superficial e a eros«o do solo, assoreando os cursos dô§gua e 

provocando enchentes. A consequência desse processo é a transformação da região de fundo de 

vale em uma área desvalorizada e pouco integrada ao tecido urbano, sem o aproveitamento do 

seu potencial pela comunidade (CARDOSO, 2009). 

Destaca-se que os fundos de vale devem ser considerados durante o processo de 

expansão da estrutura urbana, pois, a ocupação inadequada destas zonas pode gerar conflitos 

ambientais resultando diminuição da área em que o rio desempenha sua dinâmica fluvial. Estes 

fatores incidem diretamente sobre as populações que ocupam áreas marginais de cursos de água, 
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uma vez que eventuais enchentes, intrínsecas aos canais fluviais, não tardam a aparecer. Deve-

se preservar as §reas reservadas pela natureza para o transbordamento dos cursos dô §gua. 

O Mapa 9 indica os principais fundos de vale na área urbana e adjacentes da cidade de 

São José do Rio Claro-MT. 

Para elaboração do mapa apresentado foram utilizados os dados de hidrografia da Sema-

MT, com os dados de elevação do Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), sobrepondo-os 

ao mapa base do Satellite Pour l'Observation de la Terre (SPOT), 2008. A indicação dos fundos 

de vale apresenta um erro médio de 7 metros, devendo então para definir precisamente o fundo 

de vale o levantamento em campo. 

A microbacia B1 direcionam o escoamento superficial para o fundo de vale do córrego 

Jucutinga, já a microbacia B2 direciona o escoamento superficial para o córrego Canário 

enquanto as microbacias B3 e B4 direcionam o escoamento superficial para o fundo de vale do 

córrego Beija-Flor, como pode ser visto no Mapa 9. 

 

8.12 CAPACIDADE LIMITE DAS BACIAS CONTRIBUINTES PARA A 

MICRODRENAGEM 

Diversos métodos podem ser utilizados para se conhecer a capacidade limite das bacias 

contribuintes para sistemas urbanos de drenagem, entre estes métodos se encontra fórmulas 

empíricas que fornecem a vazão drenada por uma determinada área de bacia, métodos 

estatísticos que implicam na análise de séries históricas de vazão e ajustes a distribuições 

estatísticas de extremos, e métodos conceituais nos quais as equações que descrevem o sistema 

hidrológico urbano são decorrentes de uma interpretação física dos fenômenos envolvidos 

(POMPÊO, 2001). 

Em geral estes métodos utilizam a declividade do terreno (rua), topografia do terreno, a 

intensidade da precipitação, área da bacia, entre outros. Um destes métodos é o Racional que 

oferece estimativas satisfatórias e por ser bastante simples é utilizado em muitos projetos de 

sistemas urbanos de drenagem. Este método usa como variáveis de cálculo o coeficiente de 

escoamento (coeficiente runoff ñCò) que ® a rela­«o entre defl¼vio superficial direto m§ximo e 

a intensidade média da chuva, trata da impermeabilidade do terreno. Ainda usa a intensidade 

média de chuva na bacia (i), para uma duração de chuva igual ao tempo de concentração da 

bacia em estudo, sendo que esse tempo é, usualmente, o requerido pela água para escoar desde 

o ponto mais remoto da bacia até o local de interesse. Outra variável importante para cálculo é 
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a área da bacia (A). Utilizando essas variáveis, é possível estimar a vazão em função do período 

de retorno de uma chuva de projeto, aplicando na formula geral do método racional: 

 

Q (m³/h) = C . i (mm/h)  . A (km²) 

 

Para verificar se a estrutura do sistema de drenagem é suficiente para escoar as águas 

pluviais, se faz necessário o cadastro técnico do sistema de drenagem do município, com 

informações reais das dimensões dos dispositivos do sistema. Ainda são necessárias 

informações quanto à topografia do local, sendo que neste estudo utilizou-se dados de 

levantamento por meio de imagens, não sendo estas precisas o suficiente para o cálculo das 

vazões projetadas para os sistemas de microdrenagem das bacias urbanas. 

Portanto quando da instalação, ampliação ou manutenção do sistema de drenagem de 

águas pluviais na área urbana deste município se faz necessário o levantamento destes dados de 

forma precisa, a fim de assegurar a eficiência deste sistema. 

 

8.13 RECEITAS OPERACIONAIS E DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO 

A Prefeitura Municipal não dispõe de receitas e nem rubrica especifica para cobrir 

despesas de operação e manutenção dos serviços de manejo de águas pluviais. Quando surge 

necessidades de algum de tipo de limpeza ou manutenção, utiliza-se a rubrica da Secretaria de 

Infraestrutura. Foi informado pela Prefeitura municipal a previsão de um investimento para 

projeto de drenagem de águas pluviais e combate as fortes erosões existentes na cidade, por 

meio de um convênio com o Governo Federal. Não existe nenhum registro no Sistema Nacional 

de Informação sobre Saneamento sobre receitas e despesas operacionais com manejo de águas 

pluviais. 

Nos últimos anos o município obteve vários investimentos do Governo Federal para a 

implantação em ampliação do sistema de drenagem como os citados no item 5.9 deste Plano. 

 

8.14 INDICADORES OPERACIONAIS, ECONÔMICO-FINANCEIRO, 

ADMINISTRATIVO E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

O município não possui indicadores operacionais a respeito dos serviços de drenagem 

de águas pluviais, as reclamações por parte da população sobre o sistema de drenagem são 

muitas, e quando ocorrem são realizadas presencialmente na Secretaria de Infraestrutura ou por 
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meio de telefone. Sendo que não gerados relatórios dos problemas e reclamações existentes do 

setor no município. 

 

8.15 REGISTROS DE MORTALIDADE POR MALÁRIA E FEBRE AMARELA  

Condições inadequadas dos serviços de saneamento possuem tendência em gerar índices 

significativos de morbidade causada por doença infecciosa A malária é a principal causa 

parasitária de morbidade e mortalidade em todo o mundo, especialmente nos países em 

desenvolvimento onde implica sérios custos sociais e econômicos, onde há carência de serviços 

destinados à drenagem urbana (FUNASA, 2006).  

 

Figura 23. Mapa de incidência de malária nos municípios de Mato Grosso 

 
Fonte: DATASUS, 2016 

 

O mapa do Datasus (2014) acima inserido como Figura 23 sem escala, apresenta a 

Incidência parasitária anual (IPA) nos municípios do Brasil, sendo classificados em alto risco 

(IPA > 50 casos por 100 habitantes), médio risco (IPA entre 10 e 50 casos por 100 habitantes), 

baixo risco (IPA menor que 10 casos por 100 habitantes) e sem risco. Conforme o mapa da 
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figura, atualmente o município de São José do Rio Claro não apresenta risco de contaminação 

por malária. Porém, segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade ï SIM do Ministério 

da Saúde, no período entre os anos de 1996 a 2013, foram registradas duas mortes por malária 

no município. 

 

9 INFRAESTRUTURA DE LI MPEZA URBANA E MANEJ O DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Este item do Diagnóstico compreende o levantamento da situação e descrição do estado 

atual da infraestrutura de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos domiciliares, comerciais, 

considerando sua adequabilidade e eventuais problemas. 

A gestão dos resíduos sólidos não tem merecido a atenção necessária por parte do poder 

público. Com isso, compromete-se cada vez mais a saúde da população, bem como se degradam 

os recursos naturais, especialmente o solo e os recursos hídricos. A interdependência dos 

conceitos de meio ambiente, saúde e saneamento é hoje bastante evidente o que reforça a 

necessidade de integração das ações desses setores em prol da melhoria da qualidade de vida 

da população brasileira. É competência do município a gestão dos resíduos sólidos produzidos 

em seu território, com exceção dos industriais, construção civil, logística reversas (eletrônicos, 

pilha e bateria, embalagens de agrotóxicos, pneus, lâmpadas fluorescentes, óleo lubrificantes), 

aeroportos, transporte rodoviários, mas incluindo os provenientes dos serviços de saúde 

público, já o privado é de competência do gerador. (IBAM, 2001). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (2004) - NBR 10.004, define 

resíduos sólidos como "resíduos nos estados sólidos e semissólidos, que resultam de atividades 

da comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e 

de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento 

de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública 

de esgoto ou corpos dô§gua, ou exijam para isso solu­»es t®cnicas e economicamente invi§veis, 

em face à melhor tecnologia disponível".  

De acordo com a norma NBR 10.004 - ABNT (2004), os resíduos sólidos são 

classificados em: 

¶ Resíduos Classe I - Perigosos: resíduos sólidos ou mistura de resíduos que, em função de 

suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
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patogenicidade, podem apresentar riscos à saúde pública, provocando ou contribuindo para 

um aumento de mortalidade ou incidência de doenças e/ou apresentar efeitos adversos ao 

meio ambiente, quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. 

¶ Resíduos Classe II - Não Perigosos: Classe subdividida em Resíduos de Classe IIA e IIB. 

¶ Resíduos Classe II A: Não Inertes - resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que não 

se enquadram na Classe I (perigosos) ou na Classe II B (inertes). Estes resíduos podem ter 

propriedades tais como: combustibilidade, biodegradabilidade, ou solubilidade em água. 

¶ Resíduos Classe II B: Inertes: resíduos sólidos ou mistura de resíduos sólidos que, 

submetidos a testes de solubilização, não tenham nenhum de seus constituintes solubilizados 

a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de águas, excetuando-se os padrões: 

aspecto, cor, turbidez e sabor. Como exemplo desses materiais, podemos citar: rochas, 

tijolos, vidros e certos plásticos e borrachas que não são decompostos prontamente. 

A questão dos resíduos sólidos urbanos desde muito tempo apresenta-se como um 

problema de difícil solução, tendo em vista a variedade de impactos negativos que seu trato 

registra, como ambientais, socioculturais, econômicos, legais e de saúde pública. Esses 

impactos, associados a um aumento significativo na taxa de geração de resíduos e sua 

concentração espacial, realçam ainda mais as dificuldades envolvidas e a necessidade de 

controle da produção e destinação de resíduos, para garantir a qualidade ambiental (SAVI, 

2005). 

Segundo a publicação da Abrelpe ï Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais ï Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2014, na região 

Centro-Oeste foram geradas 16.948 toneladas/dia de resíduos sólido urbano, dos quais 93,4% 

foram coletados, no ano de 2014. Dos resíduos coletados na região, cerca de 70% ainda são 

destinados para lixões. 

Para a elaboração do diagnóstico da situação atual do manejo dos resíduos sólidos 

gerados no município de São José do Rio Claro, foi realizado um levantamento de dados 

juntamente com a equipe técnica da prefeitura, através de reuniões, entrevistas com servidores, 

considerando os tipos de resíduos gerados no município, origem, volume, caracterização e 

formas de destinação e disposição final adotada.  

Com o levantamento das informações, foi possível realizar uma análise dos serviços de 

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e de Limpeza Urbana, identificar as deficiências, e 

estabelecer as prioridades. 
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9.1 BASE LEGAL E PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os instrumentos vigentes que disciplinam sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos 

no município de São José do Povo são estabelecidos pela Lei Federal nº 12.305/2010 que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Estadual nº 7.862/2002 que dispõe sobre 

a Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Mato Grosso, e a nível municipal o Código 

do Meio Ambiente, Código de Obras e Código de Posturas. 

No Art. 56 da Lei Estadual 7.862/2002 determina que os municípios possam cobrar 

tarifas e taxas por serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 

sólidos originados em qualquer fonte geradora. Ainda no mesmo artigo é determinado que os 

municípios poderão cobrar taxas e tarifas diferenciadas por serviços especiais provenientes de 

domicílios ou de atividades comerciais e serviços que contenham substâncias ou componentes 

potencialmente perigosos à saúde ou ao meio ambiente e por seu volume, peso ou características 

que causem dificuldade à operação do serviço de coleta, transporte, armazenamento, tratamento 

ou disposição final. O Art. 62 estabelece que a responsabilidade administrativa, civil e penal 

nos casos de ocorrências, envolvendo resíduos urbanos, que provoquem danos ambientais ou 

ponham em risco a saúde da população, recairá sobre o Município e entidade responsável pela 

coleta, transporte, tratamento e disposição final. 

O município de São José do Rio Claro não possui PGRIRS (Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos), PGRCC (Programa de gerenciamento de resíduos de 

construção civil), nem PGRSS (Programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde no 

município). 

 

9.2 RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS (RSD)  

Os resíduos domésticos ou residenciais, conforme a ABNT (2004) - NBR 10.004, são 

classificados de acordo com a sua origem como: resíduos gerados das atividades diárias nas 

residências e também conhecidos como resíduos domiciliares. Apresentam em torno de 50% a 

60% de composição orgânica (cascas de frutas, verduras e sobras, etc.), sendo o restante 

formado por embalagens em geral (jornais e revistas, garrafas, latas, vidros, papel higiênico, 

fraldas descartáveis e uma grande variedade de outros itens). A taxa ñm®diaò de gera­«o de 

resíduos domésticos em áreas urbanas é de 0,5 a 1 Kg/habitante.dia, dependendo do poder 

aquisitivo da população, nível educacional, hábitos e costumes. 
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Já os resíduos comerciais são classificados segundo a ABNT (2004) - NBR 10.004, 

como originado dos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, tais como, 

supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes etc. Este tipo de resíduo 

tem um forte componente de papel, plásticos, embalagens diversas e resíduos de asseio dos 

funcionários, tais como, papel toalha, papel higiênico etc. Os resíduos domésticos e comerciais 

são denominados Resíduos Sólidos Domésticos.  

 

9.2.1 Origem e geração: aspectos quantitativos e produção per capita 

Atualmente, o serviço de coleta de resíduos sólidos domésticos é realizado pela 

Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro, pela Secretaria de Obras. Os resíduos coletados 

são encaminhados para disposição a céu aberto - Lixão.  

Não existe caracterização ou quantificação dos resíduos gerados, uma vez que, o 

município não dispõe de balança para a pesagem impossibilitando dessa forma que se conheça 

a massa dos resíduos gerados. O mesmo também não disponibiliza os seus dados ao SNIS, desta 

forma as estimativas foram baseadas nos poucos dados existentes na prefeitura, além da busca 

em referências bibliográficas para suporte.  

Devido a este cenário, foi realizada uma definição do índice per capita de geração de 

resíduos sólidos urbanos (Kg/hab.dia), foi utilizada uma metodologia criada para o universo de 

106 municípios de Mato Grosso foram selecionados aqueles que possuíam informações sobre 

geração de resíduos sólidos em diferentes fontes, como índice de geração per capita dos RSD, 

obtidos em Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS) já elaborados em 

municípios do estado de 2002 à 2014, Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS, 

2014) e Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (ABRELPE, 2014).  

Através desta metodologia foi encontrado a faixa de renda per capita do município, e 

através da Tabela 48, juntamente com o número de habitantes. E então para estimar a produção 

total diária, mensal e anual de RSU, adotou-se o índice per capta de 0,87 kg/hab.dia. Conclui-

se que para uma população de 15.044 (IBGE, 2017) há uma geração diária em torno de 13,09 

toneladas por dia ou de 392,65 toneladas de resíduos sólidos por mês. 
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Tabela 48. Indicadores per capita de RSU segundo a população e renda per capita ï 2016 

Faixas da renda 

per capita (Reais) 
Faixas da População (Habitantes) 

Até 5000 
De 5001 

a 10000 
De 10001 

a 15000 
De 15001 

a 20000 
De 20001 

a 30000 
De 30001 

a 40000 
De 40001 

a 50000 
Índices 

Até 500 0,72 0,72 0,73 0,75 0,79 0,81 0,83 
501-600 0,75 0,76 0,79 0,81 0,85 0,88 0,92 
601-700 0,78 0,80 0,85 0,87 0,91 0,96 1,00 
701-800 0,81 0,84 0,91 0,94 0,98 1,03 1,09 
801-900 0,83 0,87 0,97 1,00 1,04 1,10 1,17 

901-1.000 0,86 0,91 1,03 1,06 1,10 1,18 1,26 
> 1000 0,89 0,95 1,09 1,12 1,16 1,25 1,34 

Fonte: Índices estimados pela Equipe PMSB-MT, 2016  

 

9.2.2 Composição gravimétrica  

Estudos direcionados para a análise das características físicas dos resíduos sólidos são 

atividades importantes para os municípios. As informações coletadas referentes à qualidade dos 

materiais e do volume de rejeitos gerados permitem ao setor público, responsável pelo serviço 

de limpeza, planejar o correto tratamento e disposição final adequada dos resíduos gerados pela 

população. Tanto a coleta quanto a destinação final adequada são atividades consideradas como 

problemáticas na maioria das cidades brasileiras e, uma de suas causas são as mudanças na 

composição gravimétrica dos resíduos sólidos, que sofre alterações em função das 

transformações socioeconômicas e culturais.  

A composição gravimétrica é uma variável que permite conhecer o percentual de cada 

componente presente em uma massa de resíduo, e dessa forma possibilita avaliar o potencial de 

reciclagem dos componentes para o seu melhor gerenciamento. Em São José do Rio Claro não 

há nenhum estudo de composição gravimétrica realizado, desta forma estimou-se a quantidade 

dos resíduos sólidos urbanos produzidos na área urbana, utilizando como referência o 

percentual encontrado na estimativa da composição gravimétrica média dos resíduos sólidos 

urbanos no Brasil (MMA, 2012). 

Não há informações sobre a composição gravimétrica dos resíduos sólidos coletados no 

município. Devido a inexistência desta informação, foi adotado os valores médios das 

composições gravimétricas de 10 municípios do Estado de Mato Grosso. A Tabela 49 apresenta 

os valores médios encontrados para os materiais orgânicos (putrescíveis), podas de árvores e 

jardinagem, materiais recicláveis inertes (papel, papelão, metais, plásticos, etc.) e rejeitos (papel 

higiênico, fraldas, terra, etc.). 
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Tabela 49. Média da composição gravimétrica de 10 municípios de Mato Grosso 

Municípios 

Recicláveis 

inertes  

(%)  

Material Orgânico 

(Putrescíveis)  

(%)  

Material de 

Poda  

(%)  

Rejeitos (%) 

Sorriso¹ 23,54 55,48 2,74 18,24 

Vera¹ 25,39 52,20 8,48 13,93 

Sinop¹ 34,81 40,63 0,62 23,94 

Terra Nova do Norte¹ 36,42 40,54 3,13 19,91 

Cláudia¹ 26,01 51,93 0,96 21,10 

Itaúba¹ 30,32 48,18 0 21,50 

Nova Santa Helena¹ 9,66 55,06 0 35,28 

Nossa Senhora do Livramento² 29,65 54,26 10,47 5,62 

Campo Verde² 36,14 38,65 19,68 5,53 

Santo Antônio do Leste² 26,20 66,60 0 7,20 

MÉDIA  27,81 50,35 4,61 17,23 

 27,81 54,96 17,23 

Fonte: (¹) Gravimetria - Estudo de Impacto Ambiental - EIA - Aterro Regional Sanorte, 2017 

(²) Gravimetria ï Disciplina Gestão e Valorização de Resíduos Sólidos Urbanos, UFMT/DESA ï 2017 

 

9.2.3 Acondicionamento 

Os resíduos domiciliares e comerciais gerados em São José do Rio Claro são 

acondicionados de formas variadas, não apresentando acondicionamento padronizado. Os sacos 

plásticos apresentam tipos e tamanhos variados de 30 a 100 litros, mas observa-se que 

principalmente reutilizam as sacolas plásticas dos supermercados. 

A forma de armazenamento dos resíduos nas vias públicas, dispostos para coleta não é 

padronizado, apresentando diversos tipos e volumes, como cestos suspensos, tambores 

dispostos na frente das residências ou apenas largados no chão em passeio público, como pode 

ser observado na Figura 24, ou seja, a maioria das lixeiras são improvisadas. 
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Figura 24. Acondicionamento dos resíduos sólidos pelos moradores, em frente suas casas 

  
Fonte: PMSB-MT, 2016 

 

9.2.4 Serviço de coleta e transporte 

O serviço é prestado pela Secretaria de Obras Públicas, que coleta os resíduos sólidos 

produzidos na área urbana e realiza o transporte para destino final. A coleta domiciliar regular 

consiste na remoção porta a porta dos resíduos sólidos gerados nos domicílios, instituições e 

pequenos estabelecimentos comerciais. 

O serviço da coleta abrange cerca de 100% da população, segundo dados da secretaria. 

Para isso, a equipe envolvida é composta por 02 motorista e 08 coletores, formando 02 equipes 

de coleta.  

A coleta é realizada diariamente, com exceção do bairro Jardim Olinda (terça-feira, 

quita- feira e sábado) e Planalto (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) onde é realizada três 

vezes na semana.  

Para a coleta são utilizados dois caminhões compactadores, um Volvo, modelo 15-180, 

diesel, ano 2001, com capacidade de 18 m³, e outro também Volvo, modelo 15-190, diesel, ano 

2014, com capacidade de 12 m³, como pode ser observado na Figura 25.  
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Figura 25. Caminhões compactadores de 18 e 12 m³ utilizados para coleta dos resíduos sólidos 

 
Fonte: PMSB-MT, 2018 

 

No município não existe programa de coleta seletiva e também não há nenhum projeto 

em implantação, não há associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis.  

Os acidentes mais comuns existentes no serviço de coleta dos resíduos, segundo Ferreira 

(1997) et al Velloso (1997), são cortes com cacos de vidro que são colocados sem o devido 

cuidado no lixo domiciliar. Estas ocorrências são responsáveis pela paralisação do trabalho dos 

funcionários que se machucam durante o trabalho. Outros agentes causadores de acidentes são 

fios cortantes, cortes e perfurações com objetos pontiagudos, ataques de cachorro, queda do 

estribo, atropelamento, ferimentos diversos, etc.  Estes fatos mostram o quão grave é o problema 

e a necessidade de uma campanha para conscientizar os geradores (residências e comércios) 

sobre os cuidados ao embalar vidros quebrados, latas e outros objetos cortantes descartados no 

lixo domiciliar.  

Os colaboradores dos sistemas de limpeza urbana estão expostos a outros agentes como 

poeiras, ruídos excessivos, ao frio, ao calor, à fumaça, ao monóxido de carbono. No trabalho 

há ocorrência de posturas forçadas e incômodas e riscos de contaminação por microrganismos 

patogênicos presentes nos resíduos. 

É dever da prefeitura a disponibilização de EPIôs, assim como realiza­«o treinamentos 

e palestras quanto ao uso e importância dos mesmos para os garis, tendo como intuito evitar 

qualquer tipo de contaminação e acidentes de trabalho. Pode-se observar na Figura 25, que os 

funcion§rios estavam utilizando apenas alguns equipamentos prote­«o individual (EPIôs), 

sendo eles, botas e luvas, os quais são disponibilizados pela prefeitura.  
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Figura 26. Coleta dos resíduos sólidos em São José do Rio Claro 

 
Fonte: PMSB-MT, 2018 

 

9.2.5 Tratamento e destinação final 

Existem várias formas de dar destinação final dos resíduos sólidos, as mais comuns no 

Brasil atualmente são por meio de aterros sanitários e lixões. Segundo Pessin et al (2002) o 

aterro sanitário deve constituir-se, entre outros aspectos, de sistema de drenagem superficial, 

sistema de drenagem e tratamento de lixiviados, impermeabilização inferior e superior e 

sistemas de drenagem e tratamento de gases. Já o lixão é uma área sem nenhuma preparação 

anterior do solo, não possui nenhum sistema de tratamento de efluentes líquidos ou qualquer 

outro preparo, impactando o meio físico, biótico e social.  

O município não dispõe de aterro sanitário, estação de compostagem, estação de triagem 

ou estação de transbordo. A disposição final dos resíduos é realizada a céu aberto (lixão). 

Os resíduos sólidos urbanos coletados em São José do Rio Claro são dispostos em dois 

lixões, localizados nas coordenadas: 13°27'16,16"S e 56°42'42,17"O (Lixão 1) e 13°25'1,41"S 

e 56°41'29,69"O (Lixão 2). A disposição espacial desses locais pode ser vista na Figura 27. 
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Figura 27. Apresentação da localizada entre o município e o lixão 

 
Fonte: Google Earth,2018. 

 

O Lixão 1 encontra-se localizado na entrada da cidade, a menos de 01 Km do centro da 

cidade, onde é realizado o descarte de resíduos volumosos, de podas feitas pela prefeitura e 

materiais de construção por empresas privadas.  

O Lixão 2, a aproximadamente 05 Km do centro da cidade, é onde são descartados os 

resíduos sólidos domésticos pela prefeitura. O aspecto desses locais podem ser observados na 

Figura 28 e na Figura 29, respectivamente 
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Figura 28. Lixão 1 Figura 29. Lixão 2 

  
Fonte: PMSB-MT, 2018 

 

Estas áreas são propriedades da Prefeitura Municipal e não possuem licenciamento.  

Ambas as áreas não possuem instalações administrativas, balança, vigilância e nem mesmo 

proteção com cercas. Foi possível observar que eventualmente os resíduos são queimados a fim 

de diminuir volume. Como em qualquer lixão também não há sistema de drenagem e remoção 

de percolado, sistema de drenagem de gás e sistema de tratamento de percolado.  

No lixão 2 foi observada a presença de urubus (Figura 30 ), além da existência de um 

alojamento (Figura 31). 

 

Figura 30. Presença de urubus no Lixão Figura 31. Alojamento no Lixão 

  
Fonte: PMSB-MT, 2018 

 

9.3 LIMPEZA URBANA 

A limpeza de áreas públicas é de extrema importância no município, uma vez que 

contribui não só com aspecto visual e paisagístico, mas garante segurança à população e ao 
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controle da proliferação de vetores transmissores de doenças, como moscas, baratas, ratos, 

mosquitos causadores da dengue, zika e chikungunya, etc. 

Os serviços em geral estão relacionados à manutenção de terrenos baldios, capina, poda 

de árvores em áreas de risco, a varrição de praças e outros locais de acesso público e ainda 

limpeza de bocas de lobo e galerias pluviais. 

Os serviços de varrição de ruas no Município são de responsabilidades da Prefeitura 

municipal, mais especificamente da Secretaria de Obras e Serviços. 

 

 

9.3.1 Resíduos de feira 

Geralmente as feiras livres caracterizam-se pela produção permanente de resíduos 

sólidos nos seus setores de venda (hortifrutigranjeiros, carnes, cereais, artesanatos), e que são 

gerados desde a recepção e organização dos alimentos nas barracas e/ou chão pelos feirantes 

até o consumidor, que por vezes se rende ao consumo de alimentos (comidas variadas, frutas, 

sorvetes), transformando-se em gerador (VAZ et al., 2003). 

Em São José do Rio Claro, a feira é realizada no domingo, pela manhã, num prédio 

próprio, localizado na coordenada 13Ü26ô 47ò S e 56Ü 43ô 29,62òO (Figura 32). A limpeza do 

local feita pelos próprios feirantes. Os resíduos da feira são armazenados em sacolas plásticas, 

ficam armazenados e são coletados pela prefeitura, juntamente com a coleta de resíduos sólidos 

domiciliares e comerciais, sendo destinados ao lixão, contudo, não há informação da quantidade 

gerada. 

Figura 32. Feira municipal 

 
Fonte: PMSB-MT, 2018 
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9.3.2 Animais mortos 

Cardoso (2006) elaborou um estudo sobre o descarte adequado de carcaças de animais. 

Segundo este estudo, o descarte de carcaças é um ato que requer grande senso de 

responsabilidade por parte do profissional que o está executando. Isso porque toda e qualquer 

carcaça, esteja ela contaminada por agentes patogênicos ou não, é considerada resíduo sólido, 

classificado como Grupo A, de acordo com a legislação em vigor em nosso país, expressa na 

Resolução nº 5, de agosto de 1993, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resíduos sólidos 

do Grupo A são, por definição, aqueles que apresentam risco potencial à saúde pública e ao 

meio ambiente devido ¨ presen­a de óagentes biol·gicosô. Mais especificamente, as carca­as de 

animais, mortos por morte natural ou sacrificados, devem ser destruídas o mais rápido possível, 

após a devida necropsia e colheita de material indicada, evitando-se assim o risco de 

contaminação do ambiente, por meio dos fluidos e das secreções dos cadáveres, que se 

transformam em excelentes meios de cultura.  

O transporte das carcaças deve ser em sacos plásticos ou caixas hermeticamente 

fechadas, de forma rápida e segura, evitando-se a contaminação do ambiente por meio de 

possíveis vazamentos de sangue ou outros restos do cadáver do animal. Quanto ao 

armazenamento de carcaças, estas requerem cuidados especiais. É essencial o uso de sacos 

plásticos, com capacidade e resistência compatíveis com o peso das carcaças, devidamente 

identificados de acordo com a simbologia adotada internacionalmente. Depois de 

acondicionadas em sacos plásticos, as carcaças devem ser mantidas em câmaras frias, por no 

máximo 24 horas, ou em freezers a -18 °C, caso não sejam levadas ao seu destino final. A 

proteção pessoal do profissional que manuseia carcaças de animais é fundamental. Uniformes 

adequados, com luvas e máscara, são recomendáveis. A consciência de que existe risco 

potencial de contaminação deve estar sempre presente na conduta dos técnicos. Quanto ao 

destino das carcaças, este pode ser de três formas: aterro sanitário, autoclavação e incineração 

(CARDOSO, 2006). 

Em São José do Rio Claro esses resíduos são gerados em pequenas quantidades, uma 

vez que o município não possui frigoríficos ou outras indústrias da área. O volume gerado é 

oriundo de açougues e chácaras próximas à área urbana. São transportados pela empresa 

responsável pela coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos ou pelo próprio gerador até o 

lixão. Porém, não obtivemos informações quanto a destinação final dos animais mortos 

(cachorro, gato, entre outros).  
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Figura 33. Osso de animal no lixão 

 
Fonte: PMSB-MT, 2018 

 

9.3.3 Varrição, capina, poda e roçagem 

O serviço de varrição consiste em recolher o lixo domiciliar espalhado nas vias (não 

acondicionado), efetuar a varrição e limpeza dos ralos nos passeios e das sarjetas e esvaziar as 

lixeiras coletoras de resíduos comuns. Na cidade esses serviços são feitos manualmente por 08 

funcionários da prefeitura, diariamente. 

O serviço de capina é necessário para remoção de mato e ervas daninha que crescem 

nos logradouros e espaços públicos. No município esses serviços são realizados por seis 

funcionários, empresa contratada, com o auxílio de enxada, semanalmente.  

As podas das árvores e manutenção dos gramados das praças, órgãos públicos e 

canteiros visam diminuir o volume ocupado pelos galhos e ramos para melhorar a estética da 

cidade. Ambos os serviços são feitos mecanicamente, semanalmente, pelos mesmos 

funcionários da capina. Para a coleta dos resíduos gerados por estes serviços é utilizado 

caminhão caçamba basculante de 10 m³. 

 

9.3.4 Manutenção de cemitérios 

Os resíduos sólidos de cemitérios são formados pelos materiais particulados de restos 

florais resultantes das coroas e ramalhetes, vasos plásticos ou cerâmicos de vida útil reduzida, 

resíduos de construção e reforma de túmulos, da infraestrutura, de exumações, de resíduos de 

velas e seus suportes, e restos de madeiras. Nas datas emblemáticas das religiões é quando se 

dá uma concentração maior da geração de resíduos (PMSB GARIBALDI, 2012). 

Os cemitérios são fontes potenciais de impactos ambientais, principalmente quanto ao 

risco de contaminação de águas subterrâneas e superficiais devido à liberação de fluidos 

humosos, substância esta gerada com a decomposição dos corpos (FUNASA, 2007). Os 
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resíduos sólidos também requerem atenção, uma vez que, a geração é diária, muitas vezes ficam 

em locais desabrigados (sujeitos a chuvas), podendo acumular água e causar a proliferação de 

mosquitos vetores de doenças. A Resolução Conama 335/2003 dispõe sobre o licenciamento 

ambiental de cemitérios. Compete ao gerador o gerenciamento dos resíduos de cemitérios, 

devendo adotar a destinação ambiental e sanitariamente adequada. 

Há um cemitério em São José do Rio Claro (Figura 34), localizado nas coordenadas: 

latitude 13Á27ô40,55ò S e longitude 56Á43ô25,54ò W. A Secretaria de Obras é responsável pela 

manutenção e limpeza, e todos os resíduos gerados são destinados ao lixão. 

 

Figura 34. Entrada do cemitério de São José do Rio Claro 

 
Fonte: PMSB-MT, 2018 

 

9.3.5 Limpeza de bocas de lobo, galerias de águas pluviais e caixas de passagem 

Este serviço é realizado semestralmente, com os mesmos seis funcionários da capina.  

 

9.3.6 Pintura de meio-fio 

O serviço de pintura de meio-fio é realizado de forma manual, por funcionários da 

prefeitura, vinculados à Secretaria de Obras. A execução dos serviços ocorre semestralmente, 

com o corpo técnico de oito funcionário.   

 

9.3.7 Resíduos Volumosos 

Segundo a NBR 15112/2004 que trata de resíduos da construção civil e volumosos, os 

resíduos sólidos volumosos são os constituídos basicamente por material volumoso não 

removido pela coleta pública municipal, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, 

grandes embalagens e peças de madeira, podas e outros assemelhados, não provenientes de 
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processos industriais. O Conama elaborou a Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, 

estabelecendo diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão desses resíduos. 

Em São José do Rio Claro, o armazenamento desses rejeitos se dá em frente às 

residências, sua coleta e transporte é realizada pela prefeitura, com a mesma equipe da coleta 

dos resíduos domésticos, sem periodicidade definida, tendo como destino final vazadouro a céu 

aberto. 

 

9.4 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

Segundo a Resolução RDC nº 306/04 da ANVISA e a Resolução CONAMA nº 358/05, 

os res²duos de servi­o de sa¼de ñs«o todos aqueles provenientes de atividades relacionados com 

o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive de assistência domiciliar e de trabalhos de 

campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios; funerárias e serviços onde 

se realizem atividades de embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e farmácias 

inclusive as de manipulação; estabelecimento de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de 

controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e 

produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento 

¨ sa¼de; servi­os de acupuntura; servi­os de tatuagem, entre outros similaresò.  

As resoluções RDC ANVISA nº. 306/2004 e CONAMA 358/2005 classificam os 

resíduos em cinco grupos: A, B, C, D e E. O Quadro 16, especifica e detalha os resíduos 

referenciados nas Resoluções citadas. 
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Quadro 16. Gerenciamento do RSS e seus símbolos 
Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde ï Simbologia Oficial Internacional 

Classificação por 

Grupos RDC- nº 

306 ANVISA 

Exemplos de Resíduos de Saúde Armazenamento e Identificação 

 

Culturas e estoques de micro-organismos, 

descarte de vacinas, resíduos de laboratórios de 

manipulação genética; inoculação mistura de 

culturas 

É identificado pelo símbolo de 

substancia infectante constante na 

NBR- 7500 da ABNT- Símbolos de 

Risco e Manuseio para o Transporte 

de Materiais, sendo sugerida a 

inscri­«o ñRisco Biol·gicoò 

 

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros 

resíduos provenientes de animais submetidos a 

processos de experimentação com inoculação de 

micro-organismos, bem como as forrações etc. 

 

Peças anatômicas humanas feto até 250g ou 

inferior a 25 cm). 

 

Kits de linhas arteriais, endovenosas, filtros de 

ar, sobras de amostras de laboratórios (fezes, 

urina e secreções), tecido adiposo proveniente 

de lipoaspiração, peças anatômicas (órgãos e 

tecidos, bolsas transfusionais) 

 

Órgãos. Tecido, materiais resultantes em geral 

da atenção à saúde de indivíduos ou animais, 

com suspeita de contaminação com príon 

(agente etiológico de encefalite espongiforme), 

Grupo B - 
Químico 

 

Produtos hormonais e antimicrobianos, 

citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, 

antirretrovirais, medicamentos controlados pela 

Portaria MS nº 344/98 

É identificado através do símbolo 

de risco associado de acordo com a 

NBR - 7500 da ABNT e com 

discriminação de substância 

química e frases de risco 

Grupo C - 
Radioativos 

 

Rejeitos radioativos ou contaminados com 

radionuclídeos, provenientes de laboratórios de 

análises, serviços de medicina nuclear e 

radioterapia 

É representado pelo símbolo 

internacional de presença de 

radiação ionizante (trifólio) em 

rótulos de fundo amarelo e letras 

Grupo D ï 
Comuns 

Recicláveis 

 

Sobras de alimento e seu preparo, resto de 

alimentos, papel higiênico, fralda. Absorvente 

higiênico, resíduos de varrição, flores, jardins, 

resíduos diversos provenientes da assistência à 

saúde 

Tem as mesmas características dos 

resíduos domésticos, podendo ser 

acondicionados em sacos plásticos 

comuns devendo receber o mesmo 

tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos 
Provenientes de áreas administrativas e demais 

resíduos passíveis de reciclagem. Exemplo: 

papéis, metais, vidros e plásticos. 

Grupo E - 
Perfurocortantes 

 

Agulhas, lâminas de bisturi, de barbear, 

escalpes, ampolas de vidro, lancetas, utensílios 

de vidros quebrados 

É identificado pelo símbolo de 
substância infectante constante na 
NBR-7500 da ABNT com rótulos 

de fundo branco desenho e 
contornos pretos ou vermelhos 

acrescido da inscrição de 
PERFUROCORTANTE, indicando 

o risco que apresenta o resíduo 

Fonte: Adaptado de RDC Anvisa nº 306/2004 
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O gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde segundo a Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) da Anvisa nº 306 constitui-se no conjunto de procedimentos de gestão, 

planejados e implementados a partir de bases científicas, técnicas, normativas e legais, com o 

objetivo de minimizar a produção de resíduos. Como resultado do gerenciamento, obtêm-se o 

encaminhamento seguro dos resíduos e sua eficácia visa à proteção dos trabalhadores, à 

preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

Os resíduos de serviço de saúde quanto aos riscos potenciais poluidores do meio 

ambiente e prejudiciais à saúde pública, segundo as suas características biológicas, físicas, 

químicas, estado da matéria e origem, para o seu manejo seguro, são agrupados com termos 

técnicos definidos na RDC nº 306. 

Os RSS oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente sempre que o manejo for 

inadequado. Qualquer descuido põe em risco todos os trabalhadores da saúde, principalmente, 

os relacionados com a limpeza e coleta. A gestão integrada de RSS deve priorizar a não geração, 

a minimização da geração e, quando possível, o reaproveitamento dos resíduos, a fim de evitar 

os efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde pública (RIO, 2006). Por isso devem ser 

acondicionados obedecendo aos critérios de cor e simbologia conforme descritos.  

O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos 

intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final, incluindo as etapas de: 

origem, segregação, acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento 

temporário, armazenamento externo, coleta, transporte, tratamento e disposição final. 

 

9.4.1 Origem e geração: aspectos quantitativos e produção per capita 

Em São José do Rio Claro-MT existe um Pronto Atendimento (PAN) e Postos de Saúde 

da Família (PSFs) 01, 02, 03, 04, 05 e rural. O setor privado conta com consultórios médicos, 

consultórios odontológicos, farmácias, laboratórios, funerária.  

Os RSS, em função da presença de materiais biológicos, podem causar infecção, além 

disso eles contêm objetos perfurocortantes potenciais ou efetivamente contaminados, produtos 

químicos perigosos e radioativos, por isso requerem cuidados específicos de acondicionamento, 

transporte, armazenamento, coleta, tratamento e disposição final. Os resíduos de serviço saúde 

gerados no Município são coletados mensalmente pela Empresa Bio Resíduos Soluções 

Ambientais localizada em Rondonópolis ï MT. 
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A quantidade de resíduos de saúde gerados nos atendimentos de saúde, podem ser 

observadas na Tabela 50. 

 

Tabela 50. Quantidade produzida de RSS do PAN e PSFs 

Mês Quantidade de Resíduo Coletada (Kg) 

Junho 315,85 

Julho 499,00 

Agosto 340,90 

Setembro 350,80 

Outubro 371,30 

Novembro 647,30 

Fonte: PMSB-MT, 2018 

 

Com uma média mensal de geração de RSS de 420,86 kg, a geração per capita desses 

resíduos é de 0,001 kg/hab.mês. 

 

9.4.2 Acondicionamento 

Segundo a NBR 12.809, após o acondicionamento nos recipientes os resíduos devem 

ser fechados de forma a não haver vazamentos; sendo que os recipientes devem ser fechados 

quando 2/3 de sua capacidade estiverem preenchidos.  

Os resíduos sólidos de serviços de saúde (hospitalar, drogarias, consultórios médicos e 

odontológicos, laboratórios de análises clínica) devem ser embalados em sacos impermeáveis 

e resistentes, de maneira adequada, todos os resíduos que foram segregados, segundo suas 

características físicas, químicas e biológicas, divididos em infectantes e lixo comum. 

Nos estabelecimentos de saúde em São José do Rio Claro os resíduos do Grupo A 

(infectantes) e Grupo B (químicos) são descartados juntos em sacos brancos leitosos, porém os 

produtos infectante e químico estavam sendo descartados em sacos pretos, devido a falta dos 

leitosos. Não há serviços de medicina nuclear ou radioterapia que geram os resíduos do Grupo 

C (radioativos) no município. Os resíduos comuns pertencentes ao Grupo D (plásticos, papéis, 

orgânicos não infectantes e de banheiros) são descartados em sacolas plásticas não padronizadas 

e os resíduos do Grupo E (perfurocortantes) são descartados em caixas de papelão tipo 

ñdescarpackò (Figura 35). O acondicionamento do RSS é realizado em bombonas, onde cada 

unidade de saúde possui um depósito externo (Figura 36).  
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Figura 35. Descarte dos RSS dos grupos E, A, B e D  

  
Fonte: PMSB-MT, 2018. 

 
Figura 36. Acondicionamento de RSS no PAN 

 
Fonte: PMSB-MT, 2018 

 

9.4.3 Serviço de coleta e transporte 

A coleta e transporte externo dos resíduos sólidos dos serviços de saúde são realizados 

pela empresa privada BioResíduos Soluções Ambientais, localizada no município de 

Rondonópolis. Segundo a empresa, os veículos utilizados no transporte são exclusivos para 

transporte de resíduos perigosos, possuem carrocerias estanques e são devidamente licenciados 

nos órgãos ambientais. 

 

9.4.4 Tratamento e destinação final 

Os resíduos perfurocortantes são armazenados em coletores de materiais descartáveis 

de papelão, já os infectantes são dispostos em sacos brancos leitosos, posterior à coleta interna. 

Estes são armazenados em bombonas plásticas, disposta em depósito próprio (quando a unidade 

de saúde possui o espaço correspondente); 
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Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características 

dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação, de 

acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. 

Lixo perfurocortante: após lacre de sua embalagem é dispensado junto ao lixo do 

GRUPO A. 

Os resíduos que são coletados pela Bio Resíduos Soluções Ambientais são levados para 

unidade da empresa que é localizada em Rondonópolis.  

A empresa encaminha os resíduos dos serviços de saúde para MS Ambiental em Campo 

Grande ï MS, onde o resíduo é tratado (inertizado) e a empresa OCA Ambiental realiza o 

transporte para a destinação final em um aterro sanitário em Dourados ï MS, que tem como 

refer°ncia de localiza­«o as coordenadas geogr§ficas 22Á18ô33,2ôô S e 54Á44ô08,5ôô W. Foi 

apresentada a licença de operação da empresa responsável pelo tratamento e destinação final 

dos RSS LO nº 309498/2014, com validade até 15/06/2017. A Figura 37,  seguir, apresenta o 

desenho esquemático do sistema de coleta e transporte dos RSS. 

 
Figura 37. Sistema de coleta, transporte, tratamento e destinação final de RSS 

 
Fonte: Google, 2016 

 

9.5 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RDC) 

Os RDC, tamb®m chamados ñentulhoò, s«o definidos como ño conjunto de fragmentos 

e restos de tijolo, concreto, argamassa, aço, madeira, etc., provenientes do desperdício na 

construção, reforma e/ou demoli­«o de estruturas, como pr®dios, resid°ncias e pontesò. 

Fragmentos são considerados como qualquer elemento pré-moldado, e ñrestoò como o material 

produzido na obra que contém cimento, cal, areia ou brita (RISCADO e BADEJO, 2010).  

A Conama 307/2002 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 

dos resíduos da construção civil descreve que resíduos da construção civil são os provenientes 

de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 
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preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, 

solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 

telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

 

9.5.1 Origem e geração: aspectos quantitativos e produção per capita 

O diagnóstico dos RCC foi elaborado por meio de pesquisas de dados disponíveis em 

diversas fontes em meio digital, impresso e na rede mundial de computadores. As principais 

fontes de informações foram: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB), Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente - MMA e 

Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama.  

Além desses, foram incluídos dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

e também publicações como artigos científicos, livros, teses, dissertações, outros. 

Em São José do Rio Claro existem empresa particular, ñDisk entulhoò, a qual prestam 

serviços de Coleta de RCC, utilizando-se de caminhões poli guindaste. No entanto, não há 

informações sobre a quantidade de resíduos gerados. 

 

9.5.2 Acondicionamento 

Os resíduos de construção civil de São José do Rio Claro são dispostos em contêineres, que 

são colocadas nas calçadas Figura 38. O serviço é contratado pelo gerador. 

 
Figura 38. Bota-fora  

  
Fonte: PMSB-MT, 2018 
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